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ESCALA DE PLOTAGEM 1:0.1
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LEGENDA

LUMINARIA DE PISO FECHADA COMPLETA COM UMA LAMPADA A VAPOR METALICO DE
70W, IGNITOR E REATOR ELETRONICO DE ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE
POTENCIA E BAIXA TAXA DE DISTORGAO HARMONICA (FP>0,92 E TDH<10%).

LUMINARIA DE SOBREPOR COMPLETA COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
TUBULARES DE 32W, REF. 3320-232 DA ITAIM OU EQUIVALENTE. REATOR DUPLO DE

ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA TAXA DE DISTORGAO
HARMONICA.

PROJETOR COMPLETO COM UMA LAMPADA A VAPOR METALICO DE 150W, IGNITOR E
REATOR ELETRONICO DE ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA
TAXA DE DISTORGAO HARMONICA (FP>0,92 E TDH<10%). REFRATOR EM VIDRO
TEMPERADO A PROVA DE CHOQUE TERMICO.

PROJETOR COMPLETO COM UMA LAMPADA A VAPOR METALICO DE 250W, IGNITOR E
REATOR ELETRONICO DE ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA
TAXA DE DISTORGAO HARMONICA (FP>0,92 E TDH<10%). REFRATOR EM VIDRO
TEMPERADO A PROVA DE CHOQUE TERMICO.

ARANDELA DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA INCANDESCENTE DE 60W.

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA, h= 130cm DO PISO ACABADO.

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40x40cm.

CONDUTORES NEUTRO , FASE , RETORNO E PROTEGAO (TERRA).
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ELETRODUTO DE PEADPOLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CORRUGADO, ENTERRADO
NO SOLO.

CORDOALHA DE COBRE NU DE 35MM2 ENTERRADO NO SOLO

CORDOALHA DE COBRE NU DE 70MM2 ENTERRADO NO SOLO

NOTAS

1. VERIFICAR O DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS NO QUADRO DE CARGAS;
2. ELETRODUTOS NAO COTADOS : @3/4"- RIGIDO, OU 25mm - FLEXIVEL;
3. SEGAO MINIMA DOS CONDUTORES : 2,5 mm?,

4. NO REFEITORIO E NO PATIO AS INSTALACOES SERAO APARENTES, NOS DEMAIS AMBIENTES SERAO
EMBUTIDAS;

5. TOMADAS COM POTENCIAS NAO COTADAS : 300 VA (W);
6. AS TOMADAS UNIVERSAIS DE USO GERAL, 2P+T, 220 V, OU 3P, SERAO NA COR PRETA,;
7. NORMAS DE CORES PARA CONDUTORES ELETRICOS:

PRETO, BRANCO OU VERMELHO - FASES
AZUL CLARO - NEUTRO

VERDE OU VERDE/AMARELO - PROTEGAO (TERRA)
CINZA OU AMARELO - RETORNO

8. VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA;

9. COMPLEMENTAM ESTE PROJETO O MEMORIAL TECNICO, O CADERNO DE ESPECIFICAGOES E AS
PLANILHAS DE QUANTITATIVOS.
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CROQUI ESQUEMATICO
ESCALA: 1:500

DETALHE 1 - CAIXA DE INSPECAO DO ATERRAMENTO

PLANTA BAIXA
ESCALA: 1:75
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ALIMENTACAO DOS QUADROS E LOCACAO DAS LUMINARIAS EXTERNAS
PLANTA BAIXA
ESCALA: 1:75
VEM DA CONCESSIONARIA
ESPECIFICACA0 DO QUADRO QGBT, COM DISJUNTORES
P N A B C
1 - QUADRO DE COMANDO DE EMBUTIR COMPLETO COM PORTA E TRINCO, 4
1T BARRAMENTOS DE COBRE DE 1 1/2° X 3/16” PARA AS FASES E O NEUTRO E 1/2* X
T 1/8" PARA A PROTECAO, REF. CS-7660-22, FABRICACAO CEMAR OU EQUIVALENTE.
SINTENAX FLEX, SINGELOS 2 - DISJUNTOR TRIPOLAR DA LINHA 3VF23-13, Icc= 25kA, FABRICACAO SIEMENS 0OU
_..unxmoaan EQUIVALENTE.
N=2x50mm; 3 - DISJUNTOR TRIPOLAR FXD63B250, Icu= 35kA/380V, FABRICAGAD SIEMENS OU
@ Mv =1xotmm EQUIVALENTE,
CAIXA DE INSPEGAD © QGBT
TIPO SOLO, EM PVC | L
COM TAMPA DE FERRO N J J ﬂu 200A QGBT: QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO - 380/220V \I;_/mo A
DE 30cm, REF, TEL-530 T AL-IT1
E £ ﬁ\ CIR |DEMANDA| TENSAO | PISYUN=| FASE | NEUTRO |TERRA IDENTIFICAGAO
[ ] u cul TOR s s \ 63A
— I R : Tos | (vA) V) @) | (mm) | (mm?) | (mm?) PLACA DE ACRILICO AL-IT2
H” SEnapanto W” R @ DIM. : 15 x 40 mm
tilils i A ” o\I.To 1 | 16250 | 380 32 10 10 6 ALIMENTADOR DO QD—IT1 ENTRADA GERAL 204 AL_1T3
i PULN @ 2 | 17462 | 380 32 10 10 6 ALIMENTADOR DO QD-IT2 / 200A
— 20A ~
[] PUNLO) 3| 2201 | 380 | 20 6 6 6 | ALMENTADOR DO QD-IT3 HHF A AL-1T4
Q\I.To O 4 | 1798 | 380 20 6 6 6 ALIMENTADOR DO QD-IT4 SINTENAX FLEX, SINGELOS 80A AL-1ITS
%I.J @ 5 | 29478 | 380 50 16 16 10 ALIMENTADOR DO QD-IT5 F 2x50mm? -
o\{/o 2 N 2x50mm? AL-ITE
6 | 14761 | 380 32 3 3 3 ALIMENTADOR DO QD-IT6
2
CONECTOR EM BRONZE N M @ > a1 | 380 | 8 | 25 | 25 | 16 | ALMENTADOR DO QDT T 50mm e AL-IT7
REFITEL7900, PARA CONEXAD d HASTE DE ACH GALVANIZADH, #5787 © GERAL| NOTA(¥) | 380 200 | 2x50 | 2x50 | 50 ALIMENTAGAO DO QUADRO
DE DOIS CABOS COM A HASTE RECOBERTA COM 200 MICRAS DE COBRE,
3,00m DE COMPRIMENTO. ¢ ¢ OBS:DP S - DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO (MONOPOLARES)
NOTA(*): A POTENCIA GERAL DEMANDADA DA EDIFICAGAO E DE 119,8kva. —
HASTE EM CAIXA DE INSPECXO DPS ® PARA O DIMENSIONAMENTO DO RAMAL DE ENTRADA E DO DISJUNTOR GERAL, FOI
O 4 CONSIDERADO UM FATOR DE DIVERSIDADE (NAO-SIMULTANEIDADE) DE d=1,15 ENTRE OS DIAGRAMA UNIFILAR
SEM ESCALA

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educacado

Ministério
da Educacao

PROINFANCIA — ESPAGO EDUCATIVO INFANTIL

ENDEREGO:

MUNICIPIO — UF:

PROPRIETARIO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FNDE

RAQUEL SIMAS COUTINHO BARBOSA - CREA: 14.382/D-DF

AUTORES DO PROJETO : FABIO DOS SANTOS SILVA - CREA: 14.922/D-DF

RESPONSAVEL TECNICO:

PROPRIETARIO

AUTOR DO PROJETO CREAI AP-1-CREA114.382/D-DF

AUTOR DO PROJETO CREA'AP-2-CREAI 14.922/D-DF

RESP. TECNICO CREA

DLFO CREA

RA

PROJETO TIPO B

INSTALACOES ELETRICAS

COORDENAGAO - . .
CGEST - Coordenag&o TENSAO 220V MONOFASICO / 380V TRIFASICO
Geral de Infra-estrutura ~ .
ALIMENTACAO DOS QUADROS ELETRICOS m _|
_|OO>O>O DAS LUMINARIAS DAS AREAS EXTERNAS
REVISAO ESCALA PRANCHA
R.01 1:75
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