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ADMINISTRAGAO - TOMADAS

PLANTA BAIXA
ESCALA: 1:50

ADMINISTRACAO - ILUMINAGAO

PLANTA BAIXA
ESCALA: 1:50

YEM DU Qubl

THH
LLLL
SINTENAX FLEX, SINGELOS

W
N
>

Wy

Nl
i

1 - QUADRO DE EMBUTIR EM MATERIAL METALICO, PINTURA ELETROSTATICA EPAXI, COR BEGE, 70
MabuLOS (2x33), REF. QDETG UX, 150A, COMPLETO, FABRICAGAO CEMAR OU EQUIVALENTE.
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR DA LINHA 3SX2, IN= 50A - CURVA C, SIEMENS, OU EQUIVALENTE.
MINI-DISJUNTORES MONOPOLARES DA LINHA 5SX1 - CURVA C, SIEMENS, OU EQUIVALENTE,
MINI-DISJUNTORES BIPOLARES DA LINHA 3SX1 - CURVA C, SIEMENS, OU EQUIVALENTE,

SN

ESPECIFICACA0 DO QUADRO QD-IT6, COM DISJUNTORES

NOTAS

QD-IT6: QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ILUMINAGAO E TOMADAS 6 - 220/110V

CIR
CUI
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TOMADAS(W)

LAMPADAS (W)

CARGAS

300
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2X16|2X32| 70

250

W)

FATOR
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FATOR |DEMANDA
DEMANDA|  (VA)

TENSAO
W

DISWUN= | FasE FASES (VA IDENTIFICAGAO

TOR

NEUTRO | TERRA

@) | (mm? | (mm?) | (mm?) |, B c PLACA DE ACRILICO

DIM. : 15 x 40 mm

21

1344

0,92

1,00 1461

110

20 2,5 2,5 2,5 1461 ILUMINAGAO

05

02

850

0,92

1,00 924

110

20 2,5 2,5 2,5 924 ILUMINAGAO

1. VERIFICAR O DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS NO QUADRO DE CARGAS;

2. ELETRODUTOS NAO COTADOS : @3/4"- RIGIDO, OU 25mm - FLEXIVEL;

3. SEGAO MINIMA DOS CONDUTORES : 2,5 mm?;

4. NO REFEITORIO E NO PATIO AS INSTALACOES SERAO APARENTES, NOS DEMAIS AMBIENTES MOLHADOS
SERAO EMBUTIDAS;

5. TOMADAS COM POTENCIAS NAO COTADAS : 300 VA (W);

6. AS TOMADAS UNIVERSAIS DE USO GERAL, 2P+T, 220 V, OU 3P, SERAO NA COR PRETA,;

7. NORMAS DE CORES PARA CONDUTORES ELETRICOS:
PRETO, BRANCO OU VERMELHO - FASES
AZUL CLARO - NEUTRO
VERDE OU VERDE/AMARELO - PROTEGCAO (TERRA)
CINZA OU AMARELO - RETORNO

8. VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA;

9. COMPLEMENTAM ESTE PROJETO O MEMORIAL TECNICO, O CADERNO DE ESPECIFICAGOES E AS

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS.
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DISJUNTOR A SECO TRIPOLAR

LEGENDA

LUMINARIA DE PISO FECHADA COMPLETA COM UMA LAMPADA A VAPOR METALICO DE
70W, IGNITOR E REATOR ELETRONICO DE ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE
POTENCIA E BAIXA TAXA DE DISTORGAO HARMONICA (FP>0,92 E TDH<10%).
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LUMINARIA DE SOBREPOR COMPLETA COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
TUBULARES DE 32W, REF. 3320-232 DA ITAIM OU EQUIVALENTE. REATOR DUPLO DE
ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA TAXA DE DISTORGAO
HARMONICA (FP>0,92 E TDH<10%).

Ministério
da Educacao

NDE

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educacéao

LUMINARIA DE SOBREPOR COMPLETA COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
TUBULARES DE 16W, REF. 3320-216 DA ITAIM OU EQUIVALENTE. REATOR DUPLO DE
ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA TAXA DE DISTORGAO
HARMONICA (FP>0,92 E TDH<10%).

PROINFANCIA — ESPAGO EDUCATIVO INFANTIL

ENDEREGCO:

LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS COMPLETA COM 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W, REF. 3570-232 DA ITAIM. REATOR DUPLO DE

ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA TAXA DE DISTORGAO
HARMONICA (FP>0,92 E TDH<10%).

MUNICIPIO — UF:

PROPRIETARIO:

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FNDE

PROJETOR COMPLETO COM UMA LAMPADA A VAPOR METALICO DE 150W, IGNITOR E
REATOR ELETRONICO DE ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA
TAXA DE DISTORGAO HARMONICA (FP>0,92 E TDH<10%). REFRATOR EM VIDRO
TEMPERADO A PROVA DE CHOQUE TERMICO.

AUTORES DO PROJETO :

RAQUEL SIMAS COUTINHO BARBOSA - CREA: 14.382/D-DF

FABIO DOS SANTOS SILVA - CREA: 14.922/D-DF

RESPONSAVEL TECNICO:

PROJETOR COMPLETO COM UMA LAMPADA A VAPOR METALICO DE 250W, IGNITOR E
REATOR ELETRONICO DE ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA
TAXA DE DISTORGAO HARMONICA (FP>0,92 E TDH<10%). REFRATOR EM VIDRO
TEMPERADO A PROVA DE CHOQUE TERMICO.

<

ARANDELA DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA INCANDESCENTE DE 60W, h=220cm DO
PISO ACABADO.

X
< US>
N

NUMERO DO CIRCUITO.

POTENCIA DO APARELHO OU DA TOMADA.
LETRA INDICATIVA DO COMANDO OU INTERRUPTOR.

INTERRUPTOR DE 1 SEGAO, EMBUTIDO, h= 125 cm DO PISO ACABADO.
INTERRUPTOR DE 2 SEGOES, EMBUTIDO, h= 125 cm DO PISO ACABADO.
INTERRUPTOR DE 3 SEGOES, EMBUTIDO, h= 125 cm DO PISO ACABADO.
INTERRUPTOR THREE-WAY, EMBUTIDO, h= 125 cm DO PISO ACABADO.

COMANDO PARA VENTILADOR CONJUGADO COM INTERRUPTOR DE 1 SEGAO,
EMBUTIDO, h= 125 cm DO PISO ACABADO.

VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220V/300W, EMBUTIDO, h= 125 cm
DO PISO ACABADO.

PROPRIETARIO

AUTOR DO PROJETO

CREA: AP-1-CREA:14.382/D-DF

AUTOR DO PROJETO

CREA:AP—-2-CREA! 14.922/D-DF

RESP. TECNICO

CREA

PONTO DE FORCA COM 2 TOMADAS UNIVERSAIS, 2X300W, FIXADO EM SUPORTE TIPO
PERFIL METALICO, 2P+T, MEDIA h=155cm DO PISO ACABADO, 220 V.

PONTO ELETRICO PARA VENTILADOR DE TETO.
TOMADA UNIVERSAL, EMBUTIDA, 2P+T, BAIXA h=30cm DO PISO ACABADO, 220V.
TOMADA UNIVERSAL, EMBUTIDA, 2P+T, MEDIA, h=125cm DO PISO ACABADO, 220V.

TOMADA ALTA, EMBUTIDA, 3P PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO (h=180cm
DO PISO ACABADO) OU PONTO ELETRICO PARA CHUVEIRO (h=220cm DO PISO
ACABADO), 220V.

TOMADA PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, EMBUTIDA, 2P+T, ALTA, h=230cm DO
PISO ACABADO, 220V.

EXooflv v vv@Y ¢ b 060

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA, h= 130cm DO PISO ACABADO.
CAIXA OCTOGONAL, 10x10cm, EMBUTIDA NA LAJE.
CAIXA DE PASSAGEM METALICA, 20x20cm, EMBUTIDA NA LAJE.

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40x40cm, EMBUTIDA NO SOLO.

CONDUTORES NEUTRO , FASE , RETORNO, PROTECAO (TERRA) E COMANDO.

DLFO

CREA

RA

ELETRODUTO DE PEADPOLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CORRUGADO, ENTERRADO
NO SOLO.

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO SEALTUBO, FIXADO NA ESTRUTURA DO
TELHADO.

RABICHO EM CABO MULTIPOLAR 3X1,5mm2

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO EMBUTIDO NA PAREDE OU
FIXADO SOBRE A LAJE

DUTO APARENTE TIPO DUTOTEC

PROJETO TIPO B

INSTALACOES ELETRICAS

COORDENAGAO
CGEST - Coordenagao
Geral de Infra-estrutura

TENSAO 220V MONOFASICO / 380V TRIFASICO
ADMINISTRACAO - ILUMINACAO E TOMADAS
QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA UNIFILAR
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