ESCALA DE PLOTAGEM 1:0.1

TUBULACAQ
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TUBULAGAO DE GLP EMBUTIDA NO PISO
REVESTIDA EM FITA (3M OU EQUIVALENTE)
E RECOBERTA COM CONCRETO EM

ESPESSURA MINIMA DE 3cm.
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DETALHE DO ABRIGO DOS BOTIJOES DE GLP
ESCALA: 1:25

DETALHE DO REGULADOR DE 1° ESTAGIO

SEM ESCALA

ESTACIONAMENTO

REDE PREDIAL DE DISTRIBUIGAO DE GLP
PLANTA BAIXA

PROIBIDO PRODUZIR CHAMA

LAJE MACICA COM
INCLINAGAO DE 1%

PERFIL 2x"U"

PROIBIDO FUMAR CUIDADO, RISCO DE INCENDIO

MEIA LUVA 3/4"
PARA SOLDA

BRAGCADEIRA

TAMPAO @3/4" NPT

LAJE MACIGA COM
INCLINAGAO DE 1%
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TUBULAGCAO EM AGO SEM
TELA EM MALHA E COSTURA, SCH-40'ASTM A-106

METALON 50x50mm
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NIPLE 3/4" NPT 300

VALVULA ESFERA

CONEXAO PIG-TAIL

TELAEMMALHA E
METALON 50x50mm

VISTA FRONTAL
ESCALA: 1:25
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CORTE A-A
ESCALA: 1:25

VISTA LATERAL
ESCALA: 1:25

REGULADQR| DE 2° ESTAGIO
COM REGI$TRO

IPLE 1/4" NPT

0f
NIPLE 1/2" NPT 30D
JOELHO 1/2" NPT B0O

DETALHE DO REGULADOR DE 2° ESTAGIO

INSTALADOS NAS PAREDES PROXIMAS AOS PONTOS DE CONSUMO
SEM ESCALA

LUVA DE REDUGAO
1/4"X{1/2" NPT 300
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CROQUI ESQUEMATICO
ESCALA: 1:500

g - COLUNA DE GLP QUE DESCE
/’ - COLUNA DE GLP QUE SOBE

@ - BOTIJAO P45
©

- REGULADOR DE GLP
|||||||||| - TUBULAGAO DE GLP
@ - EXTINTOR PO QUIMICO SECO (PQS) 6Kg CLASSE A-B-C
@ - PLACA SINALIZADORA PROIBIDO FUMAR

@ - PLACA SINALIZADORA PROIBIDO PRODUZIR CHAMAS

b - PLACA SINALIZADORA CUIDADO, RISCO DE INCENDIO

Ministério

da Educacéo

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educacao

PROINFANCIA — ESPAGO EDUCATIVO INFANTIL

ENDEREGCO:

MUNICIPIO — UF:

PROPRIETARIO:

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FNDE

ERICA RAMALHO DE OLIVEIRA - CREA: 14.007/D-DF

AUTORES DO PROJETO :

LUCAS ZACARIAS DE AZEVEDO - CREA: 13.469/D-RJ

RESPONSAVEL TECNICO:

NOTAS

CONSUMO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP

REGULAMENTAGAO E NORMAS
- NBR 13.523 DA ABNT: CENTRAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP.
- NBR 15.526 DA ABNT: REDES DE DISTRIBUIGAO INTERNA PARA GASES
COMBUSTIVEIS EM INSTALAGOES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS - PROJETO E
EXECUGAO.
- REGULAMENTO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO DO CORPO DE
BOMBEIROS LOCAL

PROPRIETARIO

AUTOR DO PROJETO

CREA! AP-1-CREA!14.007/D-DF

AUTOR DO PROJETO

CREA1AP-2-CREA! 13.469/D-RJ

- A CENTRAL DE GAS DEVE OBEDECER AOS SEGUINTES LIMITES:
- 3,00 m DE PARA-RAIOS E FONTE DE IGNIGAO;
- 1,50 m DE RALOS, GRELHAS, BUEIROS E ETC.

- A CANALIZAGAO DE DISTRIBUIGAO DE GLP NAO PASSARA

EM LOCAIS SEM VENTILAGAO, COMO POR EXEMPLO, FORROS

FALSOS, PISOS FALSOS E OUTROS, QUE POSSAM OCASIONAR,

EM CASO DE VAZAMENTO, UM ACUMULO DE GAS E GRAVE RISCO DE EXPLOSAO.

- A REDE DE DISTRIBUIGAO EMBUTIDA SERA ENVOLTA EM FITA

ADESIVA PROPRIA QUE GARANTA A ESTANQUEIDADE E
RECOBERTA (ENVELOPADA) POR CAMADA DE CONCRETO COM
ESPESSURA MINIMA DE 3cm.

- TODA TUBULAGAO SERA EM AGO SCH-40 ASTM A-106.
- TODA TUBULAGAO APARENTE SERA PINTADA NA COR AMARELA.
- TODAS AS CONEXOES SERAO DE FERRO MALEAVEL ROSCA NPT CLASSE 300.

- O EXTINTOR DE INCENDIO (PO QUIMICO SECO ABC DE 6 kg) DEVERA ESTAR
LOCALIZADO A MENOS DE 3 METROS DA CENTRAL DE GAS, CONFORME PROJETO.

- A VALVULA DE CORTE GERAL ENCONTRA-SE NO COLETOR DA
CENTRAL DE GLP.

- A CENTRAL SERA IDENTIFICADA COM AS PLACAS DE SINALIZAGAO: PERIGO
INFLAMAVEL, PROIBIDO PRODUZIR CHAMA E PROIBIDO FUMAR.

- TODOS OS PONTOS DE CONSUMO POSSUIRAO RESGITRO DE
FECHAMENTO RAPIDO.

- A CENTRAL DE GLP ENCONTRA-SE FORA DA PROJEGAO VERTICAL DA
EDIFICAGCAO.

- OS REGULADORES DE PRESSAO DE 2° ESTAGIO TERAO PRESSAO DE
ENTRADA=150kPa E PRESSAO DE SAIDA = 4kPa E SERAO EQUIPADAS COM VALVULAS
DE ALIVIO OU DISPOSITIVO DE BLOQUEIO AUTOMATICO.

- TODA TUBULAGAO DE GAS APARENTE SERA FIXADA COM BRAGADEIRA METALICA.

RESP. TECNICO CREA
DLFO CREA
RA
PROJETO TIPO B
INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL
COORDENAGAO ;
CGEST - Coordenagao PAVIMENTO TERREO
Geral de Infra-estrutura
REDE E CENTRAL DE GLP mwo
PLANTA BAIXA E DETALHES
REVISAO ESCALA PRANCHA
R.01 INDICADA
DESENHO JUL/2008 DATA EMISSAO O ‘_ \ O ‘_
13/03/2008




