[image: image1.png]


Prefeitura Municipal de Patos de Minas

Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO Nr. 198/ 2008

ANEXO I

Proposta de Preços

Processo: 14.765 / 2008

Razão Social do Licitante: _________________________________________________________________________________________________________________________________

CNPJ:________________________________________       Insc. Estadual:_________________________________________________________________________________________

Endereço:______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cidade:___________________________________________________________            Estado:_________________________________________________________________________

Telefone :_____________________________________
Fax :____________________________________      e-mail :________________________________________________

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):

Banco:_______________________________    Agência:______________________________________     Conta:__________________________________________________________

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Identidade:__________________________________________________________         Orgão expedidor:_________________________________________________________________

EstadoCivil:___________________________________________________________     Nacionalidade:___________________________________________________________________

CPF:________________________________________________________
   e-mail:_________________________________________________________________________________

Solicitação de Despesas
Req. de Material
Dotação


312


3249
/
2.008
-
1
41
/
2.008
501
/
2.008


3248
/
2.008
-
1
40
/
2.008
501
/
2.008


3250
/
2.008
-
1
39
/
2.008
501
/
2.008

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

        LOTE 01                      

Cód.
Un  Quantidade
                                                          Especificação                                                                                                                                Marca                     Vlr. Unitário              Vlr. Total
29.652
UN
13 
Calha de piso fabricada totalmente em aço inoxidável AISI 304, 18.8 acabamento 




polido fosco. Grelha construída em perfis "U" com 40 mm de largura e em módulos 




de 995 x 195 mm, reforçada em todo perímetro, e calha provida de saída de esgoto




em tubo com diâmetro de 75 mm fabricado em aço inoxidável da mesma qualidade.  




Dimensões:1000 x 200 x 200mm  

31.918
UN
1 
Mesa fabricada nas seguintes caracteristicas: - Tampo superior liso em aço inoxidável 




AISI 304 18.8, bitola 18 com bordas frontais e laterais de 40 mm de altura, com concreto




leve.  - Rebiaixo em todo o tampo para evitar escorrimento de água no piso  - Estrutura 




inferior de reforço;  - Prateleira inferior gradeada confeccionada em perfís tipo "U" 




fabricada no mesmo aço do tampo. - Pés tubulares com diâmetro de 1 1/4", fabricados 




em aço inoxidável  da mesma qualidade; os pés são dotados de sapatas de nivelamento 




reguláveis, em polipropileno. - Cuba medindo 500x400x250 mm, colocada à esquerda da mesa  




Dimensões: 3000 x 600 x 850 mm  

29.663
UN
3 
Prateleira lisa, suspensa, fabricada inteiramente em aço inoxidável AISI 304 18.8




bitola 18 apoiada por suporte tipo mão francesa fabricado no mesmo aço, soldada 




em atmosfera inerte de argônio.Acabamento polido fosco.  Dimensões: 3.000 x 4
00 mm  

29.727
UN
22 
Estante lisa dotada de 04(quatro) planos, em chapa de aço galvanizado devidamente 




reforçados em todo o perímetro através de dobra na chapa e soldados em atmosfera 




inerte de argônio.   Pés em perfil cantoneira de aço galvanizado na secção de




50 x 50 mm fixados aos planos através de soldas em atmosfera inerte de argônio,




providos de sapatas de nivelamento reguláveis em polipropileno não escorregadio




com rosqueamento embutido.  Dim. 1000 x 400 x 1650 mm.  

Valor Total: R$_________________(_____________________________________________________________________________________________________________)

        LOTE 02                      

Cód.
Un  Quantidade
                                                          Especificação                                                                                                                                Marca                     Vlr. Unitário              Vlr. Total
29.728
UN
2 
Carro para transportes diversos tendo as seguintes características gerais:  - 




Dotado de 02(dois) planos com bordas elevadas nas laterais,confeccionados em chapa




de aço inoxidável AISI 304, 18.8, com estrutura inferior em cantoneira de aço 




carbono com pintura automotiva adequada;  - Guidão executado em tubo de aço 




inoxidável AISI 304, 18.8, com diâmetro de 1";  - Pés em chapa de aço inoxidável 




AISI 304, 18/8,dobrada tipo cantoneira de 50 x 50 mm, providos de rodízios com 4" 




de diâmetro, com ferragens reforçadas e rodas revestidas em borracha, sendo dois 




fixos e dois giratórios com freios.  Dimensões: 900 x 600 x 850 mm  

29.729
UN
1 
Carro plataforma fabricado em chapa dobrada de aço inoxidável AISI 304, 18.8 com




reforço nas bordas provido de guidão tubular confeccionado em aço com diâmetro




de 1". Base reforçada provida de 04(quatro) rodízios de 5" com ferragens reforça




das e rodas revestidas em borracha, sendo 02 (dois) fixos e 02 (dois) giratórios




com freios.  Dimensões: 900 x 600 x 900 mm  

Valor Total: R$_________________(_____________________________________________________________________________________________________________)

        LOTE 03                      

Cód.
Un  Quantidade
                                                          Especificação                                                                                                                                Marca                     Vlr. Unitário              Vlr. Total
29.731
UN
1 
Balança eletrônica com capacidade de pesagem màxima de 15kg com divisão de 5g

Valor Total: R$_________________(_____________________________________________________________________________________________________________)

SETOR DE ARMAZENAMENTO – DISPENSA SECA

        LOTE 04                      

Cód.
Un  Quantidade
                                                          Especificação                                                                                                                                Marca                     Vlr. Unitário              Vlr. Total
31.913
UN
3 
Estrado pallet TIPO marfinit ou similar modelo 400 PI 

Valor Total: R$_________________(_____________________________________________________________________________________________________________)

SETOR DE CONGELAMENTO

        LOTE 05                      

Cód.
Un  Quantidade
                                                          Especificação                                                                                                                                Marca                     Vlr. Unitário              Vlr. Total
31.904
UN
19 
Estante dotada de 04(quatro) planos GRADEADOS, fabricados em perfis tipo "U" com




40 mm de largura em chapa de aço inoxidável AISI 304 18.8 devidamente reforçados




em todo o perímetro através de dobra na chapa e soldados em atmosfera inerte de




argônio. Pés em perfil cantoneira de aço inoxidável AISI 304 18.8  na secção DE




50 x 50 mm fixados aos planos através de soldas em atmosfera inerte de argônio, 




providos de sapatas de nivelamento reguláveis em polipropileno não escorregadio 




com rosqueamento embutido. dimensões 1.000 x 400 x 1.800mm. bitola 18.

31.910
UN
1 
Câmara frigorífica modulada com as seguintes características:    A. Dimensões:  




Comprimento ..............3750 mm.  Largura .....................  1800 mm.




Altura.......................    2500 mm.  Temperatura interna: .....-18ºC   




B. Equipamento:  Conjunto frigorífico resfriado a ar, unidade condensadora 




completa, motor trifásico de  HP. Internamente a câmara será equipada com evaporador




de sistema de ar forçado, modelo HP. Tubulação de cobre. Dotado de ventiladores do 




tipo axial de alto desempenho, com elevado coeficiente de transferência térmica.




C. Isolamento Térmico:  Paredes e tetos com isolamento térmico através de painéis




frigoríficos fabricados com núcleo isolante em espuma rígida de poliuretano 




expandido(PUR) com espessura de 120 mm, conformado em ambas as faces com chapa de 




alumínio stucco. Providos de sistema de engate tipo macho e fêmea. O piso será 




confeccionado por uma composição envolvendo uma camada em chapa de aço galvanizado




sobreposta sobre o contra piso, recoberta com armação em madeira com enchimento 




em poliuretano injetado, e fechamento superior em chapa de alumínio xadrez.    




D. Porta Frigorífica:  Porta frigorífica confeccionada em chapa de aço inoxidável 




com isolamento em poliuretano expandido na espessura de 80 mm com fechadura, 




dobradiças e trinco de segurança.    E. Componentes Acessórios:  Para o perfeito 




funcionamento do conjunto frigorífico serão utilizados os seguintes acessórios: 




carga de gás refrigerante R22, válvulas de expansão, termostato de ambiente, 




pressostato de alta e baixa pressão, termômetro de parede, filtro secador triplex, 




visor de líquido, tubulação de cobre para interligação do sistema entre compressor 




e forçador de ar.    F. Quadro Elétrico de Comando:  Será dimensionado quadro de 




comando elétrico, destinado a desligar e religar o conjunto frigorífico de acordo 




com as necessidades. O quadro será equipado de chave disjuntora geral trifásica, 




relés de proteção contra sobrecarga, lâmpada de sinalização, contatoras.  

29.726
UN
1 
Câmara frigorífica modulada com as seguintes características:    A. Dimensões:  




Comprimento ..............3750 mm.  Largura .....................  1800 mm.  




Altura.......................    2500 mm.  Temperatura interna: .....5 a + 8ºC    




B. Equipamento:  Conjunto frigorífico resfriado a ar, unidade condensadora completa, 




motor trifásico de  HP. Internamente a câmara será equipada com evaporador de 




sistema de ar forçado, modelo HP. Tubulação de cobre. Dotado de ventiladores do 




tipo axial de alto desempenho, com elevado coeficiente de transferência térmica.    




C. Isolamento Térmico:  Paredes e tetos com isolamento térmico através de painéis 




frigoríficos fabricados com núcleo isolante em espuma rígida de poliuretano 




expandido(PUR) com espessura de 80 mm, conformado em ambas as faces com chapa de 




alumínio stucco. Providos de sistema de engate tipo macho e fêmea. O piso será 




confeccionado por uma composição envolvendo uma camada em chapa de aço galvanizado 




sobreposta sobre o contra piso, recoberta com armação em madeira com enchimento 




em poliuretano injetado, e fechamento superior em chapa de alumínio xadrez.    




D. Porta Frigorífica:  Porta frigorífica confeccionada em chapa de aço inoxidável




com isolamento em poliuretano expandido na espessura de 80 mm com fechadura, 




dobradiças e trinco de segurança.    E. Componentes Acessórios:  Para o perfeito 




funcionamento do conjunto frigorífico serão utilizados os seguintes acessórios: 




carga de gás refrigerante R22, válvulas de expansão, termostato de ambiente, 




pressostato de alta e baixa pressão, termômetro de parede, filtro secador triplex, 




visor de líquido, tubulação de cobre para interligação do sistema entre compressor 




e forçador de ar.    F. Quadro Elétrico de Comando:  Será dimensionado quadro de 




comando elétrico, destinado a desligar e religar o conjunto frigorífico de acordo 




com as necessidades. O quadro será equipado de chave disjuntora geral trifásica, 




relés de proteção contra sobrecarga, lâmpada de sinalização, contatoras.  

31.911
UN
1 
Câmara frigorífica modulada com as seguintes características:    A. Dimensões:  




Comprimento ..............3750 mm.  Largura .....................  1800 mm.  




Altura.......................    2500 mm.  Temperatura interna: .....0 a 5ºC 




B. Equipamento:  Conjunto frigorífico resfriado a ar, unidade condensadora completa, ,




motor trifásico de  HP. Internamente a câmara será equipada com evaporador de 




sistema de ar forçado, modelo HP. Tubulação de cobre. Dotado de ventiladores do 




tipo axial de alto desempenho, com elevado coeficiente de transferência térmica.    




C. Isolamento Térmico:  Paredes e tetos com isolamento térmico através de painéis 




frigoríficos fabricados com núcleo isolante em espuma rígida de poliuretano 




expandido(PUR) com espessura de 100 mm, conTorNado em ambas as faces de 




alumínio stucco. Providos de sistema de engate tipo macho e fêmea. O piso será 




confeccionado por uma composição envolvendo uma camada em chapa de aço galvanizado 




sobreposta sobre o contra piso, recoberta com armação em madeira com enchimento 




em poliuretano injetado, e fechamento superior em chapa de alumínio xadrez.    




D. Porta Frigorífica:  Porta frigorífica confeccionada em chapa de aço inoxidável 




com isolamento em poliuretano expandido na espessura de 80 mm (MÍNIMO)com fechadura, 




dobradiças e trinco de segurança.    E. Componentes Acessórios:  Para o perfeito 




funcionamento do conjunto frigorífico serão utilizados os seguintes acessórios: 




carga de gás refrigerante R22, válvulas de expansão, termostato de ambiente, 




pressostato de alta e baixa pressão, termômetro de parede, filtro secador 




triplex, visor de líquido, tubulação de cobre para interligação do sistema entre 




compressor e forçador de ar.    F. Quadro Elétrico de Comando:  Será dimensionado 




quadro de comando elétrico, destinado a desligar e religar o conjunto frigorífico 




de acordo com as necessidades. O quadro será equipado de chave disjuntora geral 




trifásica, relés de proteção contra sobrecarga, lâmpada de sinalização, contatoras.  

Valor Total: R$_________________(_____________________________________________________________________________________________________________)

SETOR DE PRÉ-PREPARO DOS ALIMENTOS-VEGETAIS, CEREAIS, CARNES, SUCOS, ETC...

        LOTE 06                      

Cód.
Un  Quantidade
                                                          Especificação                                                                                                                                Marca                     Vlr. Unitário              Vlr. Total
31.909 
UN   1     MESA FABRICADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 


     - TAMPO SUPERIOR LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8, BITOLA 18 COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS


     DE 40 MM DE ALTURA, COM CONCRETO LEVE. 


     - REBAIXO EM TODO O TAMPO PARA EVITAR ESCORRIMENTO DE ÁGUA NO PISO 


     - ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO; 


     - PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA CONFECCIONADA EM PERFÍS TIPO "U" FABRICADA NO MESMO AÇO DO


     TAMPO. 


     - PÉS TUBULARES COM DIÂMETRO DE 1 1/4", FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL  DA MESMA QUALIDADE; OS


     PÉS SÃO DOTADOS DE SAPATAS DE NIVELAMENTO REGULÁVEIS, EM POLIPROPILENO. 


     - CUBA MEDINDO 500X400X250 MM, COLOCADA A DIREITA DA MESA. 


     - DIMENSÕES DA MESA: 3000 X 600 X 850 MM
29.654
UN
1 
Prateleira lisa, suspensa, fabricada inteiramente em aço inoxidável AISI 304 18.8




bitola 18 apoiada por suporte tipo mão francesa fabricado no mesmo aço, soldada em 




atmosfera inerte de argônio.Acabamento polido fosco.  Dimensões: 3.300 x 400 mm  

31.908 UN   1     MESA FABRICADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 


     - TAMPO SUPERIOR LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE 40 MM


     DE ALTURA, EM CONCRETO LEVE. 


     - REBAIXO EM TODO O PERÍMETRO DE FORMA EVITAR ESCORRER ÁGUA NO PISO. 


     - ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO; 


     - PÉS TUBULARES COM DIÂMETRO DE 1 1/4 E CONTRAVENTAMENTO  TUBULAR COM DIAM. 1", FABRICADOS EM


     AÇO INOXIDÁVEL  DA MESMA QUALIDADE ; OS PÉS SÃO DOTADOS DE SAPATAS DE NIVELAMENTO REGULÁVEIS,


     EM POLIPROPILENO. 


     - 02 CUBAS MEDINDO 500X400X250MM, 01 NO CENTRO E A OUTRA A ESQUERDA DO CENTRO 


     - DIMENSÕES DA MESA: 2150X700X850MM.

29.657
UN
1
Prateleira lisa, suspensa, fabricada inteiramente em aço inoxidável AISI 304 18.8,




apoiada por suporte tipo mão francesa fabricado no mesmo aço, soldada em atmosfera 




inerte de argônio. Acabamento polido fosco.  Dimensões: 2.660 x 400 mm  

29.659
UN
1 
Mesa própria para decantação do descascador de legumes, com tampo superior fabricado 




em aço inoxidável AISI 304, 18.8. Provida de 02 (duas) gavetas fabricadas no mesmo aço 




inoxidável, medindo 585 x 485 x 150 mm(cada), tendo uma delas o fundo perfurado.Pés 




em tubo com diâmetro de 1 1/2" e contraventamento em tubo com diâmetro de 1 1/4" 




ambos fabricados em aço inoxidável AISI 304, 18.8, sendo os pés dotados de sapatas 




de nivelamento em polipropileno.  Dimensões: 500 x 700 x 500 mm.    

31.912 
UN   1     MESA FABRICADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 


     - TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE 40 MM DE


     ALTURA COM CONCRETOLEVE 


     - REBAIXO EM TODO O TAMPO PARA EVITAR ESCORRIMENTO DE ÁGUA NO PISO. 


     - ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO; 


     - PÉS TUBULARES COM DIÂMETRO DE 1 1/4" E CONTRAVENTAMENTO  TUBULAR COM DIAM. 1", FABRICADOS


     EM AÇO INOXIDÁVEL  DA MESMA QUALIDADE ;OS PÉS SÃO DOTADOS DE SAPATAS DE NIVELAMENTO


     REGULÁVEIS, EM POLIPROPILENO, COM 02 CUBAS CENTRALIZADAS MEDINDO 700X500X300MM CADA UMA.  


     DIMENSÕES DA MESA: 3.000X 700 X 850 MM

31.916
 UN   1     MESA PARA CATA DE CEREAIS FABRICADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 


    - TAMPO SUPERIOR LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 #18. 


    - ACABAMENTO POLIDO FOSCO; 


    - REFORÇO EM PERIL DE AÇO INOX. 


    - PÉS EM TUBOS DE AÇO INOX 1/1/4"#18 


    - CONTRAVENTAMENTO TUBULAR EM AÇO INOX 1"#18 


    - SAPATAS PLÁSTICAS REGULAVEIS PRETAS 


    - BORDAS COM VINCO 


    DIMENSÕES: 2.100 X 600 X 850 MM

29.702
UN
1 
Prateleira lisa, suspensa,fabricada inteiramente em aço inoxidável AISI 304 18.8




apoiada por suporte tipo mão-francesa fabricado no mesmo aço,soldada em atmosfera 




inerte de argônio.Acabamento polido fosco.  Dimensões: 2.200 x 400 mm  

29.670
UN
1 
Mesa fabricada nas seguintes caracteristicas:  - Tampo superior liso em aço inoxidável 




AISI 304 18.8, com bordas frontais e laterais de 40 mm de altura;  - Estrutura inferior 




de reforço;  - Prateleira inferior lisa confeccionada no mesmo aço do tampo.  




- Pés tubulares com diâmetro de 1 1/4" dotados de sapatas de nivelamento reguláveis, 




em polipropileno.  Dimensões: 1.400 x 600 x 850 mm  

31.906
 UN   1     MESA FABRICADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 


     - TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE 40 MM DE


     ALTURA EM CONCRETO LEVE. 


     - REBAIXO EM TODO O TAMPO PARA EVITAR ESCORRIMENTO DE ÁGUA. 


     - ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO; 


     - PÉS TUBULARES COM DIÂMETRO DE 1 1/4" E CONTRAVENTAMENTO TUBULAR COM DIAM. 1", FABRICADOS EM


     AÇO INOXIDÁVEL  DA MESMA QUALIDADE ; OS PÉS SÃO DOTADOS DE SAPATAS DE NIVELAMENTO REGULÁVEIS, EM


     POLIPROPILENO. 


     - CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 500X400X250 MM, DO LADO ESQUERDO 


     DIMENSÕES: 3.000 X 700 X 850MM. 


     MESA FABRICADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 


    -TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8, COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS DE 40 MM DE


    ALTURA EM CONCRETO LEVE. 


    - REBAIXO EM TODO O TAMPO PARA EVITAR ESCORRIMENTO DE ÁGUA. 


    - ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO; 


    - PÉS TUBULARES COM DIÂMETRO DE 1 1/4" E CONTRAVENTAMENTO TUBULAR COM DIAM. 1", FABRICADOS EM


    AÇO INOXIDÁVEL  DA MESMA QUALIDADE ; OS PÉS SÃO DOTADOS DE SAPATAS DE NIVELAMENTO


    REGULÁVEIS,EM POLIPROPILENO. 


    - CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 500X400X250 MM, COLOCADA A ESQUERDA DA MESA. 


    - DIMENSÕES DA MESA : 3.000 X 700 X 850 MM.

29.714
 UN   1    PRATELEIRA LISA, SUSPENSA,FABRICADA INTEIRAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8,APOIADA POR


    SUPORTE TIPO MÃO-FRANCESA FABRICADO NO MESMO AÇO,SOLDADA EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO.


    ACABAMENTO POLIDO FOSCO. 


    DIMENSÕES: 2700 X 400 MM 

29.715
UN
1 
Estrutura para tampo em altileno:  Mesa fabricada nas seguintes caracteristicas:




- Tampo em altileno com espessura de 20 mm.  - Estrutura inferior de reforço; 




- Pés tubulares com diâmetro de 1 1/4" e contraventamento  tubular com diam. 1",




fabricados em aço inoxidável  da mesma qualidade ; os pés são dotados de sapatas 




de nivelamento reguláveis, em polipropileno.  Dimensões: 2.400 x 700 x 850 mm

Valor Total: R$_________________(___________________________________________________________________________________________________________)

   LOTE 07                      

Cód.
Un  Quantidade
                                                          Especificação                                                                                                                                Marca                     Vlr. Unitário              Vlr. Total
29.661
UN
4 
Carro para recolhimento e transporte de detritos, constituído de um recipiente eM




formato cilíndrico com fundo liso, dotado de tampa e alças dispostas convenientemente 




para facilitar a descarga de detritos, fabricado inteiramente em chapa de aço 




inoxidável. Provido de 03 (três) rodízios giratórios com 3" de diâmetro, com ferragens 




reforçadas e rodas revestidas em borracha.  Provido de PEDAL para acionamento da 




tampa. Capacidade: 80 litros  

29.655
UN
1
Carro esqueleto próprio para transporte de 12 (doze) recipientes gastronorm's_ GN'S 




1/1-100, fabricado em estrutura tubular de aço inoxidável AISI 304 18.8 com diâmetro 




de 1" e parede com espessura de 1,5 mm provido de 12(doze) pares de cantoneiras 




fabricadas em chapa dobrada em aço inoxidável AISI 304, 18.8, para encaixe dos 




recipientes.  Base dotado de 04 (quatro) rodízios de 4" com ferragens reforçadas 




e rodas revestidas em borracha, sendo dois fixos e dois giratórios com freios.  




Dimensões: 530 x 350 x 1.970 mm.  

29.666
UN
2 
Carro para transporte e lavagem de cereais, tendo as seguintes características: 




- Caçamba basculante extra-reforçada, fabricada inteiramente em aço inoxidável, 




com cantos arredondados e acabamento sanitário, provida de anteparo perfurado 




para escoamento de água e retenção de grãos.  - Guidão e alças fabricadas em tuBo 




De aço inoxidável.  - Estrutura inferior executada em tubos confeccionados no mesmo 




aço inoxidável, equipada com mancais que permitem bascular ou retirar a caçamba; 




dotada de rodízios revestidos de borracha com 4" de diâmetro, sendo 02 fixos 




e 02 giratórios com freios; - Acabamento polido fosco; - Dimensões aproximadas: 




680 x 450 x 780 mm;  - Capacidade para 80 litros.

29.716
UN
1 
Carro para transporte de carnes, confeccionado em chapa de aço inoxidável, 




provido de encaixe para cuba plástica, a ser fornecida pelo cliente, dotado de 




pés em tubo de aço inoxidável diam. 1 1/2", provido de rodízios diam. 4", sendo 




2(dois) fixos e 2(dois) giratórios.  Dim. 900 x 700 x 850mm.    

 Valor Total: R$_________________(_____________________________________________________________________________________________________________)

        LOTE 08                     

Cód.
Un  Quantidade
                                                          Especificação                                                                                                                                Marca                     Vlr. Unitário              Vlr. Total
29.668
UN
1 
Extrator de sucos com corpo executado em chapa de aço inoxidável AISI 304 18.8,




dotado de câmara para líquido em alumínio polido com tampa. Motor de l’ CV, 110/2




20 V, 50/60 Hz.  Acompanha: copo com peneira confeccionada em alumínio para receber 




o suco e dois tipos de castanhas de alumínio, sendo 01(uma) grande para laranja e 




01(uma) pequena para limão.  Capacidade: 120 Kg/h  

29.669
UN
1 
Liquidificador com capacidade nominal de 08 litros;  gabinete em alumínio fundido




com pintura especial e pés  aNtiderrapantes. Copo removível em aço inoxidável,




com duas alças. A base do copo é constituída em alumínio de liga especial para produtos.   




Alimentação: 110 ou 220 volts    - 3.500 RPM  

29.660
UN
1 
Refrigerador vertical tipo industrial, extra-reforçado nas seguintes características 




construtivas:  - Gabinete e portas com revestimento externo em chapa de aço 




inoxidável AISI 304 18/8 e interno em chapa de alumínio stucco com isolamento térmico 




através de poliuretano injetado e prateleiras internas construídas em aço pintado 




com pintura em epoxi na cor branca;  - Portas frontais de abrir providas de 




dobradiças, puxadores especiais e batentes com gaVeta de vedação magnética sanfonadas 




e maleáveis para permitir um perfeito assentamento;  - Conjunto frigorífico composto 




de compressor do tipo hermético instalado na parte superior com distribuição do gás 




refrigerante através de evaporadores em tubo de cobre eletrolítico com temperatura 




comandada por termostato automático e termômetro digital para indicação da mesma e 




demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento.  - Base apoiada com pés 




providos de sapatas de nivelamento regulável fabricados em polipropileno não 




escorregadio com rosqueamento embutido.  Características Técnicas:  




- Dimensões:  1.300 x 700 x 1.900 mm.  - Potência/Voltagem: 1/2 CV/220 V - 60 HZ   




- Quantidade de portas: 04 (quatro)  - Quantidade de prateleiras: 03 (três)  




- Capacidade (nominal): 1000 litros  - Temperatura de trabalho: 0 a + 4°C  

29.707
UN
1 
Liquidificador com capacidade nominal de 25 litros, ideal para o preparo de sopa,




cremes, molhos, caldas para massas de sorvete, sucos, possuem copo, fundo constituído 




por lâminas , eixo central, mancal e porcas de fixação em aço inoxidável




AISI 304,18.8.  Tampa do copo em alumínio polido. Pés em formato cavalete e com




sapatas antiderrapantes fabricados em aço com tratamento anti-corrosivo e pintura




eletrostática a pó.  Dimensões: 1.200 x 350 x 600 mm.  Potência motor: 1 CV  




Alimentação: 110 ou 220 volts      

29.712
UN
1 
Amaciador de bifes construído em chapa de aço carbono, dotado de dois rolos de




58 lâminas especiais em aço temperado intercalados com separadores de nylon e 




02 (dois) pentes em aço inoxidável.  Sistema de engrenagem em caixa de óleo.




Todas as peças que entram em contato com a carne são em aço inoxidável.




Motor de 1/3 HP, 220 volts.  

29.713
UN
1 
Picador de carne, Gabinete e prato de segurança(bandeja) fabricados em aço inoxidável, 




bem como a base em aço com pintura especial, os pés são antiderrapantes e o soquete 




em plástico de engenharia. As cruzetas e os discos são produzidos em material temperado 




e o conjunto da boca recebe tratamento superficial para isolar e facilitar a limpeza. 




Funciona com alimentação de 110/200 V, potência de 01 CV, consumo de 1.200 W/h 




e produção de 200 kg/h.

31.915
UN
1 
Descascador de legumes MODELO DB-10, MOTOR DE 1/3HP 60HZ com capacidade para descascar

                  APROXIMADAMENTE 200 kg/h em ciclos de 1 a 3 minutos. Construção cilíndrica revestida

                  externamente em aço inoxidável TIPO 304 E internamente em borracha ondulada, MEDINDO 

                  APROXIMADAMENTE 700MM X 480MM.

Valor Total: R$_________________(_____________________________________________________________________________________________________________)

SETOR DE COCÇÃO

        LOTE 09                     

Cód.
Un  Quantidade
                                                          Especificação                                                                                                                                Marca                     Vlr. Unitário              Vlr. Total
29.637
UN
1 
Mesa fabricada nas seguintes caracteristicas:  - Tampo superior liso em aço inoxidável 




AISI 304 18.8, bitola 18 com bordas frontais e   laterais de 40 mm de altura, com 




enchimento de concreto leve.  - Estrutura inferior de reforço;  - Prateleira inferior 




gradeada em aço inoxidável.  - Pés tubulares com diâmetro de 1 1/4" e contraventamento  




tubular com diam. 1", fabricados em aço inoxidável da mesma qualidade ; os pés são 




dotados de sapatas de nivelamento   reguláveis, em polipropileno.    




Dimensões: 1950 x 600 x 850 mm.

29.639
UN
1 
Prateleira lisa, suspensa, fabricada inteiramente em aço inoxidável AISI 304 18.8




apoiada por suporte tipo mão-francesa fabricado no mesmo aço,soldada em atmosfera




inerte de argônio.Acabamento polido fosco.  Dimensões: 1.950 x 400 mm  

29.638
UN
4 
Placa de altileno na cor branca medindo 490 x 390 x 20 mm  

29.640
UN
3 
Saboneteira estruturada em perfil de chapa de aço inoxidável AISI 304 18.8 com




01(uma) cuba Gastronorm.  Dim. 300 x 200 X 200 mm  

31.921
UN
1 
Prateleira lisa, suspensa,fabricada inteiramente em aço inoxidável AISI 304 18.8




apoiada por suporte tipo mão-francesa fabricado no mesmo aço,soldada em atmosfera 




inerte de argônio. Acabamento polido fosco.  Dimensões: 2800 x 400 mm  

31.905
UN
1 
Mesa DE ENCOSTO para cozinheiro MEDINDO 2800 x 600 x 850 mm fabricado nas seguintes

                                        características:  - Tampo superior




executado em chapa  de  aço  inoxidável  AISI 304, liga 18.8;  - Suporte para facas




fabricado em chapa de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8;  - Gaveta em aço inoxidável 




AISI 304, liga 18.8, medindo aproximadamente 500 x 400 x 150 mm com corrediças 




metálicas nas laterais;  - Rebaixo de 10 mm para  evitar escorrimento de água no piso;  

                  - Cuba medindo 500 x 400 x 200 mm DO LADO DIREITO DA MESA confeccionada em aço

 


inoxidável com todos os cantos arredondados para facilitar a limpeza; 




- Gancheira fabricado em tubo de inox com “l” de diâmetro provido com 08 ganchos




 confeccionados em vergalhão de aço inoxidável .  




- Prateleira superior, apoiada por tubos de 1 1/4"  - Estrutura de apoio executada 




em perfis de aço inoxidável carbono, com pés tubulares em aço inoxidável AISI 304, 




liga 18.8 com 11/2" de diâmetro, dotados de sapatas niveladoras e contraventamento 




em tubos de 1 1/4".

29.643
UN
1 
Sistema de exaustão em aço inoxidável composto por:  - Coifa tipo tronco piramidal




em aço inoxidável AISI 304 - 18/8, bitola 18, dotada com filtros para retenção de 




gordura, calha em todo o perímetro com plugs, tirantes para fixação no teto, com 




01 exaustor axial de 500 mm de diâmetro, 380 volts trifásico com chave de comando.  




- Acompanha: 04 metros de dutos de aço inoxidável Aisi 304 18/8, chapa 20, 01 flange 




para telhado, 01 chapéu chinês do mesmo material.  Dimensões: 3100 x 1370 x 600 mm.  

29.662
UN
1 
Coifa do tipo tronco piramidal confeccionada em chapa de aço inoxidável AISI 304 - 18/8, 




com bitola 18, dotada com calha em todo o seu perímetro e plugs para esgotamento de 




condensados. Dotada com 02 exaustores diâmetro de 500 mm, composta com 06 metros lineares 




de dutos, 02 saias de acabamento para telhado e 02 chapéu-chinês, tudo em aço inoxidável. 




Acompanha chaves de acionamento dos motores.  Dimensões: 5000x1370x500mm.  

29.649
UN
1 
Mesa fabricada nas seguintes caracteristicas:  - Tampo superior liso em aço inoxidável 




AISI 304 18.8, com bordas frontais e laterais de 40 mm de altura, com concreto leve.  




- Estrutura inferior de reforço;  - Prateleira inferior gradeada confeccionada em 




perfís tipo "U" fabricada no mesmo aço do tampo.  - Pés tubulares com diâmetro de 1 1/4", 




fabricados em aço inoxidável  da mesma qualidade; os pés são dotados de sapatas de 




nivelamento reguláveis, em polipropileno.  Dimensões: 1.000 x 700 x 850 mm.  

Valor Total: R$_________________(_____________________________________________________________________________________________________________)

        LOTE 10                     

Cód.
Un  Quantidade
                                                          Especificação                                                                                                                                Marca                     Vlr. Unitário              Vlr. Total
29.644
UN
2 
Fritadeira a gás, fabricada com as seguintes características:  - Gabinete externo em 




aço inoxidável AISI 304, 18.8; recipiente interno no mesmo tipo de aço, com capacidade 




para 18 litros de óleo;  - Dotada de zona fria;  - Laterais com isolamento térmico 




em lã de vidro;  - Queimador com funcionamento a gás engarrafado e controle de 




temperatura através de termostato;  - Chaminé com parede dupla;  - Provida de 




válvula de segurança contra vazamentos de gás, registro para escoamento de óleo 




e fecho rápido para drenagem.  - Acessórios: 02 (dois) cestos para fritura;  




- Pés providos de sapatas de nivelamento em polipropileno, altura de 100 mm;  




- Capacidade de produção: 20 Kg/h;  - Consumo de GLP: 1.300 g/h;  




- Dimensões: 660 x 470 x 850 mm  

29.645
UN
1 
Fogão industrial de centro com funcionamento a gás engarrafado, construção 




extra-reforçada com as seguintes características:  - Quadro superior executado 





em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, bitola 14 , dotado de 08(OITO) bocas e 




respectivos queimadores duplos reforçados em ferro fundido e com capacidade de 




queima de 800 g/h aproximadamente.   - Regulagem de fogo para máximo e mínimo 




controlada por registros de gás para cada queimador isoladamente;  - Grelhas de 




ferro fundido especial nas dimensões 400 x 400 mm;  - Bandejas aparadoras executadas 




em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, dispostas abaixo das grelhas;   - Prateleira 




inferior gradeada fabricada em perfís "U" de aço inoxidável da mesma qualidade.  




Dimensões: 1.770 x 1.170 x 850  mm.  

29.646
UN
1 
Chapa bifiteira industrial com funcionamento a gás engarrafado, construção 




extra-reforçada com as seguintes características:  - Quadro superior executado 




em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8,  , dotado chapa bifeteira em aço carbono 




com gaveta para recolhimento de resíduos.   -Aquecimento através de 04(quatro) 





queimadores tubulares confeccionados em tubos de aço carbono;  - Regulagem de 




fogo para máximo e mínimo controlada por registros de gás individuais com 




regulagem para máximo e mínimo;  - Prateleira inferior gradeada fabricada em 




perfís "U" de aço inoxidável da mesma qualidade.  Dimensões: 1170 x 500 x 850 mm.

29.647
UN
3 
Caldeirão tampa autoclavada, com funcionamento a gás, com auto geração de vapor,




fabricado em chapa de aço inoxidável AISI 304, 18.8, com as seguintes especificações:




- Corpo fabricado em chapa de aço inoxidável AISI 304, 18.8, com fundo abaulado 




para cima, para facilitar o escoamento total dos alimentos; - Câmara de vapor,




composta de um corpo externo soldado ao interno, formando um conjunto rígido e 




resistente;  - Isolamento com lã de vidro para evitar aquecimento da superfície




externa e ao mesmo tempo melhorar o seu rendimento; - Tampa fabricada em chapa




de aço inoxidável;  - Pés construídos em tubo de aço inoxidável e sapatas de 




nivelamento, reguláveis.  Acessórios do caldeirão:  - Válvula de segurança; 




- Válvula de alívio;  - Manômetro;  - Nível visual;  - Registro para alimentação 




de gás nos queimadores; - Torneira fixa para alimentação. - Capacidade p/300 lt.  

29.648
UN
1 
Forno combinado elétrico construção externa e interna em aço inoxidável AISI 304




18.8, porta reforçada com visor em vidro duplo, mascara de proteção do turbo e




distribuição de ar, provido ainda de dispositivo automático para desligamento do




turbo na abertura da porta, sistema exclusivo de resfriamento rápido, e pés regulaveis.  




Dim. 1800X950X1140 MM  (*) Altura com bancada de sustentação.  Acompanha o forno 




os seguintes acessórios:  - 6 grelhas  - Rack em Inox  - Certificado de garantia




- Manual de operações  

Valor Total: R$_________________(_____________________________________________________________________________________________________________)

SETOR DE DISTRIBUIÇÃO

        LOTE 11                     

Cód.
Un  Quantidade
                                                          Especificação                                                                                                                                Marca                     Vlr. Unitário              Vlr. Total
29.717
UN
1 
Módulo para pratos, bandejas e talheres confeccionado em chapa de aço inoxidável




com uma prateleira interna e tampo superior com recorte para encaixe de 03 recipientes 




gastronorms 1/4 x 100 mm para talheres.  Dimensões: 1200 x 700 x 850 mm 

29.720
UN
1 
Módulo neutro confeccionado inteiramente em chapa de aço inoxidável com acabameno 




escovado sem portas e com uma prateleira interna.  Base apoiada sobre pés em




polipropileno de alta resistência.  Dimensões:1800 x 700 x 850 mm  

Valor Total: R$_________________(_____________________________________________________________________________________________________________)

        LOTE 12                     

Cód.
Un  Quantidade
                                                          Especificação                                                                                                                                Marca                     Vlr. Unitário              Vlr. Total
29.718
UN
1 
Balcão de distribuição térmico, com as seguintes características: - Gabinete neutro, 




confeccionado inteiramente em aço inoxidável AISI 304, 18.8, com tampo superior 




próprio para receber 05(cinco) recipientes gastronorm GN 1/1-150 mm , para sistema 




banho-maria;  - Prateleira interna lisa e porta confeccionada em aço inoxidável da 




mesma qualidade, com dobradiças cromadas e puxadore simples;  - Tanque do banho-maria 




confeccionado em aço inoxidável AISI 304, 18.8, com aquecimento através de resistência 




elétrica monofásica de 3000 W; controle de temperatura
através de termostato ROBERTSHAW 




de 20º a 120ºC  e lâmpada piloto para indicar o funcionamento.  - Vitrine protetora 




superior em vidro reto com espessura de 10mm, apoiada por estrutura tubular de aço 




inoxidável AISI 304, 18.8, com diâmetro de 1";  - Base apoiada sobre pés providos 




de sapatas de nivelamento fabricadas em polipropileno não escorregadio, com rosqueamento 




embutido.  - Com corre bandeja de 300 mm de largura.  Dimensões: 1825 x 700 x 850 mm  

29.719
UN
1 
Balcão de distribuição refrigerado, com as seguintes características:  - GabinetE




neutro, confeccionado inteiramente em aço inoxidável AISI 304, 18.8, com tampo




superior próprio para receber 05(cinco) recipientes gastronorm GN 1/1-65 mm , 




sistema pista fria  - Prateleira interna lisa e porta confeccionada em aço inoxidável 




da mesma qualidade, com dobradiças cromadas e puxadore simples; - Unidade frigorífica 




acoplada ao equipamento com  funcionamento.elétrico 220 volts.  - Vitrine protetora 




superior em vidro reto com espessura de 10 mm, apoiada por estrutura tubular de aço 




inoxidável AISI 304, 18.8, com diâmetro de 1";  - Base apoiada sobre pés providos 




de sapatas de nivelamento fabricadas em polipropileno não escorregadio, com rosqueamento 




embutido.  - Com corre bandeja de 300 mm de largura.  Dimensões: 1825 x 700 x 850 mm  

29.650
UN
1 
Pass Trought aquecido, fabricado com forte estrutura metálica , revestida externamente 




e internamente em aço inoxidável AISI 304 18.8, controle de temperatura através de 




termostato, regulagem de 20º a 120º C e termômetro digital, lâmpada piloto para 




indicar o funcionamento das resistências. Dotado de 04 (quatro) portas em aço 




inoxidável com puxadores e gaxetas de vedação. Isolamento através de lã de vidro, 




e aquecimento através de resistências blindadas. Umidificador da câmara através 




de compartimento de água com baixa evaporação. Provida de rack para receber 20 




(VINTE) GNs 1/1-150mm, com 04 (quatro) rodízios com diâmetro de 4", sendo 02 (dois) 




giratórios com freio e 02 (dois) fixos sem freio.  Dimensões: 1400 x 800x 1.900mm  

29.651
UN
1 
Pass trought refrigerado confeccionado inteiramente em aço inoxidável AISI 304 18.8, 




gabinete estruturado e isolamento através de poliuretano expandido. Dotado 02 (duas) 




portas em aço inoxidável com gaxetas magnéticas para a perfeita vedação do frio. 




Refrigeração através de ar forçado com evaporador em tubo de cobre com banho 




eletrolítico e unidade condensadora hermética completa localizada na parte superior 




do gabinete. Controle de temperatura através de termostato e termômetro digital. 




Gabinete dotado de rack para acomodação de 32(trinta e dois) GNs 1/1-65mm, 04 (quatro) 




rodízios de 4", sendo 02 (dois) giratórios com freio e 02 (dois) fixos sem freio.  




Dimensões: 1400 x 800 x 1.900mm  

Valor Total: R$_________________(_____________________________________________________________________________________________________________)

        LOTE 13                     

Cód.
Un  Quantidade
                                                          Especificação                                                                                                                                Marca                     Vlr. Unitário              Vlr. Total
31.930 UN  1      CATRACA MECANICA PARA CONTROLE DE ACESSO E CONTROLE DE FLUXO COM AS

                  SEGUITES ESPECIFICAÇÕES:

                  - DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA - 1 METRO PROFUNDIDADE - 24CM

                  LARGURA DA BASE - 23CM

                  COMPRIMENTO DOS BRAÇOS - 40CM

                  PESO - 23KG

                  CARACTERISTICAS OPERCIONAIS:

                  - VERSÁTIL E FACIL DE OPERAR

                  - BAIXO CUSTO

                  - CONTROLE DO FLUXO EM AMBOS OS SENTIDOS

                  - MECANISMO ROBUSTO, SURPORTA GRANDES IMPACTOS.

                  - DESIGN ARROJADO E MODERNO OM LINHAS ROBUSTAS

                  - CONTADOR DIGITAL                                                           

Valor Total: R$_________________(_____________________________________________________________________________________________________________)

REFEITÓRIO

        LOTE 14                     

Cód.
Un  Quantidade
                                                          Especificação                                                                                                                                Marca                     Vlr. Unitário              Vlr. Total
29.733
UN
31 
Mesa conjugada com 10 assentos escamoteável, com as seguintes características:  




- Composta de estrutura em tubo com diâmetro 1" x 1,5 mm de parede, montada através 




de estrutura chanfrada com requadro sob tampo em tubo 25x25x1,5mm de parede, sapatas 




de diâmetro 2" para regulagem , no piso. Assento escamoteável sem encosto.  




- Pintura eletrostática a pó, com tinta a base de resina epóxi na cor preta. 




- Tampo da mesa e assentos, executados em compensado naval 15 mm de espessura, 




revestidos com laminado melamínico na cor ovo com encabeçamento na mesma cor.  




Dimensões das mesas: 3000x800x750 mm.  

29.722
UN
2 
Lixeira confeccionada em madeira compensada de primeira qualidade com revestimento




em fórmica texturizada,gabinete provido de 01(uma) porta e lixeira interna em chapa 




aço inoxidável, sobre rodízios com diâmetro de 3" giratórios sendo dois fixos com 




freios.  Portinhola superior basculante confeccionada no mesmo material




Dimensões:500 x 500 x 1.200 mm.  

Valor Total: R$_________________(_____________________________________________________________________________________________________________)

        LOTE 15                     

Cód.
Un  Quantidade
                                                          Especificação                                                                                                                                Marca                     Vlr. Unitário              Vlr. Total
29.721
UN
2 
Bebedouro de pressão com filtro e sistema de refrigeração, dotado com 02 esquicho 




um grande e outro pequeno.  Mesa em aço inoxidável.  

Valor Total: R$_________________(_____________________________________________________________________________________________________________)

SETOR DE LAVAGEM DAS BANDEJAS

        LOTE 16                     

Cód.
Un  Quantidade
                                                          Especificação                                                                                                                                Marca                     Vlr. Unitário              Vlr. Total
31.907
 UN   1      MESA FABRICADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 


      - TAMPO SUPERIOR LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8, BITOLA 18 COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS


      DE 40 MM DE ALTURA, COM CONCRETO LEVE. 


      - REBAIXO EM TODO O TAMPO PARA EVITAR ESCORRIMENTO DE ÁGUA NO PISO 


      - ESTRUTURA INFERIOR DE REFORÇO; 


      - PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA CONFECCIONADA EM PERFÍS TIPO "U" FABRICADA NO MESMO AÇO DO


      TAMPO. 


      - PÉS TUBULARES COM DIÂMETRO DE 1 1/4", FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL  DA MESMA QUALIDADE; OS


      PÉS SÃO DOTADOS DE SAPATAS DE NIVELAMENTO REGULÁVEIS, EM POLIPROPILENO. 


      - 02 CUBAS MEDINDO 500X400X250 MM, CENTRALIZADAS. 


      DIMENSÕES DA MESA : 3450 X 600 X 850 MM 
29.736
UN
1 
Mesa para entrada da máquina de lavar louças,fabricada nas seguintes caracteristicas:  




- Tampo superior liso em aço inoxidável AISI 304 18.8, com bordas frontais de 40 mm 




de altura,e espelho de 100 mm de altura nas laterais.  - Estrutura inferior de reforço;  




- Pés tubulares com diâmetro de 1 1/2" e contraventamento tubular com diâmetro de 1 1/4"", 




fabricados em aço inoxidável  da mesma qualidade ; os pés são dotados de sapatas de 




nivelamento reguláveis, em polipropileno.  Dimensões: 1.300 x 600 x 850 mm  

29.738
UN
1 
Mesa para saída da máquina de lavar louças,fabricada nas seguintes caracteristicas:  




- Tampo superior liso em aço inoxidável AISI 304 18.8, com bordas frontais de 40 mm 




de altura,e espelho de 100 mm de altura nas laterais.  - Estrutura inferior de reforço;  




- Pés tubulares com diâmetro de 1 1/2" e contraventamento  tubular com diâmetro de 




1 1/4"", fabricados em aço inoxidável  da mesma qualidade; os pés são dotados de 




sapatas de nivelamento reguláveis, em polipropileno. Dimensões: 1.300 x 600 x 850 mm    

29.739
UN
1 
Guichet em aço inoxidável composto p/tampo liso para Guichê fabricado inteiramente 




em aço inoxidável AISI 304, 18.8, com bordas frontais e laterais de 40 mm.




Dimensões: 1500 x 400 x 40 mm.  

29.740
UN
2 
Estante gradeada dotada de 04(quatro) planos, fabricados em perfis tipo "U" com




40 mm de largura em chapa de aço inoxidável AISI 304 18.8 devidamente reforçados




em todo o perímetro através de dobra na chapa e soldados em atmosfera inerte de




argônio.Pés em perfil cantoneira de aço inoxidável AISI 304 18.8  na secção DE




50 x 50 mm fixados aos planos através de soldas em atmosfera inerte de argônio, 




providos de sapatas de nivelamento reguláveis em polipropileno não escorregadio 




com rosqueamento embutido.  Dimensões:  1.200 x 400 x 1.800 mm.  

29.735
UN
2 
Tray rest totalmente fabricado em aço inoxidável AIS 304 18.8,proprio para receber 02(duas) 




bandejas; para ser apoiado por suporte tipo mão francesa.  Dimensões:1.300x450x450mm  

 Valor Total: R$_________________(_____________________________________________________________________________________________________________)

        LOTE 17                    

Cód.
Un  Quantidade
                                                          Especificação                                                                                                                                Marca                     Vlr. Unitário              Vlr. Total
29.737
UN
1 
Máquina automática de lavar louças, bandejas, copos, xícaras e talheres, com as




seguintes características:  Avanço normal 150 gavetas por hora que podem conter




de 16 a 20 pratos, 8 bandejas ou aproximadamente 150 talheres cada.  Duas resistências 




elétricas de 5 kw cada, com termostato para controle de temperatura, resistências de 




380 volts,  60 Hz, trifásica.  Estrutura de cantoneiras de aço, soldadas eletronicamente 




e protegida contra ferrugem com fundo a base de cromato de zinco e pintura final com 




tinta epoxi. Tanque de lavagem,  cobertura e peças que entram em contato com água e 




detergente são construídas em aço inoxidável.  Sistema transportador de gavetas com 




avanço automático duplo nas duas laterais, o que evita distorções na seqüência dos 




ciclos. Tanque de lavagem com capacidade para 120 litros de  água cuja temperatura 




deve ser de 60o C para se obter os melhores resultados.  Os braços de enxágüe 




situados próximos a saída das gavetas estão dispostos de tal forma que impedem 




a mistura de  água de lavagem com  água limpa de enxágüe. A água deve ser 




fornecida a temperatura de 80 a 90oC com pressão de 1 a 1,5 bar.  Tanque dotado 




de uma válvula para esgotamento de água acionado por uma alavanca externa com 




rosca de 2" para conexão ao esgoto.  Por meio de botões situados sobre o painel 




de comando, provido de lâmpadas pilotos para controle. Caixa de controles elétricos 




blindada, fusíveis protetores dos comandos e relés térmicos para proteção do motor.  




Equipamento padrão:   - Cortinas contra respingos.  - 04 (quatro) gavetas para 




pratos, 02 (duas) para talheres e    - 01 (uma) para louças especiais.  

Valor Total: R$_________________(_____________________________________________________________________________________________________________)

SALA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

        LOTE 18                    

Cód.
Un  Quantidade
                                                          Especificação                                                                                                                                Marca                     Vlr. Unitário              Vlr. Total
28.899 UN  1      IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTIAS:

                  => VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: ATÉ 27PPM

                  => SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA: MENOS DE 8.5 SEGUDOS

                  => RESOLUÇÃO: ATÉ 1200 X 1200 DPI

                  => TECNOLOGIA DE RESOLUÇÃODE IMPRESSÃO HP FASTRES 1200

                  => CAPACIDADE DE ENTRADA PADRÃO: ATÉ 250 FOLHAS

                  => CAPACIDAE DE ENTRADA MÁXIMA: ATÉ 550 FOLHAS

                  => CAPACIDADE DE ENTRADA MÁXIMA (BANDEJA 01): 50 FOLHAS

                  => CAPACIDADE DE ENTRADA MÁXIMA (BANDEJA 02): 250 FOHAS

                  => CAPACIDADE DE SAÍDA PADRÃO: ATÉ 150 FOLHAS

                  => CAPACIDADE DE SAÍDA MÁXIMA: ATÉ 150 FLHAS

                  => VOLUME RECOMENDADO DE PÁGINAS POR MÊS: 740 A 3000 PÁGINAS

                  => TIPO DE PAPEL: PAPEL( COMUM, LEVE, PESADO, LISO, RECICLADO, ÁSPERO)

                  ENVELOPES, ETIQUETAS CARTÕES, TRANSPARÊNCIAS, MÍDIA PESADA.

                  => CAPACIDADE DE BANDEJA PARA PAPEL MÁXIMA: 2 MAIS BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO PARA 50 FOLHAS

                  => IMPRESSÃO FRENTE E VERSO: AUTOMÁTICA (PADRÃO)

                  => TAMANHOS DE PAPEL: BANDEJA 01: 76 X 127 A 246 X 356 MM. BANDEJA 02: 127 X 211 A 246 X 356MM

                  => CARTUCHOS DE IMPESSÃO: 01

                  => COR DOS CARTUCHOS DE IMPRESSÃO: PRETO

                  => CONECTIVIDADE: PORTA COMPATÍVEL COM SB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, SERVIDOR DE IMPRESSÃO 

                  INCORPORADO HP JETDIRECT FAST ETHERNET

                  => PORTAS E/S EXTERBAS: 01 USB, 01 ETHERNET

                  => PRONTO PARA REDE: PADRÃO

                  => MEMÓRIA PADRÃO: 32 MB

                  => MEMÓRIA MÁXIMA: 288 MB

                  => SLOTS DE MEMÓRIA: 1 LOT DIMM DE 144 PINOS

                  => CABO EM CAIXA: NÃO

                  => LINGUAGENS DA IMPESSORA PADRÃO: HP PCL 5E, HP PCL 6, EMULAÇÃO DE HP POSTSCRIPT NÍVEL

                  3 COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTIA DE LINGUAGENS.

                  => TIPO DE PROCESSADOR: MOTOROLA COLDFIRE V5

                  =>DESCRIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE SEGURANÇA: SNMP( NOME DA COMUNIDADE), HP EMBEDDED WEB 

                  SERVER PROTEGIDO POR SENHA

                  => FAIXA DE UMIDADE: 15 A 80% UNIDADE RELATIVA

                  => FONTE DE ALIMENTAÇÃO: TENSÃO DE ENTRADA: 110 A 127 VAC(=/- 10%), 60 HZ (+/- 2HZ); 220

                  A 240 VAC(=/- 10%), 50 HZ (+/- 2HZ)

                  => TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO 0 A 45ºC

                  => DIMENSÕES DO PRODUTO: 350 X 362 X 256MM

                  => PESO DO PRODUTO: 11 K

                  => PESO DO PACOTE: 13,2 KG

                  => GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO

31.945 UN  1      MICROCOMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:


     PLACA MÃE: MODELO P5KPL OUSIMILAR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS

  
     => SOQUETE: LGA 775


     => INTEL G31 / INTEL ICH7


     => FRONT SIDE BUS: AJUSTÁVEL DE 133 / 1066 / 800 MHZ


     => MEMÓRIA: ARQUITETURA DUAL CHANNEL, 04 X SOQUETES DE 240 PINOS


     DIMM SUPORTE NO MÁXIMO 4GB DDR2800/667 NÃO-ECC, MEMÓRIA NÃO BUFFER


     => SLOTS DE EXPANSÃO: 01 PCI EXPRESS X16,02PCI EXPRESS X1 E 03 PCI


     => ARMAZENAMENTO: ICH7 PONTE SUL, 01 X ULTRADMA 100/66E04 SERIAL ATA 150/300 


     => LAN: PCIE GB LAN


     => ÁUDIO: ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO ALC662 6-CANAIS CODEC, TECNOLOGIA


     ÁUDIO JACK-DETECT, SUPORTE INTERFACE S/PDIFOUT 


     => USB: 8 X PORTAS USB2.0/1.1 


     => CARACERÍSTICAS ESPECIAIS: ASUS CRASHFREEBIOS, ASUS EZ FLASH2, ASUS


     Q-FAN, ASUS CPU LOCK FREE, ASUS CPU MULIPLIER, ASUS MYLOGO2. 


     => PAINEL TRASEIRO I/O PORTAS: 01 PORTA PARALELA, 01 PORTA PARA MOUSE


     PS/2,01PORTA PARA TECLADO PS/2, 01 PORTA COM, 01 PORTA RJ45, 01 PORTA


     S/PDIF OUT, 04 PORTAS USB 2.0/1.1 E ÁUDIO COM 06 CANAIS E/S. 


     =>CONECTORES INTERNOS I/O:CONECTORDE ÁUDIO AZALIA DE ALTA DEFINIÇÃO


DO PAINEL FRONTAL, CONECTOR S/PDIF OUTPUT,CONECTOR DE INVASÃO DO


GABINETE, CONECTOR DO PAINEL DO SISTEMA, 2 CONECTORES USB 2.0


SUPORTAM 4 PORTA ADICIONAIS USB 2.0, CONECTORES DE VENTOINHAS DE


CPU/CHASSIS/ALIMENTAÇÃO, CONECTOR CD AUDIO IN, CONECTOR DE


ALIMENTAÇÃO DE 24 PINOS EPS12V, CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO DE 4 PINOS


ATX 12V 


=> BIOS: 08 MB FLASH ROM, AMIBIOS,SPECIAL H/W WRITE PRODUCTION, PNP, DMI


V2.0, SMBIOS V.2.4, ACPI V 2.0. 


=> GERENCIAMENTO: WOL BY PME, WOR BY PME, WOR BY RING 


=> O/S COMPATIBILIY: WINDOWS VISTA/XP/2.000 


=> CD DE SUPORTE: DRIVERS, ASUS PC PROBE II E UTILITÁRIO LIVEUPDATEASUS 


=> ACESSÓRIOS: 02 CABO SERIAL ATA, 02 CABO SERIAL ATA POWER, 01 CABO


ULTRADMA 100/66, 01 CABO FDD, 01  I/O SHIELD E MANUAL DO USUÁRIO. 


=> FORMATO:ATX, 12"X 7.6" (30.5CM X 19,3CM) 


PROCESSADOR: MODELO E5200 OU SIMILAR COM ASSEGUINTES


CARACTERÍSTICAS 


=> ARQUITETURA: 45NM 


=> MEMÓRIA CACHE: MÍNIMA DE 02MB 


=> CLOCK: MÍNIMO DE 2,6 GHZ 


=> BARRAMENTO FRONTAL (FSB): MÍNIMO DE 800 MHZ 


=> OUTRAS TECNOLOGIAS: INTEL 64 BITS, EIST, EXECUTE DISABLE BIT 


MEMÓRIA RAM: 


=> MÍNIMA DE 1GB 


=> TECNOLOGIA: DDR2 


=> FREQUENCIA: 667MHZ 


=> CERTIFICADA PELO FABRICANTE DA PLACA MÃE 


PLACA DE VÍDEO OFF BOARD: 


=> PROCESSADOR: GEFORCE7300 GT. 


=> MEMÓRIA: MÍNIMA DE 512 MB.  


=> BARRAMENTO: PCI EXPRESS X16.  


=> CONECTORES: UM VGA, UM DVI E UM MINI-DIN PARA SAÍDA S-VIDEO E DE


VÍDEO COMPONENTE.  


DISCO RÍGIDO: MODELO HJ161 OU SIMILAR COM AS SEGUINTES


CARACTERÍSTICAS 


=> CONFIGURAÇÃO: 


   . CAPACIDADE: 160GB  


   . DISCOS: 2  


   . CABEÇAS: 4  


   . INTERFACE: SERIAL ATA II (3,0GBPS)  


   . TAMANHO DO BUFFER: 8MB 


=> TEMPO DE BUSCA E LEITURA 


   . TRILHA A TRILHA: 0,8 MS  


   . MÉDIA: 8,9 MS  


   . VARREDURA COMPLETA: 18 MS  


   . MÉDIA DE LATÊNCIA: 4,17 MS 


   . VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 7200 RPM 


=> TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS 


   . DISCO P/ BUFFER/BUFFER P/DISCO (MAX):845 MBITS/S  


   . BUFFER P/ PC/PC P/ BUFFER (MAX): 300 MB/S 


=> CONFIABILIDADE 


   . MTBF (HORAS): 500.000  


   . CICLOS (LIGA/DESLIGA): 50.000  


   . TEMPO DE VIDA PROJETADA P/ COMPONENTES : 5 ANOS  


   . RUÍDO ACÚSTICO OCIOSO: 2,5 BEL; LEITURA/ESCRITA RANDÔMICA: 2,8 BEL 


=> DIMENSÕES 


   . ALTURA: 25,5MM  


   . LARGURA: 100,0MM  


   . PROFUNDIDADE: 145,0MM  


   . PESO: 660G 


PLACA "OFF BOARD"CONTROLADORA DE REDE GIGABIT MODELO DGE530T OU


SIMILAR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 


=> PADRÃO 


   . IEEE 802.3AB 1000BASE-T GIGABIT 


   . ETHERNET 


   . IEEE 802.3U 100BASE-TX FAST ETHERNET 


   . IEEE 802.3 10BASE-T ETHERNET 


   . ANSI/IEEE 802.3 NWAY AUTO-NEGOCIAÇÃO 


   . PCI LOCAL BUS2.2 SPECIFICATIONS 


   . IEEE 802.1Q VLAN TAGGING (*) 


   . IEEE 802.3X FLOWCONTROL 


=> HOST INTERFACE 


   . BUS PCI, 32-BITS 


=> WOL 


   . ACPI 2.0 POWER MANAGEMENT 


=> TOPOLOGÍA 


   . ESTRELLA 


=> PROTOCOLO 


   . CSMA/CD 


=>TRANSFERÊNCIA DE DADOS 


   . ETHERNET: 10 MBPS (HALF-DUPLEX) 20MBPS (FULL-DUPLEX) 


   . FAST ETHERNET: 100MBPS (HALF-DUPLEX) 200MBPS (FULL-DUPLEX) 


   . GIGABIT: 2000MBPS (FULL-DUPLEX) 


=> CABOS 


   . 4-PAIR UTP CAT. 5 (100 METROS MAX.) 


   . EIA/TIA-568 100-OHM STP (100 METROS MAX.) 


=> LED INDICADOR 


   . LINK/ACTIVITY, FULL DUPLEX, 1000MBPS, 100MBPS 


=> SUPORTE FULL/HALF DUPLEX 


   . VELOCIDAD 10/100MBPS: FULL/HALF DUPLEX 


   . VELOCIDAD GIGABIT : FULL DUPLEX SOMENTE 


=> FLOW CONTROL 


   . IEEE 802.3XFLOW CONTROL PARA FULL DUPLEX BACK PRESSURE EM HALF DUPLEX 


=> SISTEMAS OPERACIONAIS 


   . NOVELL NETWARE 4.X,5.X, WINDOWS 95 OSR2, 98, 98SE, ME, 2000, NT 4.0, XP,LINUX 


=> CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 


=> TEMPERATURA OPERACIONAL: 0° ~ 40°C 


=> TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -25° ~ 55° C 


=> UMIDADE: 5% ~ 90% NÃO CONDENSADO 


=> EMI 


   . FCC CLASSB 


   . CE CLASS B 


   . BSMI CLASS B 


   . C-TICK CLASS B 


GABINETE MEDIA TORRE COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 


=> FONTE ATX 


   . PADRÃO: ATX 24PINOS PENTIUM 4 /AMD 


   . POTÊNCIA REAL: 550W REAIS 


   . VOLTAGEM: 115~230V CHAVEADO 


   . FREQÜÊNCIA:60/50HZ 


   . VENTILADORES:  1  DE 120X120MM NA PARTE INFERIOR. 


   . CONECTORES: 


   - 5 CONECTORES ATA / IDE 


   - 1 CONECTORES DE FLOPPY 


   - 1CONECTOR P4 (12V+12V) 


   - 2 CONECTOR SATA 


   - 1 CONECTOR ATX 20+4PINOS  


=> NÚMERO DE BAIAS: 04 


=> COR: PRETO 


=> COOLER EXAUSTOR INCLUSO: SIM 


=> TECLADO: PADRÃO PS/2 101 TECLAS PADRÃOABNT2 


=> MOUSE: PADRÃO PS/2 ÓTICO 


=> DRIVE DISQUETE: 1,44MB 


=> DRIVE ÓTICO:COMBO (GRAVADOR DE CD E LEITOR DVD) 


MONITOR LCD 17" MODELO W1752T OU SIMILAR COM AS SEGUINTES


CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: 


=> TELA: WIDESCREEN DE 17" 


=> RESOLUÇÃO: 1440X900@75HZ 


=> TEMPO DE RESPOSTA: 8MS 


=> ÍNDICE DE CONTRASTE: 10.000:1 (DFC) 


=> BRILHO: 250CD/M2 


=> ÂNGULO DE VISÃO: 176/170 


=> CONEXÕES: D-SUB 15 PINOS E DVI 


=> FUNÇÃO EXCLUSIVA: 4:3 IN WIDE 


=> FLATRON F-ENGINE: SIM 


=> DESIGN EM BLACK PIANO 


ESPECIFICAÇÕES: 


=> MONITOR: 17 POLEGADAS (43,3CM), FLAT PANEL ACTIVE MATRI-TFT LCD;


REVESTIMENTO ANTI-LUMINOSIDADE; 17 POLEGADAS VISUALIZÁVEIS; 0,25X0,255


MM PIXEL PITCH 


=> ENTRADA DE SINCRONISMO: 


- FREQUENCIA HORIZONTAL: ANALÓGICA: 28-83KHZ(AUTOMÁTICO); DIGITAL:


30-83KHZ(AUTOMÁTICO) 


- FREQUENCIA VERTICAL: 56-75HZ (AUTOMÁTICO) 


-FORMA DE ENTRADA: SEPARADO NÍVEL TTL, POSITIVO/NEGATIVO SOG(SYNC


ON GREEN) (VERDE INDICA SINCRONISMO) DIGITAL 


=> ENTRADA DE VÍDEO: 


- ENTRADA DE SINAL: CONECTOR D-SUB DE 15 PINOS; CONECTOR DVI-D


(DIGITAL) 


- FORMA DE ENTRADA: ANALÓGICO RGB   (0,7VP-P/75OHM), DIGITAL 


=> RESOLUÇÃO: 


- MÁXIMA: ANALÓGICA:VESA 1440 X 900 @ 75 HZ; DIGITAL: VESA 1440X 900 @ 60HZ 


- RECOMENDADA: VESA 1440 X 900 @ 60HZ 


=> PLUG E PLAY: DDC 2B(DIGITAL), DDC2AB (ANALÓGICA) 


=>CONSUMO DE ENERGIA: MODO LIGADO: 23W(TÍPICO);MODO DORMIR <= 1W;


MODO DESATIVADO: <= 1W 


=> DIMENSÕES: LARGURA 41,30CM; ALTURA 36,10CM; PROFUNDIDADE 20,20CM;


PESO LÍQUIDO 2,80KG COM SUPORTE INCLUÍDO. 


=> MOVIMENTAÇÃO DA BASE GIRATÓRIA: VARIAÇÃO DE INCLINAÇÃO -5º A 20º 


=> ENTRADA DE ALIMO – 240 V 50/60HZ 0,8A

             => CONDIÇÕES AMBIENTAIS:     

             - OPERACIONAIS: TEMPERATURA: 10ºC A 35ºC; UMIDADE: 10% A 80% SEM CONDENSAÇÃO

             - ARMAZENAMENTO: TEMPERATURA: -20ºC A 60ºC

             - UMIDADE: 5% A 90% SEM CONDENSAÇÃO

             PACOTE SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS XP PROFISSIONAL OEM EM

             PORTUGUÊS COM MANUAIS, FOLHETOS E MIDIA LACRADOS E NÃO INSTALADO NO COMPUTADOR

             GARANTIA MÍNIMA 1 ANO PARA TODO CONJUNTO

Valor Total: R$_________________(_____________________________________________________________________________________________________________)

        LOTE 19                    

Cód.
Un  Quantidade
                                                          Especificação                                                                                                                                Marca                     Vlr. Unitário              Vlr. Total
31.917 UN  1      APARELHO DE FAX COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS. 

                  RESOLUÇÃO EM 64 TONS DE CINZA, PERMITINDO UMA DETALHADA

                  REPRODUÇÃO DAS IMAGENS. 

                  • TECLA MONITOR QUE PERMITE FAZER LIGAÇÕES SEM TIRAR O FONE DO GANCHO. 

                  • FUNÇÃO AJUDA. 

                  • SAÍDA PARA EXTENSÃO TELEFÔNICA. 

                  • ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL ATÉ 10 PÁGINAS.

                  • DISCAGEM POR TOQUE, COM ARMAZENAGEM DE 6 NÚMEROS TELEFÔNICOS. 

                  MEMÓRIA PARA ATÉ 50 NÚMEROS TELEFÔNICOS DE DISCAGEM ABREVIADA. 

                  • CONTROLE DE VOLUME. 

                  • BOBINA DE PAPEL DE 30M. 

                  • FUNÇÃO CÓPIA. 

                  • TRANSMISSÃO PROGRAMADA. 

                  • EMISSÃO DE RELATÓRIO OPERACIONAL. 

                  • SERVIÇO DE RINGUES DISTINTOS. 

                  • TANSMISSÃO INERNACIONAL. 

                  • DATA E HORA. 

                  • IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE (REQUER PARA ISSO ACESSÓRIO TRANSCODIFICADOR). 

                  • REDISCAGEM AUTOMÁTICA. 

                  • VELOCIDDE DE TRANSMISSÃO:15 SEG. POR PÁGINA. 

                  • IMPRESSÃO TÉRMICA. 

                  • NÃO POSSUI CONTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL. 

                  • VOLTAGEM 110V

                  • COR PRETO

                  • DIMENSÕES (AXLXP) 120 X 347 X 270 MM                  

                  ITENS INCLUSOS

                  • CABO DE LINHA TELEFÔNICA

                  • FONE

                  • CORDÃO DE FONE

                  • PAPEL DE IMPRESSÃO

                  • INSTRUÇÃO DE FUNCIONAMENTO                                                

Valor Total: R$_________________(_____________________________________________________________________________________________________________)

        LOTE 20                    

Cód.
Un  Quantidade
                                                          Especificação                                                                                                                                Marca                     Vlr. Unitário              Vlr. Total
19.295 UN  1      ARMÁRIO DE AÇO,02 PORTAS, COM CHAVE, 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇADAS

                  TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E EM PINTURA EPOXI - MEDINDO 2,00 X 1,20 DE 

                  ALTURA E LARGURA, RESPECTIVAMENTE.                                                                         

27.616 UN   1     ARQUIVO DE AÇO, COMPOSTO DE 04 GAVETAS, TAMANHO OFÍCIO PARA PASTAS SUSPENSAS,

                  COM FECHADURA CILINDRICA COM O2 CHAVES PARA CADA GAVETA. GAVETAS DESLIZANDO 

                  SOBRE RODIZIOS EM CORREDIÇAS DO TIPO PROGRESSIVO, PINTURA EPOXI POR PROCESSO

                  ELETROSTÁTICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E COM SECAGEM 

                  EM ESTUFA E ALTA TEMPERATURA, CHAPA DE 22 USG NO CORPO E 18 USG NA BASE,

                  COR CINZA. CACTERISTICAS ADICIONAIS> COM PUXADORES E PORTA ETIQUETA DE 

                  CONTROLE DE MOVIMENTÇÃO DE PROCESSO.                                                                                 
30.581 UN  1      CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA EXECUTIVA A GÁS INJETADA C/ BRAÇO REGULÁVEL E

                  REGULAGENS ANGULARES SIMULTÂNEAS DE ASSENTO E ENCOSTO, COMPOSTA DE:

                  - BASE GIRATÓRIA MONTADA COM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR SAE 1008/1010 25,00 X25,00 X 1,50MM,

                  SOLDADA EM LUVA DE AÇO SAE 1045 EXPANDIDA, COM TRATAMENTO PRÉ PINTURA  DE DESENGRAXE,            

                  DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO , PINTADAS COM TINTA PÓ EPÓXI, REVESTIDA COM CAPAS DE            

                  POLIPROPILENO COPOLÍMERO.

                  - EQUIPADAS COM RODÍZIOS EM NYLN DE DUPLO GIRO, DIÂMETROS DE 550MM.

                  - COLUNA CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR SAE 1008/1010 50,80 X 1,50 MM, MONTADA 

                  COM PISTÃO A GÁS, COM CONIFICAÇÃO  1º26` INFERIOR E SUPERIOR E CURSO             

                  DE REGULAGEM MILIMÉTRICA DE 100 MM, BUCHA GUIA PARA O SISTEMA GIRATÓRIO E DE             

                  REGULAGEM  EM POM (POLI OXI METILENO - POLIACETAL COPOLÍMERO) COM AJUSTE  (0,02 MM).

                  - FLANGE MODELO BACK SYSTEM CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1006/1008,             

                  FOSFATIZADO E PINTADO COM TINTA PÓ EPÓXI, PERMITE REGULAGEM DE ANGULAÇÃO DE 

                  ASSENTO E ENCOSTO. 

                  - REGULAGEM DE ANGULAÇÃO DO ASSENTO MÍNIMA É DE -3O E MAXIMA DE            

                  15O E DO ENCOSTO MÍNIMA DE 11º E MÁXIMA DE 19º EM RELAÇÃO  POSIÇÃO VERTICAL DO            

                  ENCOSTO. PERMITE REGULAGEM AUTOMÁTICA DO ENCOSTO COM CURSO DE 80 MM COM SISTEMA             

                  CATRACA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE BUCHA DE NYLON 6 COM 30% DE FIBRA DE VIDRO.

                  - AS REGULAGENS DE ANGULAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO SÃO COMANDADAS POR UNICA 

                  ALAVANCA. 

                  - SUPORTE DO ENCOSTO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO PERFILADO OVAL SAE 1030,              

                  FOSFATIZADO E PINTADO COM TINTA PÓ EPÓXI. COM ARTICULAÇÃO DO ENCOSTO POR MEIO DE             

                  MOLA. ASSENTO 480X455MM E ENCOSTO 420X420MM EM MADEIRA COMPENSADA MULTILÃMINAS              

                  PRENSADAS COM COLA RESINADA A QUENTE, MOLDADA ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS

                  ERGONOMÉTRICAS COM 15MM DE ESPESSURA, ENCOSTO COM ESPALDAR MÉDIO.

                  - ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO COM MÍNIMO DE 41MM DE ESPESSURA PARA O

                  ENCOSTO E 55MM ESPESSURA PARA O ASSENTO E DENSIDADE CONTROLADA DE 65KG/M3.

                  REVESTIDOS NO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO OU VINIL,ESPESSURA 1,2 MM.

                  - BRAÇOS CONFECCINADOS EM CHAPA DE AÇO 6 X 55 MM SAE 1010 / 1020, 

                  FOSFATIZADO E PINTADO COM TINTA PÓ EPÓXI; PEÇAS PLÁSTICAS MOLDADAS COM POLIAMIDA 6,

                  TEM ALTURA DE PARTIDA (SOB O ASSENTO) DE 230 MM             

                  COM O APOIO DE BRAÇO FIXADO POR DOIS PARAFUSOS  E REGULAGEM DE ALTURA DE MÍNIMO            

                  6 POSIÇÕES ACIONADO POR BOTÃO LATERAL, BRAÇOS FIXADOS NO ASSENTO, APOIO DE BRAÇO EM POLIURETANO.

                  - INJETADA C/ BRAÇO REGULÁVEL E REGULAGENS ANGULARES SIMULTÂNEAS DE ASSENTO E ENCOSTO

                  COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA MONTADA COM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR SAE 1008/1010 25,00 X 25,00

                  X 1,50 MM, SOLDADA EM LUVA DE AÇO SAE 1045 EXPANDIDA, COM TRATAMENTO PRÉ PINTURA DE DESENGRAXE,

                  DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADAS COM TINTA PÓ EPÓXI, REVESTIDA COM CAPAS DE POLIPOPILENO COPOLÍMERO.             

                  - EQUIPADAS COM RODÍZIOS EM NYLON DE DUPLO GIRO, DIÂMETROS DE 550MM.  

                  - COLUNA CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR SAE 1008/1010 50,80 X 1,50 MM, MONTADA COM PISTÃO             

                  A GÁS, COM CONIFICAÇÃO  1º26` INFERIOR E SUPERIOR E CURSO DE REGULAGEM MILIMÉTRICA             

                  DE 100 MM, BUCHA GUIA PARA O SISTEMA GIRATÓRIO E DE REGULAGEM  EM PO (POLI OXI             

                  METILENO - POLIACETAL COPOLÍMERO) COM AJUSTE  (0,02 MM) FLANGE MODELO BACK             

                  SYSTEM CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1006/1008, FOSFATIZADO E PINTADO COM TINTA           

                  PÓ EPÓXI, PERMITE REGULAGEM DE ANGULAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO.

                  - REGULAGEM DE ANGULAÇÃO DO ASSENTO MÍNIMA É DE -3º E MÁXIMA DE 15º E DO

                  ENCOSTO MÍNMA DE -11º E MÁXIMA DE 19º EM RELAÇÃO À POSIÇÃO VERTICAL DO ENCOSTO.

                  - PERMITE REGULAGEM AUTOMÁTICA DO ENCOSTO COM CURSO DE 80 MM COM SISTEMA CATRACA,

                  ATRAVÉS DE SISTEMA DE BUCHA DE NYLON 6 COM 30% DE FIBRA DE VIDRO.

                  - AS REGULAGENS DE ANGULAÇÃO             

                  DE ASSENTO E ENCOSTO SÃO COMANDADAS POR UNICA LAVANCA. 

                  - SUPORTE DO ENCOSTO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO PERFILADO OVAL SAE 1030,

                  FOSFATIZADO E PINTADO COM TINTA PÓ EPÓXI. COM ARTICULAÇÃO DO ENCOSTO POR

                  MEIO DE MOLA. ASSENTO 480X455MM E ENCOSTO 420X420MM EM MADEIRA COMPENSADA 

                  MULTILÂMINAS PRENSADAS COM COLA RESINADA             

                  A QUENTE, MOLDADA ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS ERGONOMÉTRICAS COM 15MM DE             

                  ESPESSURA, ENCOSTO COM ESPALDAR MÉDIO. 

                  - ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO COM MÍNIMO DE 41MM DE ESPESSURA PARA O ENCOSTO

                  E 55MM ESPESSURA PARA O ASSENTO E DENSIDADE             

                  CONTROLADA DE 65KG/M3. REVESTIDOS NO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO OU VINIL,ESPESSURA 1,2 MM. 

                  - BRAÇOS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO 6X55 MM SAE 1010 / 1020, FOSFATIZADO E PINTADO

                  COM TINTA PÓ EPÓXI; PEÇAS PLÁSTICAS MOLDADAS COM POLIAMIDA 6, TEM ALTURA

                  DE PARTIDA (SOB O ASSENTO) DE 230 MM COM O APOIO DE BRAÇO FIXADO             

                  POR DOIS PARAFUSOS  E REGULAGEM DE ALTURA DE MÍNIMO 6 POSIÇÕES ACIONADO POR             

                  BOTÃO LATERAL, BRAÇOS FIXADOS NO ASSENTO, APOIOS DE BRAÇO EM POLIURETANO.

30.659 UN   1     MESA P/COMPUTADOR 1,20 M x 0,60 CM REVESTIDA EM MELANINO COM


     SUPORTE PARA VÍDEO,TECLADO E CPU REGULÁVEL, COM ESTRUTURA DE


     METALON, COM SAPATA DE POLIURETANO, CONTENDO 02 (DUAS)  GAVETAS


     COM CHAVES
31.926  UN  1     MESA EM FÓRMICA BRANCA NAS DIMENSÕES: 1,50 CM X 60 CM X 75 CM DE


     ALTURA, COM ESTRUTURA(RESISTENTE) DE METALON, COM SAPATA DE


     POLIURETANO, CONTENDO 03 (TRES) GAVETAS COM CHAVES.

30.583  
UN  2     POLTRONA FIXA EXECUTIVA MODELO BALANÇO COM SEGUINTES CARACTERISTICAS:  


     - ESTRUTURA CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO REDONDO 1"X 2,25 MM SAE 1045, FOSFATIZADO E


     PINTADO COM TINTA EPÓXI, COM FLANGE COM FIXAÇÃO DE ASSENTO NAS MEDIDAS 125X125, PODENDO


     ACOPLAR SUPORTES DE ENCOSTO TUBO OVAL. 


     - ASSENTO 480X455MM E ENCOSTO 420X420MM EM MADEIRA COMPENSADA MULTILÂMINAS PRENSADAS COM


     COLA RESINADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS ERGONOMÉTRICAS COM 15MM DE


     ESPESSURA, ENCOSTO COM ESPALDAR MÉDIO.  


     - ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO COM MÍNIMO DE 41MM DE ESPESSURA PARA O ENCOSTO E 55MM


     ESPESSURA PARA O ASSENTO E DENSIDADE CONTROLADA DE 65KG/M3. 


     - REVESTIDOS NO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO OU VINIL,ESPESSURA 1,2 MM, ASSENTO LIGADO AO


     ENCOSTO POR LAMINA DE AÇO VINCADA COM ACABAMENTO SANFONADO EM PROCESSO DE SOPRO. 


     - BRAÇOS FIXOS EM ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO COM ALMA DE AÇO (INTEGRAL SKIN) FORMATO


     CURVO, FIXOS AO ASSENTO POR 4 PARAFUSOS SEXTAVADOS L’COM ARRUELA 

Valor Total: R$_________________(_____________________________________________________________________________________________________________)

                                                                   Validade da Proposta
:_____/_____/______


(no mínimo em 60 dias)


 Prazo de entrega e montagem dos equipamentos:  _________ ( dias)


                                 

                            (no máximo 60 dias após expedição da solicitação)

          Prazo de garantia:_________ (meses)






                         (no mínimo 12 meses)


OBS.: 

· Somente serão aceitas propostas cotadas com no máximo 03 (três) casas decimais, sob pena de desclassificação

· Os equipamentos deverão ser instalados no local.

· As licitantes deverão apresentar, obrigatoriamente no ENVELOPE nº 01 (PROPOSTA DE PREÇOS), Prospecto, Ficha técnica ou outros documentos com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto, sob pena de desclassificação da proposta. 
Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta
licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.


Assinatura:________________________________________________________________________Data:________/_________/________

Carimbo Padronizado
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