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— POGO DE ATERRAMENTO COM HASTE NAO ACESSIVEL.

@ — POGO DE ATERRAMENTO COM HASTE ACESSIVEL.
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— PONTA CAPTORA (PLANTA).

|r — CONEXAO COM SOLDA EXOTERMICA ENTRE CABOS DE COBRE NO.
Ll — CONEXAO APARAFUSADA ENTRE CABOS DE COBRE NU OU CORDOALHA.

|A — PONTO DE ATERRAMENTO EM EQUIPAMENTOS ATRAVES DE CONECTOR
|l APARAFUSADO OU SOLDA EXOTERMICA.

- ¢+ = . = — CONDUTOR DE ATERRAMENTO DA MALHA NO PISO.

= ¢ ¢ === ¢+ = — MALHA CAPTORA OU CONDUTOR DE DESCIDA.

——O0——O0——— — CONDUTOR DE ATERRAMENTO EXISTENTE.

— INDICAGAO DE DETALHE TIPICO.
ALTERNATIVA

SEQUENCIAL

@ PARA—RAIO TIPO FRANKLIN.

NOTAS
1. O RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO PROJETO NAO SE RESPOSABILIZARA, SE A EXECUGAO DO PROJETO
_l NAO ESTIVER IDENTICA COM O QUE FOI PROJETADO.
N 2. 0S CONDUTORES DE ATERRAMENTO NO PISO SAO DE SEGAO 50mm2; OS CONDUTORES DE SUBIDA E
‘. MALHA CAPTORA SAO DE SEGAO 35mm2, EXCETO ONDE INDICADO.
_ B 3. DEVERA SER PERFURADA AS TELHAS E/OU LAJES DE FORMA A PASSAR O CABO CONDUTOR, EVITANDO-SE N
_I . ASSIM CURVAS NOS BEIRAIS.
. 4, AS FIXAGOES DOS CABOS CONDUTORES DEVERAO SER FEITAS A CADA, NO MAXIMO, 2000mm PARA
CONDUTORES NA VERTICAL E 1000mm, NO MAXIMO, PARA CONDUTORES NA HORIZONTAL.
5. 0OS CABOS DA MALHA TERRA DO SPDA DEVERAO ESTAR, NO MINIMO, A 500mm DE PROFUNDIDADE DO
PISO E AFASTADOS, NO MAXIMO, 1000mm DAS FUNDAGOES DA ESTRUTURA.
6. EQUALIZAR AS MALHASC DO TERRA DO SPDA COM A MALHA TERRA EXISTENTE, SE A MALHA EXISTENTE
NAO ULTRAPASSAR 63 METROS DE DISTANCIA. (OBS: POR MOTIVOS DE IMPEDANCIA).
7. O TELHADO METALICO SERA UTILIZADO COMO CONDUTOR NATURAL NA MALHA DA COBERTURA >=5mm.
8. INSTALAR CONJUNTO DE ESTAIS NOS MASTROS DE 10 METROS DE ALTURA.
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2. DETALHES TIPICOS, N* DT—SPDA—2013—00426—A4, FORNECIDO JUNTO COM O PROJETO.
3. SIMBOLOGIA GERAL, N* SG—SPDA—2013—00426—A4, FORNECIDA JUNTO COM O PROJETO.
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