/%\ 9 _ 20 _ 27

i 10 17 12 13 14 5 16 17 8
ENISSAO DESCRIGKO CLENTE |
r\ DATA EMISSAO INICIAL PROJETISTA — ApROVAGAD
00 |02/09/2013 >VZQ<>9° INICIAL GABRIEL C. A.|
01
02
03
TEGENDA

VER NOTA 08

)

A
2882t
X

\ [
if T

VER NOTA 08

[06-A\

..—..—..—..—..—..—..1

(=

o+ e o o emm— e o mm— o s s e wmm— o mmm e

BJ)JJ)JJJ)

ooy
Jooooooooooog
Jooooooooooog
oo ooog
oo oooog
Jooooooooooog
mimiminininininisisininis

® — POGO DE ATERRAMENTO COM HASTE NAO ACESSIVEL.
@ — POCO DE ATERRAMENTO COM HASTE ACESSIVEL.
LI — PONTA CAPTORA (DES. DE CORTE OU VISTA).

— PONTA CAPTORA (PLANTA).

|h| — CONEXAO COM SOLDA EXOTERMICA ENTRE CABOS DE COBRE NO.

CONEXAO APARAFUSADA ENTRE CABOS DE COBRE NU OU CORDOALHA.

PONTO DE ATERRAMENTO EM EQUIPAMENTOS ATRAVES DE CONECTOR

APARAFUSADO OU SOLDA EXOTERMICA.
¢ e o emmmm — CONDUTOR DE ATERRAMENTO DA MALHA NO PISO.
¢ ¢ wmmm o + wmm — MALHA CAPTORA OU CONDUTOR DE DESCIDA.

Qe — CONDUTOR DE ATERRAMENTO EXISTENTE.

— INDICAGAO DE DETALHE TIPICO.
ALTERNATIVA

SEQUENCIAL

@ PARA—RAIO TIPO FRANKLIN.

NOTAS

1. O RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO PROJETO NAO SE RESPOSABILIZARA, SE A EXECUGAO DO PROJETO
NAO ESTIVER IDENTICA COM O QUE FOI PROJETADO.

2. 0S CONDUTORES DE ATERRAMENTO NO PISO SAO DE SEGAO 50mm2; 0S CONDUTORES DE SUBIDA E
MALHA CAPTORA SAO DE SEGAO 35mm2, EXCETO ONDE INDICADO.

3. DEVERA SER PERFURADA AS TELHAS E/OU LAJES DE FORMA A PASSAR O CABO CONDUTOR, EVITANDO-SE
ASSIM CURVAS NOS BEIRAIS.

4. AS FIXAGOES DOS CABOS CONDUTORES DEVERAO SER FEITAS A CADA, NO MAXIMO, 2000mm PARA
CONDUTORES NA VERTICAL E 1000mm, NO MAXIMO, PARA CONDUTORES NA HORIZONTAL.

5. 0S CABOS DA MALHA TERRA DO SPDA DEVERAO ESTAR, NO MINIMO, A 500mm DE PROFUNDIDADE DO
PISO E AFASTADOS, NO MAXIMO, 1000mm DAS FUNDACOES DA ESTRUTURA.

6. EQUALIZAR AS MALHASC DO TERRA DO SPDA COM A MALHA TERRA EXISTENTE, SE A MALHA EXISTENTE
NAO ULTRAPASSAR 63 METROS DE DISTANCIA. (OBS: POR MOTIVOS DE IMPEDANCIA).

7. O TELHADO METALICO SERA UTILIZADO COMO CONDUTOR NATURAL NA MALHA DA COBERTURA >=5mm.
8. INSTALAR CONJUNTO DE ESTAIS NOS MASTROS DE 10 METROS DE ALTURA.
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DOCUMENTOS DE_REFERENCIA

VISTA NH \

ESC. 1: 50

1. USTA DE MATERIAL, N* LM—SPDA—2013—00426—A4—FOLHA—-01—-20, FORNECIDA JUNTO COM O PROJETO.
2. DETALHES TIPICOS, N* DT—SPDA—2013—-00426—A4, FORNECIDO JUNTO COM O PROJETO.

3. SIMBOLOGIA GERAL, N* SG—SPDA—2013—00426—A4, FORNECIDA JUNTO COM O PROJETO.

4. MEMORIAL DESCRITIVO, N* MD—-SPDA—2013—00426—A4, FORNECIDO JUNTO COM O PROJETO.
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PROJETOS ELETRICOS E AUTOMAGAO Site <www.aravjoprojetos.com.or>

[TITULD /CONTEUDO

PROJETO DE SPDA
VISTA E INDICACOES DE DETALHES

NOME DO CLIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

FINALIDADE

ESCOLAR

FNDEREGO
RUA AMAZILIO FERREIRA DE CARVALHO

[OTE QUADR
271

SATRRO
NOSSA SRA DE FATIMA

PROPRIETARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

CPF/CNPJ
18.602.011/0001-07

[TELEFONE
(34) 38229725

RT PROJETO (ENG®. ELETRICISTA)

GABRIEL CANDIDO ARAUJO

CREA/REGIAO

MG122552D

DATA
02/09/2013

ESCALA DO DESENHO
INDICADA

INOMERO:
P-SPDA-2013-00426-A1

REVISAO: [ ORMATO: | TOLTA
00 Al | 02/02

12

13

T%

19

16

17

138

2

‘DEUS SEMPRE NOS LEVA ALEM DAQUILO QUE PROJETAMOS!
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