PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e
Desenvolvimento Econdmico

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO — UPA IIl DE PATOS DE

MINAS.
LOCAL: RUA PELUZZO N°238 B:PELUZZO-LOTE-0207

BAIRRO JARDIM PELUZZO, PATOS DE MINAS MG.

Objetivo: O presente Memorial tem por objetivo descrever de forma sucinta a
execucdo das adequacOes das portas de saidas de emergéncia da Unidade de Pronto
Atendimento de Patos de Minas — UPA I

1- DISPOSICOES GERAIS:

Todos 0s materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes a seguir. Todos 0s servicos serdo
executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer
rigorosamente as Normas Brasileiras.

Algumas paredes, conforme indicado em Projeto, que devera ser demolida dentro da
melhor técnica, tomando-se o0s cuidados necessarios para que a estrutura da edificacdo nao
sofra qualquer dano.

As paredes, pisos, forros e qualquer outro elemento que for danificado, pela
demolicédo e reforma, deverdo ser substituidos recebendo o acabamento recomendado ou de
acordo com o padrdo existente caso o mesmo nédo tenha sido especificado neste caderno.

2- ADEQUACOES A SEREM FEITAS:

Porta de Acesso a Ambulancia/Sala de Estabiliza¢io - VER DETALHE 01

Ao comecar 0s servigos para adequacdo da saida de emergéncia far-se-4 retirada da porta
existente com véo de (120x210) e posterior a demolicdo das paredes drywall conforme o
projeto e remogdo do entulho. Todo o material deverd ser retirado com cuidado para ndo
causar dano a edificacdo. O contratante fara um corte de 0,50m (cinquenta centimetros)
lineares da parede, de cada lado do véo, mantendo a porta centralizada, com cuidado com
as instalacOes elétricas proximas a porta. Faré a recolocacdo dos interruptores de lampadas
que estavam proximos a porta. Assentando posteriormente a porta conforme detalhada em
projeto com véo de (220x210) em atendimento a 1T-08 do corpo de bombeiros de Minas
Gerais. Devera ser colocada nova porta com mesmo material e qualidade da substituida
obedecendo as especificacBes técnicas e construtivas em projeto. A porta deverd estar
preferencialmente centralizada e sentido de abertura do vao esta de acordo com projeto. A
sinalizacdo de emergéncia devera ser mantida e recolocada ao centro da porta conforme
indicacgdo no projeto de Combate e Prevencao de Incéndio apresentado.
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Porta de Acesso a Espera Atendimento e Corredor -VER DETALHE 02

Ao comecar 0s servigos para adequacdo da saida de emergéncia far-se-4 retirada da porta
existente com véo de (120x210) e posterior a demolicdo das paredes drywall conforme o
projeto e remogdo do entulho. Todo o material deverd ser retirado com cuidado para ndo
causar dano a edificacdo. O contratante fara um corte de 0,23m (vinte e trés centimetros)
lineares da parede, de cada lado da parede mantendo a porta assim centralizada ao corredor.
N&o ha instalacBes elétricas e hidraulicas localizadas proximas a porta, evitando assim
adaptacGes. O assentamento devera ser posteriormente, da porta conforme detalhada em
projeto com véo de (165x210) em atendimento a 1T-08 do corpo de bombeiros de Minas
Gerais. Devera ser colocada nova porta com mesmo material e qualidade da substituida
obedecendo as especificagBes técnicas e construtivas em projeto. A porta devera estar
preferencialmente centralizada e sentido de abertura do véao esta de acordo com projeto. A
sinalizacdo de emergéncia devera ser mantida e recolocada ao centro da porta conforme
indicagdo no projeto de Combate e Prevencdo de Incéndio apresentado.

Porta de Acesso a Espera Atendimento e Espera Adultos - VER DETALHE 03

Ao comecar 0s servigos para adequacdo da saida de emergéncia far-se-4 retirada da porta
existente com véo de (120x210) e posterior a demolicdo das paredes drywall conforme o
projeto e remogdo do entulho. Todo o material deverd ser retirado com cuidado para ndo
causar dano a edificacdo. O contratante fara um corte de 0,23m (vinte e trés centimetros)
lineares da parede, de cada lado da parede mantendo a porta assim centralizada ao corredor.
N&o ha instalacBes elétricas e hidraulicas localizadas proximas a porta, evitando assim
adaptacGes. O assentamento devera ser posteriormente, da porta conforme detalhada em
projeto com véo de (165x210) em atendimento a 1T-08 do corpo de bombeiros de Minas
Gerais. Devera ser colocada nova porta com mesmo material e qualidade da substituida
obedecendo as especificagBes técnicas e construtivas em projeto. A porta devera estar
preferencialmente centralizada e sentido de abertura do vao esta de acordo com projeto. A
sinalizacdo de emergéncia devera ser mantida e recolocada ao centro da porta conforme
indicacgdo no projeto de Combate e Prevencdo de Incéndio apresentado.

Porta de Acesso a Espera Pediatrica VER DETALHE 04

Ao comecar 0s servigos para adequacdo da saida de emergéncia far-se-4 retirada da porta
existente com véo de (120x210) e posterior a demolicdo das paredes drywall conforme o
projeto e remogdo do entulho. Todo o material deverd ser retirado com cuidado para ndo
causar dano a edificacdo. O contratante fara um corte de 0,23m (vinte e trés centimetros)
lineares da parede, de cada lado da parede mantendo a porta assim centralizada ao corredor.
N&o ha instalacBes elétricas e hidraulicas localizadas proximas a porta, evitando assim
adaptacGes. O assentamento devera ser posteriormente, da porta conforme detalhada em
projeto com véo de (165x210) em atendimento a 1T-08 do corpo de bombeiros de Minas
Gerais. Devera ser colocada nova porta com mesmo material e qualidade da substituida
obedecendo as especificacBes técnicas e construtivas em projeto. A porta deverd estar
preferencialmente centralizada e sentido de abertura do véao esta de acordo com projeto. A
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sinalizacdo de emergéncia deverd ser mantida e recolocada ao centro da porta conforme
indicacgdo no projeto de Combate e Prevencdo de Incéndio apresentado.

Porta de Acesso a Posto de enfermagem Observacdo de adultos e Guarda
Equipamentos - VER DETALHE 05

Ao comecar 0s servigos para adequacdo da saida de emergéncia far-se-4 retirada da porta
existente com vdo de (120x210) e posterior a retirada de estrutura metalica de suporte para
porta, obedecendo a critérios de sustentacdo e escoramento do forro e estrutura. Fara o
assentamento de nova estrutura para porta ficando o véo de 1,65m ( um metro e sessenta e
cinco centimetros) para o assentamento da porta. Todo o material deverd ser retirado e
assentado com cuidado para ndo causar dano a edificacdo. Nao h& instalacdes elétricas e
hidraulicas localizadas proximas a porta, evitando assim adaptac6es. Havera necessidade de
Adequacdo do Balcdo de atendimento do posto de Enfermagem, incluso com os moveis
para que ndo interfira no vdo da saida. O assentamento devera ser posteriormente, da porta
conforme detalhada em projeto com véo de (165x210) em atendimento a 1T-08 do corpo de
bombeiros de Minas Gerais. Devera ser colocada nova porta com mesma qualidade da
substituida obedecendo as especificagBes técnicas e construtivas em projeto. A porta tera
sentido de abertura do véo esté de acordo com projeto. A sinalizagdo de emergéncia devera
ser mantida e recolocada ao centro da porta conforme indica¢do no projeto de Combate e
Prevencao de Incéndio apresentado.

Porta de Acesso a Posto de enfermagem Observacgéo de adultos - VER DETALHE 06

Ao comecar 0s servigos para adequacdo da saida de emergéncia far-se-4 retirada da porta
existente com vao de (120x210) e posterior a retirada de estrutura metalica de suporte para
porta, obedecendo a critérios de sustentacdo e escoramento do forro e estrutura. Fara o
assentamento de nova estrutura para porta ficando o véo de 1,65m ( um metro e sessenta e
cinco centimetros) para o assentamento da porta. Todo o material deverd ser retirado e
assentado com cuidado para ndo causar dano a edificacdo. Nado h& instalacdes elétricas e
hidraulicas localizadas proximas a porta, evitando assim adaptacdes. Havera necessidade de
Adequacdo do Balcdo de atendimento do posto de Enfermagem, incluso com os mdveis
para que ndo interfira no vdo da saida. O assentamento devera ser posteriormente, da porta
conforme detalhada em projeto com véo de (165x210) em atendimento a IT-08 do corpo de
bombeiros de Minas Gerais. Devera ser colocada nova porta com mesma qualidade da
substituida, obedecendo as especificaces técnicas e construtivas em projeto. A porta terd
sentido de abertura do véo esté de acordo com projeto. A sinalizagdo de emergéncia devera
ser mantida e recolocada ao centro da porta conforme indicacdo no projeto de Combate e
Prevencao de Incéndio apresentado.

Porta de Acesso a Patio externo VER DETALHE 07

Ao comecar 0s servigos para adequacdo da saida de emergéncia far-se-4 retirada da porta
existente com vdo de (120x210) e posterior & demoligdo das paredes drywall conforme o
projeto e remogdo do entulho. Todo o material deverd ser retirado com cuidado para ndo
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causar dano a edificacdo. O contratante fara um corte de 0,45m (quarenta e cinco
centimetros) lineares da parede sentido ao quadro de forga existente. Nao ha instalacdes
elétricas e hidraulicas localizadas proximas a porta, evitando assim adaptacbes. O
assentamento devera ser posteriormente, da porta conforme detalhada em projeto com véo
de (165x210) em atendimento a 1T-08 do corpo de bombeiros de Minas Gerais. Devera ser
colocada nova porta de vidro com mesma qualidade da substituida obedecendo as
especificacdes técnicas e construtivas em projeto. A sinalizacdo de emergéncia devera ser
mantida e recolocada ao centro da porta conforme indicacdo no projeto de Combate e
Prevencao de Incéndio apresentado.

Porta de Acesso a Observacdo Infantil do Posto de Enfermagem/Guarda de
Equipamentos - VER DETALHE 08

Ao comecar 0s servigos para adequacdo da saida de emergéncia far-se-4 retirada da porta
existente com véo de (120x210) e posterior a demolicdo das paredes drywall conforme o
projeto e remogdo do entulho. Todo o material deverd ser retirado com cuidado para ndo
causar dano a edificacdo. O contratante fard um corte de 0,45m (quarenta e cinco
centimetros) lineares da parede, no sentido para o ambiente de Guarda de Equipamentos,
conforme mostrado no projeto, com cuidado com as instalagdes elétricas proximas a porta.
Fara a recolocacdo dos interruptores de lampadas que estavam proximos as porta.
Assentando posteriormente porta conforme detalhada em projeto com véo de (165x210) em
atendimento a 1T-08 do corpo de bombeiros de Minas Gerais. Deverd ser colocada nova
porta com mesmo material e qualidade da substituida obedecendo as especificacfes
técnicas e construtivas em projeto. A sinalizagdo de emergéncia deverd ser mantida e
recolocada ao centro da porta conforme indica¢do no projeto de Combate e Prevencdo de
Incéndio apresentado.

Porta de Acesso a Funcionarios Insumos — VER DETALHE 09

Ao comecar 0s servigos para adequacdo da saida de emergéncia far-se-4 retirada da porta
existente com véo de (120x210) e posterior a demolicdo das paredes drywall conforme o
projeto e remogdo do entulho. Todo o material deverd ser retirado com cuidado para ndo
causar dano a edificacdo. O contratante fara um corte de 0,45m (quarenta e cinco
centimetros) lineares da parede, com cuidado com as instalacfes elétricas proximas a porta.
Fara a recolocacdo do alarme de incéndio e interruptores de lampadas que estavam
proximos as porta. Assentando posteriormente porta conforme detalhada em projeto com
vao de (165x210) em atendimento a IT-08 do corpo de bombeiros de Minas Gerais. Devera
ser colocada nova porta com mesmo material e qualidade da substituida obedecendo as
especificacdes técnicas e construtivas em projeto. A porta devera estar preferencialmente
centralizada e sentido de abertura do véo estd de acordo com projeto. A sinalizacdo de
emergéncia devera ser mantida e recolocada ao centro da porta conforme indicacdo no
projeto de Combate e Prevencéo de Incéndio apresentado.
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Porta de Acesso a Sala de Estabilizacdo VER DETALHE 10

N&o é possivel a adequacdo da Saida de Emergéncia de Acesso a Sala de Estabilizacdo, sem
que faca a restruturagdo do quadro de forca ou sala de Expurgo. O véo efetivo da porta
existente é de 1,68m (um metro e sessenta e oito centimetros), impossibilitando o
assentamento da porta ou corte da estrutura in loco. Sugerem-se outras saidas viaveis a
serem estudadas para o combate de incéndio.

Patos de Minas, 12 de dezembro de 2015.

Renato Roberto de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA- 174.341/D



