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TERMO DE REFERENCIA
PROJETOS COMPLEMENTARES

I.  OBJETO

Contratacdo de empresa especializada na drea de engenharia para prestacdo de servigos
técnicos para elaboragdo de projetos complementares para obras de reforma e ampliacdo de

edificacdes no municipio de Patos de Minas.

1.1. Caracterizagdo das obras
Os projetos complementares a serem elaborados correspondem as seguintes obras:

e Obra 01: Reforma e ampliacdo Antiga Casa de Camara e Cadeia de Patos de Minas
e Obra 02: Reforma do Teatro Municipal Leao de Formosa

e Obra 03: Reforma do Conservatério Municipal

2. OBJETIVO

O objetivo dessa licitagdo € a contratacdo de empresa especializada para elaboragcdo de
projetos complementares para as obras listadas no item 1.1. Tais servigos serdo elaborados divididos

nos seguintes lotes:

2.1. LOTE 01 — PROJETO ELETRICO

Elaborac¢do de projeto de instalagcdes elétricas para as obras 01 e 02.

2.2. LOTE 02 — PROJETO DE CLIMATIZACAO

Elaboragao de projeto de climatizagado, incluindo ar condicionado e ventilagio mecanica

para as obras 01 e 02.

2.3. LOTE 03 - PROJETO DE SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS

Elabora¢ao de projeto de prote¢do contra descargas atmosféricas (SPDA), incluindo laudo

técnico para aprovagao no corpo de bombeiros, para as obras 01, 02 e 03.
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2.4. LOTE 04 - PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E
PANICO

Elaboracgao de projeto de prevencao e combate a incéndio devidamente aprovado no corpo

de bombeiros, para as obras 01 e 02.

2.5. LOTE 05 - PROJETO DE AUTOMACAO

Elaboragcao de projeto de automacdo, incluindo o projeto de sistema de seguranga com
alarme e/ou CFTV e projeto de cabeamento estruturado, e a automagao deste sistema e dos sistemas
de iluminagdo e climatizacao para as obras 01 e 02, além do projeto de sonorizagdo e automagao da

cortina para a obra 02.

2.6. LOTE 06 — PROJETO ESTRUTURAL

Elaborac¢do de projeto estrutural, incluindo fundac¢do, superestrutura e sistema de contencao

para a obra O1.

2.7. LOTE 07 - PROJETO HIDROSSANITARIO

Elaboragao de projeto hidrossanitdrio, incluindo sistema de dgua fria, esgoto e drenagem

pluvial para a obra 01.

2.8. LOTE 08 — LAUDO DE AVALIACAO E PROJETO DE REPAROS DE
ESTRUTURA DE COBERTURA

Elabora¢ao de um laudo de avaliacdo da estrutura cobertura, incluindo a estrutura metélica,

telhas e calhas existentes com a elaboragcdo de um projeto de reparos para a obra 02.

3. DISPOSICOES GERAIS

3.1. LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS

A Contratada serd responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias
e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicdveis ao objeto do contrato,
inclusive por suas subcontratadas. Desta forma, garantindo que toda normatizacdo e legislacao

vigente sejam observadas e respeitadas.
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Na elaborac¢do do objeto contratado deverdo ser observados e respeitados os documentos

abaixo, assim como toda a legislagdo municipal, estadual e federal pertinente, normas e

procedimentos.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

)
)
k)

t)

u)

NBR 5410 — Instalagdes elétricas de baixa tensao

NBR 14565 - Cabeamento estruturado para edificios comerciais e data centers;
NBR 5413 - [luminancia de interiores

NBR 5461 — Iluminagdo

NBR 5419 — Protecado de estruturas contra descargas atmosféricas

NBR 16401 — Instalacdes de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitarios;
NBR 10080/NB 643 - Instalacdes de ar-condicionado para salas de computadores
— Procedimento;

NBR 10152 — Acustica — Niveis de Pressdo Sonora em Ambientes Internos e
Edificacoes

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

NBR 6120 - Cargas para o célculo de estruturas de edificagdes — Procedimento;
NBR 8800 - Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e concreto
de edificios — Procedimento;

NBR 6122 - Projeto e execu¢ao de Funda¢des — Procedimento;

NBR 8160/NB 19 - Instalacdes prediais de esgoto sanitdrio;

NBR 9077 - Saidas de emergéncia em edificios;

NBR 12693 - Sistemas de protecao por extintores de incéndio;

NBR 13231 - Protecdo contra incéndio em subestagdes elétricas;

NBR 13434 — Sinalizac¢do de seguranga contra incéndio e panico;

NBR 14100 - Protecao contra incéndio - Simbolos gréficos para projeto;

NBR 14880 - Saidas de emergéncia em edificios — Escada de seguranca —
Controle de fumaca por pressurizacao;

NBR 17240 - Sistemas de detec¢do e alarme de incéndio — Projeto, instalacdo,
comissionamento € manuten¢do de sistemas de deteccdo e alarme de incéndio —
Requisitos.

NBR 12219 - Elaboragao de caderno de encargos para execucao de edificagdes —
Procedimento;

NBR 9050 — Acessibilidade a edificacdes, mobilidrio, espacos e equipamentos

urbanos;
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Além das normas técnicas da ABNT, deverdo ser atendidas quaisquer outras normas
cabiveis aos projetos, como, por exemplo: Portarias do Ministério da Saide e Resolu¢cdes ANVISA,
Instru¢des Técnicas do Corpo de Bombeiros, normativas das concessiondrias locais, “Regulamento
Técnico da Qualidade para Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de Servigos e Publicos”,

anexo da Portaria n° 163/2009 do INMETRO, ou outra a que vierem substitui-las, entre outras.

3.2. COORDENACAO E RESPONSABILIDADE

A Contratada indicard um Coordenador, assim como os responsaveis técnicos para cada
atividade técnica especifica, fornecendo ao Municipio os nomes, os registros profissionais e as
respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica de toda a equipe técnica, na assinatura do
contrato.

A Contratada deverd responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e
acordos relativos a legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao

pessoal alocado nos servigcos objeto do contrato.

3.3. COMPROVACAO DE QUALIFICACAO TECNICA

Devera ser comprovada a qualificagdo técnica mediante a apresentacdo e andlise da
seguinte documentagao:

a) Comprovacio de capacidade técnico-profissional de que o responsavel
técnico tenha participado, nesta qualidade, como responsavel técnico,
para execucdo de servico compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto licitado, através da apresentacdo de atestado (s)
compativel (is) com o objeto licitado, expedido por empresa Puiblica ou
Privada e devidamente registrado (s) nas entidades profissionais
competentes, acompanhado(s) pela(s) devida(s) Certidao(des) de
Acervo(s) Técnico(s) — CAT(s), na forma do § 1° do art. 30 da Lei n°
8.666/93.

b) Termo de Compromisso da empresa licitante de que TODO(S) o(s)
responsavel(is) técnico(s), detentor(es) do(s) atestado(s) referido(s) na

letra a, serd(ao) o(s) responsavel(is) técnico(s) pela execugdo da obra.
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Deverd o Termo suprasser assinado, em conjunto, pelo representante

legal da empresa e pelo(s) responsavel(is) técnico(s), indicado(s).

3.4. DESENVOLVIMENTO DO OBJETO

O desenvolvimento de todas as etapas do Projeto é de responsabilidade da Contratada,
desde a consulta preliminar a aprovacao final. Sendo a Contratada responsdvel por arcar com todas
as despesas necessdrias para a completa realizacdo do servigo.

A Contratada deverd providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ART) ou RRT referentes a todas as atividades técnicas objeto deste
Termo de Referéncia.

A Contratada devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagcdes
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo
dos servigos.

A Contratada deverd possuir ou providenciar os equipamentos, 0s materiais, 0s insumos, a
mao-de-obra, os meios de transporte, € demais itens necessdrios ao desenvolvimento de todas as
etapas do servigo.

Toda e qualquer divida deverd ser esclarecida previamente com o Contratante antes da
execuc¢do dos servigos correspondentes.

Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboragdo do objeto devem ser
submetidos a avaliacdo do Contratante.

Serd de responsabilidade dos autores dos Projetos a introdu¢do das modificagdes
necessdrias a sua aprovagdo. Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente,
devem ser revistos ou alterados pelo seu autor e submetidos a nova avaliagdo.

As impropriedades apontadas pelo Contratante e pelos 6rgdos de aprovacao, fiscalizacdo e
controle serdo corrigidas pela Contratada sem custo adicional para o Contratante. A Contratada
deverd encaminhar ao Contratante, copia dos documentos com os carimbos de aprovacao e chancela
dos 6rgdos competentes, quando necessdrio.

A aprovacdo do Projeto ndo eximird os autores dos objetos das responsabilidades
estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislacdo pertinentes as atividades profissionais.

A Contratada serd responsavel pela garantia do objeto contratado no periodo de 5 (cinco)
anos conforme Artigo 618 do CC. Caso seja necessario qualquer retrabalho neste periodo todas as

custas serdo de responsabilidade da Contratada.
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A Obra 01: Reforma e ampliagao Antiga Casa de Camara e Cadeia de Patos de Minas, sera
executada em duas etapas, por isso os projetos referentes a essa obra deverdo ser detalhados
indicando os servigos e insumos necessdrios para cada etapa separadamente.

O pagamento dos servicos serd feita em duas parcelas. A primeira, correspondente ao
primeiro més do cronograma, serd feita apds a apresentacdo do projeto basico completo para
aprovacao da fiscalizacdo. A segunda, segundo més do cronograma, serd efetuada apds a entrega do
projeto final, contendo todas as correcdes solicitadas pela fiscaliza¢do e a devida compatibiliza¢ao
com os demais projetos, além da entrega final da lista de materiais, memorial de cdlculo e

especificagdes técnicas.

3.5. APRESENTACAO DE DESENHOS E DOCUMENTOS

A documentacdo técnica que representa o objeto como um todo é composta de elementos
graficos (desenhos em escala com cotas), e de elementos textuais (memoriais, declaracdes, planilhas,
etc.), que deverdo ser produzidos e apresentados, de acordo com a sua especificidade, conforme as
normas técnicas estabelecidas e as disposi¢des do Contratante.

A Contratada deverd emitir os desenhos e documentos do objeto em obedi€ncia aos
padrdes previamente definidos pelo Contratante.

Todos os documentos técnicos (desenhos, textos, etc.) deverao ser entregues ao Contratante
em duas vias impressas, sendo que os desenhos deverdo ser plotados.

A Contratada devera fornecer ao Contratante copia em midia digital (Pen Drive, CD, DVD)
dos arquivos editdveis correspondentes a todos os documentos técnicos produzidos nas diversas
fases de desenvolvimento, devidamente relacionados e identificados. Os elementos graficos deverao
ser disponibilizados em formato .rvt, ou .dwg e plotados em .pdf, e os elementos textuais em
formato .doc ou .xls.

Os documentos técnicos de cada um dos Projetos deverdo ser agrupados em jogos
separados e independentes, em correspondéncia a cada atividade técnica envolvida.

Os desenhos de cada Projeto deverdo ser numerados sequencialmente e conter indica¢io do
numero total de pranchas que compdem o conjunto.

Os desenhos e demais documentos técnicos deverdo obedecer aos formatos e normas de

representacao previstas na ABNT e devera ser indicada, para cada Projeto, a simbologia utilizada.
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O Contratante poderd exigir a apresentacdo e/ou o desenvolvimento de todos os detalhes e
documentos que julgarem convenientes para a perfeita caracterizacio do objeto, sem que tal

procedimento represente a necessidade de aditivo contratual.

3.6 FISCALIZACAO

A elaboracao dos projetos serd fiscalizada pela Prefeitura Municipal de Patos de Minas e
subcontratados dela quando for o caso, e com poderes para verificar se as especificacdes estido
sendo cumpridas; analisar e decidir sobre proposi¢des da Contratada que visem a melhorar a
elaboragdo dos projetos; fazer adverténcias quanto as falhas da Contratada; exigir o reparo dos
servigos inadequadamente executados (a expensas da executante) e propor aplicagdo de multas.

O servidor Marcelo Ferreira Rodrigues serd o gestor do contrato. A fiscaliza¢do do contrato
serd exercida pela Secretaria Municipal de Planejamento, pela Engenheira Civil — Marina Fernandes
Alvarenga Oliveira — Mat. 27275 e pelo Engenheiro Civil — Alvaro Queiroz de Miranda — Mat.
27307, aqui denominados fiscais, ao qual compete dirimir as dividas que surgirem no curso da
execucdo e que de tudo dard ciéncia a CONTRATADA (Art. 67 de Lei N.° 8.666/93).

A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, ainda que resultantes de
imperfei¢des técnicas (Art. 70, da Lei 8.666/93).

A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte 0S Servigos

executados que estiverem em desacordo com o Contrato.

4. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

4.1. LOTE 01 — PROJETO ELETRICO

O projeto elétrico deverd ser elaborado apds a elaboracdo e aprovacdo dos projetos de
climatizacdo e automacao, e deverd prever sistema de ilumina¢@o c€nica e sonorizacdo para o Teatro,
sistema de alarme ou CFTYV, dentre outros, considerando demandas especificas dos demais projetos
e compatibilidade.

Devera ser elaborado projeto elétrico com aprovagdo na concessiondria de energia
(CEMIG). O projeto devera ser elaborado em nivel de projeto executivo, detalhado, de forma que

contenha todas as informagdes necessdrias para a sua perfeita interpretacao e execucao da obra.
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Primeiramente, deverao ser analisadas as condicionantes locais e consultada a
concessiondria de energia local (CEMIG), para que se obtenham todas as informagdes preliminares
necessdrias para o desenvolvimento do projeto. Em seguida, deverd ser alinhado com a contratante
um briefing inicial para que sejam definidas as diretrizes basicas de projeto e as tecnologias a serem
utilizadas. Devera ser realizado o levantamento das estruturas elétricas existentes no local,
apresentando no projeto as instalagdes existentes com indicacdo do que deve ser substituido,
acrescentado, retirado ou aprimorado.

O projeto elétrico deverd contemplar a solu¢cdo e detalhamento das instalagdes elétricas da
edificacdo, incluindo: marcacdo dos pontos elétricos e tomadas; planta de cada um dos pavimentos
da edificacdo; dimensionamento de cabos e circuitos; localizacdo dos quadros elétricos; diagramas
unifilares; tragcado das linhas de infraestrutura elétrica; eletrocalhas; diagrama de quadros; mapa de
cargas de tomadas e equipamentos elétricos; circuitos para chuveiros, elevadores e ar condicionado;
sistema elétrico para iluminacdo (com marcagdo de interruptores e sensores); indicacdo de
interruptores simples, three way e four way; especificacdo de sensores, timers e equipamentos de
automacdo; sistemas de prote¢do contra surtos e acidentes; projeto de padrdo de entrada de energia
(quando necessdrio); interface com a concessiondria de energia local; indicacdo da posi¢dao do
quadro geral de entrada e medi¢do de energia; trajeto dos condutores e eletrodutos (inclusive
dimensionamento dos mesmos e das caixas); prumadas dos alimentadores gerais; previsao de carga
e alimentacdo para instalagdes especiais (ar condicionado, grupo geradores, elevadores, montacarga,
etc.); legenda com os simbolos e as abreviagdes adotados em cada prancha.

Deverao ser atendidas todas as normas técnicas e a legislacdao vigente. O projeto deverd
ainda apresentar: memoria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e
especificacdes técnicas necessdrias para a contratacdo e a execucdo da obra. O projeto deverd ser

compatibilizado com os demais projetos complementares.

4.2 LOTE 02 - PROJETO DE CLIMATIZACAO

Devera ser elaborado projeto de climatizagdo (ar condicionado e ventilagdo mecanica), em
nivel de projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas as informacdes necessarias para
a sua perfeita interpretacdo e execugao da obra.

Deverdao ser analisadas as condicionantes locais para que se obtenham todas as
informacdes preliminares necessdrias para o desenvolvimento do projeto. Em seguida, deverd ser
alinhado com a contratante um briefing inicial para que sejam definidas as diretrizes bdsicas de

projeto e astecnologias a serem utilizadas. Deverd ser realizado o levantamento das estruturas
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existentes no local, apresentando no projeto as instalacdes existentes com indicacdo do que deve ser
substituido, acrescentado, retirado ou aprimorado. Deverd ser verificado o estado do retrofit e
tubulagdo exigente, com o objetivo de aproveitar a0 mdximo a estrutura existente.

O projeto deverd contemplar a solu¢do e o detalhamento das instalacdes e sistemas de ar
condicionado da edificacdo e das instalacdes de ventilacdo mecanica, incluindo, no minimo: projeto
de instalacdo dos equipamentos de ar condicionado (aparelho de janela, split, mini-split; self-
contained, splitdo; roof-top, split VRV, chiller, etc.); projeto de ventilacdo mecanica, de insuflacao
e/ou exaustdo; projeto de rede de dutos ou tubos, grelhas, difusores, dampers, volumes de ar
varidvel — VAV (que garantam adequadamente a insuflagcdo, exaustao e renovagao do ar); célculo de
carga térmica e vazdo de ar; especificacdes gerais dos equipamentos; informagdes sobre consumo
energético e de dgua; projeto de tubulacdes hidrdulicas, frigorigenas, elétricas, drenos, etc.; bases
previstas para assentamento dos equipamentos; dreas de circulacdo e manuten¢cdo em torno dos
equipamentos; diagrama unifilar de ligacdes elétricas de comando e forca dos equipamentos;
diagrama isométrico de tubulacdo hidréaulica e refrigerante; legenda com os simbolos e abreviacdes
adotados em cada prancha.

E importante que o projeto de climatizaco esteja compatibilizado com outros elementos
dispostos no forro (lumindrias, sprinklers, tubos hidrossanitarios, caixas de som, etc.). Deverao ser
atendidas todas as normas técnicas e a legislacdo vigente. O projeto deverd ainda apresentar:
memoria de cdlculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificacdes técnicas
necessdrias para a contratacdo e a execugdo da obra. O projeto deverd ser compatibilizado com os

demais projetos complementares.

4.3 LOTE 03 - PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

Devera ser elaborado projeto de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas, em
nivel de projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas as informacdes necessarias para
a sua perfeita interpretacdo e execucao da obra. Deverd ser apresentado o resultado da andlise de
risco e laudo técnico de vistoria, inspe¢ao e medicdo, obedecendo todos os requisitos da NBR
5419/2015.

Deverdao ser analisadas as condicionantes locais para que se obtenham todas as
informacdes preliminares necessarias para o desenvolvimento do projeto. Em seguida, deverd ser
alinhado com a contratante um briefing inicial para que sejam definidas as diretrizes bdsicas de

projeto e as tecnologias a serem utilizadas. Devera ser realizado o levantamento das estruturas
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existentes no local, apresentando no projeto as instalacdes existentes com indicacdo do que deve ser
substituido, acrescentado, retirado ou aprimorado.

O projeto SPDA devera contemplar a solucdo e o detalhamento das instalacdes de sistema
de protecdo contra descargas atmosféricas na edificacdo, contendo, no minimo: célculo e
dimensionamento das malhas de aterramento e do SPDA com indicacdo objetiva de métodos,
féormulas e normas técnicas aplicaveis; diagrama esquematico com indicacdo de todos os elementos
interligados a malha de aterramento, incluindo aterramento elétrico e telecomunicagdes; indicacao
de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixacdes e outros elementos necessdrios a compreensao
da execucdo; legenda com os simbolos e abrevia¢des adotados em cada prancha.

Deverao ser atendidas todas as normas técnicas e legislacdo vigente. O projeto deverd
ainda apresentar: memoria de cdlculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e as
especificacdes técnicas necessdrias para a contratagdo e execucdo da obra. O projeto deverd ser

compatibilizado com os demais projetos complementares.

44  LOTE 04 - PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E
PANICO (PPCIP)

Devera ser elaborado projeto de prevengdo, seguranca e combate a incéndio e panico, que
compreenda todos os servicos necessarios a adequacdo as normas vigentes e obtenc¢io do alvard do
Corpo de Bombeiros. O projeto deverd ser elaborado em nivel de projeto executivo, detalhado, de
forma que contenha todas as informagdes necessdrias para a sua perfeita interpretacdo e execucao
da obra.

Deverdo ser analisadas as condicionantes locais e as exigé€ncias das Instrucdes Técnicas
(IT’s) do Corpo de Bombeiros, para que se obtenham todas as informacdes preliminares necessarias
para o desenvolvimento do projeto. Em seguida, devera ser alinhado com a contratante um briefing
inicial para que sejam definidas as diretrizes basicas de projeto e as tecnologias a serem utilizadas.
Devera ser realizado o levantamento das estruturas existentes no local, apresentando no projeto as
instalacdes existentes com indicacdo do que deve ser substituido, acrescentado, retirado ou
aprimorado.

Para a obra da Reforma do Teatro Municipal Ledo de Formosa, devera ser considerada toda
a drea do terreno, incluindo a constru¢do do Museu Municipal.

O projeto deverd contemplar a solugdo e o detalhamento das instalagdes dos sistemas de
prevencdo e combate a incéndio e panico da edificacdo, incluindo, no minimo: indicacdo e

detalhamento do tipo, capacidade e localizacio dos extintores, rede e pontos de hidrantes,

10
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lumindrias de emergéncia, reservatorios de dgua, rede de sprinklers, etc.; incluindo diagrama
vertical e detalhamento dos reservatdrios inferiores e superiores; detalhamento de conjunto
motobomba, se necessdrio; detalhamento das escadas de emergéncia (antecAmara, corrimao, guarda-
corpo, revestimento dos degraus (antiderrapante), indicagdo das rotas de fuga, tipos de portas corta-
fogo, etc.); detalhamento da rede de pressurizacdo das escadas de incéndio, se necessario;
sinalizagcdo da rota de fuga; legenda com os simbolos e as abrevia¢des adotados em cada prancha.
Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislacdo vigente. O projeto deverd
ainda apresentar: memoria de cdlculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e
especificagdes técnicas necessdrias para a contratacdo e a execucdo da obra. O projeto devera ser
aprovado no Corpo de Bombeiros, para que apds a obra seja possivel a obten¢do do A.V.C.B. (Auto
de Vistoria do Corpo de Bombeiros). O projeto deverd ser compatibilizado com os demais projetos

complementares.

4.5 LOTE 5 - PROJETO DE AUTOMACAO

Devera ser elaborado projeto de automacdo, em nivel de projeto executivo, detalhado, de
forma que contenha todas as informagdes necessdrias para a sua perfeita interpretacdo e execucao
da obra.

Deverdo ser analisadas as condicionantes locais para que se obtenham todas as
informacdes preliminares necessarias para o desenvolvimento do projeto. Em seguida, deverd ser
alinhado com a contratante um briefing inicial para que sejam definidas as diretrizes bdsicas de
projeto e as tecnologias a serem utilizadas.

Devera ser realizado o levantamento das estruturas existentes no local, apresentando no
projeto as instalacdes existentes com indicacdo do que deve ser substituido, acrescentado, retirado
ou aprimorado.

Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e legislacdo vigente. O projeto deverd
ainda apresentar: memoria de cédlculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e as
especificagdes técnicas necessdrias para a contratagdo e execucdo da obra. O projeto deverd ser

compatibilizado com os demais projetos complementares.

4.5.1 PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
Devera ser elaborado projeto de ldgica, voz, dados (cabeamento estruturado/telecom),

devidamente aprovado junto a concessiondria de telefonia local. Deverd ser alinhado com a

contratante um briefing inicial para que sejam definidas as diretrizes bésicas de projeto, a marcacao
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dos pontos de rede, telefone, dudio visual e as tecnologias a serem utilizadas (ex. rede GPON, Cat5,
Cat6, VoIP, etc.).

O projeto deverd contemplar a solu¢do e o detalhamento das instalacdes e sistemas de
l6gica, voz, dados, dudio e video da edificac@o, incluindo, no minimo: projeto de entrada de
telefonia (com detalhamentos do padrio conforme exigéncias da concessiondria local);
detalhamento dos quadros de telefonia; projeto de tomadas de voz com cabeamento estruturado;
projeto com diagrama de conexdes em elevacdo; layout de localizacdo da central telefonica
(indicando sua interligagdo com o rack central da rede 16gica); detalhes construtivos de montagem
dos blocos de telefonia, racks e patch-panels de voz e dados, bem como suas respectivas
identificacdes; solucdes para interligacdo entre computadores, projetores, televisores, autofalantes e
outros equipamentos; indicacdo e detalhes da interligacdo do sistema de aterramento a ser utilizado

para a rede de telecomunicagdes; legenda com os simbolos e abreviagdes adotados em cada prancha.

4.5.2 PROJETO DE SONORIZACAO / ALARME / CFTV
Devera ser elaborado projeto que contemple um sistema de seguranga tecnoldgico e efetivo

para as constru¢des em destaque. O Projeto de Sonorizacdo, Imagem e Sistemas de Seguranca
deverd ser executado prestigiando os sistemas e tecnologias existentes e compativeis com a
necessidade do edificio a ser construido. Os projetos deverd contemplar no minimo: a solucdo e o
detalhamento das instalacdes de seguranca (CFTV e/ou alarme); memorial com todas as
especificagdes técnicas do funcionamento dos equipamentos e relacdo dos equipamentos
necessdrios para instalacio; sistema que permita a utilizacdo da sonorizagdo e elementos visuais

para os diversos tipos de espetdculos possiveis de serem apresentados no teatro.

4.5.3 PROJETO DE AUTOMACAO
O projeto de automacdo deverd contemplar a solu¢do e o detalhamento da automacao das

instalacdes de seguranga (CFTV ou alarme), iluminacdo, climatizacao, sonorizacao, rede de légica e
acionamento das cortinas do palco do teatro para pleno funcionamento da edificag¢do, contendo, no
minimo: apresentacdo de solu¢des de automacdo visando a integracdo dos diversos sistemas;
apresentacdo dos elementos bdsico como acionamento, controle e desligamento dos equipamentos;
todos os sistemas deverdo ser controlados por uma central tnica, mantendo a autonomia de
funcionamento e as fungdes de automacdo personalizadas; para o Teatro: projeto de automacao da
cortina do palco; projeto de acionamento das lumindrias deve permitir a dimerizagdo, com ajustes

de intensidade por localizacdo; a automacdo da iluminacdo e sonorizagdo deve levar em
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consideragdo os diversos espetiaculos que podem ser executados no teatro, como danca, teatral,

show musical, dentre outros.

4.6 LOTE 6 - PROJETO ESTRUTURAL

Devera ser elaborado projeto de estrutura de concreto armado, em nivel de projeto
executivo, detalhado, de forma que contenha todas as informagdes necessdrias para a sua perfeita
interpretacdo e execugdo da obra.

Deverdo ser analisadas as condicionantes locais para que se obtenham todas as
informacdes preliminares necessarias para o desenvolvimento do projeto. Em seguida, deverd ser
alinhado com a contratante um briefing inicial para que sejam definidas as diretrizes bdsicas de
projeto e as tecnologias a serem utilizadas. Devera ser realizado o levantamento das estruturas
existentes no local, apresentando no projeto as instalacdes existentes com indicacdo do que deve ser
substituido, acrescentado, retirado ou aprimorado.

O projeto estrutural deverd contemplar a solucdo e o detalhamento das fundagdes,
superestrutura e estruturas de contenc@o (muro de arrimo).

O projeto das fundacdes deverd ser elaborado adequadamente em funcdo do laudo de
sondagem j4 realizado, devendo conter, no minimo: planta de locacdo dos elementos de apoio;
plantas de forma e armacgao contendo nome e dimensionamento e detalhamento de todas as pecas
estruturais; indicacdo das cargas e momentos nas fundagdes e resisténcia caracteristica a
compressao do concreto fck; indicagdo dos niveis da construcdo e cotas de assentamento dos
elementos; indicacdo do sistema construtivo dos elementos de fundagdo; armacdo de todas as pecas
estruturais e quadro de ferros por prancha de detalhamento; consideragdo e solu¢do em relagdo ao
nivel do lencol fredtico; a representacdo grafica serd feita, no minimo, por meio de desenho de
plantas, cortes e elevacdes que permitam a perfeita anélise e compreensao de todo o projeto no nivel
de execucao.

O projeto das estruturas de concreto armado, incluindo fundacgao, superestrutura e estrutura
de contengdo deverd conter, no minimo:

e Plantas de forma com: Cotas de todas as dimensdes necessdrias a execugdo das
estruturas; numeracdo de todos os elementos estruturais; indicacdo da secdo
transversal das vigas e pilares, das aberturas e rebaixos de lajes, o valor e localizagcdo
das contraflechas em vigas e lajes quando houverem; Quando houver mudanca de
secdo transversal do pilar em determinado pavimento deverdo ser indicadas as duas

secOes junto ao nome do pilar, a que morre e a que continua; Indicacdo de aberturas e
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rebaixos de lajes; Indicacdo se as vigas forem invertidas; Indicacdo de valor e
localizagdo da contraflecha em vigas e lajes quando houverem; Nota explicativa
mencionando o quantitativo de escoramento necessdrio para execuc¢ao; Convencgdo
de pilares indicando os pilares que nascem, continuam e morrem nos pavimentos; No
caso de lajes pré-fabricadas, trelicadas ou nervuradas, indicacdo do sentido de
armacgdo das nervuras, o detalhe da laje, informando a sua altura, a largura das
nervuras, a distdncia entre eixos das nervuras, a espessura da capa de concreto,
caracteristicas do elemento de enchimento e, para as lajes trelicadas, a especificacdao
da armacao trelicada; No caso de lajes cogumelo, posicdo e dimensdes dos capitéis;
Cortes, no minimo nas duas direcdes principais da planta baixa e em regides
especificas (escadas, caixas d'dgua).

A planta de armagdo com: Secdo longitudinal de todas as pecas mostrando a posic¢ao,
a quantidade, o didmetro e o comprimento de todas as armaduras longitudinais, em
escala adequada; Sec¢des transversais de todas as pecas, mostrando a disposi¢do das
armaduras longitudinais e transversais (estribos) e as distancias entre as camadas das
armaduras longitudinais, em escala 1:20 ou 1:25; Detalhe em escala adequada das
armaduras para as lajes cogumelo, inclusive para os capitéis; Quando o detalhe das
armaduras exigir comprimento das barras superiores ao existente no mercado (12m)
deverdo ser detalhados os tipos de emendas e/ou traspasses; No caso de aberturas e
furos em elementos estruturais, deverdo ser apresentados os detalhes das armaduras
de refor¢o; Nas lajes nervuradas deve ser indicado, juntamente com as armaduras, o
posicionamento dos moldes e das zonas macicgas, quando estas forem necessdrias;
Consumo de materiais (volume de concreto, area de forma e quadro de ferros) e
resisténcia caracteristica a compressao do concreto — fck.

O detalhe da armadura deve conter, no minimo, as seguintes indica¢des: Numero da
posicao; Quantidade de barras; Diametro da barra; Espacamento das barras, quando
necessdrio; Comprimento total da barra; Trechos retos e dobras com cotas.

Cada prancha de armacgdo dos elementos estruturais deverd conter o Quadro de
Ferros respectivo, contendo no minimo: Tipo de aco (CA-50A ou B, CA-60);
Posicdo (numeracdo da ferragem); Diametro da armadura (em mm); Quantidade de
barras de mesma posicao; Comprimento unitdrio da barra (em cm); Comprimento
total das barras de mesma posicdo, em cm (comprimento unitirio da barra x

quantidade de barras de mesma posicao).
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e (ada prancha de armacdo dos elementos estruturais devera conter o Quadro Resumo
de Ferros respectivo, contendo no minimo: Tipo de aco (CA-50A ou B, CA60); -
Diametro da armadura (em mm); Comprimento total (em m) por didmetro de barra;
Massa (em kg) das barras de mesmo diametro, considerando perdas; Massa total (em
kg) por tipo de aco, considerando perdas.

® As notas explicativas deverdo conter as seguintes informagdes minimas: Unidade das
medidas utilizadas nos desenhos; Classe do concreto (C-20, C-25 etc.); Cobrimento
da armadura; Indicar a sobrecargas utilizadas no cdlculo; Outras informagdes
necessadrias a total compreensao do projeto.

¢ Plano de retirada dos escoramentos; Plano de concretagem;

O projeto das estruturas de contengdo deverd conter, no minimo: estudo de alternativas
para melhor adequacdo ao projeto arquitetdonico; indicacdo do sistema de contengdo adotado;
detalhamento em planta e corte; plantas de forma e armacdo contendo nome e dimensionamento e
detalhamento de todas as pecas estruturais; indicacdo das cargas e momentos atuantes na estrutura;
armagdo de todas as pecas estruturais e quadro de ferros por prancha de detalhamento; consideracao
e solucdo em relagcdo ao nivel do lencol freatico; detalhamento da drenagem necessdria no sistema
de contencdo, com o respectivo quadro de quantitativos; indicacio de plano de escavagdo,
concretagem, escoramento e execucao.

Deverao ser atendidas todas as normas técnicas e legislacdo vigente. O projeto deverd
ainda apresentar: memoria de cdlculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e as
especificacdes técnicas necessdrias para a contratacdo e execucdo da obra. O projeto devera ser

compatibilizado com os demais projetos complementares.

4.7 LOTE 7 - PROJETO HIDROSSANITARIO

Devera ser elaborado projeto hidrossanitdrio, de acordo com as necessidades da edificacao
e diretrizes da concessiondria de servico publico local. O projeto deveré ser elaborado em nivel de
projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas as informagdes necessdrias para a sua
perfeita interpretacdo e execucdo da obra.

Deverdo ser analisadas as condicionantes locais para que se obtenham todas as
informacdes preliminares necessdrias para o desenvolvimento do projeto. Em seguida, deverd ser
alinhado com a contratante um briefing inicial para que sejam definidas as diretrizes bdsicas de

projeto e as tecnologias a serem utilizadas. O projeto hidrossanitario deverda contemplar a solucdo e
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o detalhamento das instalagdes hidrossanitdrias da edificagcdo, discriminado em projeto de dgua fria,
projeto de dgua pluvial e projeto de esgoto.

Devera ser realizado o levantamento das estruturas existentes no local, apresentando no
projeto as instalagdes existentes com indicacdo do que deve ser substituido, acrescentado, retirado
ou aprimorado.

O projeto de dgua fria incluird, no minimo: solu¢do para alimentagdo de todos os pontos
hidrdulicos da edificagdo (vasos, lavatérios, duchas, pias, torneiras, etc.), ventilacdo do sistema,
conjunto de tubulagdes, registros, vdlvulas e acessorios, contendo hidrometro e ramal de
abastecimento da concessiondria, ramal de alimentacdo predial, reserva inferior e superior,
elevatoria e rede de distribui¢do predial; detalhamento das ligagdes, planta baixa indicativa; detalhe
isométrico das ligagdes; esquema vertical da alimentacgdo e ligagdes; legenda com os simbolos e as
abreviagdes adotados em cada prancha.

O projeto de esgoto sanitdrio incluird, no minimo: ligacdo de aparelhos, sifoes e caixas
sifonadas, caixas de gordura, ramais internos e externos de esgoto, tubo de queda, ventilagdo,
subcoletor, e sistema de tratamento quando necessdrio (fossa), sistema de bombeamento (se
necessdrio); planta baixa indictiva das tubulacdes e ligagcdes; detalhamento das ligacdes com
apresentacdo das pecas em escala adequada; legenda com os simbolos e as abreviagdes adotados
em cada prancha.

O projeto de drenagem/dguas pluviais deverd contemplar a solucido e o detalhamento dos
dispositivos e acessorios do sistema de dgua pluvial da edificacdo, incluindo, no minimo:
delimitacdo da drea de contribui¢do para calhas e condutores; dispositivos de coleta em coberturas
(ralos, calhas, rufos, rincdes, bandejas, buzinotes, etc.); defini¢do das se¢des das calhas e dos
condutores, seus respectivos dimensionamentos e desenvolvimentos; sistemas propostos para coleta
e transporte das dguas pluviais, na superficie do solo e pisos externos; rede subterranea coletora
com a definicdo de todas as suas caracteristicas e detalhamento, contemplando, caixas de inspecao
(CI’s), caixas de passagem e pocos de visita (PV’s); esquema geral em corte ou perspectiva da
instalacdo; lancamento em galerias publicas ou em &dguas de dominio publico; declividades,
desenvolvimentos, didametros de cada ramal, calhas e bocais de ligacdo aos condutores; esquema
vertical com as indicagdes das ligacdes e os respectivos niveis de desdgue; legenda com os simbolos
e as abreviagdes adotados em cada prancha.

Todos os projetos deverdo ter indicacdo de detalhamentos de montagens, tubulacdes,

fixacdes e outros elementos, se necessdrios a compreensao da execugdo da obra.
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Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda com os simbolos e as
abreviacoes adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representacao dos trajetos e comandos,
informando todas as pecgas e as dimensdes necessarias.

Deverao ser atendidas todas as normas técnicas e a legislacdo vigente. O projeto deverd
ainda apresentar: memoria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e
especificagdes técnicas necessdrias para a contratacdo e a execucdo da obra. O projeto devera ser

compatibilizado com os demais projetos complementares.

4.8 LOTE 08 - LAUDO DE AVALIACAO E PROJETO DE REPAROS DE
ESTRUTURA DE COBERTURA

Devera ser elaborado um laudo de vistoria e avaliacdo da estrutura de cobertura existente,
incluindo a estrutura metélica de cobertura, telhas e calhas. Apds a vistoria deverd ser elaborado um
projeto de reparos indicando o que, como e em que quantidade os elementos dessa estrutura devem
ser reparados ou substituidos, apresentando uma lista de quantitativos para or¢amento. O projeto
deverd ser elaborado em nivel de projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas as
informacdes necessdrias para a sua perfeita interpretacdo e execu¢do da obra.

Deverdo ser analisadas as condicionantes locais e as exigéncias normativas, para que se
obtenham todas as informagdes preliminares necessdrias para o desenvolvimento do projeto. Em
seguida, deverd ser alinhado com a contratante um briefing inicial para que sejam definidas as
diretrizes bdsicas de projeto e as tecnologias a serem utilizadas. Deverd ser realizado o
levantamento das estruturas existentes no local, apresentando no projeto as instalacdes existentes
com indicacdo do que deve ser substituido, acrescentado, retirado ou aprimorado.

O projeto deverd contemplar a solu¢do e o detalhamento das instalacdes da cobertura,
incluindo a estrutura metdlica de suporte, as condi¢des do telhado e calhas. Deveréd indicar a falta ou
necessidade de substituicdo de parafusos ou elementos estruturais da cobertura, se ha presenca de
corrosdo ou outros tipos de problemas, se a vazdo da calha atende as necessidades locais, se a
estrutura de vedacdo da cobertura estd em condicdes adequadas, se as telhas se encontram em
plenas condic¢des de funcionamento, laudo de vistoria com fotografia dos elementos com problemas.

Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislacdo vigente. O projeto deverd
ainda apresentar: laudo de vistoria, memoria de cdlculo, memorial descritivo, lista de materiais
completa e especificagdes técnicas necessdrias para a contratacio e a execucdo da obra. O projeto

devera ser compatibilizado com os demais projetos complementares.
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5. CONDICOES GERAIS

O Municipio reserva para si o direito de ndo aceitar os servi¢os que estiverem em
desacordo com o previsto no Projeto Basico, ou em desconformidade com as normas legais ou
técnicas pertinentes ao objeto.

O Municipio reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isto implique
alteracdo dos precos ofertados, obedecido o disposto no § 1° do artigo 65 da Lei n® 8.666/93.

Rege-se o objeto deste Termo de Referéncia pelos preceitos de direito publico, aplicando-
se, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de direito privado,

na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei n° 8.666/93.

Marina Fernandes Alvarenga Oliveira
Engenheira Civil —- CREA: 203301/D-MG
Matricula: 27275

Julio Cézar de Castro Fonseca
Secretario Municipal de Planejamento
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