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TERMO DE REFERÊNCIA 

REFORMA E RESTAURAÇÃO  – CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS 

 

OBJETO 

Contratação de empresa especializada na área de engenharia para prestação de serviços 

técnicos para execução de restauração e reforma de Creches e Escolas Municipais de Patos de 

Minas. 

OBJETIVO 

O objetivo dessa licitação é a contratação de empresa especializada para execução de res-

tauração e reforma das obras listadas a seguir.  

LOTE 01 – Restauração e Reforma da Creche de Educação Infantil Leonides (Curumim). 

LOTE 02 – Restauração e Reforma da Creche de Educação Infantil Teba. 

LOTE 03 – Restauração e Reforma da Escola Municipal Norma Borges Beluco. 

LOTE 04 – Restauração e Reforma da Escola Municipal Professora Madalena Maria de 

Melo. 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

Entende-se como Projeto BÁSICO o conjunto de desenhos, especificações técnicas, 

tabelas de acabamentos, memoriais descritivos, normas e outros documentos que integrem aquele 

conjunto e que deem indicação de como os serviços ou obras devam ser executados, ou que 

especifique os materiais a serem empregados. 

Nas divergências entre cotas de projetos e sua dimensão medida em escala, prevalecerão 

as primeiras, sempre após consulta a Fiscalização. 

 

COBERTURA 

Deverá ser feita a retirada cuidadosa o material (telhas e madeiramento) a ser 

substituído, para posterior reaproveitamento pela Prefeitura Municipal de Patos de Minas.  

Materiais que não possibilitem o reaproveitamento deverão ser descartados em bota-fora. 

A estrutura do telhado deve ser executada com madeira de lei seca, de primeira 

qualidade com travamentos suficientes para manter a estrutura rígida e esta deverá possuir pontos 
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de ancoragem chumbada na estrutura de concreto ou alvenaria. A estrutura deve ficar alinhada e em 

nenhuma hipótese será aceita madeiramento empenado formando “barrigas” no telhado. 

As peças a serem utilizadas deverão ter, no mínimo, as seguintes dimensões de seção 

transversal: Tesouras: 6x12cm; Terças: 6x12cm; Caibros 5x6cm e Ripas de 1,5x5cm. 

As coberturas devem apresentar condições suficientes de vedação e estanqueidade 

contra águas pluviais, devendo obedecer ao projeto arquitetônico quanto ao tipo e qualidade e 

inclinações, não apresentando ondulações e desnivelamento, nem existência de flechas, salvo 

quando o projeto o indicar. 

Todas as telhas deverão ser fixadas a estrutura, evitando seu deslizamento. A furação 

das telhas devem ser executadas com brocas, sendo proibido a perfuração através de pregos, buris 

ou parafusos, a fixação das telhas deverão ser vedadas com calafetador ou com arruela plástica, que 

apresentem boa aderência à telha e resistência à água e ao tempo, a montagem deverá ser feita 

sempre no sentido contrário ao dos ventos dominantes observando-se sempre, junto dos parâmetros 

verticais nos rufos inclinados, a colocação de uma crista de onda de telha e não uma cava, as telhas 

devem estar fixadas de tal maneira que não se movimentem pela ação dos ventos ou trepidações. 

Durante a execução do telhamento, a movimentação do pessoal deverá ser feita sempre 

sobre tábuas colocadas sobre as telhas, de tal forma que as suas extremidades se apoiem nas terças, 

não sendo permitido pisar diretamente nas telhas. O manuseio, armazenamento e transporte das 

telhas, deverão observar as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e as instruções do 

fabricante.   

 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICO E PVA 

Considerações Gerais 

Além de seguir as normas da ABNT e as prescrições do fabricante da tinta quanto ao 

preparo das superfícies e aplicação, o processo de pintura deverá se realizar nas seguintes etapas: 

• Preparação das superfícies. 

◦ Retirada de pintura danificada, 

◦ Lixamento, 

◦ Limpeza, 

• Aplicação eventual de fundos. 

• Aplicação da tinta de acabamento. 
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Toda superfície a ser pintada deverá estar seca, limpa, lisa e isenta de impurezas que 

possam danificar a pintura (óleos, ceras, resinas, sais solúveis, etc.), com correção de quaisquer 

defeitos presentes no revestimento. Com utilização de tintas, selantes, massas e outros coadjuvantes 

de qualidade comprovada indicada para a base a ser pintada. No preparo da superfície, será feitos 

aplicação prévia de selantes, vedante de poros e fissuras, e outros produtos, quando indicado no 

projeto ou especificado pela Fiscalização. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais durante 

os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. Serão dadas tantas demãos quanto forem 

necessárias à obtenção de coloração uniforme para as tonalidades especificadas no projeto, não 

devendo nunca ser inferior a duas. 

A segunda demão e as subsequentes só poderão ser aplicadas quando a precedente 

estiver inteiramente seca, observando-se um intervalo especificado pelo fabricante. A aparência da 

pintura acabada deverá ser perfeita, sem nível de bolhas de ar, rastros de rolo de aplicação ou 

quaisquer outras imperfeições. Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicos de 

tinta em superfícies não destinadas a pintura (vidros, ferragens de esquadrias, pisos, louças, etc.), 

devido à dificuldade de posterior remoção de tinta aderida a superfícies rugosas ou porosas. Com a 

finalidade de proteger as superfícies acima referidas, serão tomadas precauções especiais tais como 

o isolamento das guarnições das esquadrias com tiras de papel, cartolina, pano, etc., e a separação 

com tapumes. 

Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta 

estiver fresca, empregando-se removedor adequado, sempre que necessário. Antes da execução de 

qualquer pintura, será submetida à aprovação da Fiscalização uma amostra com dimensões mínimas 

de 0,50 x 1,00 m, sob iluminação equivalente e em superfície idêntica à do local a que se destina. A 

indicação exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas cores está 

determinada no projeto arquitetônico e especificações. Salvo autorização expressa da Fiscalização, 

serão empregadas, exclusivamente, tintas já preparadas em fábrica, entregues na obra com sua 

embalagem original intacta, a pintura em superfícies externas não poderá ser realizada em dias 

chuvosos. 

Métodos de Aplicação 

Para aplicação das tintas será utilizado pincel, rolo manual, conforme o tipo de tinta e o 

local, é essencial que a película não endureça antes que a operação esteja completada, isto é, a tinta 

deverá permanecer úmida o tempo suficiente para permitir a ligação das áreas separadas sem deixar 

marcas ou manchas que indiquem a descontinuidade ou interrupção da operação de aplicação da 

tinta. 
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A tinta será considerada quando obedecer aos seguintes requisitos: Espalhamento 

efetuado com pequeno esforço (tinta não excessivamente viscosa ou espessa); Permanência da 

fluidez o tempo suficiente para que as marcas do pincel ou rolo manual desapareçam e evitem o 

escorrimento pelas superfícies verticais. 

Para reduzir a porosidade, uniformizar as superfícies e melhorar a textura facilitando a 

adesão da tinta de acabamento deve-se fazer uso de fundos, as paredes e tetos com reboco ou gesso, 

usar fundo selador apropriado a base (composição líquida que visa a reduzir e uniformizar a 

absorção inútil e excessiva da superfície). 

Etapas de Aplicação 

Preparo do revestimento pela retirada de pintura anterior, lixamento de superfície, 

limpeza do pó, gorduras, etc. 

Aplicação de fundo selador, selador acrílico ou produto apropriado diretamente sobre o 

revestimento. 

Aplicação de lixa nº 120, nos pontos onde se fizer necessário uma terceira demão de 

massa, aplicar, lavando todo o pó. 

Aplicar tinta, mínimo duas demãos. 

Referência de tinta e cor constante da especificação básica. 

 

DESPESAS FINAIS 

 

Limpeza de final de obra 

Os serviços de limpeza geral deverão ser executados da seguinte forma: 

Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os 

acessos. 

Todas as pavimentações, revestimentos, cimentados, cerâmicas, azulejos, vidros, 

aparelhos sanitários, etc., serão limpos e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas 

outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 

Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se 

especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias. 

Os revestimentos e pisos devem ser lavados, para remover qualquer vestígio de tintas, 

manchas e argamassa, os revestimentos cerâmicos, azulejos e granito devem ser limpos com água e 

sabão, caso seja necessário deverá ser consultado o fabricante. 
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Os vidros devem ser limpos de manchas e respingos de tinta com removedor adequado 

e palha de aço fina, com o cuidado de evitar danos aos vidros e à esquadria, após a remoção de 

manchas, deve-se utilizar água e sabão neutro para completar a limpeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
Marcus Vinícius de Oliveira Pires 

Engenheiro Civil 
CREA 196.794/D-MG 

Mat. 25.452 
 

 

_____________________________ 
Júlio Cézar de Castro Fonseca 

Secretário de Planejamento 
 

 


