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CANALIZAÇÃO DO  CORREGO DO MONJOLO 

AV. FÁTIMA PORTO – PATOS DE MINAS/MG 
 

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

 

 

INTRODUÇÃO 

As especificações técnicas descritas a seguir têm como objetivo estabelecer as características 
que deverão ser seguidas para a instalação de Guarda Corpos na obra de Redimensionamento e 
Construção do Canal do Córrego do Monjolo em Concreto Armado, na Av. Fátima Porto.  
A construção obedecerá a estas especificações, seus anexos, aos projetos, detalhes e instruções 
fornecidas pela fiscalização durante a obra, atendendo as prescrições das normas da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas). 
Os serviços deverão obedecer aos métodos e processos usuais do gênero, com emprego dos 
equipamentos e mão-de-obra apropriados. 

Os materiais indicados serão aqueles normalmente empregados em obras de construção civil, 
também em obediência às normas da ABNT. 

As obras a serem executadas, serão fiscalizadas pela Prefeitura de Patos de Minas. 

Toda a mão-de-obra contratada para execução dos serviços, inclusive técnicos e administrativos 
do CONSTRUTOR deverá atender às normas de segurança, utilizando os Equipamentos de 
Proteção Individuais e Coletivos adequados e indicados. 

 

1- GUARDA CORPO 

Os guarda corpos, serão colocados ao longo das margens do canal e nas travessias da Avenida 
Fátima Porto, no trecho entre a estaca 0 (ponte da AV. Olynto da Rocha Filgueira) e estaca 72 
(entre as avenidas Brasil e Paranaíba), nos sub trechos onde ainda não foram instalados.  

O guarda corpo será confeccionado com tubo industrial #14, com diâmetros de 2” e 1”, em 
módulos de 6,00 m, conforme projeto. Serão chumbados em estacas brocas com diâmetro de 30 
cm e profundidade mínima de 50 cm,  em concreto fck>= 15 MPa.  

 

2 – PINTURA 

Os guarda corpos serão pintados com esmalte sintético, sobre fundo anti-corrosivo. 

Conforme as normas da ABNT e as prescrições do fabricante da tinta, o processo de pintura 
deverá realizar-se através das seguintes etapas: 

 preparação da superfície; 
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 aplicação eventual de fundos, massas e condicionantes; 

 aplicação de tinta de acabamento. 

 

2.1 - Aplicação de Tintas 

Para cobrir totalmente a superfície a pintar, será suficiente a quantidade de demãos orientada 
pelo fabricante. Nunca, porém, menos que duas. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, 
convindo observar o intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificação em 
contrário. 

Os trabalhos de pintura em locais não convenientemente abrigados requerem procedimentos de 
proteção contra poeira até que as tintas sequem inteiramente, e serão suspensos em tempo de 
umidade elevada. 

Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies 
não destinadas a pintura, tendo em vista a grande dificuldade de ulterior remoção de tinta 
aderida a superfícies rugosas ou porosas. 

Salvo autorização expressa da fiscalização, serão empregadas, exclusivamente, tintas já 
preparadas em fábrica, entregues na obra com a embalagem original intacta. 

 

3 – OBSERVAÇÕES 

Os guarda corpos e a cor da pintura, seguirão o mesmo padrão daqueles existentes no local. 

 

 
 
 


