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MEMORIAL DESCRITIVO - PROJETO EXECUTIVO

PROJETO DE ARQUITETURA E PLANILHA ORCAMENTARIA

REFERENCIA: MD- EXECUTIVO GERAL
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1 GENERALIDADES

Estas especificacdes foram elaboradas por um grupo de trabalho formado

por profissionais especialmente contratados para esta finalidade, e deverdo ser

obedecidas na sua totalidade.

Prevé também obediéncia as normas das Concessionarias e Empresas de
Servigos Publicos, INMETRO, ISO 9002, IPT, NEC, TSB36, TSB 40 e as prescri¢cdes
da NR. 18 (Obras de Construgdes, Demoli¢bes e Reparos - Norma Regulamentadora
aprovada pela Portaria n° 3214, de 08 de junho de 1978).

Deverdo ser consideradas, juntamente com o que estipula este documento,
todas as normas publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas ABNT,

compreendendo:

Normas de execucdo de servicos e/ou obras;

Especificacoes;

Métodos de Ensaio:

Terminologias;

 Padronizagéo e;

.o

Simbologias.

Casos especificos efou omissfes serdo resolvidos pela presente

Especificacdo Técnica, estabelecendo-se as seguintes premissas:

Divergéncias entre cotas dos desenhos e as suas dimensdes medidas em

escala, prevalecerdo sempre a primeira,

Em caso de discrepancia entre desenhos de escalas diferentes, prevaleceréo

sempre as de menor relacéo;

Todas as duvidas referentes a interpretacdo de desenhos e/ou especificagdes,

serdo dirimidas pela fiscalizag&o;

Divergéncia entre desenhos e especificacGes, prevalecera o instituido nas

especificagdes, salvo no caso de explicita recomendagdo em contrario;
PATOE DE MINAS - M4 - BRAVIL
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O construtor poderad propor modificacdes ao projeto quando julgar Uteis a

execucdo da obra, devendo para esse fim, apresentar todos os elementos técnicos e
administrativos, necessarios a sua avaliacdo. As modificacbes propostas s6 poderdo ser

executadas com a aprovagao, por escrito, da fiscalizagao;

Qualquer material colocado no canteiro fora do especificado, sera

considerado inadequado, devendo ser removido e substituido pelo especificado;

Serdo refeitos todos os servigos ndo aprovados pela fiscalizagdo, no prazo

por esta estabelecido.

Todos os elementos constantes nos projetos, detalhes e especificagOes
deverdo ser executados. Os projetos, detalhes e especificagdes se completam e 0s seus
contetdos valem isoladamente, podendo, portanto um elemento constar apenas de uma
destas partes.

Detalhes ndo fornecidos preveem que o objeto seguird 0 mesmo padréo dos

demais detalhes.

1.1 CARACTERISTICAS DA OBRA

- Tipo: Assistencial a Saude

- Denominagdo: CAP's 11l - AD

- Quantidade de Blocos: 02 (dois)

- Proprietario: Prefeitura Municipal de Patos de Minas

- Local da Obra: Rua Henrique Cota, 101 — Bairro Bela Vista
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2 ESPECIFICACOES TECNICAS

Estas Especificages estdo em conformidade com as diretrizes bésicas para
a execucao de obras e servigos de engenharia, preconizadas nas normas e especificacoes
pertinentes e ABNT.

3 CONDICOES GERAIS

Entende-se como Projeto BASICO o conjunto de desenhos, especificacdes
técnicas, tabelas de acabamentos, memoriais descritivos, normas e outros documentos
que integrem aquele conjunto e que déem indicagdo de como 0s servicos ou obras

devam ser executados, ou que especifique 0s materiais a serem empregados.

Nas divergéncias entre cotas de projetos e sua dimensdo medida em escala,

prevalecerdo as primeiras, sempre apos consulta a Fiscalizacéo.

FATOE DE MINAS - M9 - BRARIL
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4 INFRAESTRUTURA

e Locacdo da Obra

A locacdo serd executada com instrumentos de acordo com a Planta de
Localizacdo da Unidade e Planta de Locagdo. A Contratada procedera a afericdo das
dimensdes, alinhamentos, angulos e quaisquer outras indicacfes de projeto. Havendo
discrepéncias entre as reais condicoes existentes no local e os elementos de projeto, a
ocorréncia sera objeto de comunicacdo, por escrito, a Comissao de Fiscalizacdo, a quem

competird deliberar a respeito.

Apb6s a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a Contratada fara
comunicagdo, por escrito no Diario de Obras, a Comissdo de Fiscalizagdo, a qual
procederd as verificacOes e afericoes que julgar oportuna. A Locacdo deverd ser feita
por meio de uma régua de longarina, perfeitamente nivelada, tomando como base de
referéncia as indicagdes na Planta de Localizagdo, Planta Baixa e de Locagdo. As
paredes e pilares internos serdo locados pelos seus eixos e 0s externos pela face. A
régua sera colocada, no minimo, afastada dois (02) metros das fundacdes e alvenarias,

permanecendo até a conclusao da execucao das fundagdes.

Local: Conforme indicado na planta de Localizagdo e Locagdao.

e Fundacoes

Estacas

O processo de estaqueamento do terreno serd feito através de Estacas
Escavadas mecanicamente, com a profundidade de 7m, e diametro de 50 cm. Apos a
perfuracdo do solo ate a profundidade especificada no projeto, insere-se a armadura e a
concretagem com o concreto especificado em projeto.
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Blocos e Vigas Baldrames

As escavagOes para os blocos de coroamento de estacas e vigas baldrames
da fundacéo deverdo considerar 30cm de abertura lateral de cada lado para céalculo de

volume de abertura.

A armadura devera estar convenientemente limpa, isenta de qualquer
substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente destacadas
por oxidagdo. As armaduras deverdo ser executadas mantendo os afastamentos exigidos
por Norma, de forma a ndo sofrer acdes de umidade oriunda do terreno. As armaduras
deverdo ser acondicionadas, de maneira a nao sofrer agressdes de intempéries,
colocadas as formas com uso de espacadores de plastico ou cimento, conforme
espacamento de projeto. A armadura devera estar bem posicionada para que o
recobrimento minimo da armadura seja obedecido, conforme a NBR 6118. As emendas
de armadura também deverao ser executadas segundo especificacdes da NBR 6118; Os
blocos e vigas baldrames da fundacdo deverdo ser moldados "in loco” com concreto

usinado e recobrimento de armadura conforme projeto estrutural.

Formas para infraestrutura

A férma das vigas baldrames devera ser em tabua, tipo pinho, obedecendo a
NBR 6118 ou de chapa compensada tipo resinado esp. minima de 10mm. A emenda da
forma devera estar perfeitamente alinhada e bem fechada, de modo a ndo haver
escoamento do concreto durante a concretagem. Os cantos deverdo estar perfeitamente
travados; Apo6s a concretagem as formas deverdo ser desmontadas e limpas para
aproveitamento futuro. As formas dos blocos serdo confeccionadas com chapa de
madeira compensada resinada com espessura minima de 14mm. Deverdo ser executadas
de forma estanque para garantir qualidade da estrutura. Concreto convencional
Fck=25Mpa para infraestrutura

O concreto devera ser langcado nas formas de acordo com cada situacao, com
utilizacdo de vibradores de imerséo de 35 a 38 mm, evitando a segregacédo do mesmo. A
resisténcia caracteristica do concreto aos 28 dias deverd ser conforme especificado no
projeto estrutural. O concreto devera ser bem vibrado, para que seja evitado o
aparecimento de bicheiras. Dever-se-a evitar que o vibrador toque as forma e a

armadura. Todos 0s servicos de concretagens deverdo obedecer as normas brasileiras
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pertinentes ao assunto, com retirada de corpo de prova, de acordo com a NBR-6118,

para posterior rompimento aos 7 e 28 para apuracao do fck real do concreto aplicado.

Retirada de terra com caminhdo basculante

O material proveniente de escavacdes e ndo aproveitado em reaterros devera

ser descartado para bota-fora especifico com caminhdo basculante.
Piso

Serd executada um lastro de concreto com aditivo impermeabilizante esp.
5cm, e uma laje de contrapiso de concreto esp. 3cm, com o objetivo de criar o substrato

sobre o qual serdo assentados os pisos do pavimento térreo.

5 SUPER ESTRUTURA

e Pilares, vigas e lajes

Formas para superestrutura

As formas dos pilares deverdo ser executadas em chapa de madeira resinada
de boa qualidade, de maneira a ndao ocasionar descolamentos, prejudicando a superficie
de concreto. Os pilares deverdo ser travados de modo a ndo permitir o aumento da secdo
de projeto decorrente da concretagem vibrada. As formas das cintas-vigas de cobertura
serdo executadas, utilizando chapa de madeira compensada plastificada espessura de 18
mm de boa qualidade, de maneira a ndo ocasionar descolamento das laminas,
prejudicando a superficie do _concreto. As formas das vigas deverdao ser travadas de
modo a ndo permitir a abertura das mesmas, produzindo aumento de secdo e
derramamento de concreto. As deformas dos pilares, vigas e lajes deverdo ser feitas de

modo a permitir, o reaproveitamento das formas remanescentes.

As Formas deverdo ser estanques, solidamente estruturadas e apoiadas. Em
caso da existéncia de concreto aparente, serdo utilizadas chapas de compensado
plastificado, com no minimo 17 mm de espessura. - Limpeza e preparo das formas Por
ocasidao do lancamento de concreto nas formas, as superficies deverdo estar isentas de
incrustacOes de argamassa, cimento ou qualquer material estranho que possa contaminar
0 concreto, ou interferir com o cumprimento das exigéncias da especificagéo relativa ao
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acabamento das superficies. As frestas deverdo estar vedadas para que ndo se perca nata

Ou argamassa.

Antes do lancamento do concreto, as formas deverdo ser tratadas com um

produto antiaderente, destinado a facilitar a sua desmontagem e que ndo manche as

superficies de concreto. Cuidados especiais deverdo ser tomados para que esse produto
nao atinja as superficies que serdo futuras juntas de concretagem. Antes da concretagem
as formas deverdo ser umedecidas até a saturacdo para evitar a perda de agua do
concreto, porém ndo se pode permitir a presenca de dgua excedente na superficie. Na
execucdo das juntas de dilatacdo devera ser utilizado um material que permita a

dilatacdo do concreto do tipo isopor ou similar, a fim de garantir perfeicdo na abertura.

Cimbramento pé-direito até 350cm

O escoramento devera obedecer as especificacdes da NBR-6118, sendo que,
nenhuma peca devera ser concretada sem que haja liberacdo pela Fiscalizagdo. O
Escoramento deverd ser feito em estruturas tubulares de aco e/ou pontaletes de eucalipto
com no minimo 12 cm de didmetro; e as lajes de pisos inferiores deverdo permanecer
com escoramento parcial enquanto houver concretagens e suas respectivas curas dos
porticos e lajes ndo atingirem a capacidade nominal. As formas e escoramentos sO
deverdo ser retirados ap6s o endurecimento satisfatorio do concreto. Serdo removidas
com cuidado, sem choques, a fim de ndo danificar o concreto. Nos casos de se deixarem
pontaletes apds a desforma, estes ndo deverdo produzir momentos de sinais contrarios

aos do carregamento com que viga foi projetada, que possam vir a romper ou trincar a

peca.
Armadura CA-50/60

As armaduras deverdo ser acondicionadas, de maneira a ndo sofrer
agressoes de intempéries, colocadas as formas com uso de espacadores de plastico ou
cimento, conforme espacamento de projeto. As armaduras dos pilares deverdo obedecer
as medidas e alinhamentos de projeto, amarradas umas as outras de modo a garantir a
resisténcia do amarrio, na concretagem. As armaduras das vigas deverdo obedecer as
medidas de projeto, amarradas fortemente umas as outras por meio de pontos de
amarragdo com arame trancado, evitando que as armaduras se soltem.
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Concreto bombeado Fck=25Mpa para superestrutura

O concreto deve ser transportado, do local do amassamento para o
lancamento, t&o rapidamente quanto possivel e 0 meio de transporte deve ser de tal que

ndo acarrete segregacdo de seus elementos ou perda de quaisquer deles. Deverdo ser

usados equipamentos adequados para o transporte e langamento do material nas formas.
O concreto seré lancado o mais proximo possivel de sua posicdo final nas formas, de
modo que 0 escoamento da massa e consequentemente segregacdo seja reduzida ao
minimo. O concreto serd espalhado rapidamente, de modo que preencha os cantos e
angulos das formas e 0s espacos entre as armaduras e pegas embutidas. A colocacgao
serd feita com velocidade tal que o concreto subjacente ndo tenha iniciado sua pega.
Para pecas altas o concreto sera lancado por janelas abertas, ou por meio de funis ou
trombas. Nao sera admitido o uso de concreto re-misturado ou com tempo de mistura
superior ao recomendado por norma. No caso de aplicagdo de aditivos retardadores de

pega, 0 tempo sera recomendado pelo fabricante.

Cada camada de concreto sera levada a uma vibracdo de forma a ndo deixar
ninhos ou vazios no interior das pecas. Devera ser evitada uma vibracao excessiva, que
cause a segregacdo da nata e tendéncia a provocar presenca indesejavel de &gua na
superficie. O vibrador serd operado numa posicdo quase vertical, deixando que o
cabecote penetre sob a agdo no proprio peso. A sequéncia da aplicagdo de vibragdo sera
linear em um Unico sentido, mantendo-se uma distancia uniforme entre os diversos
pontos de imersdo, distancia variavel unicamente em funcdo da capacidade de cada
vibrador, cruzando-se levemente os sucessivos bolsbes de influéncia do aparelho. Os
vibradores serdo do tipo de imersdo, operando por acdo elétrica ou pneumatica. O
equipamento de vibracdo sera previsto em quantidade e poténcia unitaria, para adensar

adequadamente o concreto.

Serdo usados, sempre que possivel, todos 0s materiais e equipamentos
necessarios para a cura adequada e protecdo do concreto, antes que se inicie a
concretagem de cada camada. Todas as superficies serdo curadas por meios imidos. As
superficies do topo de paredes e pilares em formas serdo umedecidas, cobrindo-se com
material saturado suficientemente para impedir avarias causadas pelo ato. Essas
superficies, as de declive acentuado e as verticais, serdo mantidas completas e
continuamente Umidas antes da remocao das formas, aplicando-se agua nas superficies

que ndo receberdo formas e deixando a agua descer entre estas e as faces de concreto.
PATOE DE MINAS - M4 - BRAVIL
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Devem-se manter as formas Umidas, ao ponto de saturacdo. As formas serdo retiradas

somente apds a cura ser completada, a ponto de ndo causar efeitos contrarios aos
esperados. A desforma s6 sera executada quando a estrutura apresentar a resisténcia

necessaria para suportar seu peso proprio e as cargas adicionais.

6 ALVENARIA

Alvenaria de vedacdo com blocos cerdmicos furados

As alvenarias serdo executadas com 0s materiais, espessuras e acabamentos
definidos em projetos. As alvenarias internas serdo de vedacao e respeitardo as funcoes,
posicOes, especificagbes e dimensdes determinadas pelo projeto de arquitetura.
Cuidados especiais deverdo ser tomados na elevacdo das paredes de alvenaria, quanto
ao seu alinhamento e prumo. Na execucdo dos vaos deverdo ser observadas as folgas
necessarias ao assentamento das esquadrias. Antes da aplicacdo do revestimento nas
paredes revestidas, sera examinada a possibilidade de embutir dutos de instalacéo

elétrica e hidro sanitaria.

Os blocos furados serdo de procedéncia conhecida e idonea, bem cozidos,
textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam,
isentos de fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverao apresentar
arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensGes perfeitamente regulares. Suas
caracteristicas técnicas serao enquadradas nas especificacdes das Normas NBR 7170 e
NBR 8041, para tijolos macicos, e NBR 7171, para tijolos furados. Se necessério,
especialmente nas alvenarias com funcdo estrutural, os tijolos serdo ensaiados de

conformidade com os. métodos indicados nas normas.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo a
evitar quebras, trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condigdes
prejudiciais. As alvenarias de blocos de ceramicos serdo executadas em obediéncia as
dimensdes e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com
juntas uniformes, cuja espessura ndo devera ultrapassar 10 mm. As juntas serao
rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta
provida de ferro redondo.
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Os blocos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicagdo das camadas

de argamassa. O assentamento dos blocos serd executado com argamassa de cimento,
cal hidratada e areia, no traco volumétrico 1:2:9, quando ndo especificado pelo projeto.
As saliéncias superiores a 3 cm sO poderdo ser executadas com a prdpria alvenaria ou
em concreto. Para a perfeita aderéncia das alvenarias de blocos as superficies de
concreto, sera aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico
de 1:3, com adicédo de adesivo, quando especificado pelo projeto. Neste caso, dever-se-a
cuidar para que as superficies de concreto aparente ndao apresentem manchas, borrifos

ou quaisquer vestigios de argamassa utilizada no chapisco.

Deverd ser prevista ferragem de amarracdo da alvenaria nos pilares, de
conformidade com as especificacdes de projeto. As alvenarias ndo serdo arrematadas

junto as faces inferiores das vigas ou lajes.

Vergas, Contravergas

Os vaos de esquadrias serdo providos de vergas. Sobre os parapeitos,
guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias de blocos ndo encunhadas na
estrutura deverdo ser executadas cintas de concreto armado, conforme indicacdo do

projeto.

7 COBERTURA

Telhamento

A estrutura de sustentacdo devera ser feita em madeira tipo Angelim, Macaranduba ou
equivalente.

As coberturas devem apresentar condigdes suficientes de vedagdo e
estanqueidade contra aguas pluviais. As coberturas devem obedecer ao projeto
arquitetbnico quanto ao tipo e qualidade e inclinagdes. As coberturas ndo devem
apresentar ondulacdes e desnivelamento, nem existéncia de flechas, salvo quando o
projeto o indicar. As telhas devem estar fixadas de tal maneira que ndo se movimentem

pela agdo dos ventos ou trepidagdes.
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E quando necessério, a furacdo das telhas devem ser executadas com brocas,
sendo vedada a perfuracdo através de pregos, buris ou parafusos. As pecas de fixacao
das telhas deverdo ser vedadas com calafetador ou com arruela plastica, que apresentem

boa aderéncia a telha e resisténcia a agua e ao tempo. A montagem devera ser feita

sempre no sentido contréario ao dos ventos dominantes observando-se sempre, junto dos
paramentos verticais nos rufos inclinados, a colocagéo de uma crista de onda de telha e

nao uma cava.

Durante a execucdo do telhamento, a movimentacdo do pessoal devera ser
feita sempre sobre tdbuas colocadas sobre as telhas, de tal forma que as suas
extremidades se apoiem nas tercas. Ndo é permitido pisar diretamente nas telhas. O
manuseio, armazenamento e transporte das telhas, deverdo observar as normas da

ABNT e as instrucdes do fabricante.

8 IMPERMEABILIZACAO

Todas as vigas baldrames e blocos sobre estacas deverdo receber protegdo

impermeabilizante a base de emulsdo asféltica liquida ou lona micra.

Nas faces internas das canaletas, paredes das caixas de passagem e tampa
das caixas deverao receber protecdo impermeabilizante.

A laje da marquise devera ser impermeabilizadas, com uma camada de
regularizacdo com aditivo Sika 1, manta tirodin 4 mm armada na horizontal e na vertical

até a altura recomendada pelo fabricante.

9 INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS

Alimentacdo e lluminacado

Os materiais a serem usados deverdo ser de boa qualidade e obedecer as
especificagdes contidas no projeto especifico, as Normas da ABNT no que couber e as
exigéncias das concessionarias locais. Dentre as normas ABNT pertinentes, especial
atencao devera ser dada as NBR-6114 e NBR-5410.
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As instalagBes elétricas prediais devem atender os requisitos de materiais

conforme abaixo:

Eletrodutos, Curvas e Luvas

Os eletrodutos, curvas e luvas serdo em PVC rigido antichama, fabricados
de acordo com a NBR 15465 e instalados conforme NBR 5410. Os eletrodutos serdo

embutidos em lajes, paredes ou pisos.

Quadros de Distribuicio

Os quadros serdo fabricados em chapa de ago n° 18 MSG, com flanges em
chapa n°® 14 MSG e chassis, espelhos e portas em chapa de aco n° 16 MSG com grau de
protecdo IP-54. Seu ponto de terra deve localizar-se no chassis, adotando-se barramento
de cobre. Os quadros terdo acabamento interno e externo em pintura eletrostatica a base
de epdxi, com fechadura movimentada por chave, ter os equipamentos instalados no
interior montados em bandejas removiveis e terdo espelhos metalicos com plaquetas
identificando os circuitos. Todos 0s condutores no interior dos quadros deverdo ser
identificados com anilhas plasticas numeradas. Os barramentos serdo de cobre
eletrolitico de teor de pureza maior que 97%, com o0s pontos de ligacdo tratados a base
de estanho ou prata. Na parte interna da tampa externa dos quadros devera ser colocado
um resumo de cargas, diagrama trifilar contendo informagdes quanto as protecdes gerais
e parciais, distribuicdo de fases e nimero de circuitos.

Disjuntores, Chaves e Fusiveis

Os disjuntores serdo do tipo Termomagnético de boa qualidade. As chaves
serdo de cobre e dimensionadas de maneira que resulte o minimo aquecimento em
funcionamento. As chaves do tipo faca deverdo ter as garras de contato em barras
inclinadas, as bases deverdo ser de porcelana, marmore ou ardésia. Os portas fusiveis
deverdo satisfazer a NBR-6755 e NBR-6791. Para as chaves blindadas a caixa sera de
aco reforcado. Terdo dispositivo de trava para alavanca de comando na posicao
desejada. As chaves terdo a base Unica de marmore, barras de contato inclinadas, trava
de seguranga para impossibilitar a abertura da porta com a chave ligada. Os portas

fusiveis deverdo satisfazer a NBR-6755 e NBR-6791.
FATOE DE MINAS - M4 - BRASIL

ke P ol i B halla B IEE § e LA LEIEE RN




b
Syt

< ALLPRA

Conectores

Serdo de latdo ou bronze, cobre ou bimetélico, do tipo de pressdo. Nao é

permitido usar o do tipo de aperto por alicate ou que emprega solda.

Condutores

Serdo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, pureza de 99%, témpera
mole com isolamento para 750V tipo pirastic-antiflam para instalagdes internas. Quando
as instalacbes forem subterraneas ou sujeitas a umidade e calor, deverdo ser usados

cabos especiais com isolamento para 1000V.

Interruptores

Os interruptores serdo de tecla com contatos moveis de prata e fixos de
cobre prateado ou de prata, com capacidade de 10A para 127V. Os espelhos e placas

serdo de PVC Rigido com parafusos de latdo cromado para fixacdo em caixas 4x2".

Tomadas

As comuns serdo universais para pinos redondos padrao brasileiro, do tipo
pesado e com contatos de bronze fosforoso conforme quadro de cargas e tensdes de
127V.

Luminarias, Lampadas e Reatores

Os aparelhos para luminarias, sejam fluorescentes, obedecerdo, naquilo que
Ihes for aplicaveis a NBR-6854/81, sendo construidos de forma a apresentar resisténcia
adequada e possuir espaco suficiente para permitir as ligacdes necessarias. Todas as
partes de ago serdo protegidas contra corrosdo, mediante pintura, esmaltacdo, zincagem
ou outros produtos equivalentes.

Os aparelhos destinados a funcionar expostos ao tempo ou em locais Umidos
devem ser construidos de forma a impedir a penetracdo de umidade em eletroduto,
porta-lampadas e demais partes elétricas. Todo aparelho deve apresentar marcado em
local visivel as seguintes informacgdes: Nome do fabricante ou marca registrada; Tensdo

de alimentagdo; Poténcias maximas dos dispositivos que nele podem ser instalados
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(lampadas, reatores, etc.). As lampadas obedecerdo aos requisitos gerais dispostos nas

Normas ABNT. As lampadas apresentardo, pelo menos, as seguintes marcagdes legiveis
no bulbo ou base: Tensdo nominal; (V), Poténcia nominal; (W), Nome do fabricante ou

marca registrada.

Os reatores obedecerdo aos seguintes requisitos: Integral respeito ao
disposto na NBR-5114/77, "Reatores para Lampadas Fluorescentes". Todo reator sera
provido de involucro incombustivel e resistente a umidade. O invélucro do reator sera
protegido, interna e externamente, contra a oxidagdo por meio de pintura, esmaltagao,
zincagem ou processo equivalente. As caracteristicas de funcionamento, tais como
tensdo de saida, condicOes de aquecimento, fator de poténcia e outros ndo estabelecidos
na NBR-5114/77.0utros acessorios para as lumindrias, tais como “Startes",
receptaculos, soquetes, etc., serdo da mesma linha de fabricacdo dos reatores e lampadas

e satisfardo as normas da ABNT atinentes ao assunto.

Dispositivos de Protecdo

Os circuitos elétricos terdo protecdo por meio de Dispositivos Diferenciais
de Corrente Residual (DR) instalados na origem de cada instalagdo e, nos circuitos

terminais de tomadas de uso geral, torneiras, fogéo, etc.

Sistema de Exaustdo / Ventilagdo

O sistema de exaustdo serd utilizado nos banheiros que ndo tenham
basculante e conta com um exaustor com capacidade de renova¢édo nominal de 150m3/h,
promovendo a ventilagdo mecanica, evitando a formacdo de mofo, mau cheiro e

umidade.

Generalidades

Os servicos de instalagdes elétricas da obra, compreendendo as instalaces
de forca e luz serdo executados rigorosamente de acordo com o respectivo projeto e com
as Especificacdes complementares e sempre obedecendo as Normas Técnicas de

Concessionéria para baixa e alta tensdo. As instalagdes elétricas deverdo satisfazer as
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prescrigdes expressas na NBR-5410 e ser executadas por mao-de-obra sempre de alto
padrdo técnico. A entrada de luz e forca devera obedecer aos padrdes da concessionaria

€ ao0s projetos.

10 COMBATE A INCENDIO

Quanto a condi¢cdo de permanéncia de iluminacdo dos pontos do sistema
sera utilizado o classificado como “ndo permanente”, onde os aparelhos (luminarias) s6
acendem quando a energia normal que alimenta o prédio € desligada (concessionaria ou
desligamento da chave geral). Quando isto ocorre suas lampadas acendem
automaticamente pela fonte de alimentacdo propria (bateria). Quando volta o
fornecimento da energia normal, as lampadas se apagam. Quanto ao tipo de fonte de

energia serdo utilizados blocos autbnomos.

Foi projetado o sistema composto por 14 (quatorze) luminéarias de 02 (duas)
lampadas fluorescentes de 8 W ou 30 lampadas de LED, todas acopladas a caixa de
comutagdo instantanea do tipo Unilamp, modelo Unitron (ou similar), com autonomia
para 02 (duas) horas de funcionamento. As luminarias possuem baterias seladas (12
Ah).

Todas as unidades de lluminacdo de Emergéncia serdo ligadas a rede de
energia elétrica normal em 100 Vca para manter o sistema de flutuacdo (manutencdo de
carga) supervisionado pro circuito integrado de alta precisdo. O nivel minimo de

iluminamento no piso é de 3 Luxes para os locais planos e de 5 Luxes para desniveis.

11 INSTALACOES HIDRAULICAS

Tubos e conexdes

Deverdo obedecer as normas da ABNT, atinentes a cada tipo. Para o
recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecdo devera basear-se na descri¢ao

constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas
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especificagdes de materiais e servigos. A inspecao visual para recebimento dos materiais

e equipamentos constituir-se-a, basicamente, no atendimento as observacoes descritas a
seguir, quando procedentes: verificacdo da marcagdo existente conforme solicitada na
especificagdo de materiais; verificacdo da quantidade da remessa; verificagdo do aspecto
visual, constatando a inexisténcia de amassaduras, deformacfes, trincas, e outros
defeitos possiveis; verificacdo de compatibilizagdo entre os elementos componentes de

um determinado material.

Os tubos de deverdo ser estocados em prateleiras ou leitos, separados por
didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios
para evitar deformagdes causadas pelo peso préprio. As pilhas com tubos com bolsas ou
flanges deverdo ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientagdo das
extremidades. Deverdo ser tomados cuidados especiais quando 0s materiais forem
empilhados, de modo a verificar se o material localizado em camadas inferiores

suportara o peso nele apoiado.

Tubos e Conexdes.de PVC

Serdo de cloreto de polivinila (PVC), rigido, do tipo pesado. Os tubos serdo
testados com a pressdo minima de 5,0 Mpa. Para instalagcGes prediais de agua fria, os
tubos de PVC, serdo da Série A - terdo espessuras e peso determinados pelas normas da
ABNT. As conexdes para canalizacfes de plastico obedecerdo, naquilo que lhes for
aplicavel, as caracteristicas gerais dos tubos. Na execucdo das ligacbes devem ser

observadas as seguintes diretrizes:

Juntas Soldadas

A solda serd executada conforme segue: Lixa-se a ponta do tubo e a bolsa
da conexdo com lixa d'4gua até remover o brilho das superficies. Limpam-se com
solucdo propria as partes lixadas, (solugdo limpadora). Aplica-se o adesivo,
uniformemente, nas duas partes a serem soldadas, encaixando-se rapidamente e
removendo-se 0 excesso com a solucao préopria. Antes da solda é recomendavel que se

marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo objetivando-se, com essa medida,
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a perfeicdo do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a auséncia de pressao

ndo estabelece a soldagem.

Juntas Rosqueadas

Os tubos de PVC rigido, segundo a ABNT, serdo conectados por meio de
luvas rosqueadas de PVC rigido ou outro material adequado. A abertura de rosca sera
necessariamente efetuada com a utilizagdo de ferramentas adequadas, sendo a tarraxa
empregada na operagdo propria para esse fim, ou seja, exclusiva para tubos de PVC. O
corte dos tubos sera procedido rigorosamente em esquadro, 0 que evitara que as roscas
se desenvolvam tortas. As roscas serdo concéntricas a periferia do tubo. O nimero de
filetes de rosca sera tal que sejam os filetes integralmente cobertos pela luva. Para
rosquear os tubos nas luvas sera empregada a chave de cinta, evitando-se o uso de chave

de grifo.
Valvulas e Registros

As valvulas e registros serdo dos seguintes tipos:

Registros de Gaveta

Serdo inteiramente de bronze com volante de ferro fundido ou estampado,

ou volante macico com acabamento cromado.
Valvulas de Reducéo de Pressdo
Para usos diversos, com regulagem ajustavel.

Tubulacdes Embutidas

Para a instalacdo de tubulacbes embutidas em paredes de alvenaria, 0S
blocos deverdo ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcacéo
prévia dos limites de corte. No caso de blocos de concreto, deverdo ser utilizadas serras
elétricas portateis, apropriadas para essa finalidade. As tubula¢des embutidas em
paredes de alvenaria serdo fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com
argamassa de cimento e areia.

PATOE DE MINAS - M4 - BRAVIL

ke P ol i B halla B IEE § e LA LEIEE RN




.
b
e g

B g i
=
..,W,,.
W
W

ALLPRA

Quando indicado em projeto, as tubulagdes, além do referido enchimento,

levardo grapas de ferro redondo, em niimero e espacamento adequados, para manter
inalterada a posicdo do tubo. N&o sera permitida a concretagem de tubulagdes dentro de
colunas, pilares ou outros elementos estruturais. As passagens previstas para as
tubulacbes, através de elementos estruturais, deverdo ser executadas antes da

concretagem, conforme indicagéo no projeto.

Tubulacdes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com o alinhamento, elevagdo e
com a minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto. As tubula¢Ges
enterradas poderdo ser assentadas sem embasamento, desde que as condicOes de
resisténcia e qualidade do terreno o permitam.

As tubulagdes de PVC deverdo ser envolvidas por camada de areia grossa,

com espessura minima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto.

12 INSTALAGOES HIDRAULICAS DE ESGOTO SANITARIO:

CondicOes Gerais

As instalagBes sanitarias serdo executadas de acordo com o projeto, com as

especificagdes complementares e com as que Se seguem:

Tubulactes

As colunas de esgoto correrdo embutidas nas alvenarias, ou outros espagos
previstos, devendo, serem fixadas por abracadeiras, de 3 em 3 metros, no minimo,
quando néo forem embutidas.

As derivagbes que correrem embutidas nas paredes ou rebaixos de pisos,
ndo poderdo jamais estender-se embutidas no concreto da estrutura; quadro

indispensavel, serdo alojadas em reentrancias (encaixes) previamente na estrutura.

Os furos, rasgos e aberturas, necessarios em elementos da estrutura de
concreto armado, para passagem de tubulagdes, serdo locados e tomados com tacos,
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buchas ou bainhas, antes da concretagem. Medidas devem ser tomadas para evitar que
as ditas tubulactes venham a sofrer esforcos, ndo previstos, decorrentes de recalques ou
deformacgdes estruturais e para que fiquem assegurada a possibilidade de dilatacdes e

contracdes.

As declividades indicadas no projeto serdo consideradas como minimas,
devendo ser procedida uma verificacdo geral dos niveis, até a rede urbana, antes da

instalacdo dos coletores. Serdo observadas as seguintes declividades minimas:

O fundo das valas para passagem das tubulagBes enterradas devera ser bem
apiloada, antes do assentamento das mesmas, se necessario, devera ser trocado o

material existente por cascalho.

O assentamento de tubos de ponta e bolsa sera feito de jusante para
montante, com as bolsas voltadas para 0 ponto mais alto. O reenchimento da vala sera
feito usando-se material de boa qualidade, em camadas sucessivas de 20cm,
cuidadosamente apiloadas e molhadas, isentas de entulhos, pedras, etc. As cavas abertas
no solo, para assentamento das canalizagdes, s6 poderéo ser fechadas ap0s a verificacéo,
pela Fiscalizacdo das condigfes das juntas, tubos, protecdo dos mesmos e nivel de

declividade.

Caixas e Ralos

Caixas coletoras de esgoto

Destinadas a receber despejos em nivel inferior ao da via publica, terdo as

seguintes caracteristicas:

Fundo inclinado na direcdo do tubo de sucgdo, visando a impedir a

deposicao de materiais solidos;
Superficies perfeitamente impermeabilizadas;

Tampa hermética aos gases, quando a caixa coletora receber afluentes de

Vasos sanitarios e mictorios;

Dispositivos adequados para limpeza e inspe¢éo;
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Profundidade minima de 90cm, a contar do nivel da canalizagdo mais baixa,

quando receber efluentes de vasos sanitarios; nos demais casos, a profundidade minima

sera de 60cm;

Sempre que a caixa coletora receber efluentes, de vasos sanitarios ou
mictorios, serd ventilada por um tubo ventilador primario, de didmetro ndo inferior ao
da tubulacdo de recalque; o tubo ventilador serd completamente independente de

qualquer outra ventilagdo da instalacdo de esgoto do prédio;

As caixas poderdo ser de concreto pré-moldado, concreto armado ou
alvenaria de blocos e serdo providas de tampas que assegurem perfeita vedacao
hidraulica;

Serdo bombeados até a caixa de inspe¢do mais proxima.

Caixas de gordura

As caixas de gordura terdo as seguintes caracteristicas:

Separacao situada a 200mm, no minimo, abaixo a superficie do liquido;
Sem septo removivel;

Fecho hidrico ndo sifonavel;

Fechamento hermético, com tampa de ferro removivel e tampa falsa, que

permita receber pavimentacdo igual & do piso circundante;

Em éareas externas, serdo usadas tampa de ferro fundido articuladas.

Caixas de inspecéo

Serdo circulares, retangulares ou quadradas sendo construidas em anéis de
concreto armado pré-moldado, com fundo do mesmo material ou de alvenaria, de blocos

macico ou blocos de concreto com paredes no minimo de 60cm de espessura.

Para profundidade maxima de 100cm, as caixas de inspecdo de forma
quadrada terdo 60cm de lado interno, no minimo, e, as de forma circular, 60cm de

diametro interno no minimo.
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Tampa facilmente removivel com alga a ser embutida no perimetro interno
da caixa permitindo composicdo com o piso circundante, quando a caixa for interna.

Deverdo ter algas e serem embutidas no perimetro interno da caixa.

Caixas sifonadas

Serdo do tipo aprovado pela concessiondria, de PVC, com bujdo para

limpeza, devendo satisfazer as seguintes caracteristicas:
Tampa removivel de ferro fundido metalica ou de PVC;

Orificio de saida com diametro de 50 ou 75mm.

Ralos

Os ralos deverdo ser de PVC.

Sifonados
Fecho hidrico com altura minima de 40mm.

Orificio de saida com diametro minimo de 40mm.

Secos

Quando de secdo horizontal circular terdo diametro minimo de 10cm e
quando de secdo poligonal, permitirdo a inscricdo de um circulo de didmetro minimo de
10cm.

Tubos e Conexdes

Generalidades

Deverdo obedecer as normas da ABNT, atinentes a cada tipo.
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Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecdo devera basear-

se na descricdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e

respectivas especificacOes de materiais e servicos.

A inspecéo visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-
se-a4, basicamente, no atendimento as observagdes descritas a seguir, quando

procedentes:

Verificagcdo da marcagdo existente conforme solicitada na especificagdo de

materiais;
Verificacdo da quantidade da remessa;

Verificacdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de amassaduras,

deformacdes, trincas, e outros defeitos possiveis;

Verificacdo de compatibilizacdo entre os elementos componentes de um

determinado material.

Os materiais ou equipamentos que ndo atenderem as condicBes exigidas

serdo rejeitados.

Os tubos de deverdo ser estocados em prateleiras ou leitos, separados por
diametro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios
para evitar deformacdes causadas pelo peso proprio. As pilhas com tubos com bolsas ou
flanges deverdo ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientacdo das

extremidades.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando 0s materiais forem
empilhados, de modo a verificar se o material localizado em camadas inferiores

suportara o peso nele apoiado.

Tubos e Conexdes de PVC

Serdo de cloreto de polivinila (PVC), rigido, do tipo pesado.
Os tubos seréo testados com a pressdo minima de 5,0 Mpa.

Para instalacfes prediais de esgoto primario e secundario os tubos de PVC
terdo as espessuras e pesos, determinados pelas normas da ABNT.
PATOE DE MINAS - M4 - BRAVIL
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Na execucdo das ligacdes devem ser observadas as seguintes diretrizes:

Rosqueadas

Para a execucdo das juntas rosqueadas de tubulagdo de PVC rigido, dever-
se-&:

Cortar 0 tubo em secéo reta, removendo as rebarbas;
Usar tarraxas e cossinetes apropriados ao material;
Limpar o tubo e aplicar sobre os fios da rosca o material vedante adequado;

Para juntas com possibilidade de futura desmontagem, usar fita de vedacédo
a base de resina sintética;

Para junta sem possibilidade de futura desmontagem, usar resina epoxi.

Soldadas

Para a execucdo das juntas soldadas de tubulacGes de PVC rigido, dever-se-

Limpar a bolsa da conexao e a ponta do tubo e retirar o brilho das
superficies a serem soldadas com o auxilio de lixa adequada;

Limpar as superficies lixadas com solugdo apropriada;

Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com
a propria bisnaga, o adesivo nas superficies a serem soldadas;

Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo.

Execucdo dos Servicos

Tubulacdes Embutidas

Para a instalacdo de tubulacbes embutidas em paredes de alvenaria, 0S

blocos deverdo ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcacéo
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prévia dos limites de corte. No caso de blocos de concreto, deverdo ser utilizadas serras

elétricas portateis, apropriadas para essa finalidade.

As tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo

enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

Quando indicado em projeto, as tubulagdes, além do referido enchimento,
levardo grapas de ferro redondo, em niimero e espagamento adequados, para manter
inalterada a posicdo do tubo. N&o sera permitida a concretagem de tubulagdes dentro de
colunas, pilares ou outros elementos estruturais. As passagens previstas para as
tubulacBes, através de elementos estruturais, deverdo ser executadas antes da

concretagem, conforme indicagdo no projeto.

Tubulagbes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com o alinhamento, elevacao e
com a minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto. As tubulacGes
enterradas poderdo ser assentadas sem embasamento, desde que as condicOes de
resisténcia e qualidade do terreno o permitam. As tubulacdes de PVC deverdo ser
envolvidas por camada de areia grossa, com espessura minima de 10 cm, conforme 0s
detalhes do projeto. A critério da Fiscalizagdo, a tubulacdo podera ser assentada sobre
embasamento continuo (bergo), constituido por camada de concreto simples ou areia. O
reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e
pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificagdes do projeto.
As redes pressurizadas de tubulacfes com juntas elasticas serdo providas de ancoragens
em todas as mudancas de direcdo, derivagcOes, registros e outros pontos singulares,

conforme os detalhes de projeto.

Instalacdo de Equipamentos

Todos o0s equipamentos com base ou fundagBes prdprias deverdo ser
instalados antes de iniciada a montagem das tubulagdes diretamente conectadas aos
mesmos. Os demais equipamentos poderdo ser instalados durante a montagem das
tubulagdes. Durante a instalacdo dos equipamentos deverdo ser tomados cuidados

especiais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento.
PATOE DE MINAS - M4 - BRAVIL
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Protecédo

As extremidades das tubulacdes de esgoto serdo vedadas, até a montagem
dos aparelhos sanitarios, com buj6es de rosca ou plugues, convenientemente apertados,
ndo sendo permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim.

Durante a execugdo da obra serdo tomadas especiais precaucgdes para evitar-

se a entrada de detritos nos condutores de &guas pluviais.

Elementos de Inspecao

A instalacdo seré dotada de todos os elementos de inspecdo necessarios e
obedecer, rigorosamente, ao disposto a respeito nas normas da ABNT. Toda instalagéo
sera executada tendo em vista as possiveis e futuras operagBes de inspecdo e
desobstrucéo. Os tubos de queda apresentardo opérculos, tubos radiais com inspegéo

nos seus trechos inferiores.

As tampas das caixas de inspecédo na instalacdo de esgotos e das caixas de
areia na instalagdo de &guas pluviais, localizadas no interior das edificacOes, receberdo

sobre-tampa de material idéntico ao das pavimentacBes adjacentes.

Ventilacdo

O sistema de ventilacdo da instalacdo de esgoto, constituido por colunas de
ventilacdo, tubos ventiladores e ramais de ventilacdo sera executado de forma a ndo
permitir que os gases emanados dos coletores entrem no ambiente interno dos prédios.
Os tubos de queda serdo, sempre, ventilados na cobertura. A ligacdo de um tubo
ventilador a uma canalizagdo horizontal, sera feita acima do eixo da tubulagio,
elevando-se o tubo ventilador até 15cm, pelo menos, acima do nivel maximo de agua,
no mais alto dos aparelhos servidos, antes de desenvolver-se horizontalmente ou de

ligar-se a outro tubo ventilador.
A extremidade superior dos tubos ventiladores individuais podera ser ligada

a um tuboventilador primario, a uma coluna de ventilagdo ou a um ramal de ventilagao,
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sempre a 15cm, pelo menos, acima do nivel maximo da &gua no aparelho

correspondente. Os tubos ventiladores primarios e as colunas de ventilacdo serdo
verticais e, sempre que possivel, instalados em um Unico alinhamento reto: quando for
impossivel evitar mudancas de direcdo, estas serdo feitas mediante curvas de angulo
central menor de 90°.

O trecho de um tubo ventilador primario, ou coluna de ventilacdo, situado
acima da cobertura do edificio, medira, no minimo, 30cm, no caso de telhado ou
simples laje utilizada para outros fins, sendo, neste Gltimo caso, devidamente protegido
contra choques ou acidentes que possam danifica-lo. A extremidade aberta de um tubo
ventilador primario ou coluna de ventilacdo, situada a menos de 4,00m de distancia de
qualquer janela ou porta, devera elevar-se, pelo menos, 1,00m acima da respectiva

verga.

13 ESQUADRIAS

Esquadrias:

As esquadrias serdo do tipo especificado em projeto. As esquadrias serdo
equipadas com guias de aluminio extrudado anodizado, onde correrdo patins de nailon
dotadas de dispositivos que regula seu atrito contra as ranhuras das guias. Os rebites das
articulacGes serdo de ago inoxidavel. Devera ser considerado no pre¢o das esquadrias 0
assentamento de vidro, bem como, baguetes e assessorios de fixagdo. Havera particular
atencdo para o disposto na NBR-7199, com relacdo ao célculo da espessura do vidro.

As esquadrias deverdo ser fornecidas com roldanas deslizantes, pinos,
freios,etc. fabricados em derlim ou nylon, escovas com felpas de polipropileno, gaxetas
de vedagdo em neoprene, EPDM, ou outro método de mesma eficacia, desde que
aprovado pela Fiscalizagdo. Os fechos, comandos, puxadores,etc. serdo do mesmo
material das esquadrias. Os perfis de aluminio serdo dimensionados adequadamente, de
forma a resistir as cargas verticais resultantes de seu prdprio peso e do peso dos vidros,
bem como de maneira a suportar cargas equivalentes a pressao de ventos para a regiao.
As esquadrias serdo assentadas com a maior perfeicdo em contra-marcos de aluminio
extrudado, anodizado e com caracteristicas idénticas das esquadrias, de forma a garantir

a fixacéo eficiente das mesmas.
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Materiais

Perfis, Barras e Chapas

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deverdo respeitar

as indicacg0es e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricacdo. Os perfis, barras e

chapas de aluminio utilizados na fabricacdo das esquadrias serdo isentos de
empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de espessura, serdo no minimo da
linha 25 (quando nd@o especificado em projeto), com anodizacdo Classe Al3 (camada

anddica de 11 a 15 micras).

As dimensdes deverdo atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao
uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto. O projeto das esquadrias
deverd prever a absorcéo de flechas decorrentes de eventuais movimentos da estrutura, a
fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento das partes moveis das
esquadrias. Todas as partes maveis serdo providas de pingadeiras ou dispositivos que
garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetracdo de aguas
pluviais. Todas as ligacdes de esquadrias que possam ser transportadas inteiras da
oficina para o local de assentamento serdo realizadas por soldagem autégena, encaixe
ou auto- rebitagem. Na zona de solda ndo sera tolerada qualquer irregularidade no
aspecto da superficie ou alteragdo das caracteristicas quimicas e de resisténcia mecanica
das pegas. A costura de solda ndo deveréd apresentar poros ou rachadura capazes de
prejudicar a perfeita uniformidade da superficie, mesmo no caso de anterior processo de
anodizacéo.

Processo Executivo

O inicio dos trabalhos de instalacdo das esquadrias devera ser precedido por
uma inspe¢do conjunta com o fabricante contratado, visando verificar condicBes de
dimensdes, prumo, nivel e taliscas dos vaos. Nao ocorréncia de trabalhos adjacentes que
possam prejudicar a qualidade das esquadrias, principalmente jato de areia, lavagens
com produtos acidos ou basicos, fatores que prejudicardo o acabamento e o desempenho
estrutural. Na ocorréncia de deflexdes nas vigas e lajes, devidas a cargas acidentais

durante a construcdo, principalmente por material estocado e equipamentos de obra.
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Presenca de vigas ou lajes ainda descimbradas e que poderdo gerar
deflexdes posteriores. Acabamentos perimetrais, soleiras, peitoris, rejuntamentos etc,

quanto & sua forma, interface com o aluminio e qualidade da impermeabilizac&o.

Durante O chumbamento do contramarco € o processo do qual dependera o

bom desempenho da esquadria em relacdo a estanqueidade a agua e a seguranca
estrutural do conjunto. Toda superficie do perfil deve ser preenchida com argamassa de
areia e cimento (traco em volume de 3:1), qualquer fresta ou falha serd ponto de
infiltracdo. A folga razodvel que permite "chapar" a argamassa é de 30mm entre o
contramarco e a alvenaria, ou seja, 0 vao deve estar 60mm maior que as dimensdes do
contramarco. A folga podera variar conforme a necessidade e a conveniéncia da obra,
sendo importante apenas manter a boa qualidade do chumbamento. Devido a forma de
fabricagdo do contra marco de aluminio, é necessaria, no momento da instalacdo do
caixilho propriamente dito, a vedacdo com mastique nestes cantos inferiores, impedindo
assim qualquer possibilidade de infiltracdo por estes pontos. A patologia de maior
ocorréncia é a da infiltragcao pela parte inferior do contramarco, causada pela falha no
chumbamento, resultando em contramarco "oco" no peitoril.

O embarrigamento pode se manifestar como ondulagdes ao longo dos perfis
ou como tor¢do no eixo transversal de cada perfil do conjunto do contramarco. A
propria atividade de chumbamento do contramarco, "chapando™ a argamassa entre o
perfil de aluminio e a alvenaria, € uma situacdo propicia para o embarrigamento dos
perfis perimetrais do contramarco. Esta patologia a principio dificulta a instalacdo do
caixilho no contramarco e, por consequéncia, prejudica o funcionamento e o
desempenho quanto a estanqueidade. Para evitar este problema, devemos utilizar réguas
de aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, refor¢cando a peca para a
execugdo do chumbamento. Nas portas de correr de sacada € importante manter o
desnivel minimo entre o trilho inferior e o piso interno do ambiente para se obter o
desempenho de estanqueidade necessario. O desnivel é resultante das caracteristicas
climaticas da localizacdo da edificacdo. Nas posicbes de maxima abertura, o

funcionamento da trava de seguranca e a auséncia de vibragoes;

Na posicdo fechada, o ajuste e funcionamento do trinco ou fechadura bem
como a ocorréncia de movimento ou vibracdo e se foram instalados batedores de
borracha nos montantes. A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento,

prumo e nivelamento indicados no projeto. Na colocagdo, ndo serdo forgcadas a se
PATOE DE MINAS - M4 - BRAVIL
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acomodarem em vdos fora de esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no

projeto.

As esquadrias serdo instaladas através de contramarcos ou chumbadores de
aco, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e
estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto com as pecas de
aluminio por metalizagdo ou pintura, conforme especificacdo para cada caso particular.
As armacdes ndo deverdo ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou
marcos. Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre 0s
quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao ndo seja
superior a 5 mm, devera ser utilizado um calafetador de composicdo adequada, que lhe
assegure plasticidade permanente.

Esquadrias de aco:

Todos os materiais utilizados nos corrimaos deverdo respeitar as indicacées
e detalhes do projeto, isentos de falhas de laminacdo e defeitos de fabricacdo. Os perfis,
barras, tubos e chapas de ferro (galvanizado ou ndo) utilizados na fabricacdo dos
corrimdos serdo isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de
espessura. As dimensfes deverdo atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao
uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto. Sempre que possivel, a
juncdo dos elementos do corrimdo sera realizada por solda, evitando-se rebites e
parafusos. Todas as juntas aparentes serdo esmerilhadas e aparelhadas com lixas de
grana fina. Se a sua utilizagdo for estritamente necessaria, a disposi¢do dos rebites ou

parafusos devera torna-los téo invisiveis quanto possivel.

Os cortes, furagdes e ajustes serdo realizados com a maxima precisdo. Os
furos para rebites ou parafusos com porcas deverdo liberar folgas suficientes para o
ajuste das pecas de juncéo, a fim de ndo serem introduzidos esforcos ndo previstos no
projeto. Estes furos serdo escariados e as asperezas limadas ou esmerilhadas. Se
executados no canteiro de servico, serdo realizados com brocas ou furadeiras mecénicas,
vedado a utilizacdo de furador manual (puncéo). Todos os angulos ou linhas de emenda
serdo esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliéncias e asperezas da
solda. As superficies das chapas ou perfis de ferro destinados aos corriméos deverao ser
submetidos a um tratamento preliminar antioxidante adequado. O projeto dos corriméos
deverd prever a absor¢do de flechas decorrentes de eventuais movimentos da estrutura e

ke P ol i B halla B IEE § e LA LEIEE RN




.
b
e i

P g™
=
ey
WW
W

ALLPRA

da utilizacdo wusual, a fim de assegurar a indeformabilidade. O transporte,

armazenamento e manuseio dos corrim&os serdo realizados de modo a evitar choques e
atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como 0 aco, zinco e cobre,

ou substancias acidas ou alcalinas.

A instalacdo dos corrimdos devera obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento indicados no projeto. Na colocacéo, ndo serdo forcadas a se acomodarem
em véos fora de esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto. Os
corrimdos serdo rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento metélico, por
processo adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a
assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. As armagdes ndo deverdo ser torcidas
quando aparafusadas aos chumbadores. Apds a execucdo, as esquadrias serdo
cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer residuos de tintas,

argamassas e gorduras.

14 VIDROS

Esquadrias de vidro:

As portas de vidro temperado deverdo ser fornecidas em conformidade com

as dimens0es, espessuras e ferragens especificadas nos desenhos respectivos.

Vidracaria:

A colocagao dos vidros sera executada de acordo com as especificacoes e 0s
desenhos de detalhes das esquadrias constantes do Projeto de Arquitetura, seguindo 0s
detalhes de fabricacdo das esquadrias. Os vidros a serem empregados ndo poderdo
apresentar bolhas, lentes, ondulag®es, ranhuras, de vitrificagdo, empenos ou quaisquer

outros defeitos.

As espessuras dos vidros serdo em funcéo das areas das aberturas, niveis das
mesmas em relacdo ao solo, exposicdo a ventos fortes, tipos de esquadrias (mdveis ou
fixas), atendendo a NBR-7199/82. A fixacdo das chapas de vidro serd sempre efetuada
com o0 emprego de baguetes e guarni¢Ges de neoprene ou equivalente, de acordo com o
projeto de execucdo das esquadrias, elaborado pelo fabricante das mesmas. Entre a

chapa de vidro e o baguete terd um leito elastico para assentamento, garantidas as folgas
PATOE DE MINAS - M4 - BRAVIL
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necessarias para que os vidros ndo sofram com as contrac6es e/ou dilatagGes térmicas de

outros materiais (caixilhos e estrutura). Os vidros serdo fornecidos nas dimensdes
respectivas, evitando-se cortes e perfuracdes na obra. As bordas de corte serdo

esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades, sendo

terminantemente vedado o emprego de chapas de vidro que apresentem arestas sem
polimento. Vidros lisos e impressos

Serdo empregados em conformidade com o quadro de esquadrias constante

do projeto arquitetdnico, obedecendo as condicGes gerais deste item.

15 PISOS INTERNOS

Piso em granilite

Antes da aplicacéo do piso em granilite serd feita limpeza do contra-piso e
aplicacdo de nata de cimento e areia com aditivo. O assentamento das juntas plasticas,
espessura minima de 10 mm serd formando quadros de 1,00 x 1,00m, a partir da junta

perimétrica.

Apds a cura da camada de alta resisténcia, sera procedido o polimento,

posteriormente todo o0 piso serd resinado com duas demaos de resina acrilica.

Peitoril em granito

Seré&o instalados em placas de granito Cinza Andorinha, polido em todas as
faces aparentes, acabamento bizotado e assentes com argamassa 1:3 e grapas fixadas

com massa plastica, para servirem como peitoris,

Sempre que possivel, os caixilhos serdo colocados, faceando o parametro
interno das paredes, de modo a eliminar o peitoril interno, subsistindo apenas o peitoril

externo, caso ndo seja possivel devera ser executado peitoril interno e externo.

N&o se esquecer de deixar as pingadeiras necessarias aos peitoris.

16 PISOS E PAVIMENTAGCAO EXTERNA
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Passeios

Seré constituido de concreto simples traco 1:3:5 (cimento, areia, brita 1 e
brita 2), com superficie sarrafeada e espessura de 6¢cm para passeios, lancado sobre o

solo ja compactado conforme orientagdes anteriores, e com aditivo impermeabilizante

SIKA 1 ou VEDACIT. Serdo previamente colocadas juntas de dilatacdo de ripas de
madeira de lei de 6x1,2cm, impermeabilizadas. Cuidados especiais serdo observados no
adensamento do concreto junto as ripas, as quais terdo espacamento formando quadros
de no méaximo 4 m?, sendo sua maior dimensdo igual ou inferior a 2 metros, ou igual a
modulacdo do piso final, sendo concretados quadros intercalados, e retiradas as ripas

formando juntas secas.

O acabamento final dos pisos cimentados rdsticos desempenados, dos
passeios e demais locais onde houver serd feito com argamassa de cimento e areia
lavada média peneirada no trago A-3 ou 1:3, espessura de 1,50 cm sobre os quadros do
contra piso, sendo que antes do lancamento da argamassa, proceder o chumbamento de
junta de dilatacdo plastica 15x4 mm a cada 2,00 metros, lavagem da laje de contrapiso,
espalhando-se nata de cimento e cola Bianco ou Viafix com vassoura, e posteriormente

a massa sarrafeada e desempenada.

17 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

Revestimentos internos

Argamassas

As alvenarias revestidas com acabamento final em pintura acrilica receberdo
reboco camurcado (reboco paulista). O reboco camurgado é o revestimento executado
com argamassa industrial constituido por uma s6 camada de argamassa, devidamente
sarrafeada, desempenada e acabada com desempenadeira de feltro ou espuma de

borracha.

A espessura de argamassa para este tipo de revestimento devera ficar entre 2

e 2,5 cm. O reboco sO sera iniciado depois da completa pega da argamassa das
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alvenarias e do embutimento das canalizagdes, bem como apds a colocacdo de marcos

de esquadrias e antes da colocagdo de peitoris, alizares e rodapés. Apds a aplicagdo a
feltro do revestimento e imediatamente apds 0s sinais de inicio de endurecimento da
argamassa, toda a superficie revestida devera ser escovada com escova de pelo macio,

para retirada dos grdos de areia soltos.

Revestimentos ceramicos

Consideracodes Iniciais

Antes de iniciar 0 assentamento propriamente dito, 0S seguintes servicos

devem ser realizados:

Verificar o esquadro e as dimensdes da base a ser revestida para definicao
da largura das juntas entre as pegas (respeitando as especificacbes do fabricante),

buscando reduzir o nimero de recortes e o melhor posicionamento destes.

Locar, sobre a superficie a ser revestida, as juntas horizontais e verticais

entre as pecas ceramicas.

Marcar os alinhamentos das primeiras fiadas, nos dois sentidos, com linhas
de nailon, servindo entdo de referéncia para as demais fiadas, ou entdo a partir da

fixacdo de uma régua de aluminio junto a base.

Arranjar as pecas de forma que sejam feitos cortes iguais nos lados opostos

a superficie a ser revestida.

Planejar a colocagdo das pecas com relagdo: a decoracdo das pegas, ao
encaixe preciso dos desenhos, a colocacdo em diagonais e perpendiculares. Para o caso
de assentamento de paisagens ou mosaicos, desenhar com giz as figuras a serem
formadas, colocando entre as linhas desenhadas o formato e a cor das pecas que fazem

parte do desenho.

Método Executivo

Serdo utilizados revestimentos ceramicos em conformidade com as
especificagdes e detalhamentos constantes no projeto arquitetdnico. O revestimento

ceramico devera ser perfeitamente plano, de cor uniforme,padrdo alto, sem nenhuma
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irregularidade na sua superficie e com dimensbes padronizadas. Para tanto, deverdo

passar por uma triagem de afericdo de dimens@es e qualidade, no canteiro de obra. Nao
serdo aceitas pegas que apresentarem defeitos de superficie, discrepancia de bitola ou

empeno.

O sistema de aplicacdo deverd ser verificado no projeto arquitetdnico,
mantendo a espessura minima constante, conforme recomendada pelo fabricante. No
assentamento deverdo ser empregados 0s espacadores e seguidas todas as
recomendacBes do fabricante, quanto ao preparo da superficie, manuseio das pecas,
aplicagdo e rejuntamento. As juntas verticais deveréo ser perfeitamente aprumadas e as
horizontais perfeitamente niveladas, para que haja coincidéncia de niveis em todas as
paredes do perimetro da dependéncia. O assentamento devera ser feito, considerando o
arremate final junto ao rodapé, com altura de 10 cm, ou seguindo o detalhamento
constante do projeto arquitetonico. Para o revestimento cerdmico, a superficie dos
mesmos devera estar no mesmo plano ou alinhamento dos marcos de madeira, para

permitir um perfeito assentamento dos alizares.

18 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS

Argamassas

Todas as alvenarias revestidas com acabamento final em pintura acrilica
receberdo reboco camurcado (reboco paulista). O reboco camurgado € o revestimento
executado com argamassa industrial constituido por uma sé camada de argamassa,
devidamente sarrafeada, desempenada e acabada com desempenadeira de feltro ou
espuma de borracha. A espessura de argamassa para este tipo de revestimento devera
ficar entre 2 € 2,5 cm. O reboco s6 sera iniciado depois da completa pega da argamassa
das alvenarias e do embutimento das canalizacGes, bem como ap6s a colocacdo de
marcos de esquadrias e antes da colocacdo de peitoris, alizares e rodapés. Apos a
aplicacdo a feltro do revestimento e imediatamente ap6s os sinais de inicio de
endurecimento da argamassa, toda a superficie revestida devera ser escovada com

escova de pelo macio, para retirada dos gréos de areia soltos.
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19 LOUCAS E METAIS

Loucas

Compreende os aparelhos sanitarios e seus respectivos pertences e
acessorios, a serem instalados em observancia as indicacbes do projeto aprovado e as
recomendacBes do fabricante. Todos os aparelhos sanitarios e seus respectivos pertences
e acessorios, serdo instalados com maior esmero e em restrita observancia as indicacdes
do projeto aprovado, as especificacdes do memorial descritivo dos servigos e as
recomendacBes do fabricante. O encanador devera proceder a locacdo das loucgas de
acordo com pontos de tomada de agua e esgoto. Nessa atividade, devera ser garantido
que nenhuma tubulacdo se conecte a peca de maneira forcada, visando impedir futuros
rompimentos e vazamentos. Apds a locacdo, devera ser executada a fixagdo da pega.
Todas as loucas deverdo ser fixadas utilizando parafusos S10, acabamento cromado,
com buchas. A seguir, deverd ser efetuado o rejuntamento entre a pecga e a superficie a
qual foi fixada com a utilizacdo de argamassa pré-fabricada. Todos os aparelhos serdo

instalados de forma a permitir a sua facil limpeza e/ou substituicéo.

Metais e Acessorios

Os Metais e acessorios deverdo, para sua colocagdo, obedecer as
especificacOes do projeto. O encanador devera proceder a remogao de todos os residuos
de argamassa, concreto ou outros materiais que porventura estejam presentes nas roscas
e conexdes das tubulacBes as quais serdo conectadas os metais sanitarios. Deverd
também, proceder uma verificacdo visual quanto a possiveis obstrucdes nas tubulagdes e
remové-las quando for o0 acaso. Nas conexdes de agua devera ser utilizada a fita veda-
rosca. Sua aplicacdo devera ser efetuada com no minimo de 2 voltas na conexdo que
possuir a rosca externa, sempre no mesmo sentido de giro para acoplamento. Nas
conexdes de esgoto devera ser utilizado o anel de borracha, fornecido pelo fabricante

das pegas visando a estanqueidade da ligacdo.
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20 BANCADAS E PEDRAS

Os materiais deverdo satisfazer as normas da ABNT pertinentes ao assunto.

Serdo em granito polido da espécie especificada em projeto. Serdo executados

rigorosamente conforme especificacfes, dimensdes e detalhes constantes do projeto de
arquitetura em granito. As placas deverdo ser protegidas durante a fase da obra, contra

avarias e manchas.

21 PINTURA

Pintura Latex Acrilico

Consideracdes Gerais

Além de seguir as normas da ABNT e as prescricdes do fabricante da tinta
quanto ao preparo das superficies e aplicacdo, o processo de pintura devera se realizar

nas seguintes etapas:
Preparacdo das superficies.
Aplicacéo eventual de fundos.
Aplicagéo da tinta de acabamento.

Toda superficie a ser pintada devera estar seca, limpa, lisa e isenta de
impurezas que possam danificar a pintura (6leos, ceras, resinas, sais solUveis, etc.).
Deverédo ser corrigidos quaisquer defeitos presentes no revestimento. Devem ser usados
somente tintas, selantes, massas e outros coadjuvantes de qualidade comprovada
indicada para a base a ser pintada. No preparo da superficie, sera feitos aplicacao prévia
de selantes, vedante de poros e fissuras, e outros produtos, quando indicado no projeto

ou especificado pela Fiscalizagéo.

A eliminacdo da poeira deverd ser completa, tomando-se precaucdes
especiais durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. Serdo dadas tantas
demdos quanto forem necessarias a obtencdo de coloragdo uniforme para as tonalidades

especificadas no projeto, ndo devendo nunca ser inferior a duas.
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A segunda demdo e as subsequentes s6 poderdo ser aplicadas quando a

precedente estiver inteiramente seca, observando-se um intervalo especificado pelo
fabricante. A aparéncia da pintura acabada deverd ser perfeita, sem nivel de bolhas de
ar, rastros de rolo de aplicagdo ou quaisquer outras imperfeicbes. Serdo adotadas
precaucdes especiais no sentido de evitar salpicos de tinta em superficies ndo destinadas
a pintura (vidros, ferragens de esquadrias, pisos, lougas, etc.), devido a dificuldade de
posterior remocao de tinta aderida a superficies rugosas ou porosas. Com a finalidade de
proteger as superficies acima referidas, serdo tomadas precaucdes especiais tais como o
isolamento das guarnicOes das esquadrias com tiras de papel, cartolina, pano, etc., e a

separacdo com tapumes.

Os salpicos que nao puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a
tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado, sempre que necessario. Antes
da execucdo de qualquer pintura, sera submetida a aprovagdo da Fiscalizagdo uma
amostra com dimensBes minimas de 0,50 x 1,00 m, sob iluminacdo equivalente e em
superficie idéntica a do local a que se destina. A indicacdo exata dos locais a receber 0s
diversos tipos de pintura e respectivas cores esta determinada no projeto arquitetdnico e
especificagdes. Salvo autorizagdo expressa da Fiscalizacdo, serdo empregadas,
exclusivamente, tintas ja preparadas em fabrica, entregues na obra com sua embalagem
original intacta. A pintura em superficies externas ndo podera ser realizada em dias

chuvosos.

Métodos de Aplicacao

Para aplicacdo das tintas serd utilizado pincel, rolo manual, conforme o tipo
de tinta e o local. Para aplicagdo a pincel e a rolo manual, é essencial que a pelicula ndo
endureca antes que a operagdo esteja completada, isto €, a tinta deverd permanecer
umida o tempo suficiente para permitir a ligagao das areas separadas sem deixar marcas
ou manchas que indiqguem a descontinuidade ou interrupcdo da operacéo de aplicacéo da

tinta.

A tinta serd considerada boa para ser aplicada a pincel ou rolo manual
quando obedecer aos seguintes requisitos: Espalhamento efetuado com pequeno esforgo
(tinta ndo excessivamente viscosa ou espessa). Permanéncia da fluidez o tempo
suficiente para que as marcas do pincel ou rolo manual desaparecam e evitem o

escorrimento pelas superficies verticais. Para reduzir a porosidade, uniformizar as
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superficies e melhorar a textura facilitando a adesdo da tinta de acabamento deve-se

fazer uso de fundos, conforme recomendado a seguir: Para paredes e tetos com reboco
ou gesso, usar fundo selador apropriado a base (composicao liquida que visa a reduzir e

uniformizar a absorg¢do initil e excessiva da superficie).

Etapas de Aplicacdo

Preparo do revestimento pela limpeza do pd, gorduras, etc.

Aplicacdo de fundo selador, selador acrilico ou produto apropriado
diretamente sobre o revestimento ap6s 30 dias da execucao.

Aplicagdo de massa PVA acrilica a espatula larga e lixa n°® 40, adaptada a

desempenadeira, nas areas rebocadas.

Aplicacdo de lixa n° 120, nos pontos onde se fizer necesséario uma terceira

demédo de massa, aplicar, lavando todo o0 po.
Aplicar tinta, minimo duas deméaos.

Referéncia de tinta e cor constante da especificacdo bésica.

22 DESPESAS FINAIS

Limpeza de final de obra

Os servigos de limpeza geral deverdo ser executados da seguinte forma:
Serad removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os
acessos. Todas as pavimentagOes, revestimentos, cimentados, ceramicas, azulejos,
vidros, aparelhos sanitarios, etc., serdo limpos e cuidadosamente lavados, de modo a
ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servicos de limpeza. Havera
particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida
nas superficies dos azulejos e de outros materiais. Todas as manchas e salpicos de tinta
serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial atengdo a perfeita execucdo dessa

limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

Limpeza de revestimentos e pisos
FATOE DE MINAS - M4 - BRASIL
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Os revestimentos e pisos devem ser lavados, para se remover qualquer
vestigio de tintas, manchas e argamassa. A limpeza de revestimentos ceramicos,
azulejos e granito devem ser executados com agua e sabdo. Sendo insuficiente, devera
ser consultado o fabricante.

Limpeza de aparelhos sanitarios, metais e ferragens

Os aparelhos sanitarios devem ser limpos com palha de acgo fina, sabdo e
dgua, sendo proibido o emprego de acido em qualquer diluicdo. Nos aparelhos de
iluminacdo devem ser usada palha de acgo fina e 4gua com sabdo neutro, observando o
tipo de acabamento. Os metais e ferragens devem ser limpos com removedor adequado,
assegurando-se de que ndo contenha qualquer substancia capaz de provocar alteracdo na

superficie cromada. O polimento deve ser executado com flanela seca.

Limpeza de vidros

Os vidros devem ser limpos de manchas e respingos de tinta com removedor
adequado e palha de aco fina, com o cuidado de evitar danos aos vidros e a esquadria.
Apobs a remogdo de manchas, deve-se utilizar 4gua e sab8o neutro para completar a

limpeza.
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