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APRESENTACAOQ

O projeto trata-se da construcdo de um Centro Especializado em Reabilitacdo
(CER) no municipio de Patos de Minas situado a Avenida Comandante Vicente
Torres, n? 765, Bairro Jardim Peluzzo com éarea total de 1.445,15 m2, possuindo
um bloco, dividido em 56 pegas:

e Sala de recepcgao/espera, 2 sanitarios PNE feminino, 2 sanitarios PNE
masculino, 1 sanitdrio PNE/ostomia, 1 arquivo, 1 sala de utilidades, 4
DMLs, 1 sala de macas e cadeiras, 8 CSTs clinico, 1 sala de reunido, 1
atrio, 2 salas de terapia em grupo adulto, 2 salas de terapia em grupo
infantil, 1 sala de estimulagdo precoce, 1 sanitario infantil, 1 fraldario
infantil, 1 fraldario adulto, 1 copa, 1 banheiro, 1 shaft, 1 sala AVD, 1 sala
de orientacdo mobilidade, 1 CST enfermagem, 1 CST ortopedista, 1
laboratério prot. ocular, 1 sala de orientacao BV, 1 CST oftalmoldgico, 1
sala de banho feminino, 1 sala de banho masculino, 1 depdsito, 1
ginasio, 4 box terapia, 1 drea de convivéncia interna, 1 copa/refeitorio, 1
almoxarifado, 1  sanitario/vestiario  funcionario masculino, 1
sanitario/vestiario funcionario feminino, 1 sala de administracdo, 1 sala
de coordenador, e circulagdes.

Referem-se as presentes Especificacbes a execucdo dos servicos para
construgdo do Centro Especializado de Reabilitacdo, no Bairro Jardim Peluzzo,
em Patos de Minas - MG.

Estas Especificagbes estdo em conformidade com as diretrizes basicas para a
execucao de obras e servigos de engenharia, preconizadas nas normas e
especificacoes pertinentes a ABNT.

O construtor dimensionara e instalara o canteiro de obras em local aprovado
pela Fiscalizagdo, com area para estocagem de materiais, devendo colocar placa
alusiva a obra com identificacdo do Responsavel Técnico e demais dados
relacionados a obra. Toda a méao-de-obra contratada para execucdo da obra
inclusive técnica e administrativa é de responsabilidade do CONSTRUTOR
devera atender as normas de seguranca, utilizando os Equipamentos de Protecao
Individuais e Coletivos adequados e indicados.

As especificacdes a seguir seguem o padrao da Prefeitura Municipal de Patos
de Minas e se aplicam a esta obra.

1-SERVICOS PRELIMINARES
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1.1- Preparacao do terreno

Se for necessario, devera ser feita a limpeza, com “capina” do terreno, na
regido do canteiro de obras, tocos, raizes e vegetais serdo ajuntados e
removidos. A indicacao do local do bota-fora sera feita pela Prefeitura Municipal
de Patos de Minas.

As escavacodes serdo feitas de maneira a compensar o volume do material
de corte com os aterros, visando minimizar bota fora ou empréstimos. Materiais
imprestaveis como raizes, grama ou elementos organicos ndo deverao ser
utilizados.

Em caso de execugdo de camada de regularizacdo compactada o
construtor devera apresentar a relacao dos equipamentos a serem utilizados na
escavacao, transporte, lancamento, preparo e compactacdo dos materiais a fim
de que Prefeitura possa avalia-los, podendo a seu critério, rejeita-los.

Caso seja necessario, os materiais selecionados serdo compactados a
98% do préctor normal no minimo, com desvio de umidade + ou - 2%. As
espessuras das camadas de materiais a serem compactadas nao devem exceder
a 20 cm.

Os servigcos de aterro interno, quando for o caso, serdo acompanhados
com o aval da Prefeitura. Superficies muito secas deverdo ser irrigadas e
revolvidas adequadamente, até que possa assegurar boas condicoes de ligacao.
Superficies com muita umidade deverdo ser revolvidas até apresentar umidade
adequada a compactacao. O construtor devera compactar 50 cm além da linha de
projeto, e em seguida remover o material excedente.

Se for o caso, os taludes de aterros terdo inclinagdo de dois na horizontal
por um na vertical, e serdo imediatamente protegidos com grama a critério do
proprietario.

1.2- Locacao da obra — Mobilizacao e Desmobilizacao do Canteiro de
Obras

A locacao da construgdo sera feita conforme projeto. Serédo verificadas
todas as cotas de projetos, comparando-as com as medidas do terreno. As
duvidas que eventualmente possam surgir serdo resolvidas antes do inicio da
obra.

O Construtor sera responsavel pelos materiais utilizados, instalaces
provisoérias de agua e luz, locacao da obra e pela execucao de todos os servigos,
inclusive transporte de pessoal, atendendo as normas gerais de seguranca do
trabalho e da vigilancia sanitaria, devendo sempre facilitar o acesso dos técnicos
da Prefeitura.

O barracado de obras, que inclui o escritbério/almoxarifado,
sanitarios/vestiarios, devera estar em conformidade com a NR-18. Considerou-se
vedacao vertical em painéis de chapa compensados estruturados com pontaletes
de pinho secdo média 3” x 3”. O pé direito do escritdrio/almoxarifado sera de 2,60
m. O madeiramento dos telhados sera feito de pinho e a cobertura com telhas de
fibrocimento.

3/38



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

RUA DOUTOR JOSE OLYMPIO DE MELLO, N° 151, BAIRRO ELDORADO — SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

A placa de obra devera ser de chapa metalica e tera dimensdes de 2,00 x
3,00 m. Devera ser fixada no terreno, em local indicado pela fiscalizacdo
municipal, apoiada em estrutura de madeira.

Sera executado um tapume em chapas de compensado laminado
estimando 200 m de fechamento afixados com pregos em montantes de eucalipto
cravados no solo numa profundidade de 80 cm. A altura do tapume sera a maior
medida comercial das chapas, ou seja, 2,20 metros. Devera ser mantido pintado
com cal em sua face externa. O tapume ocupara toda a testada do lote e estara
no eixo do passeio publico. A outra metade do passeio sera preservada para a
passagem dos pedestres, ficando inteiramente livre de operarios, materiais e
entulhos.

2) Infraestrutura
2.1) Fundacao profunda
2.1.1) Estacas escavadas

As fundagdes profundas deverdo ser analisadas mediante os
levantamentos planialtimétricos e laudos de sondagem de cada localidade onde
se pretende implantar a construcdo. Para efeito de orcamento de referencia foi
considerada fundacao profunda com estacas tipo trado manual escavadas com
ferramenta especifica e preenchidas com concreto rodado em obra.

2.2) Fundacoes superficiais
2.2.1) Blocos, vigas baldrame e arranques
2.2.1.1) Escavacao mecanica

As escavacdoes para os blocos de coroamento de estacas e vigas
baldrames da fundacdo deverdo considerar 20 cm de abertura lateral de cada
lado para calculo de volume de abertura. As cavas para fundacdes e outras partes
da obra, previstas abaixo do nivel do terreno, serdo executadas de acordo com as
indicagdes constantes do projeto de fundacdes, demais projetos da obra e com a
natureza do terreno encontrado e volume de trabalho executado.

2.2.1.2) Apiloamento

Apés a escavacao, o fundo das valas devera ser regularizado, de acordo
com a profundidade constante no projeto de estrutura/arquitetura, antes da
execucao do lastro de concreto. A compactacdo se dara com mago de 30kg ou
compactador vibratério de pequeno porte.

2.2.1.3) Armadura CA-50/60

A armadura devera estar convenientemente limpa, isenta de qualquer
substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente
destacadas por oxidacdo. As armaduras deverdao ser executadas mantendo os
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afastamentos exigidos por Norma, de forma a nao sofrer acées de umidade
oriunda do terreno. As armaduras deverdo ser acondicionadas, de maneira a nao
sofrer agressdes de intempéries, colocadas as formas com uso de espacadores
de plastico ou cimento, conforme espagamento de projeto. A armadura devera
estar bem posicionada para que o recobrimento minimo da armadura seja
obedecido, conforme a NBR 6118. As emendas de armadura também deverao ser
executadas segundo especificacdes da NBR 6118; Os blocos e vigas baldrames
da fundacéo deverao ser moldados “in loco” com concreto usinado e recobrimento
de armadura conforme projeto estrutural.

2.2.1.4) Lastro de concreto magro

No fundo das vigas baldrames e blocos, devera ser executado lastro de
concreto magro com espessura de 5 cm para evitar que a armadura entre em
contato direto com o solo.

2.2.1.5) Formas para infra estrutura

A férma das vigas baldrames devera ser em tabua, tipo pinho, obedecendo
a NBR 6118 ou de chapa compensada tipo resinado esp. minima de 10mm. A
emenda da forma devera estar perfeitamente alinhada e bem fechada, de modo a
nao haver escoamento do concreto durante a concretagem. Os cantos deverao
estar perfeitamente travados; Apds a concretagem as formas deverao ser
desmontadas e limpas para aproveitamento futuro. As formas dos blocos seréao
confeccionadas com chapa de madeira compensada resinada com espessura
minima de 14mm. Deverdo ser executadas de forma estanque para garantir
qualidade da estrutura.

2.2.1.6) Concreto convencional Fck=20Mpa para infraestrutura (estacas tipo
broca)

O concreto devera ser lancado de acordo com cada situacao. A resisténcia
caracteristica do concreto aos 28 dias devera ser conforme especificado no
projeto estrutural. O concreto devera ser bem vibrado, para que seja evitado o
aparecimento de bicheiras.
2.2.1.7) Retirada de terra com caminhao basculante

O material proveniente de escavagdes e nao aproveitado em reaterros
devera ser descartado para bota-fora especifico com caminhao basculantes.

2.3) Reservatorio inferior subterraneo
2.3.1) Escavacao manual
As escavacdes para o0s blocos de coroamento de estacas e vigas

baldrames da fundacéo deverao considerar 30cm de abertura lateral de cada lado
para calculo de volume de abertura. As cavas para fundacdes e outras partes da
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obra, previstas abaixo do nivel do terreno, serdo executadas de acordo com as
indicagdes constantes do projeto de fundacdes, demais projetos da obra e com a
natureza do terreno encontrado e volume de trabalho executado.

2.3.2) Apiloamento

Apébs a escavacao, o fundo das valas devera ser regularizado, de acordo
com a profundidade constante no projeto de estrutura/arquitetura, antes da
execucao do lastro de concreto. A compactacdo se dara com mago de 30kg ou
compactador vibratério de pequeno porte.

2.3.3) Lastro de concreto magro

No fundo das vigas baldrames e blocos, devera ser executado lastro de
concreto magro com espessura de 5 cm para evitar que a armadura entre em
contato direto com o solo.

2.3.4) Formas para infra estrutura

A férma das vigas baldrames devera ser em tabua, tipo pinho, obedecendo
a NBR 6118 ou de chapa compensada tipo resinado esp. minima de 10mm. A
emenda da forma devera estar perfeitamente alinhada e bem fechada, de modo a
nao haver escoamento do concreto durante a concretagem. Os cantos deverao
estar perfeitamente travados; Apds a concretagem as formas deverao ser
desmontadas e limpas para aproveitamento futuro. As formas dos blocos serédo
confeccionadas com chapa de madeira compensada resinada com espessura
minima de 14mm. Deverdo ser executadas de forma estanque para garantir
qualidade da estrutura.

2.3.5) Armadura CA-50/60

A armadura devera estar convenientemente limpa, isenta de qualquer
substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente
destacadas por oxidacdo. As armaduras deverdo ser executadas mantendo os
afastamentos exigidos por Norma, de forma a nao sofrer acdes de umidade
oriunda do terreno. As armaduras deverao ser acondicionadas, de maneira a nao
sofrer agressdes de intempéries, colocadas as formas com uso de espacadores
de plastico ou cimento, conforme espagcamento de projeto. A armadura devera
estar bem posicionada para que o recobrimento minimo da armadura seja
obedecido, conforme a NBR 6118. As emendas de armadura também deverao ser
executadas segundo especificacdes da NBR 6118; Os blocos e vigas baldrames
da fundacao deverao ser moldados “in loco” com concreto usinado e recobrimento
de armadura conforme projeto estrutural.

2.3.6) Concreto convencional Fck=25Mpa para infraestrutura

O concreto devera ser lancado nas formas de acordo com cada situacao,
com utilizacao de vibradores de imersdo de 35 a 38 mm, evitando a segregacao
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do mesmo. A resisténcia caracteristica do concreto aos 28 dias devera ser
conforme especificado no projeto estrutural. O concreto devera ser bem vibrado,
para que seja evitado o aparecimento de bicheiras. Dever-se-a evitar que o
vibrador toque as formas e a armadura. Todos 0s servicos de concretagens
deverdao obedecer as normas brasileiras pertinentes ao assunto, com retirada de
corpo de prova, de acordo com a NBR-6118, para posterior rompimento aos 7 e
aos 28, para apuracao do fck real do concreto aplicado.

2.3.7) Impermeabilizacao de cisterna

As faces internas da cisterna deverao ser impermeabilizadas com aditivo
impermeabilizante incorporado na argamassa de revestimento tipo SIKA 01 ou
similar e cristalizacdo com argamassa polimérica flexivel, aplicadas em trés
demaos cruzadas, respeitando os intervalos especificados pelo fabricante do
produto impermeabilizante.

2.3.8) Reaterro manual

O material utilizado no reaterro devera ser oriundo da prépria escavacao
quando o mesmo for de boa qualidade ou de jazida proxima. O aterro e o reaterro,
de uma maneira geral, devem ser executados em camadas nao superiores a 0,20
m, compactados mecanicamente, utilizando-se para isto o material da vala ou
material transportado de local estranho a obra, porém especialmente escolhido
para este fim. O restante da vala, deve ser preenchido com material de boa
qualidade em camadas de 20 cm de espessura, compactadas mamualmente, de
sorte a adquirir uma compactagao aproximadamente igual a do solo adjacente e o0
restante em camadas de no maximo 20 cm e compactadas manuais ou
mecanicamente, com 0 solo proximo da umidade étima conforme indicacdo do
ensaio de “Proctor Normal” e, sendo que as Ultimas camadas para o
preenchimento da vala deverao ser executadas com maior rigor.

2.3.9) Controle Tecnoldgico

Sera realizado o controle tecnolégico do concreto lancado de acordo com
as normas da ABNT. Os ensaios deverao ser feitos para cada caminhdo que
descarregar o concreto na obra. Deverdo ser apresentados os resultados dos
ensaios para a Fiscalizacdo, de modo a ser aceito a concretagem de cada
elemento.
3) Superestrutura
3.1) Pilares, vigas e lajes

3.1.1) Formas para superestrutura

As formas serdo de compensado resinado de espessura superior ou igual a
12 mm, amarradas e contra-ventadas devendo possuir a resisténcia necessaria
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para suportar a pressao resultante do lancamento e vibracdo do concreto. O
Construtor sera responsavel por avarias no concreto causadas pela deformacéao
das formas. As formas serdo cuidadosamente removidas para se evitar trincas ou
quebra de cantos.

As formas dos pilares aparentes com quinas chanfradas deverdo ser
confeccionadas de maneira a ndo danificar o concreto na ocasiao da desforma.
N&ao sera permitida reparacédo de concreto aparente.

A Prefeitura podera exigir a remocdo e substituicio de formas
inadequadas.

3.1.2) Cimbramento pé-direito até 350cm

O escoramento devera obedecer, as especificagcbes da NBR-6118, sendo
que, nenhuma peca devera ser concretada sem que haja liberacdo pela
Fiscalizacdo. O Escoramento devera ser feito em estruturas tubulares de aco e/ou
pontaletes de eucalipto com no minimo 12 cm de didmetro; e as lajes de pisos
inferiores deverdao permanecer com escoramento parcial enquanto houver
concretagens e suas respectivas curas dos porticos e lajes ndo atingirem a
capacidade nominal. As formas e escoramentos s6 deverao ser retiradas apds o
endurecimento satisfatério do concreto. Serdo removidas com cuidado, sem
choques, a fim de n&ao danificar o concreto. Nos casos de se deixarem pontaletes
apds a desforma, estes ndo deverao produzir momentos de sinais contrarios aos
do carregamento com que viga foi projetada, que possam vir a romper ou trincar a

peca.
3.1.3) Armadura CA-50/60

As armaduras de aco estdo detalhadas nos desenhos de armacao do
projeto estrutural.

As ferragens deverdo estar limpas antes de sua colocagdo nas formas.
Poderao ser de classe CA 50 ou CA 60 e preferencialmente de um Unico
fabricante idéneo.

A armadura devera possuir dispositiva (tipo distanciadores de PVC) para
garantir o recobrimento determinado no projeto estrutural.

3.1.4) Concreto bombeado Fck=25Mpa para superestrutura

O concreto deve ser transportado, do local do amassamento para o
lancamento, tdo rapidamente quanto possivel e 0 meio de transporte deve ser de
tal que ndo acarrete segregacao de seus elementos ou perda de quaisquer deles.
Deverao ser usados equipamentos adequados para o transporte e langamento do
material nas formas. O concreto sera lancado o mais préximo possivel de sua
posicdo final nas formas, de modo que o escoamento da massa e
consequentemente segregacdo seja reduzida ao minimo. O concreto sera
espalhado rapidamente, de modo que preencha os cantos e angulos das formas e
0S espacos entre as armaduras e pecas embutidas. A colocagao sera feita com
velocidade tal que o concreto subjacente nao tenha iniciado sua pega. Para pecas
altas o concreto sera lancado por janelas abertas, ou por meio de funis ou
trombas. Nao serd admitido o uso de concreto re-misturado ou com tempo de
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mistura superior ao recomendado por norma. No caso de aplicagdo de aditivos
retardadores de pega, o tempo sera recomendado pelo fabricante. Cada camada
de concreto sera levada a uma vibracao de forma a nao deixar ninhos ou vazios
no interior das pecas. Devera ser evitada uma vibragado excessiva, que cause a
segregacao da nata e tendéncia a provocar presenca indesejavel de agua na
superficie. O vibrador sera operado numa posi¢ao quase vertical, deixando que o
cabecote penetre sob a acdo no préprio peso. A sequéncia da aplicagcdo de
vibracao sera linear em um Unico sentido, mantendo-se uma distancia uniforme
entre os diversos pontos de imersdo, distancia variavel unicamente em fungéo da
capacidade de cada vibrador, cruzando-se levemente os sucessivos bolsdes de
influéncia do aparelho. Os vibradores serdo do tipo de imersao, operando por
acao elétrica ou pneumatica. O equipamento de vibragcdo sera previsto em
quantidade e poténcia unitaria, para adensar adequadamente o concreto. Serdo
usados, sempre que possivel, todos os materiais e equipamentos necessarios
para a cura adequada e protecao do concreto, antes que se inicie a concretagem
de cada camada. Todas as superficies serdo curadas por meios umidos. As
superficies do topo de paredes e pilares em formas serao umedecidas, cobrindo-
se com material saturado suficientemente para impedir avarias causadas pelo ato.
Essas superficies, as de declive acentuado e as verticais, serdo mantidas
completas e continuamente Umidas antes da remocao das formas, aplicando-se
agua nas superficies que nao receberdo formas e deixando a agua descer entre
estas e as faces de concreto. Devem-se manter as formas umidas, ao ponto de
saturacdo. As formas serdo retiradas somente apds a cura ser completada, a
ponto de nao causar efeitos contrarios aos esperados. A desforma s6 sera
executada quando a estrutura apresentar a resisténcia necessaria para suportar
Seu peso proprio e as cargas adicionais.

3.1.5) Estrutura metalica

As telhas de cobertura e reservatério superior serdo apoiadas sobre
estrutura metalica de perfis de ago conforme detalhado em projeto especifico. A
estrutura devera ser montada considerando as dimensdes das pecas indicadas
nos projetos e sistemas de ligacao especificados nos projetos especificos.

3.1.6) Lajes

As lajes serdo conforme projeto, com uma sobrecarga de 100 kg/m? para
vaos até 3,50 m, com espessura de 10,0 a 12,0 cm com cobertura de concreto
com capacidade fck= 25 MPa, com as ferragens negativa e positiva conforme
detalhamento do projeto.

O Construtor serd o responsavel pelo fornecimento, pelo devido
escoramento, concretagem e cura da laje.

A impermeabilizacdo das lajes aparentes quando for o caso sera com
manta asfaltica de 3 mm.
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3.1.7) Controle Tecnoldgico

Serd realizado o controle tecnolégico do concreto lancado de acordo com
as normas da ABNT. Os ensaios deverao ser feitos para cada caminhdo que
descarregar o concreto na obra. Deverdo ser apresentados os resultados dos
ensaios para a Fiscalizacdo, de modo a ser aceito a concretagem de cada
elemento.

4) Alvenaria
4.1) Alvenaria de vedacao com blocos ceramicos furados 9x19x19cm

O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo a
evitar quebras, trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras
condigbes prejudiciais. As alvenarias de blocos de ceramicos serdo executadas
em obediéncia as dimensdes e alinhamentos indicados no projeto. Serdo
aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura ndo devera
ultrapassar 10 mm.

A alvenaria de vedacao sera de blocos ceramicos furados na horizontal de
9x19x19 cm, com espessura de 9,0 cm, em paredes cuja area liquida for maior ou
igual a 6,0 m?2 com vaos e argamassa de assentamento com preparo em
betoneira.

Os blocos serdao umedecidos antes do assentamento e aplicacao das
camadas de argamassa. O assentamento dos blocos sera executado com
argamassa de cimento, cal hidratada e areia, no traco volumétrico 1:2:9, quando
nao especificado pelo projeto. As saliéncias superiores a 3 cm s6 poderao ser
executadas com a propria alvenaria ou em concreto. Para a perfeita aderéncia
das alvenarias de blocos as superficies de concreto, sera aplicado chapisco de
argamassa de cimento e areia, no tragco volumétrico de 1:3, com adicdo de
adesivo, quando especificado pelo projeto.

Neste caso, dever-se-a cuidar para que as superficies de concreto
aparente nao apresentem manchas, borrifos ou quaisquer vestigios de argamassa
utilizada no chapisco. Devera ser prevista ferragem de amarracdo da alvenaria
nos pilares, de conformidade com as especificacdes de projeto. As alvenarias ndo
serdo arrematadas junto as faces inferiores das vigas ou lajes.

4.2) Vergas e Contra-Vergas

Os vaos de esquadrias serdao providos de vergas. Sobre os parapeitos,
guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias de blocos néo
encunhadas na estrutura deverdo ser executadas cintas de concreto armado,
conforme indicagao do projeto.

As vergas serdao pré-moldadas para janelas com mais de 1,5 m de vao e deverao
exceder o vao das esquadrias em pelo menos 30,0 para cada lado.

5) Cobertura
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As coberturas devem apresentar condigdes suficientes de vedacdo e
estanqueidade contra aguas pluviais. As coberturas devem obedecer ao projeto
arquiteténico quanto ao tipo e qualidade e inclinagdes. As coberturas ndo devem
apresentar ondulacées e desnivelamento, nem existéncia de flechas, salvo
quando o projeto o indicar. As telhas devem estar fixadas de tal maneira que nao
se movimentem pela acado dos ventos ou trepidacdées. E quando necessario, a
furacdo das telhas devem ser executadas com brocas, sendo vedada a
perfuracao através de pregos, buris ou parafusos. As pecas de fixagao das telhas
deverdo ser vedadas com calafetador ou com arruela plastica, que apresentem
boa aderéncia a telha e resisténcia a agua e ao tempo. A montagem devera ser
feita sempre no sentido contrario ao dos ventos dominantes observando-se
sempre, junto dos paramentos verticais nos rufos inclinados, a colocagao de uma
crista de onda de telha e ndo uma cava. Durante a execucédo do telhamento, a
movimentacao do pessoal devera ser feita sempre sobre tdbuas colocadas sobre
as telhas, de tal forma que as suas extremidades se apoiem nas tercas. Nao é
permitido pisar diretamente nas telhas. O manuseio, armazenamento e transporte
das telhas, deverdo observar as normas da ABNT e as instru¢des do fabricante.
Seréo utilizadas:

o Telhas trapezoidais comuns conforme projeto arquitetdnico, de aluminio
espessura 0,5 mm apoiada sobre engradamento metalico.
o Telhas trapezoidais termoacusticas conforme projeto arquiteténico, de

aluminio, espessura 0,7 mm, espessura isolamento EPS de 50,0 mm, apoiada

sobre engradamento metalico.

o Parafusos galvanizados e conjuntos de vedacdo especificos para o
caso, atendendo as condi¢cdes da estrutura de montagem definida no
projeto, e as recomendacdes do fabricante das telhas.

Serdo utilizados rufos, arremates laterais e terminais especificados nos
projetos, que como as telhas, serao fixados a estrutura por meio de parafusos,
seguindo as orientacées do fabricante, e a alvenaria por meio de bucha e
parafuso, conforme detalhe no projeto. Os rufos serdo em chapa de aco
galvanizado numero 24, com corte de 25,0 cm e as calhas serdo em chapa de
aco galvanizado numero 24, com desenvolvimento de 100,0 cm.

6) Impermeabilizacao
6.1) Impermeabilizacao com manta asfaltica

As mantas asfalticas podem ser aplicadas em diversos tipos de substrato,
cimento, zinco, aluminio, cimento amianto, madeira, etc. Depois de finalizados os
trabalhos prévios de aplicacdo da manta, iniciara o pré-tratamento dos ralos e
pontos emergentes. Estes deverao ser perfeitamente isolados com manta. Abrir o
rolo totalmente para o alinhamento e seguida bobinar novamente. Queimar com o
macarico o polietileno protetor de alta densidade e também a tinta de imprimacao
para promover uma perfeita aderéncia. Recomenda-se que a manta seja
totalmente aderida, ja que se ela é soldada somente nas juntas (manta flutuante)
se aparecer qualquer vazamento é muito dificil achar o ponto exato ja que a agua
pode correr entre o concreto e a argamassa de regularizagdo aparecendo o
vazamento em outro ponto completamente diferente ao da infiltracdo na manta. A
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manta devera ser colocada no sentido contrario ao caimento comecando da parte
mais baixa para a mais alta até cobrir toda a area. Entre uma manta e outra
devera ter uma sobreposicdo de no minimo 10 cm. Completar a aplicacdo até
cobrir com a manta toda a area a impermeabilizar. Depois de coberta toda a
superficie, devera ser realizado o arremate de todas as juntas passando uma
colher de pedreiro. As juntas deverao ser pintadas com tinta aluminio de base
asfaltica para protecao do asfalto dos raios U.V, dando um acabamento perfeito.

6.2) Impermeabilizacao com argamassa polimérica

As impermeabilizagdes com argamassa polimérica serdo constituidas por
cimento, areia e material hidréfugo, do tipo VEDACIT ou equivalente técnico. Sera
utilizada argamassa de traco 1:3, com 3,5% de material hidréfugo sobre o peso do
cimento, ou proporcédo recomendada pelo fabricante.

7) Instalacoes elétricas prediais, CFTV, telefone, rede légica e sonorizacao

As instalacdes elétricas, CFTV, telefone, rede l6gica e som, deverao ser
executadas conforme projeto.

Todos os materiais deverao ser produtos novos ainda nao utilizados e de 12
qualidade. Quando o material a ser utilizado nao for aquele especificado, este
devera ser igual em qualidade e sera aprovado previamente pela fiscalizacao.

A instalacado dos condutores nos eletrodutos, sé podera ser feita depois da
execucao dos seguintes servigos:

— Limpeza e secagem interna da tubulacao

— Pavimentagédo em geral

— Telhado

— Assentamento de portas, janelas e vedacdes que impecam a
penetracao de chuva.

Para facilitar a enfiacdo poderdo ser usados como lubrificantes: talco,
diatomita ou pedra sabao.

O desencapamento dos fios para emendas sera cuidadoso, s6 podendo
ocorrer nas caixas. Os fios serdo limpos e revestidos com fita isolante. As caixas
embutidas nas paredes deverao facear o pardmetro de alvenaria de modo a nao
resultar excessiva profundidade depois ao revestimento e serdo niveladas e
aprumadas.

Os pontos de luz dos tetos serdo rigorosamente centrados ou alinhados
nos respectivos cémodos, ou conforme indicacdes do projeto.

O nivel dos quadros de distribuicdo sera regulado por suas dimensoes e
pela comodidade de operacdo das chaves ou inspecdo dos instrumentos, néo
devendo de qualquer modo, ter o bordo inferior a menos de 0,50m do piso
acabado. A profundidade sera regulada pela espessura do revestimento previsto,
contra o qual deverao ser assentes os alisares das caixas.

Todas as extremidades livres dos eletrodutos serdo antes da concretagem
e durante a construcao, conveniente obturada, a fim de evitar-se a penetracao de
detritos e umidade.

A entrada de servigo sera subterrdnea, com padrao trifasico 75 KVA em
caixa CM-3 convencional, padrao CEMIG, que ira alimentar o quadro geral de
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baixa tensdo (QGBT), deste QGBT derivardo os alimentadores constituidos de
cabos isolados tipo EPR que suprirdo os quadros de iluminacéo e forca 01 e 02,
quadro de forca de bombas e quadro de forca de chuveiros elétricos. Essas
alimentacdes serdo em cabos unipolares do tipo termoplastico 0,75 KV instalados
em eletrodutos, até aos Quadros respectivos. A alimentagédo foi projetada para
uma distribuicao trifasica 220/127V.

As caixas de inspecdo, serdo em alvenaria de tijolo macico, rebocada
internamente, com tampa de concreto.

Os quadros de distribuicdo de cargas serdo de chapa aco SAE 1008, de
embutir, com tampa, com barramento trifdsico de 100A, barra de neutro e de
terra.

Os disjuntores serdao termomagnéticos, tipo "quick-lag" (com suportes e
parafusos).

Os eletrodutos e curvas, de descida do medidor e do quadro até as caixas
de inspecbes e os eletrodutos com didmetros superiores a 1”7, serdo de PVC
rigido, rosqueavel. Serao fixados nas caixas com buchas e porcas-arruelas.

Os eletrodutos diametros de 1” e 34” serao do tipo mangueira de PVC ponta
amarela.

Os cabos e fios condutores serdo de cobre, com témpera mole, isolados
com composto termoplastico a base de Cloreto de Polivinila (PVC), permitindo
uma temperatura normal de operacdo no condutor de 70 °C e tensbes de
isolamento de 450/750V, ante chamas.

As luminarias para lampadas fluorescentes serdo de sobrepor, com corpo e
refletor de chapa de ago galvanizada e pintada, com reator eletrdénico de alto fator
de poténcia. As lampadas serao tubulares de 40W com tonalidade luz do dia.

As luminérias incandescentes, de teto e as arandelas serdo do tipo globo
de vidro leitoso.

As Caixas serdao de embutir, em paredes e lajes de chapa preta com duas
orelhas para fixagao e respectivos parafusos.

Os interruptores serao do tipo silencioso, com teclas de embutir, unipolar,
110 V-10 A, com placa em poliestireno cinza de alto impacto.

As tomadas, serdo de embutir, redondas, fosforescentes, do tipo universal
para pinos chatos e redondos, ou para 3 pinos redondos, conforme projeto, com
placa de poliestireno cinza de alto impacto.

Os circuitos elétricos terao protecao por meio de Dispositivos Diferenciais
de Corrente Residual (DR) instalados na origem de cada instalacdo e, nos
circuitos terminais de tomadas de uso geral, torneiras, fogéo, etc.

7.1) Generalidades

Os servicos de instalacbes elétricas da obra, compreendendo as
instalacées de forca e luz serdo executados rigorosamente de acordo com o
respectivo projeto e com as Especificacbes complementares e sempre
obedecendo as Normas Técnicas de Concessionaria para baixa e alta tenséo. As
instalacoes elétricas deverao satisfazer as prescricoes expressas na NBR-5410 e
ser executadas por mao-de-obra sempre de alto padréo técnico. A entrada de luz
e forca devera obedecer aos padroes da concessionaria e aos projetos.
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7.2) Sonorizacao

Os materiais a serem usados deverao ser de boa qualidade e obedecer as
especificacoes contidas no projeto especifico, as Normas da ABNT no que couber
e as exigéncias das locais. Dentre as normas ABNT pertinentes, especial atencéao
devera ser dada as NBR-6114 e NBR-5410.

Foi projetado sistema de sonorizagdo com caixas acusticas com alto-
falantes coaxial 2-vias com poténcia 68W e amplificador de poténcia.

7.3) Rede de Dados (TV, Telefone, Logica e CFTV)

Os materiais a serem usados deverao ser de boa qualidade e obedecer as
especificacoes contidas no projeto especifico, as Normas da ABNT no que couber
e as exigéncias das concessionarias locais. Dentre as normas ABNT pertinentes,
especial atencéo devera ser dada as NBR-6114 e NBR-5410.

8) SPDA (Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosférica)

O sistema de protecao contra descargas atmofosféricas, sera constituido
de elementos de forma a constituir a "gaiola de faraday", sendo que as cordoalhas
a serem fixadas na parte superior serdo constituidas dem cordoalha de aluminio
nu segcdo 70 mm? e a malha de terra constituida em malha de cobre nu secéao de
50 mm?2, todos com seus respectivos isoladores, conforme detalhados em projeto,
interligados as hastes de aterramento, nas quantidades de posicoes definidas em
projeto.

9) Combate a incéndio

As medidas preventivas contra incéndio serdo aquelas apresentadas no
PPCIP — Projeto de Prevengédo Contra Incéndio e Panico aprovado pelo CBMMG
— Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Compreendem: Instalagdo de reservatorio inferior com reserva de incéndio de
8.000 litros de agua, com bomba de pressurizagdo de de 2 CV, extintores de
incéndio, Sinalizagdo de emergéncia, lluminacdo de emergéncia, Sistema de
Alarme de Incéndio e outros meios de combate e prevencao determinados pelo
corpo de bombeiros.

—  Os extintores de incéndio deverao ser adquiridos de empresa cadastrada
no CBMMG, tendo em vista a necessidade de apresentacdo da nota fiscal
na vistoria final. Deverdo ser respeitadas as capacidades extintoras
minimas dimensionadas e a altura de instalacéo.

— A Sinalizacao devera possuir pintura fotoluminescente e cores e medidas
determinadas conforme projeto.

— A lluminacdo de emergéncia devera ser ligada no circuito de energia.
Diferenciando as luminéarias de balizamento das de aclaramento.

— O construtor sera responsavel pela execucado das instalacbes com
aprovacao e vistoria final do corpo de Bombeiros.
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10) Instalagdes Hidraulicas de Agua Fria:

As instalacbes de agua serao executadas de acordo com o projeto, com as
especificacbes complementares e com as que se seguem: Todas as alteracdes
feitas no decorrer da obra serdo registradas e ap6s o término da execucao das
instalacées de agua serao atualizados os desenhos do respectivo projeto. As
colunas de canalizacao correrdo embutidas nas alvenarias, salvo quando outros
espacos forem previstos para tal fim, devendo, neste caso, serem fixadas por
bracadeiras de 2 em 2 metros. As derivagdes correrdao embutidas nas paredes,
vazios ou lajes rebaixadas, evitando-se sua inclusdo no concreto. Para facilidade
de desmontagem das canalizagdes, serdo colocadas unides ou flanges nas
succdes das bombas, recalques, barriletes ou onde convier. Nas canalizacdes de
succao ou recalque so6 sera permitido o uso de curvas nas deflexdes a 900 e 450,
ndao sendo tolerado o emprego de joelhos. Com exclusdo dos elementos
niguelados, cromados ou de latdo polido, todas as demais partes aparentes de
instalacées, tais como canalizacdes, conexdes, acessoérios, bracadeiras, suportes,
tampas, etc., deverao ser pintadas, depois de prévia limpeza das superficies com
benzina. Havendo rede de distribuicdo publica de agua a alimentagao sera feita
diretamente desta, provida de hidrémetro, o qual devera ser instalado depois de
calculado e aferido pela entidade responsavel pelo fornecimento de agua. Nas
ligacdes de aparelhos ou metais (torneiras de pia, engates, chuveiros, etc.), com
tubulacdo em PVC, serdo usadas conexdes azul de PVC com bucha de latdo.
Nas uniées PVC - metais sanitarios ndo serdo usados sisal ou zarcao, mas sim
fita para vedacao de rosca de politetrafluoretileno, tipo veda-rosca.

10.1) Tubos e conexodes

Deverao obedecer as normas da ABNT, atinentes a cada tipo. Para o
recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecdo devera basear-se na
descricdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e
respectivas especificacbes de materiais e servicos. A inspecdo visual para
recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-a, basicamente, no
atendimento as observacdes descritas a seguir, quando procedentes: verificagdo
da marcacdo existente conforme solicitada na especificacdo de materiais;
verificagdo da quantidade da remessa; verificagdo do aspecto visual, constatando
a inexisténcia de amassaduras, deformacgoes, trincas, e outros defeitos possiveis;
verificagdo de compatibilizacdo entre os elementos componentes de um
determinado material. Os tubos de deverdo ser estocados em prateleiras ou
leitos, separados por diametro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos
apoios quantos forem necessarios para evitar deformacdes causadas pelo peso
préprio. As pilhas com tubos com bolsas ou flanges deverdo ser formadas de
modo a alternar em cada camada a orientagcdo das extremidades. Deverao ser
tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de modo a
verificar se o material localizado em camadas inferiores suportara o peso nele
apoiado.

10.2) Tubos e Conexoes de PVC
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Serao de cloreto de polivinila (PVC), rigido, do tipo pesado. Os tubos serao
testados com a pressdo minima de 5,0 Mpa. Para instalacées prediais de agua
fria, os tubos de PVC, serdo da Série A — terdo espessuras e peso determinados
pelas normas da ABNT. As conexdes para canalizagdes de plastico obedecerao,
naquilo que lhes for aplicavel, as caracteristicas gerais dos tubos. Na execucao
das ligacées devem ser observadas as seguintes diretrizes:

10.3) Juntas Soldadas

A solda sera executada conforme segue: Lixa-se a ponta do tubo e a bolsa
da conexao com lixa d’agua até remover o brilho das superficies. Limpam-se com
solucado prépria as partes lixadas, (solucado limpadora). Aplica-se o adesivo,
uniformemente, nas duas partes a serem soldadas, encaixando-se rapidamente e
removendo-se 0 excesso com a solucao prépria. Antes da solda é recomendavel
gue se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo objetivando-se,
com essa medida, a perfeicdo do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez
gue a auséncia de pressao nao estabelece a soldagem.

10.4) Juntas Rosqueadas

Os tubos de PVC rigido, segundo a ABNT, serdo conectados por meio de
luvas rosqueadas de PVC rigido ou outro material adequado. A abertura de rosca
sera necessariamente efetuada com a utilizacdo de ferramentas adequadas,
sendo a tarraxa empregada na operacao propria para esse fim, ou seja, exclusiva
para tubos de PVC. O corte dos tubos sera procedido rigorosamente em
esquadro, 0 que evitara que as roscas se desenvolvam tortas. As roscas serao
concéntricas a periferia do tubo. O numero de filetes de rosca sera tal que sejam
os filetes integralmente cobertos pela luva. Para rosquear os tubos nas luvas sera
empregada a chave de cinta, evitando-se o uso de chave de grifo.

10.5) Juntas com Anel de Borracha

Antes da montagem da junta, verificar se a luva, a bolsa, os anéis de

borracha e a extremidade dos tubos a conectar se encontram bem secos e
limpos, ou seja, isentos de areia, terra, lama, 6leo etc.
Montada a junta, deve-se provocar uma folga de no minimo, 1 (um) cm entre as
extremidades, o que permitird eventuais deformacgdes. Essa folga sera obtida
imprimindo-se, a extremidade livre do tubo recém-conectado, varios movimentos
circulares. Verificar, em seguida, posicdo dos anéis, os quais devem localizar-se
dentro das redes existentes para abriga-los. Para facilitar a montagem, lubrifica -
se o anel de borracha com glicerina e a ponta do tubo com produto especifico
para a finalidade, promovendo-se, entdo o encaixe. Havendo um desnivel na
tubulacao de succéao, este deve ser continuo e uniforme, a fim de evitar pontos
altos e ocasionar efeitos de sifao ou bolsa de ar.

10.6) Valvulas e Registros

As valvulas e registros serdo dos seguintes tipos:
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10.7) Valvulas de Boéia

Tipo reforgcado, com flutuador de chapa de cobre, latdo repuxado, latao
inteiro, “baldo oval”, “meio baldo”, “baldo chato” - valvula de vedacao e hastes de
metal fundido.

10.8) Registros de Gaveta

Serao inteiramente de bronze com volante de ferro fundido ou estampado,
ou volante macico com acabamento cromado.

10.9) Valvula Globo

De metal fundido ou forjado ou de ferro fundido.

10.10) Valvulas de Retencao

Com roscas: inteiramente de bronze ou de ferro fundido, vedacao de metal
contra metal, tipo vertical ou horizontal. Com Flanges: de ferro, vedacédo de
borracha ou bronze.

10.11) Valvulas de Reducao de Pressao

Para usos diversos, com regulagem ajustavel.
10.12) Execucao dos Servicos
10.12.1) Processo Executivo

Antes do inicio da montagem das tubulagdes, a Contratada devera
examinar cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as
passagens e aberturas nas estruturas. A montagem devera ser executada com as
dimensodes indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

10.12.2) Tubulacdes Embutidas

Para a instalacdo de tubulacbes embutidas em paredes de alvenaria, 0s
blocos deverdo ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme
marcacao prévia dos limites de corte. No caso de blocos de concreto, deverao ser
utilizadas serras elétricas portateis, apropriadas para essa finalidade. As
tubulacdes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo enchimento do
vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando indicado
em projeto, as tubulagdes, além do referido enchimento, levardo grapas de ferro
redondo, em numero e espagcamento adequados, para manter inalterada a
posicao do tubo. Nao sera permitida a concretagem de tubulagdes dentro de
colunas, pilares ou outros elementos estruturais. As passagens previstas para as

17/38



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

RUA DOUTOR JOSE OLYMPIO DE MELLO, N° 151, BAIRRO ELDORADO — SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

tubulacdes, através de elementos estruturais, deverdo ser executadas antes da
concretagem, conforme indicagao no projeto.

10.12.3) Tubulacdes Aéreas

As tubulagdes aparentes serdo sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura
por meio de bracadeiras ou suportes, conforme detalhes do projeto.
Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo
paralelas as paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. As tubulacbes seréao
continuas entre as conexdes, sendo os desvios de elementos estruturais e de
outras instalagdes executadas por conexdes. Na medida do possivel, deverdo ser
evitadas tubulacées sobre equipamentos elétricos. As travessias de tubos em
paredes deverao ser feitas, de preferéncia, perpendicularmente a elas.

10.12.4) Tubulacdes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com o alinhamento, elevacao
e com a minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto. As tubulag¢des
enterradas poderdo ser assentadas sem embasamento, desde que as condicdes
de resisténcia e qualidade do terreno o permitam.
As tubulacdes de PVC deverdo ser envolvidas por camada de areia grossa, com
espessura minima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto.

10.12.5) Instalacao de Equipamentos

Todos os equipamentos com base ou fundacdes proprias deverao ser
instalados antes de iniciada a montagem das tubulag¢des diretamente conectadas
aos mesmos. Os demais equipamentos poderdo ser instalados durante a
montagem das tubulacdes.

Durante a instalacdo dos equipamentos deverdo ser tomados cuidados
especiais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento.

11) Instalacoes Hidraulicas de esgoto sanitario e drenagem pluvial
11.1) Condicoes Gerais:

As instalacOes sanitarias serdo executadas de acordo com o projeto, com
as especificacdbes complementares que seguem;

Os ramais internos deverdo ser encaminhados as caixas de inspecao
(passagem ou de gordura), de onde partirdo os sub-coletores externos.

Os tubos e conexdes serdo de PVC rigido com ponta e bolsa soldavel, de
12 linha de fabricacdo serie “N” (NBR 5668), para as prumadas e coletores
horizontais. Nao sera permitido o aquecimento de tubos para emendas ou curvas.
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As caixas sifonadas/ralos serdo em PVC com grelha quadrada de metal
cromado, com opgao de abrir ou fechar. Nas caixas sifonadas dos mictérios,
serao utilizadas tampas cegas, metalicas.

Caixa Sifonada - de PVC diametro 150 mm, saida de 75 mm ou 50 mm
(sete entradas) Marcas: TIGRE, BRASILIT ou equivalente.

Ralo Seco - de PVC didmetro 100 mm com saida de 40 mm Marca: TIGRE
EG — 59 ou equivalente; e ainda um ralo tipo abacaxi ou grelha flexivel no inicio
das prumadas de agua pluvial, junto as calhas, para evitar obstrucbes nas
tubulagdes.

Caixas de inspecao e Caixa de areia — As caixas de passagem e de
gordura, serdo executadas em alvenaria de tijolos macicos assentados com
argamassa de cimento e areia, traco 1:6, revestida internamente com argamassa
de cimento e areia trago 1:3. As tampas serdo de concreto armado, revestidas
com o mesmo material do piso. Deverdo oferecer perfeita vedacdo e serem
facilmente removiveis, sua execucao devera ser de acordo conforme o projeto.

As aguas pluviais serdo encaminhadas através de caixa de passagem,
caixa de areia e ainda as aguas pluviais descobertas tais como pisos serao feitas
por meio de grelhas nas caixas de areia. As redes serdo conduzidas por tubos
PVC serie “N” e seu lancamento sera feito conforme projeto de drenagem das
areas externas, lancado na rede publica. Sendo escoada por gravidade e uma
declividade minima de 1%, excedo onde foi indicado conforme projeto, apartir dos
pontos de contribuigcao.

Toda tubulacao, depois de concluida, devera ser inspecionada e ensaiada
conforme os testes previstos pela ABNT. Ap6s a execucao e teste, a tubulacéao de
esgoto no piso sera envolvida com areia lavada para a protecdo do material,
antes do reaterro das valas.

12) Instalac6es GLP

As intalacoes GLP devera obedecer ao projeto de implantacao da central
com as tubulagdes enterradas conforme detalhamento, prevendo assim as notas
de recomendacdes e segurancga na instalacdo da mesma.

13) Esquadrias
13.1) Esquadrias de madeira:

Todos os servicos de marcenaria e carpintaria serdo executados segundo
técnica para trabalhos deste género e obedecerao rigorosamente as indicacbes
constantes nos projetos, detalhes especiais e especificacbes gerais. Os tipos e
dimensdes basicas obedecerao rigorosamente o projeto de arquitetura, devendo
todos os vaos ser confirmados na obra antes da fabricacdo. A madeira devera ser
de lei, bem seca, isenta de partes brancas, carunchos e brocas, sem nés ou
fendas, que comprometam a sua durabilidade e aparéncia. O revestimento das
portas esta especificado nos quadros de esquadrias constantes dos desenhos. Os
marcos de madeira serdo de madeira de lei, com aduelas de largura idéntica as
espessuras das paredes acabadas, com jabres de 3,5 cm., com espessuras
condizentes com os vaos. As aduelas verticais dos marcos terdo chumbadores
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metalicos rigidos, executados com ferro chato de 1” x 1/4” , tipo rabo de andorinha
e solidamente ligados as aduelas por parafusos resistentes. As faces das aduelas
em contato com as alvenarias, serdo providas de pregos de taco (15 x 1), para a
aderéncia da argamassa de chumbagdo, na proporcao de 30 pregos por metro
linear de aduela. Durante os servicos de acabamento as arestas dos marcos
deverao ser protegidas contra colisbes de ferramentas e equipamentos, de modo
a se apresentarem perfeitamente vivas no término da obra. Os marcos deverao
ser instalados em perfeito esquadro, no prumo e no alinhamento das paredes.
Nao serdo tolerados desvios nos respectivos planos que prejudiquem o
enquadramento ajustado da folha da porta. Em batentes, os parafusos devem ter
cabecas embutidas na madeira. Os furos de embutimento devem ser tapados
com tarugos da mesma madeira do batente. A continuidade da superficie da
madeira dever ser restabelecida por método adequado. As guarnicdes serdo da
mesma qualidade da madeira dos marcos e pregadas aos batentes de madeira ao
longo e préximo da junta destes com as paredes. Os pregos devem ser do tipo
sem cabeca, convenientemente espacados. Os alizares deverao ser bem
aparelhados, perfeitamente lixados e alinhados, para uma perfeita justaposicéo ao
revestimento das paredes e obedecerdao aos detalhes do projeto quanto as
dimensdes e se¢des. Nas esquadrias internas dos sanitarios, as folhas, batentes
e guarnicdes nao devem ter contato com o piso lavavel.

A colocacédo das folhas deve ser sempre posterior a execu¢do dos pisos
ndo podendo as mesmas serem forcadas no quadro formado pelo batente.
Devem ser previstas folgas suficientes para livre movimentacdo das folhas no
batente. As folgas devem ser minimas e constantes na sua uniformidade dentro
do conjunto. As variacdes das folgas devem ser imperceptiveis no conjunto. As
ferragens, devem ser colocadas de preferéncia, pelo fabricante das esquadrias,
de forma cuidadosa, ndo sendo admitidas folgas ou remendos. Para as ferragens
nao destinadas a pintura, devem ser adotadas precaucdes tais como isolamento
com tiras de papel ou fita de celulose, para evitar escorrimento ou salpicos de
tinta e verniz. As dobradigas, em numero minimo de trés por folha, devem ser
encaixadas em rebaixos feitos nos batentes e no enquadramento das folhas.
Devem ser fixadas ao batente e a folha em perfeita conexao, de modo a evitar
folgas ou apertos que exijam posterior corregdo. As distancias entre as
dobradicas devem ser adequadas para perfeito desempenho da esquadria e a
estética do conjunto. As distancias das dobradicas externas aos limites superior e
inferior das folhas devem ser iguais. A relacdo entre essas distancias deve ser
mantida invariavel no conjunto arquiteténico. Os parafusos das dobradicas devem
ser de latdo e acompanhar o acabamento das mesmas. O armazenamento,
manuseio e aplicacdo do laminado fendlico melaminimo deverdo seguir
estritamente as recomendacdes do fabricante.

13.2) Esquadrias de aluminio:

As esquadrias serdo do tipo especificado em projeto. As esquadrias serao
equipadas com guias de aluminio extrudado anodizado, onde correrdao patins de
nailon dotadas de dispositivos que regula seu atrito contra as ranhuras das guias.
Os rebites das articulagdes serdao de aco inoxidavel. Devera ser considerado no
preco das esquadrias o assentamento de vidro, bem como, baguetes e
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assessorios de fixacao. Havera particular atencao para o disposto na NBR-7199,
com relacdo ao calculo da espessura do vidro. As esquadrias deverao ser
fornecidas com roldanas deslizantes, pinos, freios etc fabricados em derlim ou
nylon, escovas com felpas de polipropileno, gaxetas de vedacdo em neoprene,
EPDM, ou outro método de mesma eficacia, desde que aprovado pela
Fiscalizagao. Os fechos, comandos, puxadores etc serdo do mesmo material das
esquadrias. Os perfis de aluminio serdo dimensionados adequadamente, de
forma a resistir as cargas verticais resultantes de seu préprio peso e do peso dos
vidros, bem como de maneira a suportar cargas equivalentes a pressao de ventos
para a regido. As esquadrias serdo assentadas com a maior perfeicdo em contra-
marcos de aluminio extrudado, anodizado e com caracteristicas idénticas das
esquadrias, de forma a garantir a fixacao eficiente das mesmas.

13.2.1) Materiais
13.2.1.1) Perfis, Barras e Chapas

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deverao respeitar
as indicacbes e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricacdo. Os perfis,
barras e chapas de aluminio utilizados na fabricacdo das esquadrias seréo
isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de espessura,
serdo no minimo da linha 25 (quando ndo especificado em projeto), com
anodizacdo Classe A13 (camada anddica de 11 a 15 micras). As dimensbes
deverdo atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos
requisitos estéticos indicados no projeto. O projeto das esquadrias devera prever
a absorcao de flechas decorrentes de eventuais movimentos da estrutura, a fim
de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento das partes méveis
das esquadrias. Todas as partes moéveis serdo providas de pingadeiras ou
dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a
penetracdo de aguas pluviais. Todas as ligacdes de esquadrias que possam ser
transportadas inteiras da oficina para o local de assentamento serdo realizadas
por soldagem autégena, encaixe ou auto- rebitagem. Na zona de solda nao sera
tolerada qualquer irregularidade no aspecto da superficie ou alteracdo das
caracteristicas quimicas e de resisténcia mecanica das pecas. A costura de solda
nao devera apresentar poros ou rachadura capazes de prejudicar a perfeita
uniformidade da superficie, mesmo no caso de anterior processo de anodizacao.
Sempre que possivel, devera ser evitada a utilizacdo de parafusos nas ligacdes
de pecas de aluminio. Se a sua utilizacdo for estritamente necessaria, 0s
parafusos serdo da mesma liga metalica das pecas de aluminio, endurecidos a
alta temperatura. Os parafusos ou rebites para ligacbes de pecas de aluminio e
aco serao de aco cadmiado cromado. Antes da ligacédo, as pecas de aco serao
pintadas com tinta a base de cromato de zinco. As emendas realizadas através de
rebites ou parafusos deverao ser perfeitamente ajustadas, sem folgas, diferencas
de nivel ou rebarbas. Todas as juntas serdo vedadas com material plastico
antivibratério e contra penetracdo de aguas pluviais. O transporte,
armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a evitar
choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como o
aco, zinco ou cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Apés a fabricacéo e até o
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momento de montagem, as esquadrias de aluminio serdo recobertas com papel
crepe, a fim de evitar danos nas superficies das pecas, especialmente na fase de
montagem.

13.2.1.2) Fita Vedadora

Deve atender a Norma AAMA 701/1992. Para cumprir realmente a sua
funcdo, a Fita Vedadora deve ter os fios semiflexiveis, com hidrorepeléncia
comprovada. Sua composicdo € 100% de polipropileno, com fios semiflexiveis
estabilizados contra raios ultravioleta, que permitem total resisténcia as
intempéries, agua, maresias e pd. Por possuir baixo coeficiente de atrito, sua
base rigida desliza suavemente no encaixe do perfil de aluminio. O conceito de
vedacgdo utilizado mundialmente € duplo e continuo para que ndo ocorra
infiltracdo de agua no interior do caixilho. As Fitas Vedadoras Poly Bond sao
formadas exclusivamente por fios de polipropileno e o grau de compressao
recomendado é de 20 a 25%. As Fitas Vedadoras Fin-Seal, sdo formadas por fios
e uma sélida barreira de polipropileno e o grau de vedacédo recomendado € de
15%. Ambos possuem alturas que variam de 2 a 12mm, bases convencionais e
especiais e cores de acordo com as exigéncias de cada projeto.

13.2.1.3) Perfis de Vedacao

Os Elastomeros de EPDM devem atender as especificagcbes da Norma
NBR 13756. O EPDM é um polimero sintético constituido por Etileno. Propileno.
Dieno, Monomero, material que apresenta como caracteristica principal uma
excelente resisténcia a agdo das intempéries, ao oz6nio e altas e baixas
temperaturas. E o Unico produto que esta normatizado pela ABNT, e possui uma
performance superior ao PVC, SBR e outros, que sao incompativeis com as
grandes variagOes térmicas de nosso Pais. Produtos como vaselina, combustiveis
em geral, solventes, querosene, tiner, gasolina, lubrificantes, tolueno, toluol,
atacam as caracteristicas fisico quimicas do EPDM.

13.2.1.4) Caracteristicas Fisico-Quimicas

Condicoes especificas - Guarnicées para esquadrias - Material - EDPM de
acordo com a Norma NBR 13.756.

13.2.1.5) Tipos de Selantes

Em cada aplicacdo, os selantes devem atender satisfatoriamente as
solicitacdes de dilatacdo e contracdo dos materiais suportes, sem romper ou
descolar. As garantias de adesdo e de dilatacdo compativeis com os suportes
determinam o tipo de selante ideal em cada caso. Ambas as caracteristicas
dependem do médulo de deformacdo do selante. Mdédulos de deformacgéo
correspondem a tensao necessaria para provocar uma deformagao (permanente
ou nao) de 100% num corpo-de-prova de selante. Juntas de muita movimentacéao
requerem selantes de baixo médulo para reduzir o nivel de tensdo nos materiais e
nas superficies de contato, devido aos deslocamentos dos suportes. Assim, evita-
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se a fadiga precoce na area de adesao. O caso inverso, ou seja, juntas de pouca
movimentacao, pedem selantes de médio ou alto modulos, e as aplicagdes tipicas
deste caso sdo as juntas de aquarios e a colagem de vidros do tipo "Structural
Glazing.

13.2.1.6) Processo Executivo

O inicio dos trabalhos de instalacdo das esquadrias devera ser precedido
por uma inspecao conjunta com o fabricante contratado, visando verificar
condigbes de dimensdes, prumo, nivel e taliscas dos vaos. Nao ocorréncia de
trabalhos adjacentes que possam prejudicar a qualidade das esquadrias,
principalmente jato de areia, lavagens com produtos &cidos ou basicos, fatores
que prejudicardao o acabamento e o desempenho estrutural. Na ocorréncia de
deflexbes nas vigas e lajes, devidas a cargas acidentais durante a construcéao,
principalmente por material estocado e equipamentos de obra.

Presenca de vigas ou lajes ainda descimbradas e que poderdo gerar
deflexdes posteriores. Acabamentos perimetrais, soleiras, peitoris, rejuntamentos
etc, quanto a sua forma, interface com o aluminio e qualidade da
impermeabilizagéo.

Durante o chumbamento do contramarco é o processo do qual dependera
o bom desempenho da esquadria em relacdo a estanqueidade a agua e a
seguranca estrutural do conjunto. Toda superficie do perfil deve ser preenchida
com argamassa de areia e cimento (traco em volume de 3:1), qualquer fresta ou
falha sera ponto de infiltracao. A folga razoavel que permite "chapar" a argamassa
€ de 30mm entre o contramarco e a alvenaria, ou seja, o vao deve estar 60mm
maior que as dimensdes do contramarco. A folga podera variar conforme a
necessidade e a conveniéncia da obra, sendo importante apenas manter a boa
qualidade do chumbamento. Devido a forma de fabricacdo do contra marco de
aluminio, é necessaria, no momento da instalagéo do caixilho propriamente dito, a
vedacdo com mastique nestes cantos inferiores, impedindo assim qualquer
possibilidade de infiltracdo por estes pontos. A patologia de maior ocorréncia é a
da infiltragdo pela parte inferior do contramarco, causada pela falha no
chumbamento, resultando em contramarco "oco" no peitoril.

O embarrigamento pode se manifestar como ondulagdes ao longo dos
perfis ou como torcdo no eixo transversal de cada perfil do conjunto do
contramarco. A prépria atividade de chumbamento do contramarco, "chapando” a
argamassa entre o perfil de aluminio e a alvenaria, € uma situagao propicia para o
embarrigamento dos perfis perimetrais do contramarco. Esta patologia a principio
dificulta a instalacao do caixilho no contramarco e, por conseqiéncia, prejudica o
funcionamento e o desempenho quanto a estanqueidade. Para evitar este
problema, devemos utilizar réguas de aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis
do contramarco, reforcando a peca para a execucdao do chumbamento. Nas
portas de correr de sacada € importante manter o desnivel minimo entre o trilho
inferior e o piso interno do ambiente para se obter o desempenho de
estanqueidade necessario. O desnivel é resultante das caracteristicas climaticas
da localizacédo da edificacdo. Nas posicdes de maxima abertura, o funcionamento
da trava de seguranca e a auséncia de vibracoes;
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Na posicao fechada, o ajuste e funcionamento do trinco ou fechadura bem
como a ocorréncia de movimento ou vibracéo e se foram instalados batedores de
borracha nos montantes. A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao
alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. Na colocacédo, nao seréao
forcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensdes diferentes
das indicadas no projeto. As esquadrias serdo instaladas através de contramarcos
ou chumbadores de aco, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a
assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do
contato direto com as pecas de aluminio por metalizagdo ou pintura, conforme
especificacao para cada caso particular. As armagdes nao deverao ser distorcidas
quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos. Para combater a particular
vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou marcos € a
alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao ndo seja superior a 5 mm,
devera ser utilizado um calafetador de composicao adequada, que lhe assegure
plasticidade permanente. Apds a instalacdo, as esquadrias de aluminio deveréao
ser protegidas com aplicacao de vaselina industrial ou 6leo, que sera removido ao
final da execucdo dos servicos e obras, por ocasidao da limpeza final e
recebimento. As esquadrias de vaos envidragcados, sujeitos a acgao de
intempéries, serdo submetidas a testes especificos de estanqueidade, utilizando-
se jato de mangueira d'agua sob pressdo, de conformidade com as
especificacoes de projeto.

13.3) Esquadrias de aco:

Todos os materiais utilizados nos corrimdos deverdo respeitar as
indicacdes e detalhes do projeto, isentos de falhas de laminacdo e defeitos de
fabricacdo. Os perfis, barras, tubos e chapas de ferro (galvanizado ou néo)
utilizados na fabricacdo dos corrimaos serao isentos de empenamentos, defeitos
de superficie e diferencas de espessura. As dimensdes deverao atender as
exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos
indicados no projeto. Sempre que possivel, a jungdo dos elementos do corrimao
sera realizada por solda, evitando-se rebites e parafusos. Todas as juntas
aparentes serdo esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana fina. Se a sua
utilizacdo for estritamente necesséaria, a disposicdo dos rebites ou parafusos
devera torna-los tao invisiveis quanto possivel. Os cortes, furacdes e ajustes
serao realizados com a maxima precisao. Os furos para rebites ou parafusos com
porcas deverao liberar folgas suficientes para o ajuste das pecas de juncao, a fim
de nado serem introduzidos esforcos ndo previstos no projeto. Estes furos serdo
escariados e as asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro
de servico, serdo realizados com brocas ou furadeiras mecénicas, vedado a
utilizacdo de furador manual (puncao). Todos os angulos ou linhas de emenda
serdao esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliéncias e
asperezas da solda. As superficies das chapas ou perfis de ferro destinados aos
corrimdos deverdo ser submetidos a um tratamento preliminar antioxidante
adequado. O projeto dos corrimaos devera prever a absorcdo de flechas
decorrentes de eventuais movimentos da estrutura e da utilizagdo usual, a fim de
assegurar a indeformabilidade. O transporte, armazenamento e manuseio dos
corrimdos serao realizados de modo a evitar choques e atritos com corpos
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asperos ou contato com metais pesados, como 0 ago, zinco e cobre, ou
substancias acidas ou alcalinas. A instalacao dos corrimaos devera obedecer ao
alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. Na colocagédo, nao serao
forcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensdes diferentes
das indicadas no projeto. Os corrimaos serao rigidamente fixados na alvenaria,
concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular,
como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do
conjunto. As armagdes nao deverdo ser torcidas quando aparafusadas aos
chumbadores. Apds a execucdo, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas,
removendo-se manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.

14) Vidros
14.1) Esquadrias de vidro

As portas de vidro temperado e as portas de vidro temperado de correr
deverdao ser fornecidas em conformidade com as dimensdes, espessuras e
ferragens especificadas nos desenhos respectivos.

14.2) Vidracaria

A colocacao dos vidros sera executada de acordo com as especificacoes e
os desenhos de detalhes das esquadrias constantes do Projeto de Arquitetura,
seguindo os detalhes de fabricacdo das esquadrias. Os vidros a serem
empregados nao poderdo apresentar bolhas, lentes, ondula¢des, ranhuras, de
vitrificagdo, empenos ou quaisquer outros defeitos. As espessuras dos vidros
serdo em funcdo das 4reas das aberturas, niveis das mesmas em relacdo ao
solo, exposicao a ventos fortes, tipos de esquadrias (méveis ou fixas), atendendo
a NBR-7199/82. A fixacdo das chapas de vidro serd sempre efetuada com o
emprego de baguetes e guarnicoes de neoprene ou equivalente, de acordo com o
projeto de execucdo das esquadrias, elaborado pelo fabricante das mesmas.
Entre a chapa de vidro e o baguete tera um leito elastico para assentamento,
garantidas as folgas necessarias para que os vidros ndo sofram com as
contracoes e/ou dilatagdes térmicas de outros materiais (caixilhos e estrutura). Os
vidros serdo fornecidos nas dimensdes respectivas, evitando-se cortes e
perfuragbes na obra. As bordas de corte serdo esmerilhadas de forma a se
apresentarem lisas e sem irregularidades, sendo terminantemente vedado o
emprego de chapas de vidro que apresentem arestas sem polimento. Vidros lisos
e impressos

Serdo empregados em conformidade com o quadro de esquadrias
constante do projeto arquiteténico, obedecendo as condigdes gerais deste item.

15) Pisos e Pavimentacao Interna
15.1) Servicos complementares ao piso

15.1.1) Camada de regularizacao
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O piso liso cimentado ou “queimado”, como é popularmente conhecido, é
um acabamento dado a um piso de concreto quando ainda nao endurecido.
Inicialmente, deve ser executado um contrapiso de concreto magro. Sobre este
contrapiso endurecido e que deve estar nivelado, e com as declividades
recomendadas no projeto, € que sera construido o piso de concreto com a
espessura e caracteristicas especificadas no projeto. A sua superficie devera ser
sarrafeada utilizando-se desempenadeira de madeira ou uma régua metalica que
“cortara” a superficie até ser atingido o nivel do piso. O acabamento final da
superficie do piso deve ser feito enquanto ele ainda estiver umido, procedendo-se
como indicado a seguir:

19) Polvilhar cimento em pequenas quantidades (0,5 Kg/m2) o que pode ser feito
com a mao (protegida com luvas) ou com o auxilio de uma peneira de arroz.

2°) Alisar (queimar) a superficie com a colher de pedreiro ou uma
desempenadeira de aco, com movimentos em uma Unica direcao.

Caso a superficie se apresentar seca, jogar um pouco de dgua com uma
brocha. Concluindo o servico, a area deve ficar isolada por 2 a 3 dias. A cura do
piso deve prosseguir até, no minimo 10 dias.

15.2) Pisos internos
15.2.1) Pisos ceramicos
15.2.1.1) Servicos Preliminares

Antes de iniciar o assentamento propriamente dito, 0s seguintes servigcos
devem ser realizados:

Compactacao mecanica com compactador de placa igual a 400,0 kg,
considerando espessura de 10,0 cm.

Contrapiso/lastro de concreto ndo estrutural de espessura igual a 5,0 cm de
preparo em betoneira.

Contrapiso em argamassa de traco 1:4 (cimento e areia), de preparo
mecanico com betoneira 400,0 I, aplicado em areas secas maiores que 10,0 m?
sobre laje, aderido, de espessura igual a 2,0 cm e acabamento reforgcado.
Verificar o esquadro e as dimensdes da base a ser revestida para definicdo da
largura das juntas entre as pecas (respeitando as especificacées do fabricante),
buscando reduzir o nUmero de recortes e o melhor posicionamento destes.

Locar, sobre a superficie a ser revestida, as juntas horizontais e verticais entre as
pecas ceramicas.

Marcar os alinhamentos das primeiras fiadas, nos dois sentidos, com linhas
de nailon, servindo entao de referéncia para as demais fiadas, ou entao a partir da
fixacdo de uma régua de aluminio junto a base.

Arranjar as pecas de forma que sejam feitos cortes iguais nos lados
opostos a superficie a ser revestida.

Planejar a colocacao das pecas com relagdo: a decoracao das pecas, ao
encaixe preciso dos desenhos, a colocacdo em diagonais e perpendiculares. Para
0 caso de assentamento de paisagens ou mosaicos, desenhar com giz as figuras
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a serem formadas, colocando entre as linhas desenhadas o formato e a cor das
pecas que fazem parte do desenho.

15.2.1.2) Materiais

Sera executado com ceramica padrao PEI 5 (quando ndo especificado em
projeto), conforme especificagcdes de projeto, perfeitamente aparelhadas, de
formas regulares com faces planas e arestas perfeitamente retas, obedecendo as
dimensdes e detalhes constantes do projeto de arquitetura. Devera ser
empregada argamassa do tipo AC-Il para assentamento das placas ceramicas.

15.2.1.3) Aplicacao da Argamassa colante

Preparar a argamassa manualmente ou em misturador mecéanico limpo,
adicionando-se a agua, na quantidade recomendada na embalagem do produto,
até que seja verificada homogeneidade da mistura. A quantidade a ser preparada
deve ser suficiente para um periodo de trabalho maximo exigido pelo fabricante,
levando-se em consideracdo a habilidade do assentador e as condicdes
climaticas. Apdés a mistura, a argamassa deve ficar em repouso pelo periodo de
tempo indicado na embalagem, para que ocorram as reacdes dos aditivos, sendo
a seguir re-amassada. No caso de preparo manual, utilizar um recipiente plastico
ou metdlico limpo, para fazer a mistura. Durante a aplicagdo do revestimento,
nunca se deve adicionar agua a argamassa ja preparada.

15.2.1.4) Aplicando a Argamassa

O método de aplicacdo da argamassa colante depende da area da placa
ceramica a ser assentada. Para pecas ceramicas com area igual ou menor do que
400 cm?, a aplicacdo da argamassa pode ser feita pelo método convencional, ou
seja, a aplicacao da argamassa é somente na parede, estando a peca ceramica
limpa e seca para o assentamento. O posicionamento da peca deve ser tal que
garanta contato pleno entre seu tardoz e a argamassa. Para areas maiores do
que 400 cm?, a argamassa deve ser aplicada tanto no piso quanto na prépria peca
(método da dupla colagem). Os corddes formados nessas duas superficies devem
se cruzar em angulo de 909, e a ceramica deve ser assentada de tal forma que os
corddes estejam perpendiculares entre si. Se for usada desempenadeira metalica
com dentes semicirculares, o assentamento pode ser feito pelo método
convencional. A argamassa deve ser espalhada com o lado liso da
desempenadeira, comprimindo-a contra a base num angulo de 450, formando
uma camada uniforme. A seguir, utilizar o lado denteado da desempenadeira
sobre a camada de argamassa, para formar corddes que facilitardo o nivelamento
e a fixagdo das pecas ceramicas. Durante a colocacao das pecas os corddes de
cola devem ser totalmente esmagados, formando uma camada uniforme, e
garantindo o contato pleno da argamassa com todo o verso da pecga. A espessura
da camada final de argamassa colante deve ser de 5 a 6 mm, podendo chegar a
12 mm em pequenas areas isoladas, onde existam irregularidades superficiais na
base. As reentrancias de altura maior que 1 mm, eventualmente presentes no
tardoz das pecgas ceramicas, devem ser preenchidas com argamassa colante no
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momento do assentamento. Devem sempre ser respeitados os tempos de uso,
tempo em aberto e tempo de ajuste, indicados na embalagem do produto,
levando-se em conta que em dias secos, quentes e com muito vento, estes
tempos sao diminuidos. O final do tempo em aberto da argamassa é indicado pela
formacao de uma pelicula esbranquicada sobre os corddes de cola. A partir deste
momento as condicdes de assentamento ficam prejudicadas, podendo favorecer o
descolamento precoce da peca ceramica. Periodicamente durante o
assentamento, devem-se arrancar pecas aleatoriamente (1% das pecas),
verificando se estdo com o verso totalmente preenchido com argamassa. Este
procedimento é denominado de Teste de Arrancamento e se destina a avaliar a
qualidade do assentamento, e fazer ajustes caso seja necessario.

15.2.1.5) Colocacao das pecas ceramicas

O tardoz das placas ceramicas a serem assentadas deve estar limpo,
isento de po, gorduras, ou particulas secas e nao deve ser molhado antes do
assentamento. As placas ceramicas devem ser colocadas, ligeiramente fora de
posicao, sobre os corddes de cola. O posicionamento da pec¢a é entao ajustado e
0 piso ceramico é fixado através de um ligeiro movimento de rotacdo. Para a
retirada do excesso de argamassa, devem ser dadas leves batidas com um
martelo de borracha sobre a face da ceramica, ou mesmo batidas com cabos de
madeira de martelos comuns e colher de pedreiro. A argamassa em excesso deve
ser limpa antes do seu endurecimento, evitando que esta prejudique a junta de
assentamento (rejunte).

Nao sera permitida a passagem por sobre a pavimentacao de ceramica por
de cinco dias do seu assentamento, devendo ainda a mesma ser protegida
convenientemente, tdbuas ou outro processo, durante a construcao.

16) Pisos e pavimentacao externa
16.1) Passeios

Sera constituido de concreto simples traco 1:3:5 (cimento, areia, brita 1 e
brita 2), com superficie sarrafeada e espessura de 6cm para passeios, lancado
sobre o solo ja& compactado conforme orientacbes anteriores, e com aditivo
impermeabilizante SIKA 1 ou VEDACIT. Serdo previamente colocadas juntas de
dilatagdo de ripas de madeira de lei de 6x1,2cm, impermeabilizadas. Cuidados
especiais serdo observados no adensamento do concreto junto as ripas, as quais
terdo espacamento formando quadros de no maximo 4 m2?, sendo sua maior
dimensao igual ou inferior a 2 metros, ou igual a modulagédo do piso final, sendo
concretados quadros intercalados, e retiradas as ripas formando juntas secas. O
acabamento final dos pisos cimentados rusticos desempenados, dos passeios e
demais locais onde houver sera feito com argamassa de cimento e areia lavada
média peneirada no trago A-3 ou 1:3, espessura de 1,50 cm sobre os quadros do
contra piso, sendo que antes do lancamento da argamassa, proceder o
chumbamento de junta de dilatacdo plastica 15x4 mm a cada 2,00 metros,
lavagem da laje de contrapiso, espalhando-se nata de cimento e cola Bianco ou
Viafix com vassoura, e posteriormente a massa sarrafeada e desempenada.
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16.2) Pisos intertravados

O piso com blocos intetravados devera ser executado dentro das
especificacoes de projeto quanto a espessura, formato das pecgas e resisténcia
caracteristica do concreto. Deverdo ser assentados sobre bergco de areia com
espessura, granulometria e grau de compactacao indicados em projeto.

17) Revestimento de paredes internas
17.1) Revestimentos internos
17.1.1) Argamassas

Todas as alvenarias revestidas com acabamento final em pintura acrilica
receberao reboco camurcado (reboco paulista). O reboco camurcado € o
revestimento executado com argamassa industrial constituido por uma s6 camada
de argamassa, devidamente sarrafeada, desempenada e acabada com
desempenadeira de feltro ou espuma de borracha. A espessura de argamassa
para este tipo de revestimento devera ficar entre 2 e 2,5 cm. O reboco s6 sera
iniciado depois da completa pega da argamassa das alvenarias e do embutimento
das canalizagbes, bem como apdés a colocacao de marcos de esquadrias e antes
da colocacdo de peitoris, alizares e rodapés. Apds a aplicacdo a feltro do
revestimento e imediatamente apds os sinais de inicio de endurecimento da
argamassa, toda a superficie revestida devera ser escovada com escova de pelo
macio, para retirada dos graos de areia soltos.

17.1.2) Revestimentos ceramicos
17.1.2.1) Consideracoes Iniciais

Antes de iniciar o assentamento propriamente dito, 0s seguintes servicos
devem ser realizados:

Verificar o esquadro e as dimensdes da base a ser revestida para definicao
da largura das juntas entre as pecas (respeitando as especificacbes do
fabricante), buscando reduzir o numero de recortes e o melhor posicionamento
destes.

Locar, sobre a superficie a ser revestida, as juntas horizontais e verticais
entre as pegas ceramicas.

Marcar os alinhamentos das primeiras fiadas, nos dois sentidos, com linhas
de nailon, servindo entao de referéncia para as demais fiadas, ou entao a partir da
fixacdo de uma régua de aluminio junto a base.

Arranjar as pecas de forma que sejam feitos cortes iguais nos lados
opostos a superficie a ser revestida.

Planejar a colocacao das pecas com relagdo: a decoracao das pecas, ao
encaixe preciso dos desenhos, a colocacao em diagonais e perpendiculares. Para
0 caso de assentamento de paisagens ou mosaicos, desenhar com giz as figuras
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a serem formadas, colocando entre as linhas desenhadas o formato e a cor das
pecas que fazem parte do desenho.

17.1.2.2) Método Executivo

Serao utilizados revestimentos ceramicos em conformidade com as
especificacoes e detalhamentos constantes no projeto arquitetbnico. O
revestimento ceramico devera ser perfeitamente plano, de cor uniforme, sem
nenhuma irregularidade na sua superficie e com dimensdes padronizadas. Para
tanto, deverao passar por uma triagem de afericdo de dimensdes e qualidade, no
canteiro de obra. Nao serdo aceitas pecas que apresentarem defeitos de
superficie, discrepancia de bitola ou empeno. O sistema de aplicacdo devera ser
verificado no projeto arquitetbnico, mantendo a espessura minima constante,
conforme recomendada pelo fabricante. No assentamento deverdo ser
empregados os espacadores e seguidas todas as recomendacdes do fabricante,
quanto ao preparo da superficie, manuseio das pecas, aplicagao e rejuntamento.
As juntas verticais deverdao ser perfeitamente aprumadas e as horizontais
perfeitamente niveladas, para que haja coincidéncia de niveis em todas as
paredes do perimetro da dependéncia. O assentamento devera ser feito,
considerando o arremate final junto ao rodapé, com altura de 10 cm, ou seguindo
o detalhamento constante do projeto arquiteténico. Para o revestimento ceramico,
a superficie dos mesmos devera estar no mesmo plano ou alinhamento dos
marcos de madeira, para permitir um perfeito assentamento dos alizares. Na
aplicacdo do revestimento ceramico, deverdao ser obedecidas as seguintes
prescricoes:

O revestimento ceramico serd assentado sobre a superficie perfeitamente
embocada, com argamassa pré-fabricada flexivel, especifica para o servico,
seguindo as recomendacdes do fabricante.

O revestimento ceramico recebera acabamento em rejunte elastico
impermeavel, lavavel, e anti-mofo, e selador.

O revestimento ceramico para o arremate em pecas de instalacdes
sanitarias ou elétricas devera ser cortado com equipamento adequado. As bordas
dos cortes ou furos devem ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas,
sem irregularidades e com arestas vivas. Nao serdo aceitas emendas ou
ranhuras.

O assentamento do revestimento ceramico nas paredes s6 podera ser
iniciado depois de efetuados todos os testes de vazamentos das instalacbes
hidro-sanitarias.

18) Revestimento de paredes externas
18.1) Argamassas

Todas as alvenarias revestidas com acabamento final em pintura acrilica
receberdao reboco camurcado (reboco paulista). O reboco camurcado € o
revestimento executado com argamassa industrial constituido por uma s6 camada

de argamassa, devidamente sarrafeada, desempenada e acabada com
desempenadeira de feltro ou espuma de borracha. A espessura de argamassa
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para este tipo de revestimento devera ficar entre 2 e 2,5 cm. O reboco s6 sera
iniciado depois da completa pega da argamassa das alvenarias e do embutimento
das canalizagcbes, bem como apdés a colocacao de marcos de esquadrias e antes
da colocacdo de peitoris, alizares e rodapés. Apdés a aplicacdo a feltro do
revestimento e imediatamente apds os sinais de inicio de endurecimento da
argamassa, toda a superficie revestida devera ser escovada com escova de pelo
macio, para retirada dos gréos de areia soltos.

18.2) Revestimentos ceramicos
18.2.1) Consideracdes Iniciais

Antes de iniciar o assentamento propriamente dito, 0s seguintes servigcos
devem ser realizados:

Verificar o esquadro e as dimensdes da base a ser revestida para definicao
da largura das juntas entre as pecas (respeitando as especificacbes do
fabricante), buscando reduzir o numero de recortes e 0 melhor posicionamento
destes.

Locar, sobre a superficie a ser revestida, as juntas horizontais e verticais
entre as pegas ceramicas.

Marcar os alinhamentos das primeiras fiadas, nos dois sentidos, com linhas
de nailon, servindo entao de referéncia para as demais fiadas, ou entao a partir da
fixacdo de uma régua de aluminio junto a base.

Arranjar as pecas de forma que sejam feitos cortes iguais nos lados
opostos a superficie a ser revestida.

Planejar a colocacao das pecas com relagdo: a decoracao das pecas, ao
encaixe preciso dos desenhos, a colocacdao em diagonais e perpendiculares. Para
0 caso de assentamento de paisagens ou mosaicos, desenhar com giz as figuras
a serem formadas, colocando entre as linhas desenhadas o formato e a cor das
pecas que fazem parte do desenho.

18.2.2) Método Executivo

Serao utilizados revestimentos ceramicos em conformidade com as
especificacoes e detalhamentos constantes no projeto arquitetbnico. O
revestimento ceramico devera ser perfeitamente plano, de cor uniforme, sem
nenhuma irregularidade na sua superficie e com dimensdes padronizadas. Para
tanto, deverao passar por uma triagem de afericdo de dimensdes e qualidade, no
canteiro de obra. Nao serdo aceitas pecas que apresentarem defeitos de
superficie, discrepancia de bitola ou empeno. O sistema de aplicacdo devera ser
verificado no projeto arquitetdnico, mantendo a espessura minima constante,
conforme recomendada pelo fabricante. No assentamento deverdo ser
empregados os espacadores e seguidas todas as recomendagdes do fabricante,
quanto ao preparo da superficie, manuseio das pecas, aplicagao e rejuntamento.
As juntas verticais deverao ser perfeitamente aprumadas e as horizontais
perfeitamente niveladas, para que haja coincidéncia de niveis em todas as
paredes do perimetro da dependéncia. O assentamento devera ser feito,
considerando o arremate final junto ao rodapé, com altura de 10 cm, ou seguindo
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o detalhamento constante do projeto arquiteténico. Para o revestimento ceramico,
a superficie dos mesmos devera estar no mesmo plano ou alinhamento dos
marcos de madeira, para permitir um perfeito assentamento dos alizares.

19) Forros
19.1) Forro de PVC

Fornecimento e aplicacdo de forro em PVC cor branco, com réguas
frisadas de largura de 200,0 mm.

20) Loucas e metais
20.1) Loucas

Compreende os aparelhos sanitarios e seus respectivos pertences e
acessorios tais como o expurgo completo em aco inox, a serem instalados em
observancia as indicagcbes do projeto aprovado e as recomendagbes do
fabricante. Todos os aparelhos sanitdrios e seus respectivos pertences e
acessorios, serao instalados com maior esmero e em restrita observancia as
indicagbes do projeto aprovado, as especificagcbes do memorial descritivo dos
servicos e as recomendacdes do fabricante. O encanador devera proceder a
locagcdo das loucas de acordo com pontos de tomada de agua e esgoto. Nessa
atividade, devera ser garantido que nenhuma tubulacdo se conecte a peca de
maneira for¢cada, visando impedir futuros rompimentos e vazamentos. Apds a
locacdo, devera ser executada a fixacdo da peca. Todas as loucas deverao ser
fixadas utilizando parafusos S10, acabamento cromado, com buchas. A seguir,
devera ser efetuado o rejuntamento entre a peca e a superficie a qual foi fixada
com a utilizacdo de argamassa pré-fabricada. Todos os aparelhos serédo
instalados de forma a permitir a sua facil limpeza e/ou substituigéo.

20.2) Metais e Acessorios

Os Metais e acessoérios deverdao, para sua colocacdo, obedecer as
especificacées do projeto. O encanador devera proceder a remocao de todos os
residuos de argamassa, concreto ou outros materiais que porventura estejam
presentes nas roscas e conexdes das tubulacoes as quais serdo conectados os
metais sanitarios. Devera também, proceder uma verificagdo visual quanto a
possiveis obstrucdes nas tubulagdes e remové-las quando for o acaso. Nas
conexdes de agua devera ser utilizada a fita veda-rosca. Sua aplicacdo devera
ser efetuada com no minimo de 2 voltas na conexao que possuir a rosca externa,
sempre no mesmo sentido de giro para acoplamento. Nas conexdes de esgoto
devera ser utilizado o anel de borracha, fornecido pelo fabricante das pecas
visando a estanqueidade da ligacao.

21) Bancadas e pedras
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Os materiais deverdo satisfazer as normas da ABNT pertinentes ao
assunto. Serdo em granito polido da espécie especificada em projeto. Serao
executados rigorosamente conforme especificacbes, dimensdées e detalhes
constantes do projeto de arquitetura em granito. As placas deverao ser protegidas
durante a fase da obra, contra avarias e manchas.

Para instalacdo das bancadas e balcdes deverdo ser instalados tubos de
metalon de dimensdes 30x50mm (Chapa 18) fixados na parede.

22) Pintura
22.1) Pintura Latex Acrilico
22.1.1) Consideracoes Gerais

Além de seguir as normas da ABNT e as prescricdes do fabricante da tinta
quanto ao preparo das superficies e aplicacao, o processo de pintura devera se
realizar nas seguintes etapas:

e Preparacao das superficies.

e Aplicacao eventual de fundos.

e Aplicacao da tinta de acabamento.

Toda superficie a ser pintada devera estar seca, limpa, lisa e isenta de
impurezas que possam danificar a pintura (éleos, ceras, resinas, sais soluveis,
etc.). Deverdo ser corrigidos quaisquer defeitos presentes no revestimento.
Devem ser usados somente tintas, selantes, massas e outros coadjuvantes de
qualidade comprovada indicada para a base a ser pintada. No preparo da
superficie, sera feitos aplicacao prévia de selantes, vedante de poros e fissuras, e
outros produtos, quando indicado no projeto ou especificado pela Fiscalizagdo. A
eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucbes especiais
durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. Serdo dadas tantas
demaos quanto forem necesséarias a obtencdo de coloracdo uniforme para as
tonalidades especificadas no projeto, ndo devendo nunca ser inferior a duas. A
segunda demdo e as subsequentes sé poderdao ser aplicadas quando a
precedente estiver inteiramente seca, observando-se um intervalo especificado
pelo fabricante. A aparéncia da pintura acabada devera ser perfeita, sem nivel de
bolhas de ar, rastros de rolo de aplicagcdo ou quaisquer outras imperfeicoes.
Serao adotadas precaucgdes especiais no sentido de evitar salpicos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura (vidros, ferragens de esquadrias, pisos,
lougas, etc.), devido a dificuldade de posterior remogao de tinta aderida a
superficies rugosas ou porosas. Com a finalidade de proteger as superficies
acima referidas, serdo tomadas precaucdes especiais tais como o isolamento das
guarnicoes das esquadrias com tiras de papel, cartolina, pano, etc., e a separagao
com tapumes. Os salpicos que nao puderem ser evitados deverao ser removidos
enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado, sempre que
necessario. Antes da execucgao de qualquer pintura, sera submetida a aprovacao
da Fiscalizacdo uma amostra com dimensdes minimas de 0,50 x 1,00 m, sob
iluminagcado equivalente e em superficie idéntica a do local a que se destina. A
indicacao exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas
cores esta determinada no projeto arquitetbnico e especificacoes. Salvo

33/38



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

RUA DOUTOR JOSE OLYMPIO DE MELLO, N° 151, BAIRRO ELDORADO — SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

autorizacao expressa da Fiscalizagdo, serdo empregadas, exclusivamente, tintas
ja preparadas em fabrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta.
A pintura em superficies externas ndo podera ser realizada em dias chuvosos.

22.1.2) Métodos de Aplicacao

Para aplicacdo das tintas sera utilizado pincel, rolo manual, conforme o tipo
de tinta e o local. Para aplicacdo a pincel e a rolo manual, é essencial que a
pelicula ndo endureca antes que a operacao esteja completada, isto €, a tinta
devera permanecer Umida o tempo suficiente para permitir a ligacdo das areas
separadas sem deixar marcas ou manchas que indiquem a descontinuidade ou
interrupcao da operacao de aplicacao da tinta. A tinta sera considerada boa para
ser aplicada a pincel ou rolo manual quando obedecer aos seguintes requisitos:
Espalhamento efetuado com pequeno esforco (tinta ndo excessivamente viscosa
ou espessa). Permanéncia da fluidez o tempo suficiente para que as marcas do
pincel ou rolo manual desaparegcam e evitem o escorrimento pelas superficies
verticais. Para reduzir a porosidade, uniformizar as superficies e melhorar a
textura facilitando a adeséo da tinta de acabamento deve-se fazer uso de fundos,
conforme recomendado a seguir: Para paredes e tetos com reboco ou gesso, usar
fundo selador apropriado a base (composicdo liquida que visa a reduzir e
uniformizar a absor¢ao inutil e excessiva da superficie).

22.1.3) Etapas de Aplicacao

Preparo do revestimento pela limpeza do pd, gorduras, etc.

Aplicacao de fundo selador, selador acrilico ou produto apropriado
diretamente sobre o revestimento apds 30 dias da execucao.

Aplicacao de massa PVA acrilica a espatula larga e lixa n® 40, adaptada a
desempenadeira, nas areas rebocadas.

Aplicacao de lixa n® 120, nos pontos onde se fizer necessario uma terceira
demao de massa, aplicar, lavando todo o p6.

Aplicar tinta, minimo duas demaos.

Referéncia de tinta e cor constante da especificagdo basica.

22.2) Pintura esmalte sintético
22.2.1) Consideracoes Gerais

Além de seguir as normas da ABNT e as prescri¢cdes do fabricante da tinta
quanto ao preparo das superficies e aplicagdo, o processo de pintura devera se
realizar nas seguintes etapas:

Preparacao das superficies.

Aplicagao eventual de fundos.

Aplicacédo da tinta de acabamento.

Toda superficie a ser pintada devera estar seca, limpa, lisa e isenta de
impurezas que possam danificar a pintura (éleos, ceras, resinas, sais soluveis,
etc.). Deverao ser corrigidos quaisquer defeitos presentes no revestimento.
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Devem ser usados somente tintas, selantes, massas e outros coadjuvantes
de qualidade comprovada indicada para a base a ser pintada. No preparo da
superficie, sera feitos aplicacao prévia de selantes, vedante de poros e fissuras, e
outros produtos, quando indicado no projeto ou especificado pela Fiscalizacédo. As
superficies de madeira serao preparadas com emprego de lixas, sucessivamente
mais finas, até se obterem superficies planas e lisas. A eliminagdo da poeira
devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais durante os trabalhos, até
que as tintas sequem inteiramente. Serdo dadas tantas demaos quanto forem
necessarias a obtencao de coloracdo uniforme para as tonalidades especificadas
no projeto, ndo devendo nunca ser inferior a duas. A segunda demao e as
subsequentes s6 poderao ser aplicadas quando a precedente estiver inteiramente
seca, observando-se um intervalo especificado pelo fabricante. A aparéncia da
pintura acabada devera ser perfeita, sem nivel de bolhas de ar, rastros de rolo de
aplicacdo ou quaisquer outras imperfeicbes. Serao adotadas precaucdes
especiais no sentido de evitar salpicos de tinta em superficies ndo destinadas a
pintura (vidros, ferragens de esquadrias, pisos, loucas, etc.), devido a dificuldade
de posterior remocéao de tinta aderida a superficies rugosas ou porosas.

Com a finalidade de proteger as superficies acima referidas, serdao tomadas
precaucoes especiais tais como o isolamento das guarnicdes das esquadrias com
tiras de papel, cartolina, pano, etc., e a separacdao com tapumes. Os salpicos que
nao puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se removedor adequado, sempre que necessario. Antes da
execucao de qualquer pintura, sera submetida a aprovacao da Fiscalizagdo uma
amostra com dimensdes minimas de 0,50 x 1,00 m, sob iluminacdo equivalente e
em superficie idéntica a do local a que se destina.

A indicacdo exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e
respectivas cores esta determinada no projeto arquitetbnico e especificacdes.
Salvo autorizacdo expressa da Fiscalizagao, serdao empregadas, exclusivamente,
tintas ja preparadas em fabrica, entregues na obra com sua embalagem original
intacta. A pintura em superficies externas ndo podera ser realizada em dias
chuvosos.

22.2.2) Métodos de Aplicacao

Para aplicacédo das tintas sera utilizado pincel, rolo manual, conforme o tipo
de tinta e o local. Para aplicacdo a pincel e a rolo manual, é essencial que a
pelicula ndo endureca antes que a operacao esteja completada, isto €, a tinta
devera permanecer umida o tempo suficiente para permitir a ligacdo das areas
separadas sem deixar marcas ou manchas que indiguem a descontinuidade ou
interrupcéo da operacao de aplicacao da tinta. A tinta serd considerada boa para
ser aplicada a pincel ou rolo manual quando obedecer aos seguintes requisitos:

Espalhamento efetuado com pequeno esforco (tinta ndo excessivamente
viscosa ou espessa).

Permanéncia da fluidez o tempo suficiente para que as marcas do pincel ou
rolo manual desaparecam e evitem o escorrimento pelas superficies verticais.
Para reduzir a porosidade, uniformizar as superficies e melhorar a textura
facilitando a adesdo da tinta de acabamento deve-se fazer uso de fundos,
conforme recomendado a seguir:
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Para madeira, usar também o fundo selador. Convém lembrar que as
madeiras naturais contém um grande numero de substancias inclusive materiais
fendlicos, alguns dos quais poderao interferir na secagem das tintas.

22.2.3) Etapas de Aplicacao

Lixamento com lixas sucessivamente mais finas até a obtencdo de
superficies planas e lisas.

Aplicacdo de 2 dem&os de cupinicida.

Aplicacao de 3 demaos de 30 p/demao de esmalte sintético.

Seguir as recomendacdes do 3%, 52, 6°, 7° e 8° paragrafos do item anterior.

Pintura em estrutura ou elementos metélicos de ferro ou galvanizados

Definicao

Compreende a execucao de pinturas em estruturas ou elementos metalicos
que requeiram tratamento especial.

22.2.4) Método Executivo

Uma vez que alguns ambientes apresentam caracteristicas agressivas,
torna se necessaria uma preparacéo adequada das superficies a serem pintadas.
A eficiéncia dos revestimentos depende principalmente desta preparacgao.

Uma superficie limpa, livre de ferrugem, graxa sujeira e umidade € o
melhor substrato para um bom revestimento protetor.

A preparagéo para a pintura podera ser feita através de um dos seguintes
métodos:

Limpeza Mecanica - consiste na remogédo das cascas de laminacédo e de
outras impurezas através da utilizagdo de ferramentas manuais ou mecanicas de
raspagem, escovamento e lixamento.

Jateamento - consiste na projecdo de um abrasivo, sobre a superficie
metélica propelido pela acdo de ar comprimido para a remogao das cascas de
laminacao e de outras impurezas.

Antes de preparar a superficie por qualquer método de jateamento,
deverdo ser removidas todas as sujeiras, 6leos ou graxas, utilizando-se pano
limpo embebecido em solventes apropriados. As rebarbas e residuos de solda
devem ser tirados com talhadeira. Concluido o jateamento, toda a poeira da
superficie devera ser eliminada com aspirador de pd, ar comprimido ou
escovamento, sendo protegida, até quatro horas ap6s, com a primeira demao do
sistema de pintura indicado.

23) Paisagismo
23.1) Plantio de grama esmeralda em rolo

As placas ou rolos de grama deverdao estar em perfeito estado
fitossanitario, sem apresentar sintomas de doencas, deficiéncias nutricionais ou
partes danificadas, e sem a presenca de ervas daninhas e/ ou propagulos que
possam vir a infestar as areas do jardim.

As placas ou rolos deverdo ser devidamente transportados para evitar
danos as suas partes. O gramado devera ser executado o mais brevemente
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possivel a partir de sua chegada a obra. O terreno a ser gramado devera ser
nivelado deixando uma profundidade de 3 a 5 cm abaixo do nivel final para
garantir a homogeneidade no plantio. Todos os buracos deverdo ser corrigidos
antes da colocacdo das placas, inclusive aqueles provocados ocasionalmente
pela propria equipe de jardinagem. A terra devera ser levemente umedecida antes
da colocacdo das placas. Apds o plantio o gramado devera ser “batido” para
favorecer uma melhor fixacdo e devera receber uma camada de 5 kg por m? de
substrato de cobertura que ajudara a corrigir eventuais diferengcas de niveis. O
gramado recém implantado devera receber regas diarias abundantes durante a
obra.

24) Muros/Cercas

O servico de execucdao do cercamento, sera erguida por alambrado em
todo o seu entorno. O mesmo devera ser em tubos de aco galvanizado, com
costura, DIN 2440, diametro 2” e altura de 2,1 metros fixados a cada 2 metros em
blocos de concreto. As telas deveram ser de arame galvanizado revestido com
PVC, fio de 12 BWG e malha de 20x5cm.

25) Despesas Finais — Limpeza de final de obra

Os servicos de limpeza geral deverdao ser executados da seguinte forma:
Serd removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos o0s acessos. Todas as pavimentagdes, revestimentos, cimentados,
ceramicas, azulejos, vidros, aparelhos sanitarios, etc., serdo limpos e
cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra
por estes servicos de limpeza. Havera particular cuidado em remover quaisquer
detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superficies dos azulejos e de
outros materiais. Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente
removidos, dando-se especial atencao a perfeita execugcdo dessa limpeza nos
vidros e ferragens das esquadrias.

Eng? Fabiano Soares Correia
CREA - 175.151/D-MG
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