PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

ESPECIFICACOES TECNICAS

PAVIMENTACAO DE VIAS DE
DIVERSOS BAIRROS DE PATOS DE MINAS/MG

ESPECIFICACOES TECNICAS

Estas especificagdes referem-se & pavimentacdo das ruas :
- Rua Ataualpa Dias Maciel, no Bairro do Rosario.
E a colocacédo de rampas de acessibilidade nas seguintes vias:
- Ruas Republica do Chile, Jodo de Barros, Colémbia, Pedra Azul e Mauricio de Melo,
no bairro Alto Caigaras; e
- Rua Jeconias M. de Abreu e Bernardino Rocha, no Bairro N. Sra. das Gragas.

1-SERVICOS PRELIMINARES

1.1- Placas de Obra

Séo as placas do convénio (2,80x1,75 )m . Obedecendo ao padrdo CAIXA e dizeres
indicados pela fiscalizag&o.(consultar a Prefeitura Municipal de Patos de Minas — SEPLAN)
2 - PAVIMENTACAO DE VIAS

2.1 - MOVIMENTO DE TERRA

2.1.1 - Servigos Topogréficos

Uma equipe topogréfica devera ser mantida na obra para controle da locacéo, alinhamento e
inclinagdo das vias, evitando erros. Deverdo ser verificadas todas as cotas de projeto,
comparando-as com as medidas do terreno. As dlvidas que eventualmente possam surgir
serdo resolvidas antes do inicio da obra.

2.1.2 - Abertura e Preparo de Caixa

A abertura e preparo de caixa compreendem a remogdo de material de 1% categoria até uma
espessura de 0,20 m. Serd feita de acordo com a locagéo indicada no projeto.

A medicdo deste servico sera feita por metro quadrado de caixa concluida, em obediéncia aos
dados fornecidos pelo projeto.
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2.1.3 - Bota fora

Todo o material proveniente da abertura da caixa das vias deverad ser removido para local
aprovado pela fiscalizagdo, em caminhdo basculante a uma distancia média de 3,00 km do
local da obra.

2.2 — EXECUCAO DO PAVIMENTO
2.2.1 . Regularizacao do Subleito

Regularizacdo é a operagdo destinada a conformar o leito estradal, quando necessério,
transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura.
Sera feita de acordo com a locacéo indicada no projeto.

A medicdo deste servico sera feita por metro quadrado de caixa concluida, em obediéncia aos
dados fornecidos pelo projeto.

2.2.2. Base Estabilizada Granulometricamente

Compreende as operacOes de espalhamento, mistura e pulverizagdo, umedecimento ou
secagem, compactacdo e acabamento dos materiais importados, realizadas na pista,
devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam, apds
compactacéo, atingir a espessura projetada (15 cm).

A base sera com cascalho proveniente de jazida localizada a aproximadamente 15 km.

A camada de base sera medida por metro quadrado de camada pronta.

O pagamento sera feito com base no prego unitério apresentado para esse servico, incluindo
as operagdes de limpeza e expurgo de ocorréncia de materiais, escavacdo, transporte,
espalhamento, mistura e pulverizagdo, umedecimento ou secagem, compactacdo e
acabamento.

2.2.3. Imprimagao

Consiste a imprimagdo na aplicacdo de uma camada de material betuminoso sobre a
superficie de uma base concluida, antes da execucdo de um revestimento qualquer,
objetivando:

a) aumentar a coesdo da superficie da base, pela penetracdo do material betuminoso
empregado;

b) promover condicOes de aderéncia entre a base e o revestimento;

c) impermeabilizar a base.

Para a imprimacdo sera utilizado asfalto diluido CM-30.

A imprimacéo serd medida através da &rea executada em metros quadrados.
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2.2.4. Concreto Betuminoso Usinado a Quente

Concreto betuminoso é o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em usina
apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso,
espalhada e comprimida a quente.

Sobre a base imprimada, a mistura seré espalhada, de modo a apresentar, quando comprimida
a espessura do projeto.

O C.B.U.Q. serd medido em metros quadrados de pista pronta considerando-se a espessura
da camada de 4,0 cm na Rua Ataualpa Dias Maciel, no Bairro do Rosario.

2.3 - SERVICOS COMPLEMENTARES

2.3.1 - Sarjeta Tipo A

Sarjeta € o canal triangular longitudinal em concreto destinado a coletar as aguas superficiais
da faixa pavimentada da via e conduzi-las a bocas-de-lobo ou caixas coletoras.

O cimento deve ser de alta resisténcia inicial, devendo satisfazer, respectivamente a NBR-
5732/80 e NBR-5733/80.

Os agregados devem satisfazer a NBR-7211. A &gua deve ser limpida, isenta de teores
prejudiciais de sais, 6leos, acidos, alcalis e substancias organicas.

O terreno de fundagdo devera ser regularizado e apiloado manualmente.

Deverdo ser executadas juntas de dilatagdo com espagamento de 3,0 m.

As sarjetas serdo medidas pelo comprimento real, em metros, efetivamente executado. No
célculo da medicéo, ndo deverdo ser descontados os comprimentos relativos as bocas-de-lobo
e respectivos rebaixamentos.

2.3.2 — Rebaixamento de meio fio

O rebaixamento do meio-fio serd executado nas intersecdes das ruas para travessia de PNE.
Sera de acordo com o projeto atendendo a NBR 9050.

O rebaixamento do meio fio devera ser feito manualmente, apds a execu¢do do meio fio com
a maquina extrusora, com o concreto ainda fresco.

2.3.3 - Placas com nome de rua

As placas de identificacdo das vias, serdo de chapa esmaltada no. 18, com dimenséo de 45
cm x 25 cm. As placas serdo fixadas nos muros ou paredes.

2.3.4 - Sinalizacéo Horizontal

A sinalizacdo horizontal deverd ser executada com tinta a base de resina acrilica com micro
esferas de vidro, conforme NORMA ABNT - 11862 (EBR-2162) .
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As faixas, simbolos e dizeres serdo executados com pintura manual e as linhas de divisdo
seréo executadas com pintura mecénica.

A forma, a dimensdo, a cor, a legenda ou simbolo dos sinais, deverdo estar de acordo com o
especificado no Anexo Il do Cddigo de Trénsito Brasileiro (CTB).

Antes da aplicagdo do material deve ser feita a pré- marcacéo da pintura, seguindo-se
rigorosamente as cotas e dimensdes constantes em projeto.

A é&rea em que se realizara a demarcacéao deve estar perfeitamente limpa, isenta de 6leos e ou
graxas.

A superficie do pavimento que receberéd a demarcacdo deverd estar perfeitamente varrida de
forma a remover a terra e 0 pd existente sobre a mesma.

O material aplicado deve apresentar as bordas bem definidas, sem salpicos ou manchas, ndo
admitindo diferencgas de tonalidades em uma mesma faixa ou em faixas paralelas.

As marcas devem ser aplicadas com as dimensdes e espagamentos indicados em projeto.

A tolerancia com relagdo a extensdo e largura de cada faixa deve ser de até 5%. O excedente
ndo deve ser levado em consideracdo para o pagamento, ndo se admitindo larguras ou
extensdes inferiores aos indicados em projeto.

Na execucdo das marcas retas, qualquer desvio nas bordas excedendo a 0,01m em 10m, deve
ser corrigido.

3. - SERVICOS COMPLEMENTARES DIVERSAS VIAS EM PATOS DE MINAS

3.1. — Rampa para acesso de PNE

A rampa para acesso de deficientes ser4 em concreto fck=15 MPa, com revestimento (piso)
em argamassa de cimento e areia 1:4, com espessura de 2,0 cm, acabamento cimentado
rastico com uma faixa de ladrilho hidraulico com desenhos em alto relevo (tétil de alerta)
conforme desenho. As dimensdes da rampa serdo conforme projeto e de acordo com a NBR
9050.

3.2. — Placas com nome de rua

Ver especificacdes acima (item 2.3.4)



