PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

ESPECIFICACOES TECNICAS

PAVIMENTACAO AV DOUTOR JOSEPH BORGES DE
QUEIROZ

ESPECIFICACOES TECNICAS

Estas especificagOes referem-se & pavimentacdo da Av. Joseph Borges de Queiroz, no
Municipio de Patos de Minas.

1-SERVICOS PRELIMINARES
1.1- Placasde Obra
Séo as placas do convénio (2,80x1,75 )m e da Prefeitura ( 1,50x1,00) m. Obedecendo ao

padrdo SETOP e dizeres indicados pela fiscalizagdo.(consultar a Prefeitura Municipal de
Patos de Minas — SEINFRA)

2 - PAVIMENTACAO DE VIAS
2.1 - MOVIMENTO DE TERRA
2.1.1 - Servigos Topogréficos

Uma equipe topogréfica devera ser mantida na obra para controle da locacéo, alinhamento e
inclinagdo das vias, evitando erros. Deverdo ser verificadas todas as cotas de projeto,
comparando-as com as medidas do terreno. As ddvidas que eventualmente possam surgir
serdo resolvidas antes do inicio da obra.

2.1.2 - Abertura e Preparo de Caixa

A abertura e preparo de caixa compreendem a remogdo de material de 1? categoria até uma
espessura de 0,20 m. Serd feita de acordo com a locacéo indicada no projeto.

A medicdo deste servico sera feita por metro quadrado de caixa concluida, em obediéncia aos
dados fornecidos pelo projeto.

2.1.3 - Bota fora
Todo o material proveniente da abertura da caixa das vias deverd ser removido para local

aprovado pela fiscalizagdo, em caminhdo basculante a uma distancia média de 3,00 km do
local da obra.
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2.2 — EXECUCAO DO PAVIMENTO
2.2.1 . Regularizacéo do Subleito

Regularizacdo é a operagdo destinada a conformar o leito estradal, quando necessério,
transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura.
Seréa executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no projeto.

A regularizacdo € uma operacdo que sera executada prévia e isoladamente da construcéo de
outra camada do pavimento.

A medicdo do servigo de regularizagdo do subleito serd feita por metro quadrado de
plataforma concluida, com os dados fornecidos pelo projeto.

2.2.2. Base Estabilizada Granulometricamente

Compreende as operacOes de espalhamento, mistura e pulverizagdo, umedecimento ou
secagem, compactacdo e acabamento dos materiais importados, realizadas na pista,
devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam, apds
compactacéo, atingir a espessura projetada (15 cm).

A base sera com cascalho proveniente de jazida localizada a aproximadamente 10 km.

A camada de base sera medida por metro quadrado de camada pronta.

O pagamento sera feito com base no prego unitério apresentado para esse servico, incluindo
as operagdes de limpeza e expurgo de ocorréncia de materiais, escavacdo, transporte,
espalhamento, mistura e pulverizagdo, umedecimento ou secagem, compactacdo e
acabamento.

2.2.3. Imprimagéao

Consiste a imprimagdo na aplicagdo de uma camada de material betuminoso sobre a
superficie de uma base concluida, antes da execucdo de um revestimento qualquer,
objetivando:

a) aumentar a coesdo da superficie da base, pela penetracdo do material betuminoso
empregado;

b) promover condicOes de aderéncia entre a base e o revestimento;

c) impermeabilizar a base.

Para a imprimacdo sera utilizado asfalto diluido CM-30

A imprimacéo serd medida através da &rea executada em metros quadrados.

2.2.5. Concreto Betuminoso Usinado a Quente

Concreto betuminoso é o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em usina
apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso,
espalhada e comprimida a quente.

Sobre a base imprimada, a mistura seré espalhada, de modo a apresentar, quando comprimida
a espessura do projeto.
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O C.B.U.Q. serd medido em metros quadrados de pista pronta considerando-se a espessura
da camada de 2,5 cm.

2.3 - SERVICOS COMPLEMENTARES
2.3.1. — Meio fio e Sarjeta

Os meio-fios serdo conjugados com as sarjetas, moldados in loco, com maquina extrusora.
As dimensdes e formas serdo conforme detalhes do projeto.

O concreto de fabricacéo das pegas deve ser constituido por cimento Portland, agregados e
agua, com resisténcia minima de 20 MPa. O cimento deve ser de alta resisténcia inicial,
devendo satisfazer, respectivamente a NBR-5732/80 e NBR-5733/80.

Os agregados devem satisfazer a NBR-7211. A &gua deve ser limpida, isenta de teores
prejudiciais de sais, 6leos, acidos, alcalis e substancias organicas.

O concreto para constituicdo do meio-fio moldado “in Loco” deve ter slump baixo,
compativel com o uso do equipamento extrusor; apds a passagem da maquina deverdo ser
induzidas juntas de retragdo pelo enfraquecimento da se¢do com espagamento de 3 m, através
do uso de vergalhdo DN 12,5 mm (sulco de 2 cm);

O fundo da cava de execucéo deste dispositivo devera estar bem apiloado.

As faces externas do meio-fio/sarjeta devem estar isentas de pequenas cavidades e bolhas.

2.3.2 — Rebaixamento de meio fio

O rebaixamento do meio-fio serd executado nas intersecdes das ruas para travessia de PNE.
Sera de acordo com o projeto atendendo a NBR 9050.

O rebaixamento do meio fio devera ser feito manualmente, apds a execugdo do meio fio com
a maquina extrusora, com o concreto ainda fresco.

2.3.3 - Placas com nome de rua

As placas de identificagdo das vias, serdo em chapa esmaltada, com dimenséo de 45 cm x 25
cm. As placas seréo fixadas nos muros ou paredes.

2.3.4 — Placas de sinalizacéo

As placas serdo confeccionadas em chapas finas a frio de aco carbono, de baixa liga e alta
resisténcia mecanica, resistentes a4 corrosdo atmosférica, conforme norma NBR 5920 ou
ABNT EB-901, na espessura de 1,25mm ( MSG 18).

Apos cortadas em suas dimensdes finais e furadas, as chapas deverdo ter as bordas lixadas e
receber tratamento que compreenda; desengraxamento, decapagem e fosfatizagdo, com
espessura de camada minima igual a 5 micra.

Os suportes de fixagdo das placas serdo de tubos de ago carbono, Chapa n°13, de secdo
circular, didmetro externo de 3” (76,20 mm).



