PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS

1. INFORMACOES GERAIS

O objeto das obras e servicos € a substituicdo do calgamento existente no
contorno e acessos da Lagoa, no Bairro Lagoa Grande - Municipio de Patos de
Minas/MG.

A construgdo obedecerd a estas especificagdes, seus anexos, aos projetos,
detalhes e instrugdes fornecidas pela fiscalizagéo durante a obra, atendendo as
prescrigcdes das normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas).

O Construtor sera responsavel pelos materiais utilizados, instalagdes provisoérias
de agua e luz, locacdo da obra, e pela execucao de todos os servigos, inclusive
transporte de pessoal, atendendo as normas gerais de seguranca do trabalho e
da vigilancia sanitaria.

Cuidados especiais deverdo ser tomados no tocante a

Sinalizagéo de seguranca;

Isolamento de area onde necessario;

lluminag&o noturna, onde necessério;

Manutencéo de faixa de circulagéo;

Cuidados especiais com as instalagbes de concessionarias de
servigos (Copasa, Cemig, etc), sendo responsavel pela reposicdo de
qualquer dano causado as mesmas.

OBS: Todos os itens acima deverdo ser previamente ajustados junto a
fiscalizagéo da obra, em cada uma das frentes de servigo previstas.

2. SERVICOS PRELIMINARES

Os servigos preliminares consistem na retirada do pavimento existente
(briquetes).
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As pecas deverdo ser retiradas cuidadosamente para ndo serem danificadas e
empilhadas, para posterior retirada pela Administragdo Municipal.

PAVIMENTACAO COM BRIQUETE

Este tipo de camada de rolamento sera composta por blocos intertravados,
premoldados de concreto (Briquetes), do tipo tijolo de 20x10 cm com espessura
6 cm, que serdo aplicados nos passeios para pedestres, conforme ilustrado no
projeto em anexo.

Os blocos seréo fabricados com concreto fck>=35 MPa, cor natural e vermelho.
A coloragdo serd com pigmento sintético do tipo Bayferrox, ou semelhante, na
propor¢do de no minimo 4% do peso do cimento utilizado no traco do concreto
de confecgéo das pegas.

Os blocos deverdo obedecer as normas da ABNT especificas para “Pecas de
Concreto para Pavimentagédo” NBR 9780 — Ensaios Compresséo e NBR 9781-
Especificagbes e Métodos de Ensaio.

Sobre o subleito existente, o empreiteiro deverd executar inicialmente a camada
de assentamento, constituida de um colchdo de areia média sem materiais finos,
com espessura inicial minima de 5 cm, a areia do lastro existente podera ser
reutilizada.

A areia sera espalhada, nivelada e compactada. Para nivelamento deveréo ser
utilizadas réguas metélicas apoiadas em taliscas de maneira a garantir o perfeito
nivelamento dos briquetes.

Depois do nivelamento perfeito do colchdo de areia, os briquetes serédo
assentados respeitando a distancia entre as pecas de 2 a 3 mm, nunca com
distancia superior a 5 mm. Nos locais terminais(bordas) ou junto aos meios-fios
ou nas interrupgbes devido a caixas, bueiros etc, deverd ser previsto
acabamento com micro concreto ou argamassa de cimento e areia lavada trago
1 : 3 em volume, perfeitamente desempenada.

ApGs o assentamento, 0s briquetes receberdo a primeira vibragdo, através de
placa vibratoria com dimensdes proximas de 60 x 60 cm. A vibragdo sO sera
concluida até se conseguir a superficie completamente nivelada e em condi¢gbes
de receber trafego, para o qual foi destinado, sem se deformar excessivamente.
Concluida a vibragdo preliminar, a ultima etapa consistira no espalhamento de
areia fina sobre os briquetes, em seguida, ser4 executada a vibragéo final que
preenchera os vazios verticais entre os briquetes. O excesso de material devera
ser varrido.
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A paginagéo do piso, que consiste na definigdo das faixas por cores e tipo de
assentamento, sera de acordo com o projeto.

Deveréa ser adquirido 2% a mais na quantidade de blocos coloridos e naturais
para perdas e reposi¢des futuras. Os blocos excedentes serdo entregues a
fiscalizacdo que ira armazena-los em local adequado.

. SERVICOS COMPLEMENTARES

A rampa para acesso de portadores de necessidades especiais serd em
concreto fck=15 MPa, com revestimento (piso) em argamassa de cimento e
areia 1:4, com espessura de 2,0 cm, acabamento cimentado rdstico com uma
faixa de ladrilho hidraulico com desenhos em alto relevo (tatil de alerta)
conforme desenho. As dimensdes da rampa serdo conforme projeto e de acordo
com a NBR 9050.



