PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

ESPECIFICACOES TECNICAS

RECAPEAMENTO
DE VIAS EM PATOS DE MINAS/MG

ESPECIFICACOES TECNICAS

Estas especificacbes referem-se ao recapeamento das seguintes vias:

- Rua Alzino Martelo e Rua Firmo José Pido no Bairro Nova Floresta,

- Rua 24 de Maio, Rua Dr. José Olimpio Borges, Rua Uberlandia no Bairro Centro,
- Avenida Dilermando Gomes de Deus no Bairro Sebastido Amorim,

- Ruados Bem Vindos no Bairro Rosario,

- Rua Padre Antdnio de Oliveira no Bairro Vila Garcia,

- Rua Joaquim Basilio no Bairro Séo Francisco,

- Rua’5 de Maio no Bairro Antonio Caixeta,

- Rua Padre Brito no Bairro Centro,

- Rua General Osério no Bairro Centro.

1-SERVICOS PRELIMINARES
1.1- Placas de Obra
Séo as placas do convénio (2,80x1,75)m, obedecendo ao padrdo CAIXA e dizeres indicados

pela fiscalizag&o.(consultar a Prefeitura Municipal de Patos de Minas — SEPLAN)

2- RECAPEAMENTO DE VIAS

O recapeamento das vias sera com pavimentacdo asféaltica.

A Pavimentagdo asfaltica consistird na execucdo de banho de ligacdo com utilizagdo de
emulsdo asfaltica RR 1C e revestimento final de capa asfaltica com utilizacdo de concreto
betuminoso usinado a quente (C.B.U. Q), espessura minima acabada de 3,0 cm para as vias
com pavimento em briquete, paralelepipedo, etc ou 2,5 cm para vias asfaltadas.

N&o sera permitida a execucao dos servigos de recapeamento, em dias de chuva.

2.1- Recapeamento

2.1.1- Pintura de Ligagéo

Consiste na aplicacdo de ligante betuminoso sobre a superficie de base coesiva, ou pavimento

betuminoso, objetivando promover condigdes de aderéncia entre estes e a camada
betuminosa que seré executada.
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O ligante betuminoso ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo
de 10 °C, ou em dias de chuva.

O ligante betuminoso empregado na pintura de ligacdo serd a Emulsdo asféltica, do tipo RR-
1C;

A taxa recomendada de ligante betuminoso residual é de 0,3 I/m? a 0,4 I/m% Antes da
aplicacdo, a emulsdo deverd ser diluida na proporcéo de 1:1 com &gua a fim de garantir a
uniformidade na distribuicéo desta taxa residual. A taxa de aplicagdo de emulsdo diluida é da
ordem de 0,8 Its/m? a 1,0 lts/m2.

A superficie a ser pintada devera ser varrida, a fim de ser eliminado o pd e todo e qualquer
material solto.

Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso adequado na temperatura compativel com o seu
tipo, na quantidade recomendada. A temperatura da aplicagdo do ligante betuminoso deve ser
fixada para cada tipo de ligante em func&o da relacéo temperatura x viscosidade, escolhendo-
se a temperatura que proporcione melhor viscosidade para espalhamento. A viscosidade
recomendada para o espalhamento da emulsdo deverd estar entre 20 a 100 segundos
“Saybolt-Furol” (DNER-ME 004).

2.1.2. Concreto Betuminoso Usinado a Quente

Concreto betuminoso é o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em usina
apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso,
espalhada e comprimida a quente.

Sobre a base imprimada, a mistura seré espalhada, de modo a apresentar, quando comprimida
a espessura do projeto.

O C.B.U.Q. serd medido em metros quadrados de pista pronta considerando-se a espessura
da camada de 2,5 cm para todas as vias.

3-SERVICOS COMPLEMENTARES
3.1 - Placas com nome de rua

As placas de identificagdo das vias serdo de chapa esmaltada no. 18, com dimenséo de 45 cm
x 25 cm. As placas serdo fixadas nos muros ou paredes.

CONSIDERACOES GERAIS

O concreto betuminoso somente devera ser fabricado, transportado e aplicado quando a
temperatura ambiente for superior a 10 °C.

Serd exigido 01 (um) ensaio de Estabilidade Marshall, Extracdo de Betume e Granulometria
b, do C.B.U.Q (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) a cada fornecimento de 175
toneladas de massa asfaltica ou cada 5.000 m2 de pavimentacdo concluida. Ficaré a critério
da fiscalizacdo da Prefeitura Municipal o aumento do niimero de ensaios necessarios. Os
resultados, s6 serdo considerados como satisfatérios se enquadrarem dentro da FAIXA “C”
do DER/MG.

Poder ainda a fiscalizacdo indicar fiscal para o acompanhamento do ensaio que devera ser
feito em laborat6rio nos domicilios do municipio. Podendo o ensaio ser feito em laboratorio
préprio da empresa a ser contratada ou laboratdrio idéneo indicado por esta mesma empresa.
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A Confirmacéo dos resultados dos ensaios dentro dos padrdes estabelecidos, nédo retira da
Contratada a responsabilidade técnica pela execucéo.
Todos os servigos que ndo atenderem as especificacdes técnicas da Prefeitura Municipal de

Patos de Minas deverdo ser recuperados ou refeitos conforme critério da fiscalizacdo, sem
implicar em 6nus para a Contratante.



