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ESPECIFICACOES DE MATERIAIS E SERVICOS

As presentes especificacOes referem-se & execucdo dos servigos de reforma e ampliacdo
da Creche Crianca Feliz, localizada na Rua Cear4, 205, bairro Cristo Redentor.

A reforma obedecerd a estas especificacGes, seus anexos, aos projetos, detalhes e
instrucdes fornecidas pela fiscalizagdo durante a obra, atendendo as prescrigdes das
normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas).

A Empreiteira deverd providenciar a matricula da obra e registra-la no CREA-MG e
também a desmobilizacdo de qualquer interferéncia no transcorrer dos trabalhos como
remocao, redes de agua e energia, etc.

A empreiteira sera a Unica responsavel pelo fornecimento de todos os equipamentos,
materiais e méao-de-obra necessarios a execucdo dos servicos, além de manter a obra
sempre limpa e segura.

1-SERVICOS PRELIMINARES

1.1 — Placa de obra

Refere-se a placa do convénio e da Prefeitura. Serd em chapa metalica galvanizada n°
26, com suportes em metalon 20x20 mm #20, com dimensdes e dizeres indicados pela
fiscalizagdo (consultar a Prefeitura Municipal de Patos de Minas — Secretaria de
Infraestrutura).

1.2 — Demoligdes, retiradas e limpeza

Serd feita demolicdo da alvenaria existente, de estruturas de concreto armado, da
camada de assentamento, além de retirada de esquadrias metélicas e de peg¢as sanitarias.
As demoli¢Oes serdo executadas com cautela, evitando-se transtornos no entorno e
sempre que possivel com reaproveitamento do material em bom estado de conservagao.

A éarea verde do terreno sofrerd capina manual, com retirada de todo mato e entulho
existentes. Nos locais onde existir grama, esta deverd ser conservada na medida do
possivel.

O entulho serd despejado em é&reas de bota-fora aprovadas pela fiscalizacdo, a uma
distancia de aproximadamente 3 km, onde deverd ser espalhado convenientemente.

Os entulhos provenientes das demolices e da capina/limpeza deverdo ser retirados e
transportados para local de bota-fora, a ser definido pela fiscalizagdo (com DMT de
aproximadamente 5 km) e espalhados.
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1.3 — Locagéo de obra

Consiste em fixar a obra no terreno, de acordo com as plantas de situacdo e localizacdo.
Cuidados especiais serdo tomados para garantir que 0 piso acabado da obra, no ponto
mais desfavoravel, figue no minimo a 20 cm acima do terreno.

Devera ser construido o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas,
pregadas a uma altura minima de 60 cm, em caibros, afastados convenientes do prédio a
construir. Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serdo
marcados, com fios estirados, os alinhamentos. Marcardo os cantos ou 0S eixos dos
pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. A marcacgdo dos
eixos devera ser feita com cota acumulada.

A locacdo da obra no terreno sera realizada a partir das referéncias de nivel e dos
vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execucdo do levantamento
topogréfico. Sempre que possivel, a locagdo da obra serd feita com equipamentos
compativeis com os utilizados para o levantamento topogréfico.

Os eixos de referéncia e as referéncias de nivel serdo materializados através de estacas
de madeira cravadas na posi¢do vertical ou marcos topogréficos previamente
implantados em placas metalicas fixadas em concreto. A locacdo deverd ser global,
sobre quadros de madeira que envolva todo o perimetro da obra. Os quadros, em tabuas
ou sarrafos, serdo perfeitamente nivelados e fixados de modo a resistirem aos esforgos
dos fios de marcagéo, sem oscilacdo e possibilidades de fuga da posi¢éo correta.

A locagéo serd feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com marcagdo nas
tabuas ou sarrafos dos quadros, por meio de cortes na madeira e pregos.

2 - FUNDACOES

A fundacéo seré constituida de estacas tipo broca, blocos de coroamento das estacas e
cintas (baldrames).

2.1 — Movimento de Terra

As escavacOes necessarias a construcdo de fundacgbes e as que se destinam as obras
permanentes serdo executadas de modo a ndo ocasionar danos a vida, a propriedades ou
a ambos. Desde que atendidas as condi¢es retrocitadas, as escavagdes de até 1,50 m
ndo necessitam de cuidados especiais.

A execucdo dos trabalhos de escavagBes obedecera, além do transcrito no presente
capitulo, a todas as prescrigdes da NB -51/85 (NBR 6122) concernentes ao assunto.

Nas escavacOes para execugdo de brocas, blocos e cintas (baldrame) circundantes
deverd ser previsto o esgotamento d'adgua das valas, se for o caso (em periodo de
chuvas), de forma a permitir a execugdo dos elementos estruturais e respectivas
impermeabilizagdes.

O fundo das valas sera regularizado e apiloado com maco de 15 kg.
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O reaterro de escavagdes provisorias sera executado com todos os cuidados necessarios,
de modo a impedir deslocamentos que afetem a prdpria estrutura, edificacbes ou
logradouros adjacentes.

Depois da compactacdo controlada e da superficie final perfeitamente nivelada, serdo
feitos os servicos de locagdo, escavacdo e concretagem das estacas.

2.2 — Estacas

As estacas serdo do tipo broca, moldadas in loco, com didmetro de 30 centimetros,
locadas e executadas conforme o projeto, com comprimento médio estimado de 300 cm,
devendo o concreto constituinte possuir resisténcia caracteristica maior ou igual a 15
Mpa e Slump Test superior a 10.

O recobrimento minimo das armaduras em contacto com terras (estacas, tubul@es,
cintas) sera de 3,0 cm.

A tolerancia admissivel para o desvio do centro, das cabegas das estacas em relagdo a
locacdo, sera de 5 cm, no maximo.

As partes superiores das estacas serdo ligadas entre si por cintas e blocos de fundagdes
de concreto armado, de conformidade com indicagdes do projeto.

O concreto para as estacas e outros elementos de concreto armado apresentara um teor
minimo de cimento de 300kg/m3 de concreto.

2.3 — Blocos e cintas (baldrames)

No fundo das valas para a confecgéo dos blocos e vigas baldrames, apds o apiloamento,
seré colocada uma camada de concreto de regularizagdo traco 1:3:5 (em volume) com 5
cm de espessura.

Em seguida ser& executada a escavagdo das valas para as vigas de fundagdo (baldrames)
e a compactagéo e regularizagdo com concreto magro do fundo destas valas.

As vigas e Dblocos serdo de concreto armado, fck>=20 MPa, conforme projeto
estrutural. As formas serdo executadas com tabua de madeira de 32 qualidade.

Havera impermeabilizacdo de cintas (baldrames) e blocos de coroamento com aditivo
impermeabilizante de pega normal a ser adicionado ao concreto do tipo Sika 1 ou
equivalente e pintura com emulsdo asfaltica, duas demé&os.

Ver especificagdes de formas, concreto e ago no item abaixo (Estruturas de Concreto
Armado).

O construtor devera seguir, ainda, as normas brasileiras vigentes.

3-ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Os topos das paredes serdo respaldados com vigas estruturais, suportadas por pilares de
concreto armado, conforme projeto.
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Estas especificagdes compreendem 0s servicos para a execucdo de pegas em concreto
armado: concreto, forma e armacdo, além dos materiais e equipamentos necessarios
para fabricacdo e manuseio.

Né&o sera permitida a confeccdo de concreto estrutural sem a utilizagdo de betoneira e
vibradores adequados.

O concreto serd composto de cimento Portland CP 1l 32, areia quartzoza lavada média a
grossa e agregado graudo resistente e inerte além de aditivos isentos de cloretos. A
resisténcia caracteristica do concreto quando ndo especificada serd sempre superior a 20
MPa (conforme projeto executivo).

E de responsabilidade do construtor garantir a resisténcia caracteristica especificada
previamente, através de tragos experimentais, com 0s materiais a serem usados e com
rompimento de corpos de prova, para que os resultados estejam acima do limite
estabelecido. Neste caso de controle escasso, a resisténcia média a compressdo de
corpos de prova cilindricos (15x30) aos 28 dias, deverd ser superior a 33,0 MPa. O
construtor devera contratar uma empresa tecnologista para confec¢do das dosagens
necessarias; esta empresa devera ser apreciada pelos técnicos da Prefeitura, que poderdo
rejeitd-la ou ndo. As custas deste controle serdo de responsabilidade do construtor.

A mistura do concreto serd completa, até que ele se apresente com aparéncia uniforme.
O tempo minimo de mistura sera maior que 2,0 minutos (depois de todos os materiais
introduzidos na betoneira).

O transporte deverd ser tdo rapido quanto possivel, evitando-se a segregacdo do
material.

O adensamento devera ser com vibradores de imersdo (agulha), trabalhando sempre na
posicdo vertical, com movimentos constantes na massa de concreto. O didmetro da
agulha devera ser adequado ao tamanho das formas e espacamento das armaduras.
Devera ser evitada a vibragao excessiva.

A cura devera ser com agua e iniciar logo ap0s a concretagem, assim que o concreto
tenha adquirido resisténcia suficiente para ndo se desagregar e devera ser mantida
ininterruptamente por sete dias.

Toda e qualquer concretagem s6 poderd ser efetuada apds a vistoria por parte dos
técnicos da Prefeitura.

3.1 - Formas

As formas das estruturas serdo de compensado resinado de espessura superior a 12 mm.
As formas serdo amarradas e contraventadas, devendo possuir a resisténcia necessaria
para suportar a presséo resultante do langamento e vibragdo do concreto.

O construtor serd responsavel por avarias no concreto causadas pela deformacéo das
formas. As formas serdo cuidadosamente removidas para se evitar trincas ou quebra de
cantos.

As formas dos pilares aparentes com quinas chanfradas dever&o ser confeccionadas de
maneira a ndo danificar o concreto na ocasido da desforma. N&o serd permitida
reparagéo de concreto aparente.
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A Prefeitura podera exigir a remocao e substitui¢do de formas inadequadas.
3.2 - Armaduras

As ferragens deverdo estar limpas antes de sua colocagdo nas formas. Poderéo ser de
classe CA-50 ou CA-60 e preferencialmente de um Unico fabricante iddneo.

A armadura devera possuir dispositivos para garantir o recobrimento determinado no
projeto estrutural, do tipo distanciadores de PVC.

3.3 - Lajes

As lajes serdo pré-moldadas.

Sobre a laje pré moldada, constituida de vigotas de concreto e lajotas cerdmicas, sera
colocado um malha ortogonal de ago CA 50 ou CA 60 de didmetro de 4,2 mm
espacadas de 17,5cm e cobertura (capeamento) de concreto fck>= 20 MPa com
espessura igual ou superior a 4 cm, confeccionado com brita 0, areia lavada quartzoza
media a grossa e cimento Portland.

O construtor serd o responsavel pelo fornecimento, escoramento, concretagem e cura
das lajes.

3.4 — Vergas e contravergas

Sobre todas as portas e na parte superior das janelas, deverdo ser executadas vergas de
concreto armado, sobressalentes na face externa em 2 cm com relagdo ao alinhamento
das alvenarias.

Na parte inferior das janelas, as contravergas serdo executadas em concreto armado na
mesma espessura das alvenarias.

4 — ALVENARIAS E DIVISORIAS
4.1 — Alvenarias

Serdo feitas conforme detalhado no projeto de arquitetura, perfeitamente niveladas,
aprumadas e alinhadas.

As paredes serdo com tijolos ceramicos furados (tipo baiano de 8 furos) atendendo as
determinagdes do projeto e as especificacbes da NBR 8042 (formas e dimensdes) e da
NBR 6461 (resisténcia e compresséo).

Os tijolos deverdo ser bem molhados e assentados com regularidade. A argamassa de
assentamento sera com cimento e areia fino trago 1:4. As juntas deverdo ter espessura
uniforme, ndo podendo ser superior a 1,5 cm, depois da compressdo dos tijolos contra a
argamassa.
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4.2 — Cobogd

Os cobogos (elementos vazados) serdo colocados nas salas de aula, conforme projeto.
As pecas serdo ceramicas de 9x20x20 cm e serdo assentadas com argamassa de cimento
e areia trago 1:4.

Para execucdo das alvenarias com cobogo, deverdo ser seguidas as mesmas orientacoes
da alvenaria com tijolo ceramico (item 4.1).

5 - ESQUADRIAS DE MADEIRA

As esquadrias de madeira obedecerdo rigorosamente, quanto a sua localizacdo e
execucdo, as indicacdes do projeto arquitetdnico e respectivo detalhes construtivos.

Os servigos de carpintaria empregardo sempre madeira de boa qualidade, seca e sem
defeitos como rachaduras, nés, empenamentos, etc.

As portas internas serdo de madeira tipo prancheta. As folhas serdo de compensado com
sarrafeamento total, e espessura minima de 3,5cm, sempre encabecadas com a madeira
de acabamento (Mogno, Ipé ou similares). Os batentes e guarni¢des serdo de madeira de
boa qualidade.

As ferragens das portas terdo funcionamento preciso e acabamento perfeito.

As fechaduras das portas externas (de maior seguranca) seréo de cilindro reforgado e as
das internas (de seguranca normal) seréo de cilindro do tipo comum.

As macanetas das portas, exceto quando indicadas no projeto de arquitetura, seréo
localizadas a 1,10 m do piso acabado. As maganetas serdo cromadas do tipo alavanca.
Todas as portas receberdo um par de rosetas.

Todas as dobradicas serdo de 12 qualidade e resistentes a oxidacao. Serdo empregadas 3
dobradigas por porta.

6 — ESQUADRIAS METALICAS E VIDROS

Todos os trabalhos de serralheria serdo executados com precisdo de cortes e ajustes. Os
quadros fixos ou moveis serdo perfeitamente esquadrejados e limados, de modo a
desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda. A estrutura das esquadrias devera ser
rigida. Os furos para os parafusos serdo escariados, e as asperezas limadas. Todas as
pecas desmontaveis serdo fixadas com parafusos de latdo niquelado ou cromado. Néo
serd permitida a execugdo de emendas de perfis, as folgas perimetrais das partes moveis
serdo minimas.

As ligacdes serdo de solda por pontos. Os pontos de solda serdo espagados de 8 cm no
maximo, havendo sempre pontos de amarracdo nas extremidades. Quando da fixacéo
definitiva as esquadrias deverdo estar perfeitamente alinhadas e em perfeito
funcionamento.

A fixacdo das esquadrias serd com chumbadores de ferro bipartido tipo rabo de
andorinha, com espagamento méaximo de 50 cm, fixados na alvenaria com argamassa de
cimento e areia trago 1:3.
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Todas as superficies metalicas serdo limpas e livres de ferrugens, quer por processos
mecanicos, quer por processos quimicos e receberdo tratamento anticorrosivo, antes de
serem colocadas apGs 0s servicos de argamassa e revestimento ou protegidas até que se
conclua a obra.

Todas as janelas, portas e o guarda corpo serdo de aluminio com vidro temperado
incolor de 8 mm. Os acessdrios, dobradicas, trincos, fechaduras e puxadores serdo de
aluminio.

Os vidros ndo poderdo apresentar bolhas, lentes, ondulagdes, ranhuras e outros defeitos.
Antes da colocacdo dos vidros os locais serdo bem limpos e lixados, os vidros serdo
assentados nas 2 demaos finais da pintura. As placas de vidro ndo poderdo apresentar
defeitos de corte com beiradas lascadas, pontas salientes, cantos quebrados, etc.

O fechamento das paredes externas exceto dos sanitarios, lanchonete, administragédo e
revevistaria serdo em vidro temperado com pelicular de protegéo controle solar fixados
em perfis metalicos.

7- REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

Antes da execucdo dos revestimentos, as superficies a serem revestidas deverdo estar
prontas e limpas, os servigos referentes as canalizagBes e eletrodutos embutidos
perfeitamente acabados, e a aderéncia do novo revestimento garantida.

Os parametros acabados terdo superficies bem planas, alinhadas e niveladas, com
arestas vivas sem sinais de emendas ou retoques.

7.1 — Preparo das argamassas

O preparo podera ser mecanico ou manual; se for mecanico serd continuo com duragéo
de 4,5 minutos pelo menos, a contar do momento em que todos os componentes da
argamassa inclusive a agua, tiverem sido lancados na betoneira. Justifica-se preparacdo
manual da argamassa quando a quantidade a manipular for pequena e o amassamento
manual sera feito sob coberta em masseiras e as quantidades de argamassa obedecerdo
as necessidades dos servicos a executarem cada etapa, de modo a ser evitado o inicio do
endurecimento antes da aplicacdo. Caso isto aconteca, 0 construtor obrigatoriamente ira
rejeitd-la e inutiliz&-la, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la. Nas argamassas
contendo areia e saibro, podera haver certa compensagao das proporcdes relativas destes
materiais tendo em vista a variagdo do grau de aspereza do saibro e a necessidade de ser
obtida determinada consisténcia. Entretanto a proporcdo entre o conjunto dos agregados
e dos aglomerantes ndo poderd ser alterada. O saibro serd sempre peneirado antes da sua
utilizagéo.

A areia ndo conterd argila e impurezas orgénicas. A agua deve ser potavel, sem 0leo,
acidos etc.
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7.2 - Revestimento com argamassa

O revestimento das superficies de concreto e de alvenaria serd composto de 2 camadas:
chapisco e emboco desempenado.

O chapisco possuira espessura média em torno 5 mm, constituido de argamassa de
cimento e areia lavada. A massa paulistana, também denominada reboco paulista ou
emboco desempenado, seré constituido por uma camada Unica de argamassa de cimento
e areia comum, com espessura média de 2 cm, sarrafeada com régua e alisada com
desempenadeira de madeira e, posteriormente, com feltro ou borracha esponjada.

A areia lavada deverd ser bem graduada e ndo conterd argila e impurezas organicas. A
agua deve ser potavel, sem 6leo, acidos etc., e consumo maximo por traco (por saco) de
34 litros. A areia ou saibro utilizados nas argamassas deverdo apresentar uma
granulometria média uniforme, ndo podendo ser muito finos para ndo comprometer as
caracteristicas do acabamento.

Os tragos serdo:
- Chapisco: cimento e areia lavada 1:3;
- Revestimento interno: cimento e areia fina 1:6;
- Revestimento externo: cimento e areia fina 1:4

7.3 — Revestimentos com azulejos

O revestimento com azulejo seguird as instru¢des do projeto arquiteténico quanto aos
locais e dimensGes onde serdo executados.

O revestimento serd constituido de azulejos brancos de 15x15cm, assentados sobre
emboco de argamassa de cimento e areia, traco 1:4, sarrafeado a régua, com mata-junta.
As pecas serdo rigorosamente selecionadas refugando-se as defeituosas, empenadas ou
com medidas fora do padré&o.

Os azulejos seréo assentados com argamassa industrial apropriada e rejuntados com
argamassa Quartzolit ou equivalente, na cor branca.

As pecas a serem cortadas ou furadas para passagem de canos, torneiras e outros
elementos de instalagGes, ndo poderéo apresentar-se com trincas ou emendas, devendo
ser feito com o méximo capricho por pessoal experiente e com auxilio de ferramentas
especiais. Antes do assentamento dos azulejos deveréo ser feitos os testes de vazamento
das instalagdes hidrossanitarias.

Os azulejos serdo submersos em dgua por um prazo minimo de 24 horas antes de serem
assentados.

O revestimento do piso devera ser posterior ao revestimento das paredes.

A colocacéo dos azulejos se fara rigorosamente seguindo as instrugBes do fabricante; as
juntas serdo as minimas possiveis, e nunca superior a 1,5 mm. Trés dias apds o término
do servico, verificar-se-4 a perfeicdo do mesmo, percutindo as pegas e substituindo as
que apresentarem pouca aderéncia.
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Nos sanitérios, lanchonete, deposito, DML as paredes terdo barrado de azulejo com
altura de 2,10 m, também na parede do tanque e chuveiro do apoio p/agentes.

8 - FORRO DE PVC

Serd instalado forro suspenso de PVC rigido, de acordo com as normas técnicas, bem
como de acordo com as especificagBes de instalacdo. As principais caracteristicas
especificadas séo:

a) Condigdes gerais de propriedades do forro e da instalagdo do forro: trata apenas de
recomendagOes, tais como condigdes ambientais para instalagdo e armazenamento,
propriedades genéricas de cada material, ressaltando a necessidade de procura por
normas especificas e cuidados com risco de incéndio.

b) Tolerancias dimensionais e de forma: sdo necessarias as determinacdes de tolerancias
maximas permissiveis de forma a ndo prejudicar o desempenho final do forro, nem a
instalacdo.

c) Definicéo de responsabilidades, entre projetista, fabricante e instalador.

d) Classificagéo estrutural do sistema de sustentacdo do forro. Tal classificacdo é funcéo
da capacidade de sustentacdo dos perfis principais e baseada no limite de deflexdo de
1/360 do véo para o comprimento maximo de apoios de 1.250 mm. Considera-se que 0
sistema é submetido a um carregamento uniforme e a valores de carga de:

- sistema leve: 7,5 kg/m;

- sistema intermediario: 18 kg/m;

- sistema pesado: 24 kg/m.

e) CondicOes especificas referentes aos componentes de fechamento, a estrutura
metélica aparente e ndo de aco e aluminio.

9 - PISOS E RODAPES
9.1 - Lastro de concreto
Apobs a compactagdo do terreno e a colocagdo das canalizagbes do piso, serd executado
um lastro de concreto com espessura de 5 cm (minima) em concreto fck=10 MPa. A
camada de concreto devera ter caimento (0,5%) em direcdo aos ralos ou as portas

externas.

9.2 — Piso cimentado
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O piso da area interna das salas de aula ter4 acabamento em cimentado liso. Seréd
executado com concreto 1:3 (em volume), sarrafeado e desempenado, sendo a base e o
acabamento executados simultaneamente, com espessura total de 3,5 cm. Serdo
executadas juntas secas a cada metro.

9.3 — Rodapés

Os rodapés serdo executados em argamassa, com altura de 7 cm, desempenados e
alisados a colher.

9.4 — Piso Ceramico

O revestimento do piso interno sera com ceramica PEI-5 padréo de acabamento médio.
As pecas serdo assentadas sobre contrapiso com argamassa de cimento e areia, trago 1:4
(espes.: 2 cm).

O rejuntamento das pegas serd com argamassa pré-fabricada.

10 - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

As instalacBes hidrossanitarias serdo executadas de acordo com as normas pertinentes
da ABNT e as orientagdes técnicas quanto a higiene, seguranca, economia e conforto
em conformidade com a Vigilancia Sanitaria e de acordo com o projeto especifico.

As especificagbes dos materiais deverdo ser seguidas corretamente, cabendo a
fiscalizacdo quando necesséria definir acatando ou ndo o carater de similaridade de tipos
marcas e fabricantes ndo expressamente citados nesta especificagéo.

10.1 - Agua fria

O abastecimento d'agua serd diretamente da rua. A tubulagdo e as conexdes serdo em
tubo de PVC rigido com juntas soldaveis para agua fria (NBR-5647/77), com excegao
de eventuais trechos aparentes que serdo em ferro galvanizado classe 10, pressdo de
servigo nominal: 10 gf/cm2.

Serdo também em ferro galvanizado as conexdes terminais para colocagdo de torneiras,
ligacdo de lavatdrio, chuveiros, etc., as conexdes para colocagdo de RG (Registro de
Gaveta), RP (Registro de Presséo) e VD (Véalvula de Descarga).

As tubulagdes e conexdes serdo de 12 linha e deveréo ser aprovadas pela Fiscalizagéo.
As torneiras; ligacdo para vasos sanitarios; chuveiros; vélvulas, ligacbes flexiveis e
sifées dos lavatorios e vélvulas para pias e tanque, serdo metélicos.

Os registros seréo de bronze, colocados de acordo com as dimensdes e localizagéo do
projeto e terdo cruzetas e canoplas de metal cromado, exceto os registros de gaveta de
saida e entrada dos reservatorio, que serdo sem acabamento (brutos).

10.2 — Esgoto sanitario e drenagem pluvial
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Os ramais internos deverdo ser encaminhados as caixas de inspe¢do (passagem ou de
gordura), de onde partirdo os sub-coletores externos.

Os tubos e conexdes serdo de PVC rigido com ponta e bolsa soldavel, de 12 linha de
fabricacdo. N&o seré permitido o aquecimento de tubos para emendas ou curvas.

As caixas sifonadas/ralos serdo em PVC com grelha quadrada de metal cromado, com
opcdo de abrir ou fechar. Nas caixas sifonadas dos mictérios, serdo utilizadas tampas
cegas, metalicas.

Caixa Sifonada - de PVC diametro 150 mm, saida de 75 mm ou 50 mm (sete entradas)
Marcas: TIGRE, BRASILIT ou equivalente.

Ralo Seco - de PVC diametro 100 mm com saida de 40 mm Marca: TIGRE EG - 59 ou
equivalente

Caixas de inspegdo — As caixas de passagem e de gordura, serdo executadas em
alvenaria de tijolos macicos assentados com argamassa de cimento e areia, trago 1:6,
revestida internamente com argamassa de cimento e areia trago 1:3. As tampas seréo de
concreto armado, revestidas com o mesmo material do piso. Deverédo oferecer perfeita
vedacdo e serem facilmente removiveis.

As &guas pluviais, serdo recolhidas em canaletas de concreto e de chapa galvanizada e
conduzidas até o piso por tubos de PVVC soldavel de 100 mm. Conforme projeto da
cobertura.

10.3 — Aparelhos e metais

Deverdo ser instalados quando concluidos os servicos que possam danifica-los,
obedecerdo como norma geral as especificagdes abaixo.

Deveréo ser de marca idonea e de 12 linha de fabricag&o.

a) Os lavatérios serdo do tipo cuba, de embutir em bancada, tamanho médio, de louca
branca.

= Ligacdo flexivel metélica.

= Siféo de corpo metélico cromado didmetro 38mm (1 %2 “) x 25mm (1”)

= Torneira cromada didmetro 12mm 1/2* para as instalagcdes sanitérias (vestiarios,
wcs, etc) e escovario e com alavanca para acionamento com cotovelo, bica alta, linha
cirdrgica, para os consultérios, cuidados bésicos e esterilizac&o. .

= Vélvula metélica cromada didmetro 63mm (2 %2 ) x didmetro 25mm (1”)

b) Os vasos sanitarios serdo de louca branca, com sifao interno, fixados com
parafusos de metal ndo ferroso anticorrosivo, com entrada d'agua vedada com bolsa de
borracha e canopla de metal cromado. A ligacdo de entrada d'4gua da parede ao vaso
devera ser metalica cromada; o rabicho poderé ser de PVC.

= Ligacdo cromada diametro 38mm-1 %4”.
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= Parafuso Castelo para fixagdo
= Vélvula de descarga automatica com registro interno e canopla cromada del %2
As tampas dos vasos serdo de PVC.

c) As pias serdo com cuba acgo inox numero 2

= Torneira cromada didmetro 12 mm para a pia da copa e com alavanca para
acionamento com cotovelo, bica alta, linha cirdrgica, para as demais pias.

= Siféo de corpo pléstico didmetro 38 mm (1 %2 “) x 25 mm (1”)

= Vélvula metélica com grelha movel didmetros 13 mm ( %2 x 3 %2”)

d) Os tanques serdo de louga branca com coluna de 22 litros.
= Torneira cromada diametro 12 mm (1/2 ).
= Vélvula plastica didmetro 50 mm (2 “).

e) Os chuveiros serdo elétricos, do tipo ducha, cromados, com braco em ferro
galvanizado com canopla diametro de %”

f) Os reservatdrios de agua serdo de PVC (polietileno), com capacidade para 1000
litros, com torneiras de boia de PVVC de %"

10.4 — Testes:

Todas as tubulages e redes de gua serédo testadas contra vazamentos hidrostaticamente
de acordo a Norma NBR7371.

Todas as tubulacBes e redes de esgotos primarios serdo submetidas ao teste da fumaca
ou ao teste da coluna de agua devendo ainda atender as determinagdes da
NBR9054/9055/7362.

12 - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONE E REDE LOGICA

As instalacOes elétricas, telefone e rede ldgica, deverdo ser executadas conforme
projeto.
Todos os materiais deverdo ser produtos novos ainda ndo utilizados e de 12 qualidade.
Quando o material a ser utilizado ndo for aquele especificado, este deverd ser igual em
qualidade e sera aprovado previamente pela fiscalizacéo.
A instalacdo dos condutores nos eletrodutos, s6 poderd ser feita depois da execugéo dos
seguintes servigos:

—  Limpeza e secagem interna da tubulagédo

—  Pavimentacéo de granitina

—  Telhado

— Assentamento de portas, janelas e vedagdes que impegam a penetracéo

de chuva.
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Para facilitar a enfiagdo poder&o ser usados como lubrificantes:talco, diatomita ou pedra
sab&o.
O desencapamento dos fios para emendas sera cuidadoso, s6 podendo ocorrer nas
caixas. Os fios serdo limpos e revestidos com fita isolante. As caixas embutidas nas
paredes deverdo facear o parametro de alvenaria de modo a ndo resultar excessiva
profundidade depois ao revestimento e serdo niveladas e aprumadas. Salvo indicagéo
em contrario no Projeto as alturas das caixas de paredes, em relacdo ao nivel do piso
acabado, serdo as seguintes:

— Interruptores, tomada média(bordo superior da caixa) 1,10 m

—  Tomadas baixas (bordo inferior da caixa) 0,30m

—  Caixas de passagens (bordo interior da caixa)0,20 m

— Tomadaalta (bordo superior da caixa) 2,30 m

Os pontos de luz dos tetos serdo rigorosamente centrados ou alinhados nos respectivos
cdmodos, ou conforme indicagdes do projeto.

O nivel dos quadros de distribuicdo sera regulado por suas dimensbes e pela
comodidade de operagdo das chaves ou inspecdo dos instrumentos, ndo devendo de
qualquer modo, ter o bordo inferior a menos de 0,50m do piso acabado. A profundidade
serd regulada pela espessura do revestimento previsto, contra o qual deverdo ser
assentes os alizares das caixas.

Todas as extremidades livres dos eletrodutos serdo antes da concretagem e durante a
construgdo, conveniente obturadas, a fim de evitar-se a penetragdo de detritos e
umidade.

Os quadros de distribuic¢io de cargas, serdo de chapa ago SAE 1008, de embutir, com
tampa, com barramento trifasico, barra de neutro e de terra.
Os disjuntores serdo termomagnéticos, tipo "quick-lag" (com suportes e parafusos).

Os eletrodutos e curvas, de descida do medidor e do quadro até as caixas de inspe¢des
e os eletrodutos com didmetro superiores a 1”, serdo de PVC rigido, rosqueavel. Serdo
fixados nas caixas com buchas e porcas-arruelas.

Os eletrodutos diametros de 1” e %4” serdo do tipo mangueira de PVC ponta amarela.

Os cabos e fios condutores serdo de cobre, com témpera mole, isolados com composto
termoplastico & base de Cloreto de Polivinila (PVC), permitindo uma temperatura
normal de operacdo no condutor de 70 °C e tensfes de isolamento de 450/750V, ante
chamas.

As luminérias para ldmpadas fluorescentes, seréo de sobrepor, com corpo e refletor de

chapa de ago galvanizada e pintada, com reator eletrénico de alto fator de poténcia. As
lampadas serdo tubulares de 40 e 110W, com tonalidade luz do dia.
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As luminarias incandescentes, de teto e as arandelas serdo do tipo globo de vidro
leitoso.

As Caixas serdo de embutir, em paredes e lajes, de chapa preta com duas orelhas para
fixac&o e respectivos parafusos.

Os interruptores serdo do tipo silencioso, com teclas de embutir, unipolar, 110 V-10
A, com placa em poliestireno cinza de alto impacto.

As tomadas,serdo de embutir, redondas, fosforescentes, do tipo universal para pinos
chatos e redondos, ou para 3 pinos redondos, conforme projeto, com placa de
poliestireno cinza de alto impacto.

12 - PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO
Ser&o colocados (obedecendo o projeto):

- Extintor manual de PQS 2-A:20-B:C,

- lluminacéo de emergéncia,

- Sinalizacdo de direcdo do fluxo da rota de fuga,

- Placa de indicacéo de saida de emergéncia,

- Placa de indicacéao de saida ou escape na dire¢do indicada,

12.1 - Extintores de P6 Quimico

Os extintores de p6 quimico terdo A CAPACIDADE PQS 2-A:20-B:C. O cilindro seré
fabricado em chapa de aco carbono SAE 1010/1020, com espessura minima da parede
de 1,21 mm. O agente extintor serd o p6 quimico seco (PQS), que € indicado para a
classe de fogo B (liquidos inflamaveis) e C (equipamentos elétricos).

Deverdo atender as normas técnicas da ABNT:

NBR 10721-Extintores de incéndio com carga de po;

NBR 9695 - P¢ para extincdo de incéndio-Expecificacéo.

12.2 — Sinalizagéo

Acima dos extintores serdo colocadas setas indicando o tipo do extintor, conforme
detalhe de projeto, de plastico do tipo adesivo.

Serdo fixadas nas paredes, setas indicativas de saida, confeccionadas em chapa acrilica
ou PVC, nas dimens0es e cores especificadas em projeto.

A sinalizacéo de saida serd luminosa, conforme especificado no projeto.

12.3 — lluminagéo de Emergéncia
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Sera feita conforme indicacdes e especificacdes do projeto.
13- PINTURA

Internamente as superficies serdo emassadas, as paredes serdo pintadas com tinta
acrilica lavavel e os tetos com tinta latex PVA.

Externamente, as paredes e 0s beirais serdo pintados com tinta acrilica, sobre selador.
As esquadrias metalicas, e esquadrias de madeira serdo pintadas com esmalte sintético.

Conforme as normas da ABNT e as prescri¢des do fabricante da tinta, o processo de
pintura devera realizar-se através das seguintes etapas:

—  preparagdo da superficie;
— aplicagéo eventual de fundos, massas e condicionantes;
—  aplicagéo de tinta de acabamento.

13.1 — Aplicagéo de Tintas

Para cobrir totalmente a superficie a pintar, serd suficiente a quantidade de dem&os
orientada pelo fabricante. Nunca, porém, menos que duas.

Cada dema@o de tinta s6 poderd ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo observar o intervalo de 24 horas entre demados sucessivas, salvo
especificagdo em contrério.

Igual cuidado haverd entre demé&os de tinta e massa, observando-se o intervalo minimo
de 48 horas ap6s cada demé&o de massa, salvo especificacdo em contrério.

Os trabalhos de pintura em locais ndo convenientemente abrigados requerem
procedimentos de protecdo contra poeira até que as tintas sequem inteiramente, e serdo
suspensos em tempo de umidade elevada.
Serdo adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura (tijolos aparentes, marmores, vidros, ferragens de
esquadrias, etc.), tendo em vista a grande dificuldade de ulterior remogéo de tinta
aderida a superficies rugosas ou porosas.
A fim de proteger as superficies referidas, serdo tomadas precaugdes especiais, quais
sejam:

— Isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose e pano, de

guarnicdes de esquadrias e portas;

—  Separagdo com tapumes de madeira, chapas metalicas ou de fibra de
madeira comprimida;

—  Enceramento provisorio para protecdo de superficies destinadas a
enceramento ulterior e definitivo;
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—  Pintura com preservador plastico que acarrete a formacdo de pelicula
para posterior remogao.

Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

A indicacdo exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas cores
serd determinada nos projetos, especificagdes ou diretamente pela FISCALIZACAO.

Salvo autorizagdo expressa da fiscalizagdo, serdo empregadas, exclusivamente, tintas ja
preparadas em fabrica, entregues na obra com a embalagem original intacta.

14 - DIVERSOS

14.3 — Barra de apoio para PNE

A Barra de apoio para PNE (para vasos sanitarios) serd em inox, de 80 cm de
comprimento e didmetro de 3 a 4,5 cm, aparafusados na parede . Deverdo atender a
ABNT-NBR 9050.

15 - LIMPEZA

Devera ser executada limpeza geral da obra, ap6s a execucéo dos servicos, incluindo a

retirada do entulho e limpeza das caixas d” 4gua. A Fiscalizacdo devera ser comunicada
para outras instrugdes sobre a limpeza.
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