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RETIFICAGAO

A Comissao de Pregéo Presenmat e Eletronsco da Prefeltur =Munic pai de Patos de
Minas/MG, atendendo a solicitagéo de retificagéo da Dtretora Admlnlstratlva da Secretaria
Municipal de Educacdo, ao interesse publico e a eficacia do processo licitatorio, retifica o
Pregao Eletronico n.® 077/2019 — Aquisicido de materiais p_grmanfentes (carteiras

escolares), conforme a seguir:

e No Anexo | - Termo de Referéncia/Projeto Basico e Anexo |l — Probdsta de Precos na

especificacao do item 50098, onde 1&-se:

Cadeira com Prancheta Acoplada Tamanho Adulto-

Cadeira Escolar com prancheta frontal regulavel, fixadas sem parafusos, sustentada por 1 tube 25mm x 25mm e 30mm x 30mm com
espessura de 1,9mm ambos intsirigos, sem emendas, sem rugas, dobrados pelo processo de conformagio mecanica por dobramento,
posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da cadeira & sem mao francesa deixando livre 0 espago para movimentagao das pernas
do usuario. ’

O dispositivo de regulagem na parte infarior da prancheta no sentido horizontal sdo composto por tubos redondes em ago industrial de
com digmetro de 1.1/8" que envolvem as buchas piésticas e os trithos de ago industrial redondo comnldlametro de 3/4", se encaixando ao
tubo guadrado 30mm x 30mm & 25mm X 25mm que esto sob a pranchets e ficam protegidos por. ‘umpcontra tampo fabncado em PP pelo
processo de injegao, fixada a prancheta por encaixe | Prancheta fabricada em ABS pelo. processo; -de injegéo, medmdo “560mm x 3%0mm
{(+/- 5%). O design das laterais sendo cbncava de um lago e convexa de cufra) possibilitando enédixe com ‘outras pranchetas guando
estiverem lado a lado. Borda frontal medindo 40mm de altura e borda traseira medindo 30mm de altura (+/- 5%). Com porta iapis na
posigio horizonta! e ao lado ¢ porta copos em aito relevo, ficando a area fivre de trabalhe com espago suficiente para acomodar 02 falhas
A4 lado a lado, sem nenhuma protuberancia e reentrancie nesta area de trabalhe.

Cadeira com assento e encosto em polipropilens. Assento com medidas minimas 400mm x 460mm (+/-5%), altura assento/chio 460mm
aproximadameante sem orificios fixados por meio de parafusos. Encosto com medidas minimas 400mm x 360mm (+/-5%), com puxadaor &
marca do fabricante em alto relevo fixados por meio de rebites. Forta livros confeccionado em resina termopiéstica de alto impacto,
polipropileno, fechado nas partes fraseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a baée; ) assento ags pés com capacidade
minima de 20 litros. Base do assento ¢ interligagfo ac ‘encosto em tubo- oblongo 16mm x 30m oberto pelc- encosto, uma barra
horizontal para sustentagio sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforgada om: 02 colunas laterazs e pés em material plastico evitando
corrosdo e desgaste.

Uma barra horizontal de reforgo em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1, Smm fixada entre uma das colunas gue
liga a base do assento aos pés. Toda 2 estrutura metalica é fabricada em tubo de ago industrial tratados por conjunies de banhos quimicos
para protegdo e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG.

Em atengdo ao plblice P.O. {pessoas obesas), este item devera ter até 5% do seu quantltatwo a;ustado as medidas minimas de
750mm x 500mm para o assento e medidas minimas de 750mm x 350mm para o espaldar, ,se_:

mprometer o des:gn

Leia-se:

Cadeira com Prancheta Acoplada Tamanhe Adulto

Cadeira Escolar com prancheta frontal regulavel, fixadas sem parafusecs, sustentada por 1 tubo’ 25mm X 25mm e 30mm x 30mm com
espessura de 1,9mm ambos inteirigos, sem emendas, sem rugas, debrados pelo processgo de. conformagao mecamca por dobramente,
posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da cadeira ¢ sem mée francesa de[xando Ilvre X espaq;o para mowmentagao das pernas
do usuario,
C dispositivo de regufagem na parte inferior da prancheta no sentido honzontai s&o composto por tubos redondos em aco industrial de
com digmetro de 1.1/8" que envolvermn as buchas plasticas e os trithos de ago industrial redondo com digmetro de 3/47, se encaixando ao
tubo guadrado 30mm x 30mm & 25mm x 25mm que estac sob a prancheta e ficam protegidos por um contra tampo fabricado em PP peio
processo de injecdo, fixado a prancheta por encaixe . Prancheta fabricadz em ABS pelo processo de injegio, medindo: 560mm x 380mm
{+/- 5%). O design das laterais sendo céncava de um lado e convexa de outra, possibititande encaixe com outras pranchetas quando
estiverem lado a lado. Borda frontal medinde 40mm de altura e borda traseira medindo 30mm de altura (+/- S%) Com porta lapis na
posig&o horizontal e ao lado o porta copos em alto relevo, ficando a érea livre de trabalho com. espag suf ciente para acomoda;’ 02 fothas
A4 lado a lado, sem nenhuma protuberancia e reentrancia nesta drea de trabalho. :
Cadeira com assento e encosto em poilpmpllenc Assento com medidas minimas 400mm X 460mm (+ 5%) aitu a assentolchao 460mm
aproximadamente sem orificios fixados por meio de parafusos. Encosto com medidas minimas 400mm x 360mm (+/-5%), com puxador &
marca do fabricante em aito relevo fixados por meio de rebites. Porla livres confeccionade em resina termoplastica de alto impacte,
palipropilenc, fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga 2 base de assento aos pés com capacidade
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minima de 20 litros. Base do assento e interligacdo ao encosto em tubo oblongo 16mm x 3Gmm coberto pelo ericosto, uma barra
horizontal para sustentacde sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforgada com 02 coiunas Iaterars e' és em. matenal plastsco evitando
corrosdo e desgaste. e

Uma barra horizontal de reforgo em tudo oblengo medlndo 16mm X 30mm com espessura de 1, 5mm anda entre uma das colunas que

liga a base do assento aos pés. Toda a estrutura metalica & fabricada em tubo de ago industrial tratados por conjuntos de banhos guimicos
para protecéc e longevidade dz estrutura e scldado através do sistema MIG.

As novas datas ficam marcadas para:

» LIMITE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 24/08/2019 &s 12:00 (doze horas).
« ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: Dia 24/09/2019 as 12:05 (doze horas

e cinco minutos)

« ABERTURA DA SESSAO DO PREGAO ELETRONICO
(treze horas).

) Dla 24/09/2019 as 13:00

As demais cldusulas e condicbes estabelecidas no edital permanecem inaiteradas.

A retificagado foi juntada aos autos e esta a dlspos:gao dos "’:Eteressados no Setor de

Compras e Licitagoes, das 12:00 as 18 OO hotas e a dssposu;ao de todds os mteressados

nos sites www. patosdem!ré’as mgq.gov.br/licitacoes e www.licitanet. com br

\ B
f% Patos de Minas, 09 de setembro de 2019. :
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