[image: image1.png]


FUNDAÇÃO PROMAM

​​​​​​Fundação Municipal de Promoção da Criança e do Adolescente

CNPJ 04.810.200/0001-60 – Insc. Est. 480.156.120-0071

R. São Cristóvão, 111– B. N. Sra.  Aparecida – Fones: 3822-9827/3822-9748-Fax - 38229685 Cep 38.700-432 Patos de Minas-MG

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05 / 2015
Proposta de Preços – ANEXO I

Processo nº 05/ 2015  Protocolo nº 09 / 2015
Razão Social do Licitante: ______________________________________________________________________________________________________________________________________
CNPJ:________________________________________ Insc. Estadual:__________________________________________________________________________________________________

Endereço:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cidade:___________________________________________________________ Estado:____________________________________________________________________________________

Telefone :_____________________________________
Fax :____________________________________      e-mail :______________________________________________________

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):

Banco:_______________________________    Agência:______________________________________     Conta:________________________________________________________________

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Identidade:__________________________________         Orgão expedidor:____________________________________________

Estado Civil:_________________________________________________________     Nacionalidade:__________________________________________________________________________

CPF:________________________________________________________
e-mail:_____________________
Solicitação de Despesas
Req. de Material
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	Cód.
	Un.
	Qtd
	Código
	  Especificação                                                                                                                         
	Marca
	Vlr. Unitário                              
	Vlr. Total

	1
	UN
	10,00
	16372
	APARELHO TELEFONICO COM OS SEGUINTES CARACTERISTICAS: - FLASH, REDISCAGEM E MUDO- 3 VOLUMES DE CAMPANHA DE 2 TIMBRES - SEM CHAVE DE BLOQUEIO - CHAVE DE TOM E PULSO - DESING VERSATIL - COR GRAFITE
	
	
	

	2
	UN
	3,00
	16371
	APARELHO TELEFONICO SEM FIO, DISCAGEM DIRETA, DISCAGEM RAPIDA PARA 10 NUMEROS, MODO REPOUSO AUTOMATICO AO COLOCAR O FONE NA BASE.
	
	
	

	3
	UN
	3,00
	16367
	APARELHOS AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S.

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS:

•AR CONDICIONADO TIPO CONDENSADOR REMOTO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30.000 BTU/H;

•ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, TRIFÁSICA, 60 HZ;

•         DEVE POSSUIR TECNOLOGIA DE COMPRESSORROTATIVO;

•         CICLO FRIO;

•         NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO 60 DB

•VAZÃO MÍNIMA DE M³/H: 1.450;

•         GÁS REFRIGERANTE:R410 A QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO (GÁS ECOLÓGICO);

•         UNIDADE EVAPORADORA COM GABINETE TIPO PISO-TETO;

•         CONTROLE REMOTO DE ACIONAMENTOE REGULAGEM DO APARELHO, SEM FIO EM PORTUGUÊS;

.         DISPLAY DIGITAL: FACILITA VISUALIZAÇÃO DEFUNÇÃO SELECIONADA;

.         FILTRO ANTI-BACTÉRIA

.POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO:W MÍNIMA DE 2900;

.         CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A

.         INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA

.         FUNÇÃO AUTO LIMPEZA

.FUNÇÃO DESUMIDIFICAÇÃO 

.         AJUSTE PRECISO DA POSIÇÃO DE ALETA:

ACESSÓRIOS MÍNIMOS:

•         FORNECIMENTO DE MANUAL TÉCNICO;

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES:

•       GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA;

.COR: BRANCO

.       TIMER DIGITAL: 24 HORAS LIGAE DESLIGA O APARELHO NO TEMPOPROGRAMADO    

- INSTALAÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE/FORNECEDOR
	
	
	

	4
	UN
	1,00
	16363
	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES  TECNICAS: RESOLUÇÃODE 16.1    MEGAPIXELS, LCD 2,7 - LENTE CARL ZEISS - ZOOM OPTICO DE 4X E ZOOM DIGITALDE 8X – POSSUI     ESTABILIZADOR DE IMAGEM(STEDY SHOT) - DETECÇÃO DE FACES(FACE DETECTION) - DETECÇÃO DE SORRISOS(SMILE SHUTTER) E RECONHECIMENTO DE CENÁRIOS INTELIGENTE - MEMÓRIA SUPORTADA: 31 MB -  GRAVA VÍDEO COM ÁUDIO - FLASH DE CÂMERA: EMBUTIDO - ABERTURA DA LENTE: 2.8 L/F BATERIA:STAMINA - REDUÇÃO DE OLHOS VERMELHOS - DESING:SLIM, PROCESSADOR: BIONZ - MODOS DE CENA:   5 MODOS - MACRO: 4CM - TIPO DE FOCO AUTOMÁTICO - FORMATOS DE ARQUIVOS DE IMAGEM: JPEG – CONEXÕES:A/V - DC INPUT - USB - MODO ALTA SENSIBILIDADE (ISO) - ARMAZENAMENTO E ENERGIA –CARTÕES DE MEMÓRIA: CARTÕES DE MEMÓRIA COMPATÍVEIS MEMORY STICK PRO-DUO – ALIMENTAÇÃO  LITHIUM-ION - BALANÇO DE BRANCO: 5 MODOS – QUALIDADE  DE IMAGEM-FINE/STANDARD - DISTANCIA  MINIMA DE FOCO:4 CM - PESO 146 GRAMAS -  DIMENSÕES(LXAXP):9,5X5,6X2,1 CM - FUNÇÃO RETOQUE,ANIMAÇÃO MUSICAL DE FOTOS, FACE DETECTION - D-RANGE OPTIMIZER - SUPER STEADY SHOT – CLEAR  PHOTO LCD - IMPRESSÃO DIRETA/PICT BRIDGE -TIMER –SIM -SMILE SHUTTER - MENU EM INGLÊS, ESPANHOL, FRANCÊS - COR: PRATA-  ITENSINCLUSOS: CARREGADOR(BIVOLT) E BATERIA DE LITHIUM - CABO AV/USB - ALÇA DE PULSO-  MEMÓRIA DE 04 GB – CASE RÍGIDO(BOLSINHA)-MANUAL IMPRESSO EM ESPANHOL EINGLÊS-CD ROM PMB - NA CAIXA ORIGINAL – MANUAL EM PORTUGUÊS VIA E-MAIL.   GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE COMPRA.
	
	
	

	5
	UN
	3,00
	16458
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS, CICLO FRIO COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS DE: -SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HEPA: RETÉM ATÉ 99% DAS BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS DO AR.  -FUNÇÃO TURBO: COM APENAS UM TOQUEVOCÊ SELECIONA MÁXIMA REFRIGERAÇÃO OU AQUECIMENTO.  -FUNÇÃO SIGA-ME: COM UM SENSORNO CONTROLE REMOTO, A FUNÇÃO PERMITE QUE A TEMPERATURA DESEJADA SEJA MANTIDA ONDE ESTÁ LOCALIZADO O COTROLE REMOTO.  -FUNÇÃO DORMIR (MODO SLEEP): AJUSTA A TEMPERATURA DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DA TEMPERATURA DO CORPO HUMANO DUARANTE O SONO.-FUNÇÃO SWING: DISTRIBUI MELHOR O AR, E PROMOVE A SENSAÇÃO DE UMA BRISA NATURALATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO DAS ALETAS HORIZONTAIS.  -DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL:FACILITA A VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA SELECIONADA.  -CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO: MAIOR COMODIDADE PARA OPERAR O APARELHO. POSSUI LUZ QUEPERMITE O AJUSTE MESMO NO ESCURO.  -TIMER DIGITAL 24 HORAS: LIGA E DESLIGA O APARELHO NO TEMPO PROGRAMADO.  -ENTRADA SUPERIOR DE AR: MAIS TECNOLOGIA E DISCRIÇÃO.-PROGRAMA PREFERIDO (MODO AUTO): O AR-CONDICIONADO ATINGE A TEMPERATURA PROGRAMADA PELO CONSUMIDOR, AJUSTANDO O CICLO E A VELOCIDADE DA VENTILAÇÃO.  -SILENCIOSO: UNIDADE EXTERNA SEPARADA DA UNIDADE INTERNA GARANTEM UM MAIOR CONFORTO.-FUNÇÃO DIRECTION: QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL.    DIMENSÕESAPROXIMADAS: -DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 86CM X 89,5CM X 33CM.  -DIMENSÕESINTERNAS APROXIMADAS: 32,2CM X 99,8CM X 23,5CM.  -PESO PARTE EXTERNA APROXIMADO:69KG.  -PESO PARTE INTERNA APROXIMADO: 13,5KG.    3 ANOS DE GARANTIA TOTAL.

AINSTALAÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE/FORNECEDOR.
	
	
	

	6
	UN
	1,00
	16489
	CORTADOR DE FRIOS COM LÂMINA DE 275MM DE DIÂMETRO EM AÇO CROMO DURO. INDICADO PARA MÉDIA PRODUÇÃO. VOLTAGEM DE 110 V OU BIVOLT. PINTURA ELETROSTÁTICA QUE GARANTA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E OXIDAÇÃO. LÂMINA FEITA EM AÇO TEMPERADO. PRIMEIRA QUALIDADE.
	
	
	

	7
	UN
	1,00
	16084
	DATA SHOW - BRILHO: 2000ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO 1.024X768, ENTRADAS: RGB, SVHS, RCA, COMPONENT, MONITOR-OUT, LÂMPADA: 3000 HORAS, PESO APROXIMADO DE 2,9 KG.
	
	
	

	8
	UN
	2,00
	16459
	DVD-PLAYER 

CONVERSOR D/A DE 54 MHZ/12 BITS

EXPLORAÇÃO PROGRESSIVA DUAL PURE CINEMA (PAL/NTSC)

PICKUP LASER DE ONDA DUPLA (DVD/DVD-R/DVD-RW/SVCD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/DIVX)

FUNÇÃO DE AJUSTE DE VÍDEO COM CONTROLE DE NITIDEZ/BRILHO/CONTRASTE/GAMA/TONALIDADE/NÍVEL DAS CORES

PHOTO VIEWER (REPRODUÇÃO DE JPEG, CDS FUJICOLORE CDS KODAK PICTURE)

SISTEMA DUAL PAL/NTSC COM CONVERSOR DE VÍDEO PAL-NTSC

CONVERSOR D/A DE 192 KHZ/24 BITS

REPRODUÇÃO DE WMA/MP3

REALÇADOR DE DIÁLOGO

VIRTUAL SURROUND

CONVENIÊNCIAS - INTERFACE GUI AVANÇADA

NAVEGADOR AVANÇADO DE DISCO

FUNÇÃO DE ZOOM

VOLTAGEM 127 VOLTS.
	
	
	

	9
	UN
	4,00
	16374
	ESCADA DE ABRIR (EM V) EM ALUMÍNIO COM 6 DEGRAUS FABRICADA EM LIGA ESPECIAL TOTALMENTE DE  ALUMÍNIO, QUE SUPORTE NO MÍNIMO 120 KG, COM ALÇA DE APOIO ALTA NA PARTE SUPERIOR, COM TRAVA DE SEGURANÇA EM AÇO RESISTENTE E FITAS DE NYLON RESISTENTE, COM DEGRAUS E PÉS ANTIDERRAPANTES SAPATAS DE BORRACHA, DEGRAUS COM LARGURA MÍNIMA DE 12CM, SENDO O DEGRAU SUPERIOR DUPLO. 

DISTÂNCIA ENTRE OS DEGRAUS: ENTRE19CM A 25CM; DISTÂNCIA  ENTRE O PISO E O PRIMEIRO DEGRAU: ENTRE 19CM A 25CM.
	
	
	

	10
	UN
	1,00
	16370
	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2 – 800W – 110 V- GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.
	
	
	

	11
	UN
	2,00
	16364
	ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL GRANDE. ALTO RENDIMENTO. CORPO EM AÇO INOX. TAMPA, PENEIRA, BICA E COPO EM ALUMÍNIO, MOTOR REFORÇADO COM POTENCIA MINIMA DE ½ CV, ROTAÇÃO MINIMA DE 1.740 rpm. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110 V OU BIVOLT. ACOMPANHAACESSORIOS. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.
	
	
	

	12
	UN
	46,00
	16514
	ESTABILIZADOR 110 VOLTS C/4 TOMADAS1 KVA; PROTEGIDO POR FUSIVEL. GARANTIA MINIMADE 12 MESES.
	
	
	

	13
	UN
	1,00
	16365
	FORNO TURBO ELETRICO 8 ESTEIRAS. COM CHAVE DE CONTROLE GERAL, CHAVE MOTOR E LUZ.LATERAIS, PAINÉIS E COSTAS EM AÇO REFORÇADO. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA.  PEGADOR RESISTENTE E COM ISOLANTE TÉRMICO. ESTEIRAS OPCIONAIS PARA PÃO DOCE E SALGADO.SUPORTE PARA ESTEIRAS EM AÇO INOXIDAVEL REFORÇADO. SISTEMA VISOR EM VIDRO, ILUMINAÇÃO INTERNA. CONTROLADOR DIGITAL PARA PROGRAMAR TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR.ACOMPANHA AS ESTEIRAS. ELETRICO, TENSÃO TRIFASICO.
	
	
	

	14
	UN
	3,00
	16366
	LIQUITIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 LITROS, MOTOR RESISTENTE COM POTENCIA MINIMA DE ½ CV. ROTAÇÃO MINIMA 3500 RPM, PODENDO FICAR EM USO CONTINUO POR NO MINIMO 1 HORA. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110 V OU BIVOLT.  GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.
	
	
	

	15
	UN
	1,00
	16460
	MICROFONE DE LAPELA COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PRINCÍPIO: BACK ELECTRET CONDENSER FREQÜÊNCIA DE RESPOSTA: 20HZ ~ 16KHZ PADRÃO POLAR:OMNIDIRECIONALSENSIBILIDADE: - 65DB +/- 3DB IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: 1K OHMS CABO: 4M COM PLUG P2DE3, 5MM  ALIMENTAÇÃO: 1, 25V (BATERIA DE MERCÚRIO) GARANTIA MÍNIMA: 03 MESESÍTENS INCLUSOS: 1 MICROFONE LAPELA COM FIO 1 PRENDEDOR PARA FIXAR-SE A ROUPAMEDIDAS:COMPRIMENTO DO FIO: 4 METROS PESO APROXIMADO: 300G
	
	
	

	16
	UN
	5,00
	16368
	RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO PARA NO MÍNIMO 480 DIGITAIS + PROXIMIDADES COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

EQUIPAMENTO HOMOLOGADO DE ACORDO COM O PORTARIA 1510/09 DO MTE, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

• POSSUI NO MÍNIMO 2 PROCESSADORES DE 32 BITS, ONDE UM É DEDICADO PARA MARCAÇÕES DE PONTO (MAIOR VELOCIDADE E  CONFIABILIDADE).

• A INTERFACE DE REDE (COMUNICAÇÃO ETHERNET) POSSUI VELOCIDADE DE 10/100 MB (AUTOMÁTICO E NATIVO NA PLACA), POSSIBILITANDO A LEITURA DE NO MÍNIMO 1000 MARCAÇÕES EM MENOS DE 5 SEGUNDOS.

• OS DADOS E AS CONFIGURAÇÕES SÃO GRAVADOS EM UMA MEMÓRIA FLASH DEDICADA E AS MARCAÇÕES SÃO GRAVADAS EM UMA MEMÓRIA DE ALTÍSSIMA VELOCIDADE E CONFIABILIDADE (MEMÓRIA NOR), COM GARANTIA DE RETENÇÃO MÍNIMA DE DADOS DE 20 ANOS.

• POSSUI 2 INTERFACES MÍNIMA DE USB´S INDEPENDENTES.

• A BATERIA INTERNA DO RELÓGIO DEVERÁ POSSUIR DURAÇÃO MÍNIMA DE 7 MIL HORAS (MANTÉM A HORA EM FALTA DE ENERGIA).

• DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO DEDO NO SENSOR BIOMÉTRICO, ATRAVÉS DE CHIP QUE EVITA DISPAROS ACIDENTAIS E REDUZ A NECESSIDADE DE MANUTENÇÕES.

• MÓDULO BIOMÉTRICO QUE CONTEM SENSOR CAPACITIVO COM TECNOLOGIA AVANÇADA PARA DISTINGUIR DEDO VIVO E FALSO ALÉM DE MATERIAIS DE PAPEL, PAPELCOUCHÉ, FILME, SILICONE, BORRACHA E GELATINA.

• GABINETE POSSUI SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE NOBREAK.

• DISPLAY DE NO MÍNIMO DE 16 COLUNAS X 2 LINHAS.

• O TECLADODEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT PARA DEFICIENTES VISUAIS.

• POSSIBILIDADE DEAUTENTICAÇÃO 1:N (SOMENTE BIOMETRIA) OU 1:1 (BIOMETRIA + CARTÃO DE PROXIMIDADE).

• POSSUI CONTADOR DE PAPEL, QUE AVISA QUANDO O PAPEL ESTÁ ACABANDO. RECURSO QUEEVITA QUE OS FUNCIONÁRIOS FIQUEM IMPOSSIBILITADOS DE REGISTRAR O PONTO.

• FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE  NO MÍNIMO DE 5VDC E 11 DVC.

• A RESOLUÇÃO DO MÓDULO BIOMÉTRICO É DE NO MÍNIMO 500 DPI’S.

• ACEITA O CADASTRO NO MÍNIMO DE ATÉ 2400 TRABALHADORES, COM CARTÃO OU SENHA.

• CONFIRMAÇÃO AUDIO VISUAL.

• CONSUMO: STAND BY3W / 5VA; IMPRIMINDO 20W / 30VA.

• A IMPRESSÃO TEM DURABILIDADE DE, NO MÍNIMO,05 ANOS

• PERMITE O CADASTRO DAS INFORMAÇÕES DO EMPREGADOR, LOCAL DE TRABALHOEFUNCIONÁRIOS.

• ARMAZENA NA MRP TODOS OS EVENTOS: REGISTRO DO EMPREGADOR, MARCAÇÃO DE PONTO, ALTERAÇÃO DE DATA E HORA E CADASTRO DE FUNCIONÁRIO.

• POSSIBILITAO CADASTRO PARA O AJUSTE AUTOMÁTICO DE INÍCIO E FIM DO HORÁRIO DE VERÃO.

•POSSUI BOTÃO PARA RELAÇÃO DA EMISSÃO INSTANTÂNEA DOS EVENTOS DE PONTO, REALIZADOS NAS ÚLTIMAS 24 HORAS PRECEDENTES.

• PARA MAIOR SEGURANÇA DAS CONFIGURAÇÕES DOEQUIPAMENTO, PERMITE-SE ATIVAR UMA SENHA DE SEGURANÇA NO MENU.

CADASTRO SUPERFÁCIL:PERMITE A CONEXÃO DE UM TECLADO CONVENCIONAL DE COMPUTADOR, POSSIBILITANDOCADASTRAR EMPREGADOR E FUNCIONÁRIOS DE UMA MANEIRA EXTREMAMENTE SIMPLES E RÁPIDA. OUSEJA, TODOS OS CADASTROS DOS USUÁRIOS - INCLUSIVE A COLETA DA IMPRESSÃO DIGITALE/OU NÚMERO DOS CARTÕES - PODEM SER EFETUADOS DIRETAMENTE NO PRÓPRIO RELÓGIO.

•RESTAURAÇÃO INTELIGENTE DE PONTOS: A MEMÓRIA DE PONTO PODE SER INTEIRAMENTE REENVIADA AO COMPUTADOR, INICIANDO-SE DE UMA MARCAÇÃO ESCOLHIDA PELO USUÁRIO.ASSIM,SE HOUVER UM PROBLEMA NO COMPUTADOR (COMO FORMATAÇÕES), BASTA REIMPORTARA MEMÓRIA DO RELÓGIO PARA QUE OS PONTOS VOLTEM A APARECER NO COMPUTADOR.

• NOREGISTRODO PONTO, O NOME DO FUNCIONÁRIO É EXIBIDO NO DISPLAY DO RELÓGIO.

• CONFIRMAÇÃOAUDIO VISUAL DA MARCAÇÃO DO PONTO.

• EXCLUSIVO SISTEMA DE CONEXÕES DOSCABOS NOAPARELHO: PERMITE UMA INSTALAÇÃO LIMPA, RÁPIDA (CONECTORES) E SEGURA (NÃO PERMITE O ACESSO AOS CABOS SEM RETIRAR O RELÓGIO DA PAREDE);

• PERMITE O CADASTRO REMOTO DO FUNCIONÁRIO, INCLUSIVE A COLETA DA IMPRESSÃO DIGITAL VIA HAMSTER (OPCIONAL).

CASO O EZPOINTWEB SEJA UTILIZADO, O CADASTRO DO USUÁRIO PODE SERREALIZADO EM UM ESCRITÓRIO, POR EXEMPLO, E ENVIADO PARA UM REP EM QUALQUER PARTEDE MUNDO.

• SISTEMA INTELIGENTE DE BACKUP DE DADOS: PERMITE SALVAR TODOS OS DADOS CADASTRADOS NO RELÓGIO (NOME, PIS, IMPRESSÕES DIGITAIS, CARTÕES, ENDEREÇO, DATA DE ADMISSÃO, ETC). ESTES DADOS PODEM SER RESTAURADOS INCLUSIVE EM EQUIPAMENTOS DIFERENTES.

• BOBINA DE PAPEL NO MÍNIMO DE 360 METROS DE COMPRIMENTO E 57 MMDE LARGURA.

• COMPARTIMENTO DA BOBINA DE PAPEL DE FÁCIL ACESSO E PROTEGIDO PORCHAVE.

• O EQUIPAMENTO NÃO PERMITE QUALQUER ALTERAÇÃO NA MRP.

• LEITOR DE CARTÕES DE PROXIMIDADE.

• REGISTRO DO PONTO ATRAVÉS DE CARTÕES DE PROXIMIDADE OU DIGITAÇÃO DE SENHA.

• SISTEMA DE DETECÇÃO QUE BLOQUEIA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO EM CASODE TENTATIVA DE VIOLAÇÃO.

• OPERA APENAS EM MODO OFFLINE, CONFORME PORTARIA 1.510/2009 DO TEM

- O RELÓGIO DE PONTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DO PONTO ELETRÔNICO DE SEUS COLABORADORES, ATRAVÉS DE FERRAMENTA OTIMIZADAPARA ACESSO LOCAL OU REMOTO.

- GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.

- ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA NA SEDE DA LICITANTE.
	
	
	

	17
	UN
	2,00
	16462
	SUPORTE PARA DVD SUPORTA ATÉ 5KG ACABAMENTO EM AÇO CARBONO E REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA DIMENSÕE APROXIMADAS: ALTURA 10CM, LARGURA 30CM  E PROFUNDIDADE 27CM.
	
	
	

	18
	UN
	2,00
	16463
	SUPORTE TV LCD/LED/3D/PLASMA 55 POLEGADAS. EM AÇO CARBONO.  ACABAMENTO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO SUPORTA ATÉ 50 KILOGRAMAS, TRAVA DE SEGURANÇA. DIMENSÕES APROXIMADAS 51 X 6 X 9 CM. PRIMEIRA QUALIDADE.
	
	
	

	19
	UN
	2,00
	16484
	SWITCH PROFISSIONAL 24 PORTAS 10/100 PRA RACK
	
	
	

	20
	UN
	1,00
	16461
	TELA DE PROJEÇÃO - SUPERFÍCIE MATTE - WHITE (BRANCO OPACO), BORDAS NEGRAS PARA REALCE DE CONTRASTE, AJUSTE DE 03 (TRÊS) ALTURA DESEJADA COM MÚLTIPLAS PARADAS, FORMATO (4:3). TAMANHO 1,80X1,80M
	
	
	

	21
	UN
	2,00
	16373
	TV TECNOLOGIA LED 55 POLEGADAS - CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS:

• PAINEL COM RESOLUÇÃO DE 1920X1080 PIXEL.

• TELA: LED, FULL HD, PLANA, FORMATO 4:3

• POSSUIR BRILHO MÍNIMO DE 450 CD/M².

• POSSUIR TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 4 MS.

• COMPATÍVEL COM SINAIS HDTV 720P, 1080I E 1080P.

• ÂNGULO DE VISÃO DE 176º/176º.

• CONEXÃO USB E ENTRADA E SAÍDA VÍDEO COMPONENTE

• RECURSO COMPATÍVEL COM O PADRÃO HDMI-CEC E 2 ENTRADAS HDMI;

• TRABALHAR COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO COM VALORNA FAIXA DE 100 A 240VAC E FREQUÊNCIA NA FAIXA DE 50 A 60 HZ.

•  CAIXAS ACÚSTICAS INTEGRADAS COM 20W DE POTÊNCIA CONJUNTA.

•  ENTRADA E SAÍDA DE ÁUDIO DIGITALE SISTEMA DE SOM SURROUND

• CONTROLE REMOTO 

• A COR PRINCIPAL DEVE SER PRETAOU CINZA ESCURO.

• CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM EM PELO MENOS 120 QUADROS POR 

         SEGUNDO (120HZ).

• DECODIFICADOR PARA TV DIGITAL EMBUTIDO(DTV) COMPATÍVEL COM O PADRÃO ISDB-T.

• RECURSO QUE PERMITA AJUSTE DO EQUIPAMENTOPARA ECONOMIZAR ENERGIA ELÉTRICA.

• ESPESSURA IGUAL OU INFERIOR A 6,5 CM SEMABASE MONTADA.

• COMPATÍVEL COM MONTAGEM NA PAREDE ATRAVÉS DE SUPORTES ACESSÓRIOS.

• COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE CORES NTSC E PAL-M.

• MENUS NA TELA EM IDIOMAPORTUGUÊS BRASILEIRO.

• GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
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Valor Geral: R$_________________  ( _____________________________________________________________________________________________________)

OBSERVAÇÕES: 

· Somente serão aceitas propostas cotadas com no máximo 03 (três) casas decimais, sob pena de desclassificação.

· Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas nos subitens 8.8.3. e 8.9. do edital.

· Para cumprimento do disposto no art. 48 da Lei Complementar n.º 147, incisos I e III, todos os itens  deste processo licitatório serão destinados a participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte.
· As entregas deverão ser feitas em, no máximo, 05 (cinco) dias, após a expedição da solicitação.
· A(s) empresa(s) arrematante(s) deverá(ão) apresentar junto a proposta de preços, prospectos, ficha técnica ou outros documentos, com informações que permitam a perfeita e completa identificação e/ou qualificação do objeto, quanto as descrições do edital, os quais serão avaliados, sob pena de desclassificação.                                                          
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública.

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura:__________________________________________________________________Data:________/_________/________  

Carimbo Padronizado
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