Objeto:Aquisição de materiais permanentes e não permanente (computadores, notebook, maquina de algodão doce, caixa amplificada, maquina de lavar roupas, maquina de alta pressão, tv e acessórios de áudio e informática), para serem utilizados na Manutenção do Centro de Atenção a Criança e ao Adolescente e na Produção e Distribuição do Leite de Soja da Fundação Promam
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Razão Social
:  

C.N.P.J
: 

Inscri. Estadual : 

Endereço
: 

Nº :  

Bairro
:
 Cidade
:  


CEP
:

Tel
:


U.F.
:
 FAX
:


Prazo de Entrega
:  

Validade da Proposta
:
 Condições de Pagamento
:  


Banco
:  

Agência
:  

Conta
:  

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:
Nome
:  

Identidade
:

 Estado Civil
:  

CPF
:  


Orgão Expedidor: 

 Nacionalidade: 

e-mail: 

 ANEXO I
	Código
	Descrição
	Unidade
	Quantidade
	Marca
	Valor Unitario
	Valor Total

	Lote: 1 - COMPUTADOR DESKTOP 64 BITS NO MÍNIMO 04 MB DE MEMÓRIA 

	16983
	COMPUTADOR DESKTOP COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

PROCESSADOR:

A) SUPORTE À ARQUITETURA 64 BITS, TECNOLOGIA SSE 4 OU SIMILAR;

B) CONTROLADORA DE MEMÓRIA E DE VÍDEO INTEGRADA;

C) PROCESSADOR COM CLOCK SPEED DE NO MÍNIMO 2,4 GHZ E COM MEMÓRIA CACHE L3 DE NO MÍNIMO 4MB;

BIOS:

A) O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ PROVER EM SEU SITE DA INTERNET, TODAS AS ATUALIZAÇÕES DE BIOS.

B) DEVE POSSUIR OPÇÃO PARA DESABILITAR COMPONENTES DE DRIVE E DE ENTRADA E SAÍDA DO EQUIPAMENTO COMO PORTAS USB, SLOTS DE EXPANSÃO, ÁUDIO;

C) TIPO FLASH ROM;

CHIPSET E PLACA MÃE

A) O CHIPSET DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE DO PROCESSADOR PRINCIPAL COM SUPORTE AO BARRAMENTO DE COMUNICAÇÃO DMI COM O PROCESSADOR DE, NO

MÍNIMO, 5 GT/S;

B) DEVE SUPORTAR TECNOLOGIA DE MONITORAMENTO TÉRMICO;

MEMÓRIA

A) POSSUIR 4 (QUATRO) SLOTS DE MEMÓRIA DDR3;

B) COM NO MÍNIMO 4GB DDR3 1600 MHZ (1 X 4GB);
ARMAZENAMENTO
A) MÍNIMO DE DUAS INTERFACES TIPO SATA 3.0 - 06GB/S;

B) COM 01 DISCO DE 500 GB, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO MÍNIMA DE 7.200 RPM;

C) SUPORTE ÀS TECNOLOGIAS S.M.A.R.T (SELF-MONITORING, ANALYSIS AND REPORTING

TECHNOLOGY);

UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA
A) UNIDADE DE DVD-RW DUAL LAYER INTERNA, COMPATÍVEL COM DVD+R,

DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, CD-R, CD-RW E DVD;

B) INTERFACE TIPO SATA 1.5 GB/S OU SUPERIOR;

TECLADO

A) MÍNIMO DE 107 TECLAS, TECLAS SILENCIOSAS;

B) PADRÃO ABNT-2;

C) REGULAÇÃO DE ALTURA E/OU INCLINAÇÃO DO TECLADO;

D) INTERFACE USB;

MOUSE

A) TECNOLOGIA ÓPTICA, DE CONFORMAÇÃO AMBIDESTRA, COM BOTÕES ESQUERDO,

DIREITO E CENTRAL PRÓPRIO PARA ROLAGEM;

B) RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 800 (MIL) DPI;

C) INTERFACE USB;

GABINETE
A) FONTE DEVERÁ SUPORTAR TENSÕES DE ENTRADA DE 100 A 240 VAC (+/-10%), 50-60HZ, COM AJUSTE AUTOMÁTICO, COM CONSUMO E POTÊNCIA DE NO MÁXIMO 350 WATTS, SUFICIENTE PARA SUPORTAR TODOS OS DISPOSITIVOS INTERNOS NA CONFIGURAÇÃO OFERTADA (PLACA PRINCIPAL, INTERFACES, DISCOS RÍGIDOS, MEMÓRIA RAM E DEMAIS PERIFÉRICOS);

B) DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO DUAS BAYAS PARA CD ROON E 02 PARA HD.

INTERFACES E PORTAS DE COMUNICAÇÃO

A) CONTROLADORA DE VÍDEO: COM MEMÓRIA DA PLACA DE VÍDEO DO TIPO, DE NO MÍNIMO 256 MEGABYTES COM COMPARTILHAMENTO DINÂMICO COM O SISTEMA PODENDO ATINGIR ATÉ 1 GB; POSSUIR, NO MÍNIMO, 1 (UMA) PORTA DE VÍDEO PADRÃO VGA (DB-15)E 01 (UMA) PORTA NO PADRÃO DVI

B) CONTROLADORA DE REDE: GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS COM RECURSOS WAKE ON LAN (WOL); POSSUIR, NO MÍNIMO, 01 (UMA) PORTA DE REDE PADRÃO RJ-45 INTEGRADA;

C) CONTROLADORA DE ÁUDIO: CONTROLADORA DE SOM COMPATÍVEL COM O PADRÃO “HD AUDIO CODEC”; ALTO-FALANTE INTEGRADO AO GABINETE COM POTÊNCIA DE 1,0 W;

D) PORTAS E EXPANSÕES:

I. POSSUIR, NO MÍNIMO, 06 (SEIS) PORTAS USB 2.0 / 3.0 NATIVAS, SENDO 04 (QUATRO) NA PARTE TRASEIRA E 2 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE;

II. DAS 06 PORTAS, DEVEM EXISTIR PELO MENOS 2 (DUAS) USB 3.0;

III. POSSUIR 01 PLACA WIRELESS PCI, COM ANTENA, PADRÃO IEEE 802.11

SUPORTES A 802.11A, 802.11B, 802.11G, 802.11N.

MONITOR DE VÍDEO

A) TAMANHO DA TELA: MÍNIMA DE 21,5 POLEGADAS;

B) TELA 100% PLANA DE LED BACKLIT LCD, OU IPS;

C) RESOLUÇÃO SUPORTADA: 1920 X 1080 A 60 HZ;

D) PROPORÇÃO 16:10 OU 16:9;

E) BRILHO MÍNIMO DE 250 CD/M2;

F) RELAÇÃO DE CONTRASTE MÍNIMA DE 1.000:1;

G) SUPORTE MÍNIMO A 16,2 MILHÕES DE CORES;

H) TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO 5MS;

I) DISTÂNCIA ENTRE PIXELS: MÁXIMO DE 0,25;

J) CONECTORES DE ENTRADA:

IV. UMA ENTRADA DVI OU DISPLAYPORT, COMPATÍVEL COM A INTERFACE

CONTROLADORA DE VÍDEO DOS COMPUTADORES OFERTADOS – O CABO DE INTERLIGAÇÃO

DEVE SER ENTREGUE JUNTO COM A SOLUÇÃO;

V. UMA ENTRADA VGA COMPATÍVEL COM A INTERFACE CONTROLADORA DE VÍDEO,

SEM O USO DE ADAPTADORES;

M) FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA PARA CORRENTE ALTERNADA COM TENSÕES DE ENTRADA

DE 100 A 240 VAC (+/-10%), 50-60HZ, COM AJUSTE AUTOMÁTICO;

SOFTWARES

A) SOFTWARE PARA GRAVAÇÃO DE MÍDIAS CD/DVD;

B) OS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA HOMOLOGAÇÃO DEVERÃO SER ENTREGUES COM O SISTEMA OPERACIONAL PRÉ-INSTALADO;

C) TODOS OS DRIVERS PARA OS SISTEMAS OPERACIONAIS SUPORTADOS, INCLUSIVE ATUALIZAÇÕES DE FIRMWARE, DEVEM ESTAR DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD NA WEB SITE DO FABRICANTE SEM NECESSIDADE DE QUALQUER IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO, E DEVEM SER FACILMENTE LOCALIZADOS E IDENTIFICADOS.

COMPATIBILIDADE

A) TODOS OS DISPOSITIVOS DE HARDWARE, ALÉM DE SEUS DRIVERS E DEMAIS SOFTWARES FORNECIDOS DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 8 E WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS;

GARANTIA

A) OS EQUIPAMENTOS DEVEM POSSUIR GARANTIA POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES;

B) DURANTE O PRAZO DE GARANTIA SERÁ SUBSTITUÍDA SEM ÔNUS PARA A CONTRATANTE, A PARTE OU PEÇA DEFEITUOSA, SALVO QUANDO O DEFEITO FOR PROVOCADO POR USO INADEQUADO DOS EQUIPAMENTOS;

C) OS SERVIÇOS DE REPARO DOS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS SERÃO INICIADOS ONDE SE ENCONTRAM (ON-SITE), NO PRÓXIMO DIA ÚTIL AO DE ABERTURA DO CHAMADO JUNTO A CONTRATADA E CONCLUÍDOS EM ATÉ 3 DIAS ÚTEIS AO DE ABERTURA DO CHAMADO.

F) O ATENDIMENTO SERÁ EM HORÁRIO COMERCIAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.

G) ESTA MODALIDADE DE COBERTURA DE GARANTIA DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, ENTRAR EM VIGOR A PARTIR DA DATA DE ATESTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS;

H) CONDIÇÕES DE ENTREGA: TODOS OS CABOS E ACESSÓRIOS DO EQUIPAMENTO DEVERÃO VIR NECESSARIAMENTE DENTRO DE SUA RESPECTIVA CAIXA OU AFIXADOS (À SUA CAIXA), ATRAVÉS DE ENVELOPE PLÁSTICO DE SEGURANÇA, NÃO SENDO ACEITAS ENTREGAS FRACIONADAS DOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM O EQUIPAMENTO.

I) PRAZO DE ENTREGA: MÁXIMO DE 30 DIAS CORRIDOS APÓS A NOTIFICAÇÃO DE FORNECIMENTO EMITIDA À EMPRESA CONTRATADA;

REQUISITOS COMPLEMENTARES:

A. SISTEMA OPERACIONAL: ACOMPANHAR LICENÇA DO MS-WINDOWS 7, OU SUPERIOR, PROFESSIONAL (COA) X64, NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL, COM MÍDIA DE RECUPERAÇÃO OU OFERECER A OPÇÃO DE RESTAURAÇÃO ATRAVÉS DE PARTIÇÃO DO HD DO EQUIPAMENTO – CASO A LICENÇA PROPOSTA SEJA DO WINDOWS 8, DEVE SER DISPONIBILIZADO OPÇÃO DE DOWNGRADE PARA O WINDOWS 7;


	UN
UNIDADE
	15,000
	
	
	


	
	GABINETE
A) FONTE DEVERÁ SUPORTAR TENSÕES DE ENTRADA DE 100 A 240 VAC (+/-10%), 50-60HZ, COM AJUSTE AUTOMÁTICO, COM CONSUMO E POTÊNCIA DE NO MÁXIMO 350 WATTS, SUFICIENTE PARA SUPORTAR TODOS OS DISPOSITIVOS INTERNOS NA CONFIGURAÇÃO OFERTADA (PLACA PRINCIPAL, INTERFACES, DISCOS RÍGIDOS, MEMÓRIA RAM E DEMAIS PERIFÉRICOS);

B) DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO DUAS BAYAS PARA CD ROON E 02 PARA HD.

INTERFACES E PORTAS DE COMUNICAÇÃO

A) CONTROLADORA DE VÍDEO: COM MEMÓRIA DA PLACA DE VÍDEO DO TIPO, DE NO MÍNIMO 256 MEGABYTES COM COMPARTILHAMENTO DINÂMICO COM O SISTEMA PODENDO ATINGIR ATÉ 1 GB; POSSUIR, NO MÍNIMO, 1 (UMA) PORTA DE VÍDEO PADRÃO VGA (DB-15)E 01 (UMA) PORTA NO PADRÃO DVI

B) CONTROLADORA DE REDE: GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS COM RECURSOS WAKE ON LAN (WOL); POSSUIR, NO MÍNIMO, 01 (UMA) PORTA DE REDE PADRÃO RJ-45 INTEGRADA;

C) CONTROLADORA DE ÁUDIO: CONTROLADORA DE SOM COMPATÍVEL COM O PADRÃO “HD AUDIO CODEC”; ALTO-FALANTE INTEGRADO AO GABINETE COM POTÊNCIA DE 1,0 W;

D) PORTAS E EXPANSÕES:

I. POSSUIR, NO MÍNIMO, 06 (SEIS) PORTAS USB 2.0 / 3.0 NATIVAS, SENDO 04 (QUATRO) NA PARTE TRASEIRA E 2 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE;

II. DAS 06 PORTAS, DEVEM EXISTIR PELO MENOS 2 (DUAS) USB 3.0;

III. POSSUIR 01 PLACA WIRELESS PCI, COM ANTENA, PADRÃO IEEE 802.11

SUPORTES A 802.11A, 802.11B, 802.11G, 802.11N.

MONITOR DE VÍDEO

A) TAMANHO DA TELA: MÍNIMA DE 21,5 POLEGADAS;

B) TELA 100% PLANA DE LED BACKLIT LCD, OU IPS;

C) RESOLUÇÃO SUPORTADA: 1920 X 1080 A 60 HZ;

D) PROPORÇÃO 16:10 OU 16:9;

E) BRILHO MÍNIMO DE 250 CD/M2;

F) RELAÇÃO DE CONTRASTE MÍNIMA DE 1.000:1;

G) SUPORTE MÍNIMO A 16,2 MILHÕES DE CORES;

H) TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO 5MS;

I) DISTÂNCIA ENTRE PIXELS: MÁXIMO DE 0,25;

J) CONECTORES DE ENTRADA:

IV. UMA ENTRADA DVI OU DISPLAYPORT, COMPATÍVEL COM A INTERFACE

CONTROLADORA DE VÍDEO DOS COMPUTADORES OFERTADOS – O CABO DE INTERLIGAÇÃO

DEVE SER ENTREGUE JUNTO COM A SOLUÇÃO;

V. UMA ENTRADA VGA COMPATÍVEL COM A INTERFACE CONTROLADORA DE VÍDEO,

SEM O USO DE ADAPTADORES;

M) FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA PARA CORRENTE ALTERNADA COM TENSÕES DE ENTRADA

DE 100 A 240 VAC (+/-10%), 50-60HZ, COM AJUSTE AUTOMÁTICO;

SOFTWARES

A) SOFTWARE PARA GRAVAÇÃO DE MÍDIAS CD/DVD;

B) OS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA HOMOLOGAÇÃO DEVERÃO SER ENTREGUES COM O SISTEMA OPERACIONAL PRÉ-INSTALADO;

C) TODOS OS DRIVERS PARA OS SISTEMAS OPERACIONAIS SUPORTADOS, INCLUSIVE ATUALIZAÇÕES DE FIRMWARE, DEVEM ESTAR DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD NA WEB SITE DO FABRICANTE SEM NECESSIDADE DE QUALQUER IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO, E DEVEM SER FACILMENTE LOCALIZADOS E IDENTIFICADOS.

COMPATIBILIDADE

A) TODOS OS DISPOSITIVOS DE HARDWARE, ALÉM DE SEUS DRIVERS E DEMAIS SOFTWARES FORNECIDOS DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 8 E WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS;

GARANTIA

A) OS EQUIPAMENTOS DEVEM POSSUIR GARANTIA POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES;

B) DURANTE O PRAZO DE GARANTIA SERÁ SUBSTITUÍDA SEM ÔNUS PARA A CONTRATANTE, A PARTE OU PEÇA DEFEITUOSA, SALVO QUANDO O DEFEITO FOR PROVOCADO POR USO INADEQUADO DOS EQUIPAMENTOS;

C) OS SERVIÇOS DE REPARO DOS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS SERÃO INICIADOS ONDE SE ENCONTRAM (ON-SITE), NO PRÓXIMO DIA ÚTIL AO DE ABERTURA DO CHAMADO JUNTO A CONTRATADA E CONCLUÍDOS EM ATÉ 3 DIAS ÚTEIS AO DE ABERTURA DO CHAMADO.

F) O ATENDIMENTO SERÁ EM HORÁRIO COMERCIAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.

G) ESTA MODALIDADE DE COBERTURA DE GARANTIA DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, ENTRAR EM VIGOR A PARTIR DA DATA DE ATESTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS;

H) CONDIÇÕES DE ENTREGA: TODOS OS CABOS E ACESSÓRIOS DO EQUIPAMENTO DEVERÃO VIR NECESSARIAMENTE DENTRO DE SUA RESPECTIVA CAIXA OU AFIXADOS (À SUA CAIXA), ATRAVÉS DE ENVELOPE PLÁSTICO DE SEGURANÇA, NÃO SENDO ACEITAS ENTREGAS FRACIONADAS DOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM O EQUIPAMENTO.

I) PRAZO DE ENTREGA: MÁXIMO DE 30 DIAS CORRIDOS APÓS A NOTIFICAÇÃO DE FORNECIMENTO EMITIDA À EMPRESA CONTRATADA;

REQUISITOS COMPLEMENTARES:

A. SISTEMA OPERACIONAL: ACOMPANHAR LICENÇA DO MS-WINDOWS 7, OU SUPERIOR, PROFESSIONAL (COA) X64, NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL, COM MÍDIA DE RECUPERAÇÃO OU OFERECER A OPÇÃO DE RESTAURAÇÃO ATRAVÉS DE PARTIÇÃO DO HD DO EQUIPAMENTO – CASO A LICENÇA PROPOSTA SEJA DO WINDOWS 8, DEVE SER DISPONIBILIZADO OPÇÃO DE DOWNGRADE PARA O WINDOWS 7;


	
	
	
	
	


	
	REQUISITOS COMPLEMENTARES:

A. SISTEMA OPERACIONAL: ACOMPANHAR LICENÇA DO MS-WINDOWS 7, OU SUPERIOR, PROFESSIONAL (COA) X64, NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL, COM MÍDIA DE RECUPERAÇÃO OU OFERECER A OPÇÃO DE RESTAURAÇÃO ATRAVÉS DE PARTIÇÃO DO HD DO EQUIPAMENTO – CASO A LICENÇA PROPOSTA SEJA DO WINDOWS 8, DEVE SER DISPONIBILIZADO OPÇÃO DE DOWNGRADE PARA O WINDOWS 7; APRESENTAR PROSPECTO

	
	
	
	
	

	Lote: 2 - NOTEBOOK INTEL CORE I3 64-BIT EM PORTUGUÊS 04 GB DE MEMÓRIIA

	16985
	NOTEBOOK:PROCESSADOR: SEGUNDA GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL CO RE I3-2310M (2.30GHZATÉ 2.90GHZ COM TURBO BOOST, 4THREADS, 3M UNIDADE CACHE). SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 7 PROFESSIONAL ORIGINAL 64-BIT EM PORTUGUÊS. MEMÓRIA: MEMÓRIA DE 4GB DDR3 SDRAM 1333M HZ (1X4GB). TECLADO: TECLADO INTERNO COM GESTURE TOUCHPAD. P LACA DE VÍDEO: PLACA DE VIDEO INTEGRADA INTELHDGRAPHICS. DISC O RÍGIDO: DISCO RÍGIDO SATA 500 GB 7200 RPM. TELA: TELA LED D E ALTA DEFINIÇÃO DE 14.0 POL (1366X768) - ANTI-REFLEXO. : ADAPTADOR DE CORRENTE ALTERNADA DE 65W. DRIVE ÓPTICO: GRAVADOR DE DVD/CD DUAL LAYER (UNIDADE DVD+/- RW 8X) COM ROXIO E CYBERL INK POWERDVD DX9. 5. WEBCAM E MICROFONE: WEBCAM DE 2.0 MEGAPI XELS E MICROFONE INTEGRADO. PLACA WIRELLES: INTEL CENTRINO WI FI ADVANCED-N 1030 (802.11BGN/BT3). BATERIA: BATERIA DE ION D E LÍTIO DE6 CÉLULAS. GARANTIA: 1 ANO DE PROSUPPORT. APRESENTAR PROSPECTO
	UN
UNIDADE
	01,000
	
	
	


	 Lote: 3 - HD EXTERNO PORTÁTIL 1TB

	16984
	HD EXTERNO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO: HDD PORTÁTIL: SIMCAPACIDADE: 1 TB VELOCIDADE MÁXIMA DE TRANSFERÊN UNIDADE CIA: 480 MEGABITS POR SEGUNDO RECURSOS E FUNÇÕES: PLUG PLAY IN TERFACE: USB 3.0 PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 390 GRAMAS GARANTIA MINIMA DE 06 MESES. APRESENTAR PROSPECTO
	UN

UNIDADE
	01,000
	
	
	

	Lote: 4 - CAIXA AMPLIFICADA COM ENTRADA USB E SD 300W

	16973
	CAIXA AMPLIFICADA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TI PO BASS-RELEX ATIVA; ENTRADA USB E SD; MOLDADA EM MATERIAL CO- UNIDADE POLIMERO RESISTENTE E DURÁVEL; GRADE DE PROTEÇÃO PARA OS WOOFE RS; PONTOS DE ADAPTAÇÃO PARA MONTAGEM EM SUPORTE DEPAREDE OU T ETO; ENCAIXE PARA MONTAGEM SEGURA EM TRIPÉS; COM TRIPÉ, COR: P RETA; ALTO FALANTE: 15 DRIVER: TITÂNIO; POTÊNCIA RMS: 300W; SE NSIBILIDADE: 103DB; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 35Hz a 20kHz; CONT ROLES: VOLUME / BASS / TREBLE / ECHO; CONEXÕES: 2 ENTRADAS P10 ; 1RCA LINE INSERT; 1 RCA LINE OUT; 1 SPEAKON; TENSÃO: BIVOLT; POSSUI CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM; DIMENSÕES: 72CM(A) X 50CM( L) X 46CM(P). GARANTIA: 12 MESES. APRESENTAR PROSPECTO
	UN

UNIDADE
	01,000
	
	
	

	Lote: 5 - MICROFONE DE LAPELA COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PRINCÍPIO: BACK ELEC

	16460
	MICROFONE DE LAPELA COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PRINCÍPIO: BACK ELECTRET CONDENSER FREQÜÊNCIA DE RESPOSTA: 20HZ UNIDADE ~ 16KHZ PADRÃO POLAR:OMNIDIRECIONALSENSIBILIDADE: - 65DB +/- 3 DB IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: 1K OHMS CABO: 4M COM PLUG P2DE 3, 5MM ALIMENTAÇÃO: 1, 25V (BATERIA DE MERCÚRIO) GARANTIA MÍNIMA: 03 MESESÍTENS INCLUSOS: 1 MICROFONE LAPELA COM FIO 1 PRENDEDOR P ARA FIXAR-SE A ROUPAMEDIDAS: COMPRIMENTO DO FIO: 4 METROS PESO APROXIMADO: 300G APRESENTAR PROSPECTO

	UN

UNIDADE
	02,000
	
	
	

	 Lote: 6 - MICROFONE PROFISSIONAL DE MÃO SEM FIO


	16972
	MICROFONE PROSSIONAL COM 2 TRANSMISSORES PG2 DE MÃO COM LEDS INDICADORES DE LIGADO, MUTE E CARGA DE BATERIA. CHAVE LIGA/DE UNIDADE SLIGA E CHAVE MUTE, 2 PILHAS TAMANHO AA PERMITEM 8 HORAS DE US O CONTÍNUO. FAIXA DE OPERAÇÃO DE ATÉ 75M. 2 CÁPSULAS PG58 P ARA MICROFONE SEM FIO CÁPSULA COMPLETA COMPATÍVEL COM SISTEMAS SEM FIO. JÁ INCLUI GLOBO. 1 RECEPTOR DUPLO, ATÉ 8 SISTEMAS C OMPATÍVEIS, SAÍDAS DE ÁUDIO P10 E XLR, ANTENA INTERNA DIVERSIT Y CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR. IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: - CON ECTO R XLR: 200 OHMS - CONECTOR P10: 1K OHM - NÍVEL DE SAÍDA D E ÁUDIO (APROX 33KHZ DE DESVIO COM TOM DE 1KHZ): - CONECTOR XL R COM CARGA DE 100K OHM: -19DBV, TÍPICA - CONECTOR P10 COM CAR GA DE 100K OHM: -5DBV, TÍPICA SENSIBILIDADE: -105DBM PARA 12DB DE SINAD, TÍPICA IMAGEM DE REJEIÇÃO: - 50DB, TÍPICA DIMENSÕES : - 388MM (L) X 116MM (P) X 40MM (A) PESO: - 429G CORPO: - ABS MOLDADO ALIMENTAÇÃO: - FONTE EXTERNA HOMOLOGADA PELA ANATEL. -ORRENTE: 320MA GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS. APRESENTAR PROSPECTO
	UN

UNIDADE
	02,000
	
	
	

	Lote: 7 - CABO P10 DE 04 METROS

	16974
	CABO P10 DE 04 METROS

	UN

UNIDADE
	01,000
	
	
	

	Lote: 8 - CABO SPEAK-ON DE 10 M

	16975
	CABO SPEAK-ON DE 10 M

	UN

UNIDADE
	01,000
	
	
	

	  Lote: 9 - CABO ÁUDIO P2 STEREO MACHO + RCA MACHO



	16976
	CABO ÁUDIO P2 STEREO MACHO + RCA MACHO

	UN

UNIDADE
	01,000
	
	
	

	Lote: 10 - CARREGADOR DE PILHAS; RAPIDO; BIVOLT AUTOMATICO

	16977
	CARREGADOR DE PILHAS; RAPIDO; BIVOLT AUTOMATICO

	UN

UNIDADE
	01,000
	
	
	

	  Lote: 11 - PILHA AA RECARREGAVEL 2500 MAH


	16978
	PILHA AA RECARREGAVEL 2500 MAH PCT COM 02 UN

	UN

UNIDADE
	04,000
	
	
	

	  Lote: 12 - RÉGUA DE EXTENSÃO DE 4 A 5 ENTRADAS



	16979
	RÉGUA DE EXTENSÃO DE 4 A 5 ENTRADAS

	UN

UNIDADE
	01,000
	
	
	

	Lote: 13 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE 1700 A 1850 LIBRAS DE COMPRESSÃO - ELÉTRICA - BAIXOC

	16971
	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE 1700 A 1850 LIBRAS DE COMPRESSÃO - ELÉTRICA - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA - MANGUEIRA COM MINIMO DE UNIDADE 05 METROS - COM RODAS PARA LOCOMOÇÃO E PORTA MANGUEIRA RECOLH IDA - JATO REGULÁVEL E PORTA DETERGENTE. BIVOLT 110/220.

APRESENTAR PROSPECTO
	UN

UNIDADE
	01,000
	
	
	

	   Lote: 14 - MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL BIVOLT



	16988
	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL BIVOLT, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BACIA DE ALUMÍNIO DE NO MÍNIMO DE 51 CM CONTR UNIDADE OLE ELETRÔNICO DE AMPERAGEM POSSIBILITA MAIOR FACILIDADE NA PR ODUÇÃO, ASSIM COMO MAIOR SEGURANÇA AO OPERADOR. TURBINA COM MA IOR CAPACIDADE DE AÇÚCAR MAIOR QUANTIDADE DE UNIDADES DE ALGOD ÃO-DOCE PRODUZIDAS A CADA REABASTECIMENTO. TAMPA DA TURBINA EM FORMA DE FUNIL FACILITA O ABASTECIMENTO DO AÇÚCAR, ELIMINANDO DESPERDÍCIO. VOLTAGEM: APRESENTADA NAS VOLTAGENS 110V/220V (B IVOL T) - POTÊNCIA: 1235 W (127 V) / 1201 W (220 V) CARACTE RÍSTICAS TÉCNICAS- BACIA: 51 CM - ALTURA MÍNIMA: 38 CM - PES O LÍQUIDO NO MÍNIMO: 6 KG. - BASE EM ALUMÍNIO POLIDO GARANTI A DO MINIMA DE 12 MESES APRESENTAR PROSPECTO

	UN

UNIDADE
	01,000
	
	
	

	   Lote: 15 - TV EM CORES; COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; TELA DE LED PLANA; DE 55”



	16987
	TV EM CORES; COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; TELA DE LED PLANA; DE 55” POLEGADAS; COM RESOLUÇÃO FULL HD; POSSIBILIDADE DE F UNIDADE IXAR EM PAREDE ATRAVÉS DE SUPORTE A CONECTAR ATRÁS DO TELEVISO R; CONEXÕES MÍNIMAS DE ENTRADA: 2 USB, 3 HDMI, SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL; COM RECEPÇÃO PARA TV A CABO E TV ABERTA; CONTROLE REM OTO PADRAO; VOLTAGEM BIVOLT, CA 110/220 V 50/60 HZ. APRESENTAR PROSPECTO

	UN

UNIDADE
	01,000
	
	
	

	   Lote: 16 - LAVADORA DE ROUPAS 15 KG CESTO EM INOX



	16986
	LAVADORA DE ROUPAS 15 KG, BRANCO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTCAS: CAPACIDADE DE 15KG, COR BRANCA, FUNÇÕES: 3 FUNÇÕES- LAV UNIDADE AR, ENXAGUAR E CENTRIFUGAR. CICLOS ESPECIAIS DE LAVAGEM: EDRED OM ESPECIAL, TIRA ODORES, ROUPAS ÍNTIMAS, TRÊS OPÇÕES DE AGITA ÇÃO E ENXÁGÜE TRIPLO, CESTO DE INOX, PÉS NIVELADORES, DISPENSE RS INDIVIDUAIS, TAMPO DE VIDRO TEMPERADO, TAMPA COM VISOR TRAN SPARENTE E TRAVA DE SEGURANÇA. LAVADORA AUTOMÁTICA COM NÍVEL A UTOMÁTICO DA ÁGUA, MOLHO INTELIGENTE, PAINEL ELETRÔNICO, TRIPL O EN XÁGÜE. ~^CICLOS ESPECIAIS: FUNÇÃO CENTRIFUGAÇÃO NO MÍNIMO DUAS FUNÇÕES. ~^MULTIDISPENSER, ABERTURA DA TAMPA: SUPERIOR, CAPACIDADE DE ROUPA SECA E/ OU MOLHADA: 15 KG, CONSUMO (KW/H) MÁXIMO 0,40KWH, COM FILTRO, ALÇAS LATERAIS, NÍVEIS DE ÁGUA NO MÍNIMO 4, PAINEL ELETRÔNICO, MÍNIMO (07) SETE PROGRAMAS DE LAV AGEM, CESTO EM INOX, PÉS NIVELADORES, ELIMINAÇÃO DE FIAPOS E D ISPENSER INDIVIDUAIS, TAMPO DE VIDRO TEMPERADO. VOLTAGEM 110V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR PROSPECTO

	UN

UNIDADE
	01,000
	
	
	


TOTAL: R$ ____________ (_________________________________________________________________)
Observações:
· Somente serão aceitas propostas cotadas com no máximo 03 (três) casas decimais, sob pena de desclassificação.

· Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas nos subitens 9.7.1 e 9.7.2 do edital.

· Para cumprimento do disposto no art. 48 da Lei Complementar n.º 147, incisos I e III, todos os itens  deste processo licitatório serão destinados a participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte.
· Para fins de verificação da adequabilidade dos itens 16.460, 16.971, 16.972, 16.973, 16.983, 16.984, 16.985, 16.986, 16.987 e 16.988, em face das exigências deste edital, após a etapa de lances, deverão ser entregues pelos licitantes classificados em 1º lugar, obrigatoriamente: folhetos, catálogos ou prospectos ilustrativos em original, especificar a marca, modelo do produto ofertado, sendo que a não apresentação implicará na desclassificação da proposta. Os prospectos dos (itens 16.983 e 16.985) serão analisados pela Diretoria de Informática do Município de Patos de Minas para conferência do atendimento às especificações requeridas, sob pena de desclassificação.

· As entregas deverão ser feitas em, no máximo, 5 (cinco) dias, após a expedição da solicitação.
* A contratada obriga-se a entregar os produtos e executar o serviço conforme o Anexo VII – Projeto Básico / Termo de Referência.

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública.
Assinatura
:
 
Carimbo Padronizado


Data: __
_/_ _
/__ 



