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PREGÃO Nº 068 / 2014

Proposta de Preços – ANEXO I

Processo nº 220 / 2014 Protocolo nº 14.077 / 2014

Razão Social do Licitante: ______________________________________________________________________________________________________________________________________

CNPJ:________________________________________ Insc. Estadual:__________________________________________________________________________________________________

Endereço:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cidade:___________________________________________________________ Estado:____________________________________________________________________________________

Telefone :_____________________________________
Fax :____________________________________      e-mail :______________________________________________________

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):

Banco:_______________________________    Agência:______________________________________     Conta:________________________________________________________________

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Identidade:__________________________________         Orgão expedidor:_______________________________________________________________________________________________

Estado Civil:_________________________________________________________     Nacionalidade:__________________________________________________________________________

CPF:________________________________________________________
e-mail:_________________________________________________________________________________________

Solicitação de Despesas
Req. de Material
Dotação


2.796
/
2.014
-
1
870
/
2.014
3.430
/
2.014


2.661
/
2.014
-
1
840
/
2.014
1.100
/
2.014


2.799
/
2.014
-
1
868
/
2.014
1.080
/
2.014


2.798
/
2.014
-
1
871
/
2.014
1.152
/
2.014


2.795
/
2.014
-
1
872
/
2.014
976
/
2.014


2.797
/
2.014
-
1
869
/
2.014
1.139
/
2.014


ANEXO I


Cód.
Un
Quantidade
Especificação
Marca
Vlr. Unitário
Vlr. Total


41.180
UN
20,00
ALMOFADA CONFECCIONADA SOB MEDIDA EM ESPUMA DE POLIURETANO ACRESCIDA DE ESPUMA DE DIFERENTES










DENSIDADES, PODENDO OU NÃO SER CONFECCIONADA SOBRE BASE RÍGIDA. UTILIZADA PARA PREVENÇÃO E/OU










ACOMODAÇÃO DE DEFORMIDADES. AS DIMENSÕES SERÃO FORNECIDAS POR MEIO DE DESCRIÇÃO POR











PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO.


41.186
UN
20,00
ADAPTAÇÃO ABDUTOR TIPO CAVALO PARA CADEIRA DE RODAS - ADAPTAÇÃO SOB MEDIDA CONFECCIONADA EM










ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, OU QUANDO NECESSITAR DE REFORÇO, CONFECCIONADA DE MADEIRA E











REVESTIDA DE ESPUMA, FORRADO POR TECIDO AUTOMOTIVO PARA POSICIONAR MEMBROS INFERIORES (INIBIR










ADUÇÃO E ROTAÇÃO INTERNA). PODE SER REMOVÍVEL OUFIXADO NO ASSENTO DA CADEIRA DE RODAS. AS










DIMENSÕES SERÃO FORNECIDAS POR MEIO DEDESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO.


41.181
UN
20,00
ADAPTAÇÃO APOIO DE PÉS DA CADEIRA DE RODAS CONFECCIONADA SOB MEDIDA  EM MADEIRA, 











PROPILENO OU METAL, REGULÁVEL EM ALTURA PODENDO SER EM FOLHA ÚNICA OU DUPLA, FIXO OU REMOVÍVEL, 










REBATÍVEL, ELEVÁVEL (ARTICULADO); REVESTIDO OU NÃO DE
TECIDO AUTOMOTIVO, ACOLCHOADO OU NÃO. 










PODE TER AINDAFAIXA CONFECCIONADA SOB MEDIDA EM MATERIAL














ANTIALÉRGICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NÃOELÁSTICO, COM FECHAMENTO EM VELCRO, LARGURA DE 5 A 7 CM QUE










PRESA AOS APOIOS DEPÉS, ESTABILIZA MEMBROS INFERIORES. INDICADO PARA PACIENTES QUE NÃO TÊM SUAS










NECESSIDADES ATENDIDAS PARA MODELO DE APOIO DE PÉS ORIGINAL DA CADEIRA DE RODAS.ASDIMENSÕES










SERÃO FORNECIDAS POR MEIO DE DESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO.


41.190
UN
20,00
ADAPTAÇÃO DE ASSENTO PARA DEFORMIDADES DE QUADRIL - ALMOFADA CONFECCIONADA SOB MEDIDA EM










ESPUMA DE POLIURETANO ACRESCIDA DE CAMADA DE ESPUMA DE DENSIDADE VARIÁVEL, PODENDO OU NÃO










APRESENTAR CAVALO ABDUTOR, PODENDO OU NÃO SER CONFECCIONADA SOBRE BASE. A PARTE ANTERIOR PODE










SER MAIS ALTA QUE A PARTE POSTERIOR COM O OBJETIVO DE REDUZIR O TÔNUS EXTENSOR, COM MELHOR










POSICIONAMENTO DO QUADRIL. FORRADA COM TECIDO AUTOMOTIVO. DEVE SER REMOVÍVEL, PARA PERMITIR O










FECHAMENTO DA CADEIRA.FAVORECE POSICIONAMENTO CORRETO E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO,










DEVENDO PREVENIR DEFORMIDADES E ÚLCERAS DE PRESSÃO OU ACOMODAR, ATRAVÉS DE  COMPENSAÇÕES,










AS DEFORMIDADES JÁ EXISTENTES. AS DIMENSÕES SERÃO FORNECIDAS POR MEIO DE 












DESCRIÇÃOPORPROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO


41.185
UN
20,00
ADAPTAÇÃO DO APOIO DE BRAÇOS DA CADEIRA CONFECCIONADA SOB MEDIDA EM MADEIRA, TERMOMOLDÁVEL DE










ALTA TEMPERATURA OU METAL, PODENDO SER FIXO, ESCAMOTEÁVEL, REBATÍVEL OU REMOVÍVEL, REVESTIDO










OU NÃO DE TECIDO AUTOMOTIVO, ACOLCHOADO OU NÃO. CONTEMPLA CALHAS DE POSICIONAMENTO DO MEMBRO










SUPERIOR EM CADEIRA DE RODAS. AS DIMENSÕES SERÃO FORNECIDAS POR MEIO DE DESCRIÇÃO POR











PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO.


41.184
UN
20,00
APOIO DE CABEÇA COM ABAS LATERAIS EM ALUMÍNIO REVESTIDO DE ESPUMA DE POLIURETANO, FORRADA DE










TECIDO AUTOMOTIVO, FIXADO NO ENCOSTO DA CADEIRA DE RODAS POR MEIO DE HASTE COM 3 TIPOS DE











REGULAGEM: PROFUNDIDADE, ALTURA E INCLINAÇÃO. TAMBÉM PODESER APENAS DE ESPUMA DE POLIURETANO










FIXADO AO ENCOSTO COM VELCRO. INDICADO PARAPACIENTES COM DÉFICIT DE CONTROLE CERVICAL. AS











DIMENSÕES SERÃO FORNECIDAS POR MEIO DE DESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO.


41.183
UN
20,00
APOIO LATERAL REVESTIDO DE ESPUMA DE POLIURETANO OU DE DIFERENTES DENSIDADES E FORRADO DE











TECIDO AUTOMOTIVO. POSICIONA OS MEMBROS INFERIORES EM POSIÇÃO NEUTRA,INIBINDO ABDUÇÃO EXCESSIVA










E ROTAÇÃO EXTERNA. PODE SER FIXADO AO ASSENTO DA CADEIRA DE RODAS ATRAVÉS DE PEÇAS COM











REGULAGENS DE LARGURA E PROFUNDIDADE, OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE.










PODE POSSUIR AINDA, CINTO PÉLVICO OU EM  Y , COM APOIO NA REGIÃO DO QUADRIL, CONFECCIONADOS EM










MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FECHAMENTO EM VELCRO MOSQUETÃO, BOTÃO DE PRESSÃO










OUFIVELA TIPO AVIAÇÃO, PODENDO SER ACOLCHOADO OU NÃO, FIXADO NO ENCONTRO ENTRE ASSENTO E











ENCOSTO EM ÂNGULO DE 45 , PARA POSICIONAR ADEQUADAMENTE O PACIENTE EM SEDAÇÃO. AS DIMENSÕES










SERÃO FORNECIDAS POR MEIO DE DESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO.


41.182
UN
20,00
APOIO TORÁCICO LATERAL FIXADO AO ENCOSTO DA CADEIRA DE RODAS ATRAVÉS DE PEÇAS COM REGULAGENS










DE ALTURA E LARGURA, REVESTIDO DE ESPUMA DE POLIURETANO OU DE DIFERENTES DENSIDADES E FORRADO 










DE TECIDO AUTOMOTIVO. ACESSÓRIO INDIVIDUALIZADO, CONFORME TAMANHO DO PACIENTE E TIPO DE 











DEFORMIDADE APRESENTADA. UTILIZADO PARA PREVENIR E/OU ACOMODAR DEFORMIDADES DE TRONCO. 










DEVEM SER REMOVÍVEIS PARA FACILITAR ATRANSFERÊNCIA DO PACIENTE. PODE POSSUIR AINDA, CINTO COM 










DUAS ALÇAS PASSANDO PELOS OMBROS E DUAS PRESAS NO ASSENTO DA CADEIRA, CONFECCIONADOS EM MATERIAL










SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FECHAMENTO EM VELCRO, MOSQUETÃO, BOTÃO DE PRESSÃO OUFIVELA TIPO AVIAÇÃO, 









PODENDO SER ACOLCHOADO OU NÃO, PARA POSICIONAR ADEQUADAMENTE O PACIENTE EM SEDESTAÇÃO PODENDO 










SER DO TIPO CAMISETA, QUATRO PONTOS OU TORÁCICO. INDICADO QUANDO HÁ DÉFICIT DE EQUILÍBRIO DE TRONCO










OU POSTURA CIFÓTICA. INDICADO PARA SEGURANÇA
DO PACIENTE E POSICIONAMENTO DO TRONCO. 











AS DIMENSÕES SERÃOFORNECIDAS POR MEIO DE DESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO.


41.175
UN
20,00
CADEIRA DE RODAS CONFECCIONADA SOB MEDIDA, EM TUBOS DE ALUMÍNIO, LIGA METÁLICA OU AÇO, CROMADO










OU PINTURA ELETROSTÁTICA, DOBRÁVEL EM X OU MONOBLOCO, APOIO PARABRAÇOS REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS. 









EIXO DE REMOÇÃO RÁPIDA NAS GRANDES RODAS, ENCOSTO E ASSENTO COM ESTOFAMENTO 100% NYLON OU COURO 









SINTÉTICO RESISTENTE, COM ALMOFADA DE ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E 5 CM DE ESPESSURA, 










FORRADA COM MESMO TECIDO E VELCRO PARA FIXAÇÃO, COM OU SEM FAIXA TORÁCICA (5 - 7 CM), COM OUSEM CINTO PÉLVICO,








COM OU SEM FAIXA PARA PANTURRILHA, PROTETOR LATERAL DE ROUPA,RODAS TRASEIRAS DE 24  COM SOBRE ARO DE PROPULSÃO, 








PODENDO OU NÃO TER PINOS, PNEUSMACIÇOS OU INFLÁVEIS, FREIO BILATERAL, RODAS DIANTEIRAS DE 6  OU 8  COM PNEUS MACIÇOS








 OU INFLÁVEIS COM ROLAMENTOS BLINDADOS NOS EIXOS, APOIO PARA PÉS REBATÍVEIS OU  REMOVÍVEIS, APOIO PARA PÉS









ELEVÁVEIS OPCIONAL. LARGURAS PADRÃO: 50 CM E60CM. TOLERÂNCIA DE PESO: A DEPENDER DO FABRICANTE:










DE 120KG E 160KG. AS DIMENSÕESDA CADEIRA SERÃO FORNECIDAS POR MEIO DE DESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO.


41.174
UN
20,00
CADEIRA DE RODAS CONFECCIONADA SOB MEDIDA, EM TUBOS DE ALUMÍNIO, CROMADO OU COMPINTURA











ELETROSTÁTICA, DOBRÁVEL EM L, BRAÇOS REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS, PODENDONÃO TER APOIO DE BRAÇOS,










 EIXO DE REMOÇÃO RÁPIDA NAS QUATRO RODAS, ENCOSTO E ASSENTO COM ESTOFAMENTO 100% NYLON OU COURO 










SINTÉTICO RESISTENTE, COM ALMOFADA DEASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E 5 CM DE ESPESSURA, FORRADA COM MESMO








 TECIDOEVELCRO PARA FIXAÇÃO, COM OU SEM FAIXA TORÁCICA (5 - 7 CM), COM OU SEM CINTOPÉLVICO, COM OU 










SEM FAIXA PARA PANTURRILHA, PROTETOR LATERAL DE ROUPA REBATÍVELCOMABAOU TIPO PARALAMAS, 










RODAS TRASEIRAS DE 24  COM SOBRE ARO DE PROPULSÃO COMOU SEMPINOS, PNEUS MACIÇOS OU INFLÁVEIS, FREIO BILATERAL, 








RODAS DIANTEIRAS REMOVÍVEISDE 5  OU 6  COM PNEUS MACIÇOS OU INFLÁVEIS COM ROLAMENTOS BLINDADOS










NOSEIXOS;COMOU SEM RODAS ANTI- TOMBO; APOIO PARA PÉS ERGONÔMICO REBATÍVEL OU FIXO, COMALTURA E










ÂNGULO DE INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL. CAMBAGEM OPCIONAL. AS DIMENSÕES DA CADEIRA SERÃOFORNECIDAS POR










MEIO DE DESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO.


41.176
UN
20,00
CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA ADULTO OU INFANTIL SOB MEDIDA COM CHASSIS EM DURALUMÍNIO TUBULAR










SEM SOLDA, DOBRÁVEL EM  X  COM ARTICULAÇÕES, CONEXÕES INJETADAS EMALUMÍNIO, CONTAINER DE BATERIAS; 










RODAS TRASEIRAS DE 12  E DIANTEIRAS 8  COM AROSEM NYLON, AMBAS COM PNEUS EM PU SEM CÂMARA NA COR CINZA; 









RODAS DE APOIO 35 X 17MMMACIÇAS; EIXOS COM ROLAMENTO BLINDADOS; MOTORIZAÇÃO COM DOIS MOTORES 










ELÉTRICOSDE CORRENTE CONTÍNUA E IMÃ PERMANENTE DE 200W CADA, COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO ENGRENADA, 









COM TORQUE PARA TRANSPORTAR UM USUÁRIO DE ATÉ 130 KG. DRIVE MICRO PROCESSADO DE 50A QUE PERMITE ACELERAÇÃO









 E DESACELERAÇÃO LINEAR E VELOCIDADE DE 0A 6KM/H, INSTALADO NO LADO DIREITO OU ESQUERDO JOYSTICK NO PRÓPRIO 









MÓDULO OU POR CONTROLE MENTONIANO OU POR CONTROLE DE CABEÇA OU POR CONTROLE DE SUGAR/SOPRAR, SISTEMA DE FREIO








MOTOR REGENERATIVO, SISTEMA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICO, PAINEL DE COMANDO DIGITAL 









COM TECLAS TENDO AS FUNÇÕES DE LIGA-DESLIGA, LIMITADOR DE VELOCIDADE, INDICADOR DE CARGA E BUZINA; 










DUAS BATERIAS DE 12 V X34 ASEMMANUTENÇÃO, QUE POSSIBILITAM AUTONOMIA DE ATÉ 30 KM, RECARREGÁVEIS










PORCARREGADOR INTELIGENTE, MICRO PROCESSADO; ASSENTO E ENCOSTO FIXADO SEM USO DE PARAFUSOS, ACOLCHOADOS E









REVESTIDOS, APOIO DE BRAÇOS E SUPORTE DOS PÉS  REGULÁVEIS, ESCAMOTEÁVEIS E/OU REMOVÍVEIS.











ESTOFAMENTO EM TECIDO NYLON. ALMOFADA DE ASSENTO PLANA (EM ESPUMA). EQUIPADA COM CINTO DE










SEGURANÇA QUE PODE SER DO TIPO QUATROPONTOS, CAMISETA, FAIXA TORÁCICA OU CINTO PÉLVICO E FAIXA










PARA PANTURRILHA. PODENDO TER ENCOSTO RECLINÁVEL SENDO ACOMPANHADO, NESSE CASO, DE 2 RODAS










ANTI-TOMBO, APOIOPARA CABEÇA  REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA E/OU PROFUNDIDADE ACOLCHOADO E










APOIOS DE PÉS ELEVÁVEIS. PODENDO OU NÃO TER REGULAGEM DE POSICIONAMENTO DE TILT NASCADEIRAS










INFANTIS. AS DIMENSÕES DA CADEIRA SERÃO FORNECIDAS POR MEIO DEDESCRIÇÃO PORPROFISSIONAL DE











SAÚDE HABILITADO.

41.179
UN
20,00
CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITÁRIO, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, PINTURA EPÓXI,










DESMONTÁVEL, COM ESTRUTURA A PERMITIR O ENCAIXE SOBRE VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL. BRAÇOS










ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS. ENCOSTO  PADRÃO, RODAS TRASEIRAS DE 20  OU 24  COM ARO DE PROPULSÃO,










PNEUS INFLÁVEIS OU MACIÇOS, E RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 6 . APOIO PARA PÉS REMOVÍVEIS OU











REBATÍVEIS. AS DIMENSÕES DACADEIRA SERÃO FORNECIDAS POR MEIO DE DESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL DE










SAÚDE HABILITADO.


41.178
UN
20,00
CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITÁRIO, COM APOIO DE CABEÇA AJUSTÁVEL, CINTO











REMOVÍVEL, CINTO PARA PERNAS (FAIXA PARA PANTURRILHAS) E TRONCO REMOVÍVEIS, ENCOSTO RECLINÁVEL










REVESTIDO COM TELA DE POLIÉSTER; BASE COM RODAS COM TRAVA. AS DIMENSÕES DA CADEIRA SERÃO











FORNECIDAS POR MEIO DE DESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO.


41.177
UN
20,00
CADEIRA DE RODAS PARA BANHO INFANTIL EM CONCHA EM POLIETILENO COM ABERTURA E MANGUEIRA PARA










SAÍDA DE ÁGUA, COM SUPORTE EM ALUMÍNIO, PINTURA EPÓXI, RODAS GIRATÓRIAS E COM TRAVA, COM OU SEM










APOIO DE CABEÇA. AS DIMENSÕES DA CADEIRA SERÃO FORNECIDAS POR MEIO DE DESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL










DE SAÚDE HABILITADO.


41.322
UN
5,00
CADEIRA DE RODAS PARA BANHO EM PACIENTES ADULTOS. CADEIRA FIXA COM ASSENTO SANITÁRIO ADULTO.










ESTRUTURA EM TUBOS DE ALUMÍNIO OU DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA,ESTRUTURA DE MODO A PERMITIR










O SEU ENCAIXE SOBRE BACIA SANITÁRIA, PROVIDA DE QUATRO RODAS COM PELO MENOS 5  DE DIÂMETRO, FREIO










BILATERAL, APOIOS PARA OS PÉS, APOIO PARA BRAÇOS REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS. INDICADA PARA PACIENTES COM ATÉ 100 KG.


26.256
UN
24,00
CADEIRA DE RODAS, USO ADULTO, EM AÇO COM PINTURA EPOXY, DOBRÁVEL EM X, APOIO DEBRAÇOS E PÉS










FIXOS, ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIN, PNEUS TRASEIROS INFLÁVEIS, PNEUS TRASEIROS MACIÇOS, AROS










EM ALUMÍNIO CAPACIDADE/RESISTÊNCIA PARA ADULTOS COM APROXIMADAMENTE 100 QUILOS


Total Geral  (escrever por extenso ) :
R$ (
)

Observações:

· Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido à condição estabelecida no subitem 8.8.3 e 8.9 do Edital;
· Somente serão aceitas propostas cotadas com no máximo 03 (três) casas decimais, sob pena de desclassificação;

· As entregas deverão ser feitas de acordo com os cronogramas de entregas e após a expedição da solicitação.

· EXIGÊNCIA: A(s) empresas(s) participante(s) deverá (ao) apresentar junto à proposta de preços, PROSPECTOS, fichas técnicas ou outros documentos, com informações que permitam a perfeita e completa identificação e/ou qualificação do(s) objeto(s) quanto às descrições do Edital.                                                                

                                                          Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública.

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura:________________________________________________________________________Data:________/_________/________  









Carimbo Padronizado

