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                                                                                                          Município de Patos de Minas

                      Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO Nº 087 / 2014
Proposta de Preços – ANEXO I

Processo nº 282 / 2014 Protocolo nº 19.246 / 2014
Razão Social do Licitante: ______________________________________________________________________________________________________________________________________

CNPJ:________________________________________ Insc. Estadual:__________________________________________________________________________________________________

Endereço:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cidade:___________________________________________________________ Estado:____________________________________________________________________________________

Telefone :_____________________________________
Fax :____________________________________      e-mail :______________________________________________________

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):

Banco:_______________________________    Agência:______________________________________     Conta:________________________________________________________________

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Identidade:__________________________________         Orgão expedidor:_______________________________________________________________________________________________

Estado Civil:_________________________________________________________     Nacionalidade:__________________________________________________________________________

CPF:________________________________________________________
e-mail:_________________________________________________________________________________________

Solicitação de Despesas
Req. de Material
Dotação


3.341
/
2.014
-
1
45
/
2.014
2.913
/
2.014


ANEXO I


Cód.
Un
Quantidade
Especificação
      Marca
     Vlr. Unitário
       Vlr. Total


41.563
UN
4,00
Detector de Metal Manual - DMM - (Tipo Raquete)    Características técnicas/Funções:  - Detectar metais ferrosos e não ferrosos
                                                      (armas de
fogo, armas brancas, projéteis, etc.);  - Chave liga/desliga com Led de indicador;  - Entrada para carregador de baterias;  -


Compartimento de bateria de fácil acesso;  - Alimentaçãobateria de 9V;  - Baixo consumo de carga da bateria;  - Opera nas condições


climáticas entre -10 à +55 C e de 20% a 90% de umidade (sem condensação);  - Tenha ABS de alto impacto;  - Tenha adesivo do painel em


policarbonato;   - Cordão depunho para evitar quedas;  - Indicador sonoro de bateria fraca;  - Bateria recarregável;  - Carregador de


bateria;  - Capa de proteção;  - Saída para fone de ouvido;  - Alerta vibratório e fone de ouvido;  - Não ofereça riscos a portadores de


marca-passos, gestantes  e sistemas de apoio vitais;  - Atenda ao padrão internacional NIJ 0602-02;  - Ajuste de sensibilidade;  - Teste


de carga da bateria automático;  - Circuito eletrônico micro-processado;  - Alarme Sonoro;  - Alarme Visual.


41.564
UN
1,00
Detector de Metal tipo portal - DMTP (Pórtico)    - Ajustes de sensibilidade independentes por área;  - Indicação luminosa do


posicionamento do objeto metálicodetectado;  - Possibilidade de ajuste de discriminação entre metais ferrosos e não ferrosos predominando

                                                      a detecção do material selecionado;  - Capacidade de detectar pequenos objetos  metálicos tais como: munições, lâminas, ferramentas, armas,

                                                      equipamentos eletrônicos;  - Alarme sonoro com ajuste de volume e tom;  - Ajuste automático de sensibilidade, mediante auto-calibração por

                                                      amostragem de material a ser detectado;  - Múltiplos canais de freqüência possibilitando a instalação de vários equipamentos um ao lado de

                                                      outro trabalhando no mesmo ambiente;- Auto diagnose que acusa possíveis falhas no sistema;  - Memória de ajustes dedetecção  pré-definidos
                                                      adequados a perfis de utilização;  - Sistema digital micro processado;  - Possuir mínimo 15 áreas independentes de detecção;  - Possuir senha
                                                      de acesso com mínimo 06 (seis) dígitos e mínimo 04 (quatro) níveis de acesso;  - Sensibilidade com 100 níveis de ajuste independente por zona; 
                                                      - Homogeneidadede detecção em toda sua área útil;  - Comunicação RS-232 e RS-485 (opcional);  - Saída de relé (10A) NA/NF permitindo comandar
                                                      ou acionar outros dispositivos a partir do sinal da detecção;  - Que opera nas condições climáticas entre -10C à+55 C e de 0 a 95% de umidade
                                                      (sem condensação); - Memória não volátil detecnologia EEPROM (não requer bateria para armazenar seus dados);  - Fonte de alimentação entre
                                                       90~240VAC, 50-60 Hz; - Consumo total de 40W;  - Estrutura mínima de MDF metamínico e perfis em PVC, resistente a impactos mecânicos e 
                                                      Condições severas de fluxo de passantes, grau de proteção mínimo Ip20;  - Teto em aço carbônico com pintura eletrostática;  - Circuitos eletrônicos
                                                       alojados em cabine de alumínio; - Painel de comando em plástico, com proteção basculante em policarbonato transparente de ambos os lados; 
                                                      - Indicadores luminosos de detecção em toda a extensão lateral do equipamento;  - Bases de fixação em nylon, que proporcionam isolamento anti
                                                       umidade; - Chave liga/desliga cilíndrica no  painel de comando;  -Indicador gráfico para visualização dos níveis do sinal de detecção;  -Teclado de
                                                      acesso para configurações permitindo acesso à todos os parâmetros deajustes;- Display  de cristal líquido de no mínimo duas linhas por 16 colunas tipo 
                                                     Big Numbers, com  backlight e alta definição para melhor visualização.

TOTAL: R$ ____________ (_____________________________________________________________________________________)
Observações:

· Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido à condição estabelecida no subitem 8.8.3 e 8.9 do Edital;
· Somente serão aceitas propostas cotadas com no máximo 03 (três) casas decimais, sob pena de desclassificação;

· As entregas deverão ser feitas de acordo com o Termo de Referência Anexo VII.
                                                          Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública.

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura:________________________________________________________________________Data:________/_________/________  

Carimbo Padronizado
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