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ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO Nota3

1 - Volume de concreto a ser utilizado = 105,00 m3.
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2 - Volume de Concreto Magro = 14,00 m3.

3 - Area de forma a ser utilizado = 725,23 m2.
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NOTAS GERAIS

1 - Concreto estrutural fck>30MPa.

2 - Medidas e elevagdes em centimetro.
3 - ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO: Devera ter o topo selado ¢/ britas: 0-1 e 2, ser de pedra

resistente, de diametro maximo 20cm, a critério da fiscalizagao.

Todo material mole ou imprestavel sob ele, devera ser substituido por outro, granular selecionado,
depositado e compactado em pequenas camadas de maneira a poder constituir uma base com tensao
admissive igual ou superior 0,20MPa. Os equipamentos pesados a serem utilizados na obra deverao

apertar as pedras para melhorar a capacidade de suporte da base.

4 -Conforme informagdes topograficas levantadas pela Seplan, o Bueiro Central Duplo existente, foi
executado em total desacordo com o projeto, inclusive com as segdes de vazao de montante diferente
da juzante e menores que a secao proposta. Para atenuar estes erros, o projeto de ampliagdo da
galeria, ¢/ o acréscimo de 2 novos bueiros laterais, obviamente, tera medidas muito variaveis,

inclusives armacgdes, além da necessidade de demoli¢gbes, incorporacdes e outros ajustes.
5 - Antes da execugéao dos bueiros laterais, os defeitos das suas superficies existentes externas

deverao ser reparados.
As rachaduras, ninhos de concreto e bicheiras deverao receber tratamento, de modo a tornar estas

superficies com planicidade, prumo e alinhamento perfeitos, inclusive as viga sobre o tabuleiro.
Apds estes servigos, estas areas externas receberdo tratamento superficial, com aplicagéo de filmes,

afim de eliminar a aderéncia do concreto existente com o concreto futuro.
As trincas e fissuras generalizadas da superficie do tabuleiro também deverao ser analizadas e

reparadas antes da execugdo da nova obra.
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