ALARME SONORO DE INCENDIO
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NOTA! Nas edificagBes que possuam

sistema de hidrantes, o hidrante

de recolque deve ser Instalado a,

no maximo, 10metros cda via publica

ou da via de uI%esso. Conforme IT-04
em S

DETALHES DE INSTALAGAO DO ACIONADOR MANUAL

ACIONADOR MANULA DE
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AN
ALARME DE INCENDIO
s .
Z g
z 8
g
ALARME DE INCENDIO E,.
5 A
E N
W 8
A Q
g v
& §
< o
2 ¥
< A

0BS.:

A ALMENTAGAO DE ENERGIA ELETRICA

DO SISTEMA MANUAL DE ALARVE DEVERA SER
INDEPENDENTE DO RESTANTE DA EDIFICACRO.

SEM ESCALA

@ I 9) VEM DO
RESERVATORID

L)

BOMBA DE INCANDIO
POTENCIA = 3CV
VAZAD = 125 L/min.
HM = 12 mca
VAL P/ HIDRANTES

®TUBEI DE AGO GALVANIZADO 83"
@NIPLE DE AGO GALVANIZADD @3”
@REGISTREI GAVETA 83"

@TEE DE AGO GALVANIZADO 83"
@VALVULA DE RETENGAD HORIZONTAL @3"

@CEITEIVELEI DE AGD GALVANIZADO 83"

|_ (@) CHAVE DIE FLUXO
(8 UNIAD DE AGOD GALVANIZADD @3
() LuvA DE AGD GALVANIZADD 23" x 2 1/2"

RUADRO D& areA UTILIZavel & CaALCULD
S TeE PROJe T FUD ELABUORADL DE ACURDU
CUM A 11-08

CLASSIFICACAO DA EDIFICACAO QUANTO A SUA OCUPAGCAO:
TABELA 1 (DEC. 44746) - GRUPO E-1 - (ESCOLA EM GERAL)

@ —

CLASSIFICACAO DA EDIFICACAO QUANTO A SUA ALTURA:
TABELA 2 (DEC. 44746) - EDIFICACAO BAIXA - H < 12,0m - TIPO 1

angmmn

CLAS. DO RISCO QUANTO A SEGURANGCA CONTRA INCENDIO/CARGA INCENDIO
TABELA 4 (DEC. 44746) - RISCO BAIXO

] N=P = 373(TABELA 5)
C 60 (TABELA 5)

] DIMENSIONAMENTO DAS SAIDAS DE EMERGENCIA: (IT-08)
CAPACIDADE TOTAL DE LOTAGCAO (POPULACAQ):429 Alunos por turno

* GRUPO E-1 (ESCOLA EM GERAL) = UMA PESSOA POR 1,50m2 DE SALA DE AULA
08 SALA DE AULAS UMA PESSOA POR 1,50 M2 DE SALA

CALCULO DA LARGURA DAS SAIDAS DE EMERGENCIA:

=6,22x 0,55 =3,42 m.

= 6 unidades de passagem de 0,55 m
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— PLANTA DE SITUACARO/LOCACADO

Me morioaol de

Unidade

ExtintTora

Tipo de carga Capacidade Distancia Maxina a Quantidade
ser percorrida
P6 ABC 2A-20-B:C 15 Metros 12 Unidodes
EXT ggDR)]gIE]IJI\?D coe 9-B:C 15 Metros 03 Unidades

[LUMINACAO

UNIDADE AUTONOMA COM DOIS

PROJETORES DE 50W CADA.

PLANTA DE CUBERTURA

[LUMINACAO DE EMERGENCIA

TIPO DE ILUMINAGAO ESCOLHIDA:

BLOCOS AUTONOMOS CONTENDO UMA FONTE DE ENER
GIA COM CARREGADOR E DISPOSITIVO COM SENSOR DE

FALHA NA TENSAO ALTERNADA DA REDE ELETRICA DA
CONCESSIONARIA.
REQUISITOS:
1— TER RESISTENCIA AO CALOR E FUNCIONAR POR NO
MINIMO UMA HORA A TEMPERATURAS ATE 70°C
2— OS PONTOS DE LUZ NAO PODEM SER OFUSCANTES
(QUANDO O FOREM, UTILIZAR ANTEPAROS TRANSLUCI—
CIDOS PARA DIMINUIR A INTENSIDADE)
3— DEVEM TER PROTEGAO A ENTRADA DE FUMAGA
4— O MATERIAL NAO DEVE PROPAGAR CHAMAS
5— PARTES METALICAS PROTEGIDAS CONTRA CORROSAO
6— A FIXAGAO DA LUMINARIA DEVE SER RIGIDA, PER—
MITINDO SUA REMOGAO APENAS COM FERRAMENTAS
7—A FIXAGAO DA LUMINARIA DEVE SER DE NO MAXIMO
2,50M DE ALTURA DO PISO ACABADO
INSPEGOES E TESTES:
MENSALMENTE: INSPEGAO VISUAL NO ESTADO DO APA—
RELHO
VERIFICAR FUNCIONAMENTO DE LAMPADAS.
SEMESTRALMENTE: EM DIA ANTERIOR A FOLGA DE FUN—
CIONARIOS: VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO DISPOSI—
TIVO ANTI—FALHAS E FUNCIONAR O SISTEMA DURAN—
TE UMA HORA, FAZENDO FUNCIONAR TODAS AS LAM—
PADAS.
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TAMPA CEGA COM CORRENTE
E ENGATE STORZ @2 1/2”

TAMPA DE FERRO

FUNDIDO P/ PASSEID

60 REGISTRO GLOBO

oASSELD ANGULAR 45%- @63mn
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BRITA ALIMENTAGAD

DETALHE DO HIDRANTE INTERNO (HI)

DETALHE COLOCAGAO DOS EXTINTORES

20cm

160 Altura max.

SIMBOLO: QUADRADA

FUNDD: VERMELHA

PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
CONFDRME IT 16

SIMBOLOGIA

SELO DE GARANTIA

DO INMETRO
EXTINTOR CARGA DE DISXIDO DE
CARBOND (CO2) - ¢H=160cm do PISO)

EXTINTOR CARGA DE P6 ABC (2-Ar 20-BiC)
(H=160cm do PISD)

1. A sinalizagto deverd ser fixada na
parede logo acima do equipamento
podendo ser confeccionada em

PISO ACABADO

chapas metdlicas, de madeira,
fibra ou entéo pintada.

Entrada

NOTA: Nas edificaog8es que possuam

sistema de hidrantes, o hidrante
de recalque deve ser instalado aqa,

Nno moximo, 10metros da via
ou do_ vio de ocesso.lonforme [T-04
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Figura C 4 — Esquema de ligacio elétrica para acionamento da

bomba de incéndio

RUADRO

DE AREAS

TERRED -

OUTRAS DEPRP.=696,02m2

REFEITORIO

= 115,88mz2

PePAVTE —

OUTRAS DERP.=699,9Im2

AUDITORIO

= 111,99m2

QUADRA COBERTA

= /71,99m2

VESTIARIO QUADRA

= 47,64m2

AREA TOTAL CONSTRUIDA

E=2.442,45 mcz

TERRENO

E=4143,00mz

Figura 1 - modelo de sinalizacdo — Ml

Esta edificagdo estd dotada dos seguintes
Sistemas de Protecdo Contra Incéndios:

. Extintores de incéndio

. Sinalizagdo de emergéncia

. Saida de emergéncia

. Iluminagcdo de emergéncia

. Sistema de hidrante

. Brigada de Inhcéndio

. Alarme de Incéndio

. Acesso de Viatura

Em caso de emergéncia:

Ligue 193 - Corpo de Bombeiros

Ligue 190 - Policia Militar

Figura 1 - Modelo de sinalizagdo tipo Ml
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ISOMETRICO

CAIXA D' AGUA ELEVADA METALICA
TIPO TARCA 12m3

AVISADOR SONORO

@ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO (Botoeira tipo Liga Desliga)

SIMBOLOGIA (CONFORME IT 03 CBMMG)

EXTINTOR CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) -ABC- 2A- 20-B:C -Kg 4Kg

EXTINTOR CARGA DE DIOXIDO DE CAARBONO CO2 -5-B:C -Kg 6Kg

PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA TIPO ACLARAMENTO

PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO

CHAVE PRINCIPAL

QUADRO DEDISTRIBUIGAO DE LUZ QDL

ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO (Botoeira tipo Liga Desliga)

TUBULAGAO DE INCENDIO

HIDRANTE- ABRIGQ DE 90x60x17cm

VIDE ESPECIFICAGOES NO MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.

REGISTRO DE RECALQUE C/ VALVULA DE RETENGAO

BOMBA DE INCENDIO

DIREGAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

SINALIZAGAO RETANGULAR DE EMERGENCIA

RESERVATORIO DE INCENDIO

AVISADOR SONORO - TIPO SIRENE

\K ALARME DE INCENDIO
K

CENTRAL DE ALARME

s /escala
NOTA: 0 sistema de Sinalizagdo de emergéncia atenderd ao
contido na Instrucdo TEcnica n® 15 do CBMMG.
SINALIZACAO DE EMERGENCIA - IT 15
Codigo Simbolo Significado Forma e cor Aplicagdo
Simlooéﬁn;gl‘t%r;?\:ﬁry‘w Indicagdo de Localizagéo
E-3 Extintor de Incéndio Pic‘tolgr‘ama' dos Extintores de Incéndio
fotoluminescente
Simbolo: retangular
Fundo! verde Indicagdo da safda de
mensagem ‘'SAIDA’ emergéncio, com ou
Saida d . ou mensagem ‘‘SAIDA’’ sem complementagdo
alta ce emergencia e/ ou pictogroma e/ ou do pictograma
S1e2 seta direcional: fotoluminescente (seta
fotoluminescente, com ou imagem, ou ambos)
altura de letra sempre
30 mm
Simbolo: retangular
Fundo: verde Indicagdo do sentido
mensagem ‘‘SATIDA’ (esquerda ou direito)
ou mensagem ''SAIDA" de umo Saida de
Saida de emergéncia e/ ou pictograma e/ ou emergéncia
Se seta direcional: do pictograma
fotoluminescente, com fotolumihescente (seta
altura de letra sempre ou imagem, ou ambos)
Simbolo: retangular Indicagdo do sentido
Fundo: verde ¢ d direlto)
mensagem ‘'SAIDA” desquer‘ SQ /gu dlr‘el ¢
S8 Escada de emergéncia ou mensogem ‘'SAIDA” € una salda oe
; emergéncia
e/ ou pictograma e/ ou
seta direcional: do pictograma
fotoluminescente, com fotoluminescente (seta
altura de letra sempre ou imagem, ou ambos)
Slmlooliﬂn;;‘t?/régtél:r‘ Enolicac;docl) do S:l,'n-tiio)
. g 9 . . mensogem "SATDAY desque}" SQ /gu d”"el Q
89 scada e emergencia ou mensagem 1SATDA! e umt} .QI Q e
e/ ou pictograma e/ ou energencia
seta direcional: do pictograma
fotoluminescente, com fotoluminescente (seta
altura de letra sempre ou imogem, ou ambos)
Simbolo: quadrado ou
retangular
Indicagdo dos sistemas Fundo EOEQ%%QBE%S“ con
de protecdo contra  Pictograma: mensagem escritd Na entrada princ
O ; principal
B VER FIGURA 1 incéndio existente na |referente aos sistemas de da Edificacso
M-1 g G
edificacao protecto
contra incéndio existente na
edificagao
o tipo de estrutura e os
telefones de Emergéncia
LDTAQ&D MAXIMA Simbolo! retangular
Indicagdo da Lotagdo Fundo: verde
REFEITUORIO =116H . N Simbolo: retangular Nas entradas principais
M=p B Moxima. Adnitida no Fundo: verde dos recintos de reunido de
AUDITORIO=11e P recinto de reunido de Pictogramaimensagem publico.
AUDITORIO=112 P publico. escrita: lotagdo
Maximo. Admitica
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Execucao: ) M
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Eng®. Civil. - Emerson Rosa de Magalhaes ... 78.901/D-MG @
ENDEREGO : Rua Emérito José da Mota, n° 28 - B. Jardim Floresta - Patos de Minas = : (34) 3822 5966 E
Proprietario:
NOME : Prefeitura Municipal de Patos de Minas cnes: 18.602.011/0001-07
enoereco:  Rua Doutor. Adelio Maciel n°29 Lote 0170 Quadra:002 TEL.: (34) 3822 9600
DESTINAGAO ESCALA N° DE PAVIMENTOS DATA
Educacional e Cultura Fisica E/E-1 INDICADA 02 05/03/2015

LOGRADOURO:

Rua Doutor. Adelio Maciel, n°29 - Lote 0170 - Quadra:002

INCRICAO CADASTRAL

CONTEUDO:

Situacao/locacao, Cobertura e detalhes de meios preventivos

Desenho

Projet

Engenharia
(34) 3822 5966

CONSTRUGAO FOLHA

AREA DO TERRENO

AREA CONSTRUIR

4.143,00 m*

2.442,45
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