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ESPECIFICACOES TECNICAS

APRESENTACAO

Referem-se as presentes Especificacoes a execucao dos servigos de adequacdo e
reforma de prédio situado na Rua Dona Luiza, 710 — bairro Lagoa Grande em Patos de
Minas/MG, para a implantagdo do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS AD.

A constru¢ao obedecera a estas especificagdes, seus anexos, aos projetos, detalhes e
instrugdes fornecidas pela fiscalizagdo durante a obra, atendendo as prescrigdes das
normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

As especificagdes a seguir seguem o padrao da Prefeitura Municipal de Patos de Minas
e se aplicam a esta obra.

1-SERVICOS PRELIMINARES
1.1 — Placa de obra

Sdo as placas do convénio e da Prefeitura. Serdo em chapas metélicas galvanizadas n°.
26, com suportes em metalon 20x20 mm #20, com dimensdes e dizeres indicados pela
fiscalizagdo. (consultar a Prefeitura Municipal de Patos de Minas — SEPLAN)

1.2 - Demolicoes e retiradas

As demoligdes deverdo ser efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os
devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros. Os materiais em estado bom
de conservacdo deverdo ser retirados cuidadosamente visando o reaproveitamento, em
outras obras (devendo ser entregue no Barracdo da Prefeitura Municipal de Patos de
Minas — Secretaria de Infra Estrutura).

A remocao e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demoli¢des e da
limpeza do terreno e dos materiais escavados considerados inadequados pela
fiscalizacdo, ficardo a cargo do construtor. Serdo despejados em dareas de bota-fora
aprovadas pela fiscalizagdo e espalhados convenientemente.

2- ALVENARIAS E DIVISORIAS
2.1 — Alvenarias

Serdo feitas conforme detalhado no projeto de arquitetura, perfeitamente niveladas,
aprumadas e alinhadas.
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As paredes serdo com tijolos ceramicos furados (tipo baiano de 8 furos) atendendo as
determinagdes do projeto e as especificagdes: NBR 8042 (formas e dimensdes) e a NBR
6461 (resisténcia e compressao).

Os tijolos deverdo ser bem molhados e assentados com regularidade. A argamassa de
assentamento sera com cimento e areia fino trago 1:4. As juntas deverdo ter espessura
uniforme, ndo podendo ser superior a 1,5 cm, depois da compressao dos tijolos contra a
argamassa.

Serdo executadas cintas de tijolo macigo respaldando as paredes a construir, nos locais
indicados no projeto.

3-ESQUADRIAS

As esquadrias obedecerdo rigorosamente, quanto a sua localizacdo e execucdo, as
indicacdes do projeto arquitetonico e respectivo detalhes construtivos.

Os servicos de carpintaria empregardo, sempre, madeira de boa qualidade, seca e sem
defeitos como rachaduras, nos, empenamentos, etc.

As portas internas serdo de madeira tipo prancheta. As folhas serdo de compensado com
sarrafeamento total, e espessura minima de 3,5cm, sempre encabegcadas com a madeira
de acabamento (Mogno, Ipé ou similares).

As ferragens das portas terdo funcionamento preciso e acabamento perfeito

As fechaduras deverdo acompanhar o padrdo e modelo daquelas instaladas nas portas
existentes.

As macganetas das portas, exceto quando indicadas no projeto de arquitetura, serdo
localizadas a 1,10 m do piso acabado.

Todas as dobradicas serdo de 1* qualidade e resistentes a oxidagdo. Serdo empregadas
3 dobradicas/porta.

Todos os trabalhos de serralheria serdo executados com precisdo de cortes e ajustes. Os
quadros fixos ou moveis serdo perfeitamente esquadrejados e limados, de modo a
desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda. A estrutura das esquadrias devera ser
rigida. Os furos para os parafusos serdo escariados, e as asperezas limadas. Todas as
pecas desmontdveis serao fixadas com parafusos de latdo niquelado ou cromado. Nao
sera permitida a execu¢do de emendas de perfis, as folgas perimetrais das partes moveis
serdo minimas.

As ligacdes serdo de solda por pontos. Os pontos de solda serdo espagados de 8 cm no
maximo, havendo sempre pontos de amarra¢do nas extremidades. Quando da fixacao
definitiva as esquadrias deverdo estar perfeitamente alinhadas e em perfeito
funcionamento.

A fixacdo das esquadrias sera com chumbadores de ferro bipartido tipo rabo de
andorinha, com espacamento maximo de 50 cm, fixados na alvenaria com argamassa de
cimento e areia traco 1:3.

Todas as superficies metélicas serdo limpas e livres de ferrugens, quer por processos
mecanicos, quer por processos quimicos e receberdo tratamento anti-corrosivo, antes de
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serem colocadas apos os servicos de argamassa e revestimento ou protegidas até que se
conclua a obra.

O gradil/ portao de acesso ao lixo serd de metalon.

A porta do DML serd substituida por porta com as mesmas caracteristicas/padrao da
porta existente.

Nos vestidrios serdo colocados boxes de vidro temperado, transparente de § mm, com
acessorios cromados para a porta.

Os vidros ndo poderao apresentar bolhas, lentes, ondulacdes, ranhuras e outros defeitos.
Antes da colocag¢do dos vidros os locais serdo bem limpos e lixados, os vidros serdo
assentados nas 2 demaos finais da pintura. As placas de vidro ndo poderdo apresentar
defeitos de corte com beiradas lascadas, pontas salientes, cantos quebrados, etc.

4 - REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

Antes da execucdo dos revestimentos, as superficies a serem revestidas deverdo estar
prontas e limpas, os servigos referentes as canalizagdes e eletrodutos embutidos
perfeitamente acabados, e a aderéncia do novo revestimento garantida.

Os parametros acabados terdo superficies bem planas, alinhadas e niveladas, com
arestas vivas sem sinais de emendas ou retoques.

4.1 — Preparo das Argamassas

O preparo podera ser mecanico ou manual; se for mecanico sera continuo com duragio
de 4,5 minutos pelo menos, a contar do momento em que todos os componentes da
argamassa inclusive a agua, tiverem sido lancados na betoneira. Justifica-se preparagdo
manual da argamassa quando a quantidade a manipular for pequena e o amassamento
manual serd feito sob coberta em masseiras e as quantidades de argamassa obedecerao
as necessidades dos servigcos a executarem cada etapa, de modo a ser evitado o inicio do
endurecimento antes da aplicagdo. Caso isto aconteca, o CONSTRUTOR,
obrigatoriamente, ird rejeitd-la e inutiliza-la sendo expressamente vedado tornar a
amassa-la. Nas argamassas contando areia e saibro, podera haver certa compensacao das
propor¢des relativas destes materiais tendo em vista a variagao do grau de aspereza do
saibro e a necessidade de ser obtida determinada consisténcia. Entretanto a propor¢ao
entre o conjunto dos agregados e dos aglomerantes nao podera ser alterada. O saibro
sera sempre peneirado antes da sua utilizagao.

A areia ndo conterd argila e impurezas organicas. A agua deve ser potavel, sem oOleo,
acidos etc.

4.2 - Revestimento com argamassa

O revestimento das superficies de concreto e de alvenaria serd composto de 2 camadas:
chapisco e embog¢o desempenado.
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O chapisco possuird espessura média em torno 5 mm, constituido de argamassa de
cimento e areia lavada. A massa Paulistana, também denominada Reboco Paulista ou
Emboco Desempenado, serd constituido por uma camada Unica de argamassa de
cimento e areia comum, com espessura média de 2 cm, sarrafeada com régua e alisada
com desempenadeira de madeira e, posteriormente, com feltro ou borracha esponjada.

A areia lavada deverad ser bem graduada nao contera argila e impurezas organicas. A
agua deve ser potavel, sem 6leo, acidos etc., € consumo maximo por traco (por saco) de
34 litros. A areia ou saibro utilizados nas argamassas, deverdo apresentar uma
ganulometria média uniforme, ndo poderdo ser muito finos para ndo comprometer as
caracteristicas do acabamento.

Os tragos serao:
- Chapisco: cimento e areia lavada 1:3;
- Revestimento interno e externo: cimento e areia fina 1:4;

Nos locais com infiltragdes, todo o revestimento existente sera removido.
Posteriormente, as paredes serdo chapiscadas com argamassa 1:3 e rebocadas com
argamassa 1:4 com aditivo impermeabilizante .

5 — Aparelhos e Sanitarios

Deverdo ser instalados quando concluidos os servicos que possam danifica-los,
obedecerao como norma geral as especificagcdes abaixo.

Deverao ser de marca idonea e de 1* linha de fabricagao.

a) Os lavatodrios serdo de louca branca, suspensos. As torneiras e acessorios, serao do
mesmo modelo e padrao dos jé instalados no prédio

b) Os vasos sanitarios serdo de louga branca, com sifao interno, fixados com parafusos
de metal ndo ferroso anticorrosivo, com entrada d'agua vedada com bolsa de borracha e
canopla de metal cromado.

As tampas/assentos dos vasos serdo de PVC.

¢) O tanque sera de louga branca, suspenso, com capacidade para 22 litros. A torneira
e os acessorios serdo do mesmo padrao/modelo existente.

d) O chuveiro sera elétrico, do tipo ducha cromada.

e) Os porta-toalhas de papel, serdo em ago inox e serdo fixadas na parede dos
lavatorios.

f) Os porta-sabao liquido, serdo de vidro, com suporte em ago inox e serdao fixados
na parede, dos lavatorios.
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6- INSTALACOES ELETRICAS

Os fios aparentes, serdo colocados em eletrodutos.
Os eletrodutos e curvas, serdo de PVC rigido, rosqueavel, ficardo aparentes, fixados &
alvenaria com bragadeiras e parafusos com bucha.

7 - PINTURA

Internamente as paredes serdo pintadas com tinta acrilica lavavel e os tetos com tinta
latex PVA.

Externamente, as paredes e muros serdo pintados com tinta acrilica.
As alvenarias recém construidas, serdo emassadas e pintadas com tinta acrilica.
As esquadrias metdlicas, e esquadrias de madeira serdo pintadas com esmalte sintético.

Conforme as normas da ABNT e as prescri¢gdes do fabricante da tinta, o processo de
pintura devera realizar-se através das seguintes etapas:

—  preparagdo da superficie;
— aplicagdo eventual de fundos, massas e condicionantes;

— aplicagdo de tinta de acabamento.
7.1 - Aplicac¢ao de Tintas

Para cobrir totalmente a superficie a pintar, serd suficiente a quantidade de demaos
orientada pelo fabricante. Nunca, porém, menos que duas.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo observar o intervalo de 24 horas entre demdos sucessivas, salvo
especificagdo em contrario.

Igual cuidado havera entre demaos de tinta e massa, observando-se o intervalo minimo
de 48 horas apds cada demao de massa, salvo especificagdo em contrario.

Os trabalhos de pintura em locais ndo convenientemente abrigados requerem
procedimentos de protecdo contra poeira até que as tintas sequem inteiramente, e serao
suspensos em tempo de umidade elevada.
Serdo adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura (tijolos aparentes, marmores, vidros, ferragens de
esquadrias, etc.), tendo em vista a grande dificuldade de ulterior remogao de tinta
aderida a superficies rugosas ou porosas.
A fim de proteger as superficies referidas, serdo tomadas precaucdes especiais, quais
sejam:

— Isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose e pano, de

guarnicoes de esquadrias e portas;
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—  Separagdo com tapumes de madeira, chapas metalicas ou de fibra de
madeira comprimida;

—  Enceramento provisorio para protecdo de superficies destinadas a
enceramento ulterior e definitivo;

—  Pintura com preservador plastico que acarrete a formagdo de pelicula
para posterior remogao.

Os salpicos que nao puderem ser evitados deverao ser removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

A indicagdo exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas cores
serd determinada nos projetos, especificagdes ou diretamente pela FISCALIZACAO.

Salvo autorizagdo expressa da fiscalizagdo, serdo empregadas, exclusivamente, tintas ja
preparadas em fébrica, entregues na obra com a embalagem original intacta.

8 —LIMPEZA
Devera ser executada limpeza geral da obra, apos a execucao dos servigos, incluindo a

retirada do entulho e limpeza das caixas d’ dgua.A Fiscalizagdo devera ser comunicada
para outras instrugdes sobre a limpeza.
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