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ESPECIFICACOES TECNICAS

APRESENTACAO

Referem-se as presentes Especificacoes a execucao dos servigos de adequacdo e
reforma de prédio situado na Rua Zeca Mota, 189 — Bairro Alvorada em Patos de
Minas/MG, para a implantacdo da Unidade III do Centro de Referéncia de Assisténcia
Social (CRAS III).

A construcdo obedecera a estas especificacdes, seus anexos, aos projetos, detalhes e
instrucdes fornecidas pela fiscalizacdo durante a obra, atendendo as prescri¢cdes das
normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas).

As especificagdes a seguir seguem o padrao da Prefeitura Municipal de Patos de Minas
e se aplicam a esta obra.

1-SERVICOS PRELIMINARES
1.1 — Placa de obra

Sao as placas do convénio e da Prefeitura. Serdo em chapas metalicas galvanizadas n°.
26, com suportes em metalon 20x20 mm #20, com dimensdes e dizeres indicados pela
fiscalizacdo. (consultar a Prefeitura Municipal de Patos de Minas — SEPLAN)

1.2 - Demolic¢oes e retiradas

As demoligoes deverao ser efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os
devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros. Os materiais em bom estado
de conservacao deverdo ser retirados cuidadosamente visando o reaproveitamento, em
outras obras (devendo ser entregue no Barracdo da Prefeitura Municipal de Patos de
Minas — Secretaria de Infra Estrutura).

A remocao e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demoli¢des e da
limpeza do terreno e dos materiais escavados considerados inadequados pela
fiscalizagdo, ficardo a cargo do construtor. O entulho serd despejado em éreas de bota-
fora aprovadas pela fiscalizagcdo, a uma distancia de aproximadamente Skm. O material
devera ser espalhado convenientemente.

2 —FUNDACOES

Depois da limpeza do terreno, serdo feitos os servicos de locacdo, escavacdao e
concretagem das estacas.
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As fundagdes das paredes a construir, serdo com sapata corrida em concreto ciclopico
traco 1:3:5 com 30% de pedra de mdo, confeccionadas sobre estacas brocas com
didmetro de 20 cm, em concreto fck=15 MPa, espacadas de 1 metro, com comprimento
de 1,50 m.

O fundo das valas para a execucdo da sapata corrida, serd regularizado e apiloado
manualmente com mago.

Os baldrames serdo em alvenaria de tijolo maci¢co de 5x10x20 cm com espessura de 20
cm e altura variavel.

Haverd impermeabilizacdo dos baldrames com aditivo de pega normal a ser adicionado
ao concreto do tipo Sika 1 ou equivalente e pintura com emulsao asfaltica, duas deméaos.

Apbs a execugao dos baldrames sera feito o aterro interno da ampliagao, com altura suficiente
para que o piso acabado fique nivelado com o piso da construgao existente.

O material para o aterro devera ser terra de 12 qualidade, isento de matéria organica, tocos,
materiais de demoligéo, etc. O aterro sera compactado em camadas de no maximo 20 cm. Os
das escavagdes para fundagao poderdo ser reaproveitados nos aterros/reaterros, desde que
possuam alta capacidade de carga e baixa expansao.

O Construtor devera seguir, ainda, as Normas Brasileiras vigentes.

3 —ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Serdo confeccionados pilares nos encontros das paredes e a cada 2,50 m, no maximo, do
comprimento das paredes a serem construidas. A secdo dos pilares sera de 20x12 cm.
Respaldando as alvenarias, serdo executadas vigas de 12x20 cm.

Sobre os vaos das portas e janelas serdo colocadas vergas e sob os vaos das janelas,
contra vergas, com se¢do de 12x13 cm e comprimento minimo correspondente ao vao
da esquadria acrescido de 30 cm em cada extremidade deste.

Os pilares, vigas e vergas/contra vergas, serdo de concreto armado.

Estas especificacdes compreendem os servigos para a execugdo pecas em concreto
armado: concreto, forma e armacao, além dos materiais € equipamentos necessarios
para fabricagcdo e manuseio.

Nao sera permitida a confeccao de concreto estrutural sem a utilizagdo de betoneira e
vibradores adequados.

O concreto sera composto de cimento Portland CP II 32, areia quartzoza lavada média a
grossa e agregado graudo resistente e inerte além de aditivos isentos de cloretos. A
resisténcia caracteristica do concreto sempre superior a 20 MPa.

A mistura do concreto serd completa, até que ele se apresente com aparéncia uniforme.
O tempo minimo de mistura sera maior que 2,0 minutos (depois de todos os materiais
introduzidos na betoneira).

O transporte devera ser tdo rapido quanto possivel, evitando-se a segregacao do
material.

As formas das estruturas, serdo de tabuas de madeira do tipo cedrinho ou equivalente.
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As formas serdo amarradas e contra-ventadas devendo possuir a resisténcia necessaria
para suportar a pressao resultante do langamento e vibragao do concreto.

O Construtor serd responsavel por avarias no concreto causadas pela deformacgdo das
formas. As formas serdo cuidadosamente removidas para se evitar trincas ou quebra de
cantos.

As ferragens deverdo estar limpas antes de sua coloca¢do nas formas. Poderdo ser de
classe CA 50 ou CA 60 e preferencialmente de um tnico fabricante idoneo.

A armadura devera possuir dispositivos para garantir o recobrimento determinado no
projeto estrutural, do tipo distanciadores de PVC.

4 - ALVENARIAS

Serdo feitas conforme detalhado no projeto de arquitetura, perfeitamente niveladas,
aprumadas e alinhadas.

As paredes serdo com tijolos ceramicos furados (tipo baiano de 8 furos) atendendo as
determinagdes do projeto e as especificagdes: NBR 8042 (formas e dimensdes) e a NBR
6461 (resisténcia e compressao).

Os tijolos deverdo ter as faces planas e uniformes, moldagem perfeita, arestas definidas,
aspecto compacto € homogéneo.

Os tijolos deverdo ser bem molhados e assentados com regularidade. A argamassa de
assentamento sera com cimento e areia fino trago 1:4. As juntas deverdo ter espessura
uniforme, ndo podendo ser superior a 1,5 cm, depois da compressao dos tijolos contra a
argamassa.

5 - ESQUADRIAS DE MADEIRA

As esquadrias obedecerao rigorosamente, quanto a sua localizacdo e execugdo, as
indicagdes do projeto arquitetonico e respectivo detalhes construtivos.

Os servigos de carpintaria empregardo, sempre, madeira de boa qualidade, seca e sem
defeitos como rachaduras, nds, empenamentos, etc.

As portas internas serdo de madeira tipo prancheta. As folhas serdo de compensado com
sarrafeamento total, e espessura minima de 3,5cm, sempre encabegadas com a madeira
de acabamento (Mogno, Ipé ou similares).

As ferragens das portas terdo funcionamento preciso e acabamento perfeito

As fechaduras deverdo acompanhar o padrdo e modelo daquelas instaladas nas portas
existentes.

As macanetas das portas, exceto quando indicadas no projeto de arquitetura, serdo
localizadas a 1,10 m do piso acabado.

Todas as dobradicas serdo de 1* qualidade e resistentes a oxidac¢ao. Serdao empregadas
3 dobradigas/porta.
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6 — ESQUADRIAS METALICAS E VIDROS

As janelas da sala de uso coletivo e a janela da cozinha (que serd substituida) serdo de
correr com 4 folhas, em chapa de ago dobrada, com fechamento de vidro.

As janelas dos instalagdes sanitdrias serdo do tipo basculante de chapa de aco dobrada
com fechamento de vidro.

As portas externas (recepcao e cozinha) serdo de abrir com uma folha, em chapa de aco
com travessas para vidro.

Todos os trabalhos de serralheria serdo executados com precisdo de cortes e ajustes. Os
quadros fixos ou moveis serdo perfeitamente esquadrejados e limados, de modo a
desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda. A estrutura das esquadrias devera ser
rigida. Os furos para os parafusos serdo escariados, e as asperezas limadas. Todas as
pecas desmontdveis serao fixadas com parafusos de latdo niquelado ou cromado. Nao
sera permitida a execu¢do de emendas de perfis, as folgas perimetrais das partes moveis
serdo minimas.

As ligacdes serdo de solda por pontos. Os pontos de solda serdo espagados de 8 cm no
maximo, havendo sempre pontos de amarra¢ao nas extremidades. Quando da fixacao
definitiva as esquadrias deverdo estar perfeitamente alinhadas e em perfeito
funcionamento.

A fixacdo das esquadrias sera com chumbadores de ferro bipartido tipo rabo de
andorinha, com espacamento maximo de 50 cm, fixados na alvenaria com argamassa de
cimento e areia traco 1:3.

Todas as superficies metélicas serdo limpas e livres de ferrugens, quer por processos
mecanicos, quer por processos quimicos e receberdo tratamento anti-corrosivo, antes de
serem colocadas apds os servigos de argamassa e revestimento ou protegidas até que se
conclua a obra.

Os vidros ndo poderao apresentar bolhas, lentes, ondulacdes, ranhuras e outros defeitos.
Antes da colocagdo dos vidros os locais serdo bem limpos e lixados, os vidros serdo
assentados nas 2 demaos finais da pintura. As placas de vidro ndo poderdo apresentar
defeitos de corte com beiradas lascadas, pontas salientes, cantos quebrados, etc. Os
vidros serdo do tipo fantasia (canelado) com espessura de 4 mm.

Os vidros quebrados, das esquadrias existentes, deverao ser substituidos.

7 - MADEIRAMENTO E COBERTURA

O engradamento do telhado sera executado com madeira de primeira qualidade, seca,
sa, corretamente serrada e de bitola uniforme. As espécies poderdo ser: Jatoba, Angelim
Vermelho ou madeira de qualidade superior ou similar.

A cobertura serd com telhas ceramicas Plan, de primeira qualidade com dimensdes,

forma e cor padronizadas, confeccionadas com barro bem cozido, colocagdao uniforme e
porosidade maxima de 15% quando imerso na agua 48horas.
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As cumeeiras ¢ o acabamento das empenas serdo feitos com telhas coloniais,
embocadas com argamassa de cal e areia 1:3.

8 - REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

As paredes novas, as paredes existentes com estragos no revestimento, oS muros
existentes e recém construidos serdo revestidos, conforme especificagdes abaixo.

Antes da execucdo dos revestimentos, as superficies a serem revestidas deverdo estar
prontas e limpas, os servigos referentes as canalizagdes e eletrodutos embutidos
perfeitamente acabados, e a aderéncia do novo revestimento garantida.

Os parametros acabados terdo superficies bem planas, alinhadas e niveladas, com
arestas vivas sem sinais de emendas ou retoques.

8.1 — Preparo das Argamassas

O preparo podera ser mecanico ou manual; se for mecanico sera continuo com duragdo
de 4,5 minutos pelo menos, a contar do momento em que todos os componentes da
argamassa inclusive a agua, tiverem sido lancados na betoneira. Justifica-se preparagdo
manual da argamassa quando a quantidade a manipular for pequena e o amassamento
manual serd feito sob coberta em masseiras e as quantidades de argamassa obedecerao
as necessidades dos servigos a executarem cada etapa, de modo a ser evitado o inicio do
endurecimento antes da aplicagdo. Caso isto aconteca, o CONSTRUTOR,
obrigatoriamente, irad rejeitd-la e inutiliza-la sendo expressamente vedado tornar a
amassa-la. Nas argamassas contando areia e saibro, podera haver certa compensacao das
propor¢des relativas destes materiais tendo em vista a variagao do grau de aspereza do
saibro e a necessidade de ser obtida determinada consisténcia. Entretanto a proporg¢ao
entre o conjunto dos agregados e dos aglomerantes ndo podera ser alterada. O saibro
sera sempre peneirado antes da sua utilizagao.

A areia ndo conterd argila e impurezas organicas. A agua deve ser potavel, sem oOleo,
acidos etc.

8.2 - Revestimento com argamassa

O revestimento das superficies de concreto e de alvenaria serd composto de 2 camadas:
chapisco e embog¢o desempenado.

O chapisco possuird espessura média em torno 5 mm, constituido de argamassa de
cimento e areia lavada. A massa Paulistana, também denominada Reboco Paulista ou
Emboc¢o Desempenado, serd constituido por uma camada Unica de argamassa de
cimento e areia comum, com espessura média de 2 cm, sarrafeada com régua e alisada
com desempenadeira de madeira e, posteriormente, com feltro ou borracha esponjada.

A areia lavada devera ser bem graduada ndo contera argila e impurezas organicas. A
agua deve ser potavel, sem 6leo, acidos etc., € consumo maximo por traco (por saco) de
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34 litros. A areia ou saibro utilizados nas argamassas, deverdo apresentar uma
ganulometria média uniforme, nao poderdao ser muito finos para ndo comprometer as
caracteristicas do acabamento.

Os tragos serdo:
- Chapisco: cimento e areia lavada 1:3;
- Revestimento interno: cimento e areia fina 1:6;
- Revestimento externo: cimento e arcia fina 1:4;

Nos locais com infiltragdes, todo o revestimento existente sera removido.
Posteriormente, as paredes serdo chapiscadas com argamassa e rebocadas com
argamassa com aditivo impermeabilizante .

8.3 — Revestimentos com Azulejos

O revestimento com azulejo seguird as instrugdes do projeto arquitetonico quanto aos
locais e dimensdes onde serdo executados.

As pecas serdo em ceramica esmaltada, PEI-4, linha popular de 20x20cm. Serdo
assentados sobre emboco de argamassa de cimento e areia, trago 1:4, sarrafeado a régua,
com mata-junta, espessura de 2,0 cm.

As pecas serdo rigorosamente selecionadas refugando-se as defeituosas, empenadas ou
com medidas fora do padrao.

Os azulejos serdo assentados com argamassa industrial apropriada e rejuntados com
argamassa Quartzolit ou equivalente, na cor branca.

As pecas a serem cortadas ou furadas para passagem de canos, torneiras e outros
elementos de instalagdes, ndo poderdo apresentar-se com trincas ou emendas, devendo
ser feito com o maximo capricho por pessoal experiente e com auxilio de ferramentas
especiais. Antes do assentamento dos azulejos deverao ser feitos os testes de vazamento
das instalagdes hidro sanitarias.

Os azulejos serdo submersos em agua por um prazo minimo de 24 horas antes de serem
assentados.

O revestimento do piso devera ser posterior ao revestimento das paredes.

A colocagdo dos azulejos se fara rigorosamente seguindo as instrugdes do fabricante; as
juntas serdo as minimas possiveis, € nunca superior a 1,5mm. Trés dias apos o término
do servico, verificar-se-a a perfei¢do do mesmo, percutindo as pecas e substituindo as
que apresentarem pouca aderéncia.

9 — PISOS E RODAPES

Trata-se da substituicdo dos pisos e rodapés da construgdo existente e a execugao destes
servicos na area ampliada (sala de uso coletivo).

9.1 — Lastro de concreto
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Seré executado na area ampliada e nos rasgos para passagem de tubulagdes no piso.
ApoOs a compactagao do terreno e a colocacao das canalizagdes de piso, serd executado
um lastro de concreto com espessura de 5 cm (minima) em concreto traco 1:3:5 (em
volume). A camada de concreto devera ter caimento (0,5%) em direcdo aos ralos ou as
portas externas.

9.2 — Regularizacio da base

A regularizag¢do da base, para assentamento da ceramica, sera feita com argamassa de
cimento e areia lavada, trago 1:5, em volume, com espessura minima de 2 cm., com
inclinagdo de aproximadamente 0,5% em direcdo aos ralos e onde ndo existirem ralos,
em dire¢do a porta.

9.3 — Piso Ceramico

Antes do revestimento do piso, torna-se necessario verificar as condi¢des de limpeza,
umidade, cura, e todas as outras recomendagdes aplicaveis ao caso.

Os pisos serdo revestidos com ceramica esmaltada, PEI-4, linha popular. O
assentamento e rejuntamento das pegas cerdmicas, serdo com argamassa industrializada,
conforme recomendacdes dos fabricantes.

O construtor sera responsavel pela conservacdo perfeita do piso até a entrega final da
obra.

9.4 — Piso Cimentado

O piso dos passeios de protecdo, tera acabamento em cimentado grosso. Serd executado
com concreto 1:3:5 (em volume), sarrafeado e desempenado, sendo a base e o
acabamento executados simultaneamente, com espessura total de 5 cm.

9.5 — Rodapés

Os rodapés serdo executados com a mesma ceramica do revestimento do piso, com
altura de 8 cm.

10 - FORROS

O forro da sala de uso coletivo serd de PVC branco com largura de 10 cm.
Deveré ser instalado por pessoal especializado.

11 — INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

11.1 — Instalacdes Hidraulicas
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Os tubos e as conexdes serdo de PVC rigido (marron) com juntas soldéveis para agua
fria (NBR-5647/11), com exceg¢ao das conexdes para ligacdo de torneiras, chuveiro,
registros, etc. que serdo azul tipo SRM — Solda Rosca Metilica.

Os registros serdo de padrao popular, de bronze com cruzetas e canoplas de metal
cromado, exceto os registros de gaveta de saida e entrada do reservatorio, que serdo sem
acabamento (brutos).

As valvulas de descarga serdo de 1 /27, com registro interno e acabamento em metal
cromado.

11.2 — Instalacdes Sanitarias

Os tubos e as conexdes serdo de PVC rigido com ponta e bolsa soldaveis.

As caixas/ralos sifonados (150x50 mm) serdo de PVC com grelha metalica.

A caixa de inspecao(CG, CP) serdao de alvenaria de tijolo ceramico maci¢o de 20x10x5
cm rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:6, revestida internamente com
argamassa de cimento e areia 1:4. A tampa serd de concreto fck>= 15 MPa removivel.

11.3 — Aparelhos e Sanitarios

Deverdo ser instalados quando concluidos os servicos que possam danifica-los,
obedecerao como norma geral as especificacdes abaixo.
Serdo instalados os seguintes equipamentos:

a) Lavatorio: sem coluna (suspenso) de louca branca padrao popular, com valvula e
torneira cromadas, sifao e engate de PVC;

b) Vaso Sanitario: serao de louca branca, com sifao interno, fixados com parafusos de
metal ndo ferroso anticorrosivo, com entrada d'agua vedada com bolsa de borracha e
canopla de metal cromado.

¢) Pia de cozinha: em marmore sintético de 1,20m, com sifao de PVC, valvula
metdlica e torneira de parede cromada longa(1/2”), sendo que a distancia entre a
bancada da pia e a saida de 4gua da torneira deve estar compreendida entre 20 cm e
30 cm;

d) Papeleiras: as papeleiras para os vasos sanitarios, serdo de louga branca, de embutir
na parede

e) Porta-toalhas de papel e porta-sabdo liquido: serdo de pléastico branco mix e serao

fixados em parede proximos aos lavatorios.

12- INSTALACOES ELETRICAS
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As instalacdes elétricas, telefone e rede logica, deverdo ser executadas conforme
projeto.

A instalacdo dos condutores nos eletrodutos, s6 podera ser feita depois da execucao dos
seguintes servigos:

—  Limpeza e secagem interna da tubulagao

—  Pavimentagdo de granitina

—  Telhado

— Assentamento de portas, janelas e vedacdes que impecam a penetracao

de chuva.

Para facilitar a enfiacdo poderao ser usados como lubrificantes:talco, diatomita ou pedra
sabao.
O desencapamento dos fios para emendas serd cuidadoso, s6 podendo ocorrer nas
caixas. Os fios serdo limpos e revestidos com fita isolante. As caixas embutidas nas
paredes deverdo facear o parametro de alvenaria de modo a nao resultar excessiva
profundidade depois ao revestimento e serdo niveladas e aprumadas. Salvo indicacdo
em contrario no Projeto as alturas das caixas de paredes, em relacao ao nivel do piso
acabado, serdo as seguintes:

—  Interruptores, tomada média(bordo superior da caixa) 1,10 m

—  Tomadas baixas (bordo inferior da caixa) 0,30m

—  Caixas de passagens (bordo interior da caixa)0,20 m

—  Tomada alta (bordo superior da caixa) 2,30 m

Os pontos de luz dos tetos serdo rigorosamente centrados ou alinhados nos respectivos
comodos, ou conforme indicag¢des do projeto.

Todas as extremidades livres dos eletrodutos serdo antes da concretagem e durante a
construgdo, conveniente obturadas, a fim de evitar-se a penetracao de detritos e
umidade.

As caixas de inspecio, serdo em alvenaria de tijolo macico, rebocada internamente,
com tampa de concreto.

Os quadros de distribuicio de cargas, serdo de chapa ago SAE 1008, de embutir, com
tampa, com barramento trifasico, barra de neutro e de terra.

Os disjuntores serdao termomagnéticos, tipo "quick-lag" (com suportes e parafusos).
Os eletrodutos e curvas, de descida do medidor e do quadro até as caixas de inspegdes
e os eletrodutos com didmetro superiores a 17, serdo de PVC rigido, rosquedvel. Serdo

fixados nas caixas com buchas e porcas-arruelas.

Os eletrodutos didmetros de 17 e %4 serdo do tipo mangueira de PVC ponta amarela.
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Os cabos e fios condutores serdo de cobre, com témpera mole, isolados com composto
termoplastico a base de Cloreto de Polivinila (PVC), permitindo uma temperatura
normal de operagdo no condutor de 70 °C e tensdes de isolamento de 450/750V, ante
chamas.

As luminarias para lampadas fluorescentes, serdo de sobrepor, com corpo e refletor de
chapa de aco galvanizada e pintada, com reator eletronico de alto fator de poténcia. As
lampadas serao tubulares de 40 e 110W, com tonalidade luz do dia.

As luminarias incandescentes, de teto ¢ as arandelas serdo do tipo globo de vidro
leitoso.

As Caixas serdo de embutir (em paredes e lajes), de chapa preta com duas orelhas para
fixacdo e respectivos parafusos.

Os interruptores serdo do tipo silencioso, com teclas de embutir, unipolar, 110 V-10
A, com placa em poliestireno cinza de alto impacto.

As tomadas,serdo de embutir, redondas, fosforescentes, do tipo universal para pinos
chatos e redondos, ou para 3 pinos redondos, conforme projeto, com placa de
poliestireno cinza de alto impacto.

13 - PINTURA
A pintura existente devera ser removida.

Internamente as paredes serdo pintadas com tinta acrilica lavavel e os tetos com tinta
latex PVA.

Externamente, as paredes e muros serdo pintados com tinta acrilica.

Nas alvenarias recém construidas: internamente serdo emassadas e pintadas com tinta
acrilica e externamente e os muros existentes, serdo pintados com tinta acrilica sobre 1
demao de selador acrilico.

As esquadrias de madeira serdo envernizadas.
As esquadrias metélicas, serdo pintadas com esmalte sintético.

Conforme as normas da ABNT e as prescrigoes do fabricante da tinta, o processo de
pintura devera realizar-se através das seguintes etapas:

—  preparagdo da superficie;
— aplicagdo eventual de fundos, massas e condicionantes;

—  aplicagdo de tinta de acabamento.

13.1 - Aplicac¢do de Tintas
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Para cobrir totalmente a superficie a pintar, serd suficiente a quantidade de demaos
orientada pelo fabricante. Nunca, porém, menos que duas.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo observar o intervalo de 24 horas entre demdos sucessivas, salvo
especificagdo em contrario.
Igual cuidado haverd entre demaos de tinta € massa, observando-se o intervalo minimo
de 48 horas apods cada demao de massa, salvo especificagdo em contrario.
Os trabalhos de pintura em locais ndo convenientemente abrigados requerem
procedimentos de protecdo contra poeira até que as tintas sequem inteiramente, € serao
suspensos em tempo de umidade elevada.
Serdo adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura (tijolos aparentes, marmores, vidros, ferragens de
esquadrias, etc.), tendo em vista a grande dificuldade de ulterior remogdo de tinta
aderida a superficies rugosas ou porosas.
A fim de proteger as superficies referidas, serdo tomadas precaugdes especiais, quais
sejam:

— Isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose e pano, de

guarnigdes de esquadrias e portas;

—  Separagdo com tapumes de madeira, chapas metalicas ou de fibra de
madeira comprimida;

—  Enceramento provisorio para protecdo de superficies destinadas a
enceramento ulterior e definitivo;

—  Pintura com preservador plastico que acarrete a formagdo de pelicula
para posterior remogao.

Os salpicos que nao puderem ser evitados deverao ser removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

A indicagdo exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas cores
serd determinada nos projetos, especificagdes ou diretamente pela FISCALIZACAO.

Salvo autorizagdo expressa da fiscalizagdo, serdo empregadas, exclusivamente, tintas ja
preparadas em fabrica, entregues na obra com a embalagem original intacta.

14 - DIVERSOS

14.1 — Barras de apoio para PNE:
As barras de apoio para portadores de necessidades especiais serdo ago inoxidavel ou

aluminio aparafusados na parede ou porta. Serdo colocadas nas instalagdes sanitarias
adaptadas para deficientes fisicos, conforme o projeto e atendendo a NBR-9050/2004.
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14.2 — Muro divisorio:

O muro divisorio terd fundagdo com estaca broca diamentro de 25 cm, em concreto
fck=15 MPa, espagadas de 0,80 m e com comprimento de 1,00 m.

A estrutura sera com pilares a cada 2,40 m com secao de 12x20 cm e viga de respaldo
da alvenaria de 12x20 cm. Os pilares e as vigas serdo de concreto armado.

A alvenaria sera de bloco ceramico de 20x20x10, com espessura de 10 cm.

O muro serd chapiscado nas duas faces e rebocado e pintado na face interna. O muro de
divisa com a Rua Lazaro Rosa, sera rebocado e pintado nas duas faces.

A altura final do muro sera de 2,50 m.
Ver as especificagdes acima para os servi¢os de constru¢ao do muro.

14.3 — Passeio Publico

O passeio publico sera executado na frente do terreno (Rua Zeca Mota).

O passeio terd acabamento em cimentado grosso. Sera executado com base de cascalho
e revestimento com argamassa de cimento e areia 1:3, com espessura de 2 cm,
sarrafeada e desempenada, com juntas secas de dilatagao distanciadas de 1,00 m na
vertical (sentido terreno-rua), com inclinagdo de 0,5% em direcdo 4 via publica. A
espessura total sera de 6 cm.

14.4 — Rampa de acessibilidade

A rampa para acesso rua/passeio de P.N.E serd em concreto fck=15 MPa, com
revestimento (piso) em argamassa de cimento e areia 1:4, com espessura de 2,0 cm,
acabamento cimentado rustico com uma faixa de ladrilho hidrdulico com desenhos em
alto relevo (tatil de alerta) conforme desenho. As dimensdes da rampa serdo conforme
projeto e de acordo com a NBR 9050.

14.5 — Estacionamento de Brita

Seré executado no local indicado no projeto. Consta do acerto e compactagao do terreno
e execugao de lastro de brita n® 1 com 5 cm de espessura.

14.6 — Plantio de grama

Nos locais onde sera plantada a grama, deve-se fazer uma limpeza, retirando todos os
entulhos. A terra devera ser fofada anterior ao plantio.

A grama sera do tipo esmeralda e sera plantada em rolos.

Apos o plantio da grama os canteiros deverao ser irrigados diariamente devendo a
Empreiteira se responsabilizar por sua manutencao por 30 dias ap6s termino do plantio.
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15 - LIMPEZA

Devera ser executada limpeza geral da obra, apos a execucao dos servigos, incluindo a
limpeza da caixa d’ agua.
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