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ESPECIFICACOES TECNICAS

APRESENTACAO

Referem-se, as presentes Especificagdes, a execugao dos servigos para implantacao de
uma Academia de Saude Padrdo na Praca Berenice Rocha Lacerda, entre a Av. Tomaz
de Aquino e as ruas Zaira Alves Caixeta, Maria Olimpia Lima e Zeca Mota, no bairro
Alvorada em Patos de Minas/MG.

A Academia de Saude serd composta dos seguintes equipamentos, conforme projeto:
- Bloco de Apoio: sala de vivéncia, sala de acolhimento, wc masculino, wc
feminino, circulagdes e varanda, com area total de 101,17 m2.
- Espago multiuso, com 200,00 m2;
- Area de Equipamentos, com 200,00 m2.

A construcdo obedecera a estas especificacdes, seus anexos, aos projetos, detalhes e
instrucdes fornecidas pela fiscalizagdo durante a obra, atendendo as prescri¢des das
normas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas).

O CONSTRUTOR dimensionara e instalara o canteiro de obras em local aprovado pela
Fiscalizagdo, com area para estocagem de materiais, devendo colocar placa alusiva a
obra com identificacdo do Responsavel Técnico e demais dados relacionados a obra.
Toda a mao-de-obra contratada para execucdo da obra, inclusive técnicos e
administrativos do CONSTRUTOR devera atender as normas de seguranca, utilizando
os Equipamentos de Protecao Individuais e Coletivos adequados e indicados.

As especificagdes a seguir seguem o padrao da Prefeitura Municipal de Patos de Minas
e se aplicam a esta obra.

1-SERVICOS PRELIMINARES

1.1-  Preparacio do terreno

A limpeza do terreno serd feita com raspagem mecanizada da camada vegetal e corte de
arvores e arbustos. Tocos, raizes e vegetais serdo ajuntados e removidos. A indicagdo do

local do bota-fora serd feita pela Prefeitura M. de Patos de Minas.

As escavagoOes para terraplenagem serdo feitas de maneira a compensar o volume do
material de corte e aterros, visando minimizar bota fora ou empréstimos.

Os aterros deverao ser executados com material isento de elementos orgénicos.
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Os materiais selecionados serdo compactados a 98% do proctor normal no minimo, com
desvio de umidade +ou- 2%. As espessuras das camadas de materiais a serem
compactadas ndo devem exceder a 20cm.

Os servigos de controle de compactagao serdo acompanhados com o aval da Prefeitura.
Superficies muito secas deverdo ser irrigadas e revolvidas adequadamente, até que possa
assegurar boas condi¢des de ligagdo. Superficies com muita umidade deverdao ser
revolvidas até apresentar umidade adequada a compactacdo. O construtor devera
compactar 50cm além da linha de projeto, e em seguida remover o material excedente.
Os taludes de aterros terdo inclinacdo de dois na horizontal por um na vertical, e serdo
imediatamente protegidos com grama.

Depois da compactagdo controlada e da superficie final perfeitamente nivelada, serdo
feitos os servigos de locagao e fundagao.

1.2- Locac¢ao da obra — Mobiliza¢cao e Desmobilizaciao do Canteiro de Obras

A locacao da construgdo sera feita conforme projeto. Serdo verificadas todas as cotas de
projetos, comparando-as com as medidas do terreno. As davidas que eventualmente
possam surgir serdo resolvidas antes do inicio da obra.

O Construtor sera o responsavel pelos materiais utilizados, instalagdes provisorias de
agua e luz, locagdo da obra, e pela execucao de todos os servigos, inclusive transporte
de pessoal, atendendo as normas gerais de seguranca do trabalho e da vigilancia
sanitaria, devendo sempre facilitar o acesso dos técnicos da Prefeitura.

2 - FUNDACOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

O Projeto Estrutural ficara a cargo da empreiteira.
O tipo de fundacao devera ser compativel com as caracteristicas do solo e da edificagao.

2.1 — Movimento de Terra

As escavacdes necessarias a construgdo de fundacgdes e as que se destinam as obras
permanentes serdo executadas de modo a ndo ocasionar danos a vida, a propriedades ou
a ambos. Desde que atendidas as condigdes retrocitadas, as escavagdes de até 1,5m nado
necessitam de cuidados especiais.

A execucdo dos trabalhos de escavagdes obedecera, além do transcrito no presente
capitulo, a todas as prescrigoes da NB -51/85 (NBR 6122) concernentes ao assunto.

Nas escavagdes para execucdo de brocas, blocos e cintas (baldrame) circundantes
deverd ser previsto o esgotamento d'dgua das valas, se for o caso (em periodo de
chuvas), de forma a permitir a execucdo dos elementos estruturais e respectivas
impermeabilizagdes.
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O fundo das valas sera regularizado e apiloado com mago de 30 kg.

O reaterro das valas serd feito manualmente em camadas de 20 cm no maximo e
apiloado cuidadosamente, de modo a impedir deslocamentos que afetem a propria
estrutura, edifica¢des ou logradouros adjacentes.

2.2 — Concreto Armado

Estas especificacdoes compreendem aos servigos para a execugdo de pecas em concreto
armado: concreto, forma e armacdo, além dos materiais e equipamentos necessarios
para fabricacdo e manuseio.

2.2.1 — Concreto

Nao sera permitida a confec¢do de concreto estrutural sem a utilizagdo de betoneira e
vibradores adequados.

O concreto sera composto de cimento Portland CP II 32, areia quartzoza lavada média a
grossa e agregado gratido resistente e inerte além de aditivos isentos de cloretos, com
fck>=20 MPa .

E de responsabilidade do Construtor, garantir a resisténcia caracteristica especificada
previamente, através de tracos experimentais, com os materiais a serem usados € com
rompimento de corpos de prova, para que os resultados estejam acima do limite
estabelecido. Neste caso de controle escasso a resisténcia média & compressao de corpos
de prova cilindricos (15x30) aos 28 dias, devera ser superior a 33,0 Mpa. O Construtor
deverd contratar uma empresa tecnologista para confeccdo das dosagens necessarias,
esta Empresa deverd ser apreciada pelos técnicos da Prefeitura que poderdo, rejeita-la
ou ndo. As custas deste controle serdo de responsabilidade do Construtor.

A mistura do concreto serd completa, até que ele se apresente com aparéncia uniforme.
O tempo minimo de mistura sera maior que 2,0 minutos (depois de todos os materiais
introduzidos na betoneira).

O transporte devera ser tdo rapido quanto possivel, evitando-se a segregacao do
material.

O adensamento devera ser com vibradores de imersao (agulha), trabalhando sempre na
posicdo vertical, com movimentos constantes na massa de concreto. O diametro da
agulha devera ser adequado ao tamanho das formas e espacamento das armaduras.
Devera ser evitada a vibragao excessiva.

A cura deveréd ser com agua e iniciar logo apOs a concretagem, assim que o concreto
tenha adquirido resisténcia suficiente para ndo se desagregar e devera ser mantida
ininterruptamente por sete dias.

Toda e qualquer concretagem s6 poderd ser efetuada apds a vistoria por parte dos
técnicos da Prefeitura.
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2.2.2 — Formas

As formas serdo de tabuas de madeira de 3 qualidade e de compensado resinado com
espessura superior a 12 mm.

As formas serdo amarradas e contra-ventadas devendo possuir a resisténcia necessaria
para suportar a pressao resultante do langamento e vibragao do concreto.

O Construtor sera responsavel por avarias no concreto causadas pela deformacao das
formas. As formas serdo cuidadosamente removidas para se evitar trincas ou quebra de
cantos.

A Prefeitura podera exigir a remocao e substitui¢do de formas inadequadas.

2.2.3 - Armaduras

As armaduras de ago deverdo ser detalhadas nos desenhos de armacdo do projeto
estrutural.

As ferragens deverdo estar limpas antes de sua colocagdo nas formas. Poderdo ser de
classe CA 50 ou CA 60 e preferencialmente de um tnico fabricante idoneo.

A armadura devera possuir dispositivos para garantir o recobrimento determinado no
projeto estrutural, do tipo distanciadores de PVC.

2.2.3 - Lajes

As lajes serdo com vigotas trelicadas e lajotas de EPS, o concreto de enchimento devera
ter fck>= 20 MPa. O dimensionamento serd conforme projeto estrutural.

O Construtor sera o responsavel pelo fornecimento, escoramento, concretagem e cura
das lajes.

2.2.4 — Marquise e Brises

A marquise da entrada e os brises do bloco de apoio, serdo de concreto de concreto
armado, conforme indicag¢des do projeto arquitetonico.

2.2.5 — Vergas e Contra Vergas

Sobre todas as portas e janelas, deverdo ser executadas vergas e em todas as janelas
contra vergas, em concreto armado.

2.2.6 — Impermeabilizacoes

As fundagdes diretas (cintas baldrames e blocos de coroamento) serdo

impermeabilizadas com aditivo de pega normal a ser adicionado ao concreto do tipo
Sika 1 ou equivalente e pintura com emulsdo asfaltica, duas demaos.
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4- ALVENARIAS

Serdo feitas conforme detalhado no projeto de arquitetura, perfeitamente niveladas,
aprumadas e alinhadas.

4.1 — Alvenarias de vedacao

As paredes serao com tijolos ceramicos furados (tipo baiano de 8 furos) atendendo as
determinagdes do projeto e as especificacdes: NBR 8042 (formas e dimensdes) e a NBR
6461 (resisténcia e compressao).

Os tijolos deverdo ser bem molhados e assentados com regularidade. A argamassa de
assentamento serd com cimento e areia fina trago 1:7. As juntas deverdo ter espessura
uniforme, ndo podendo ser superior a 1,5 cm, depois da compressdo dos tijolos contra a
argamassa.

4.2 — Elementos Vazados

Os elementos vazados (cobogés) serdo de concreto pré-fabricados de 30x30x9 cm.
Serdo instalados nas paredes externas, substituindo as janelas, conforme projeto.

5 - ESQUADRIAS METALICAS

Todas as superficies metélicas serao limpas e livres de ferrugens, quer por processos
mecanicos, quer por processos quimicos e receberdo tratamento anti-corrosivo, antes de
serem colocadas apds os servigos de argamassa e revestimento ou protegidas até que se
conclua a obra.

As esquadrias deverdo estar perfeitamente alinhadas e em perfeito funcionamento.
Serdo fixadas na alvenaria com argamassa de cimento e areia trago 1:3.

As portas internas do bloco de apoio serdo venezianas, em chapa metdlica n°26, de
primeira linha de fabricacao.

O portao de entrada do bloco de apoio sera fabricado conforme especificado em projeto.

6- MADEIRAMENTO E COBERTURA

A Estrutura do telhado serd executada com madeira de qualidade sem empenas.

A espécie da madeira poderd ser Jatoba, Angelim Vermelho, ou madeira de qualidade
superior/equivalente, sem partes brancas, isenta de carunchos, brocas, nao ardidas, sem
nos ou fendas, desempenada e seca.

As tercas e cumeeiras ndo poderdo ter emendas nos vaos. Devera ser previsto grampos
ou bracadeiras de ferro, fixando as pernas de tesoura a linha, o mesmo devera acontecer
com ligacdo do pendural a linha.

A Cobertura sera com telhas de fibrocimento, onduladas, com espessura de 6 mm, de
1* qualidade.
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Os Rufos e calhas serdo de chapas de aco galvanizado, espessura 0,5 mm, fixados nas
platibandas e no engradamento, instalados de maneira a assegurarem a estanqueidade
ao telhado.

Nas calhas deverao ser previstos condutores (saidas) com diametro de 100 mm, também
em ac¢o galvanizado devidamente soldados com comprimento minimo de 15 cm que
serdo emendados com as tubulagdes de PVC de descida d’agua.

Nas emendas de calhas e rufos ndo deverd ser utilizado o processo por solda de chapa
galvanizada, devendo ser aplicado um mastique elastico (silicone ou asfaltico) com as
emendas rebitadas.

7—-REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

Antes da execugdo dos revestimentos, as superficies a serem revestidas deverdo estar
prontas e limpas, os servigos referentes as canalizacdes e eletrodutos embutidos
perfeitamente acabados, e a aderéncia do novo revestimento garantida.

Os parametros acabados terdo superficies bem planas, alinhadas e niveladas, com
arestas vivas sem sinais de emendas ou retoques.

7.1 — Preparo das Argamassas

O preparo podera ser mecanico ou manual; se for mecanico sera continuo com duragao
de 4,5 minutos pelo menos, a contar do momento em que todos os componentes da
argamassa inclusive a agua, tiverem sido langados na betoneira. Justifica-se preparagao
manual da argamassa quando a quantidade a manipular for pequena e o amassamento
manual serd feito sob coberta em masseiras e as quantidades de argamassa obedecerao
as necessidades dos servicos a executarem cada etapa, de modo a ser evitado o inicio do
endurecimento antes da aplicagdo. Caso isto aconteca, o CONSTRUTOR,
obrigatoriamente, ird rejeitd-la e inutiliza-la sendo expressamente vedado tornar a
amassa-la. Nas argamassas contando areia e saibro, podera haver certa compensagao das
proporgdes relativas destes materiais tendo em vista a variagdo do grau de aspereza do
saibro e a necessidade de ser obtida determinada consisténcia. Entretanto a propor¢ao
entre o conjunto dos agregados e dos aglomerantes ndo podera ser alterada. O saibro
serd sempre peneirado antes da sua utilizacao.

A areia ndo conterd argila e impurezas organicas. A adgua deve ser potavel, sem 0leo,
acidos etc.

7.2 - Revestimento com argamassa

O revestimento das superficies de concreto e de alvenaria serd composto de 2 camadas:
chapisco e embogo desempenado.

O chapisco possuira espessura média em torno 5 mm, constituido de argamassa de
cimento e arcia lavada. A massa Paulistana, também denominada Reboco Paulista ou
Embogo Desempenado, serda constituido por uma camada unica de argamassa de
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cimento e areia comum, com espessura média de 2 cm, sarrafeada com régua e alisada
com desempenadeira de madeira e, posteriormente, com feltro ou borracha esponjada.

A areia lavada deverd ser bem graduada ndo contera argila e impurezas organicas. A
agua deve ser potavel, sem 6leo, acidos etc., € consumo maximo por traco (por saco) de
34 litros. A areia ou saibro, utilizados nas argamassas, deverdo apresentar uma
ganulometria média uniforme, nao poderao ser muito finos para nao comprometer as
caracteristicas do acabamento.

Os tragos serdo:
- Chapisco: cimento e areia lavada 1:3;
- Revestimento interno: cimento e areia fina 1:6;
- Revestimento externo: frisos com argamassa de cimento e areia 1:4

7.3 — Revestimento Externo

As paredes externas do bloco de apoio receberdo revestimeto a base de polimeros
acrilicos, dolomitas e minerais, do tipo Grafiato.

Para a aplicacdo do produto, sera utilizada desempenadeira de aco e para se obter os
riscos uniformes, desempenadeira de PVC.

Devera ser utilizado o mesmo lote em uma mesma fachada, para que ndo venha a ter
problemas de diferenca de cor na pintura.

7.4 — Revestimentos com Azulejos

O revestimento com azulejo seguird as instru¢des do projeto arquitetonico quanto aos
locais e dimensdes onde serdo executados.

Constituira de azulejos brancos de 20x20cm, assentados sobre emboco de argamassa de
cimento e areia, traco 1:3, sarrafeado a régua, com mata-junta.

As pecas serdo rigorosamente selecionadas refugando-se as defeituosas, empenadas ou
com medidas fora do padrao.

Os azulejos serdo assentados com argamassa industrial apropriada e rejuntados com
argamassa Quartzolit ou equivalente, na cor branca.

As pecas a serem cortadas ou furadas para passagem de canos, torneiras e outros
elementos de instalagdes, ndo poderdo apresentar-se com trincas ou emendas, devendo
ser feito com o maximo capricho por pessoal experiente e com auxilio de ferramentas
especiais. Antes do assentamento dos azulejos deverao ser feitos os testes de vazamento
das instalagdes hidro sanitarias.

Os azulejos serdo submersos em agua por um prazo minimo de 24 horas antes de serem
assentados.

O revestimento do piso devera ser posterior ao revestimento das paredes.

A colocagdo dos azulejos se fara rigorosamente seguindo as instrugdes do fabricante; as
juntas serdo as minimas possiveis, € nunca superior a 1,5mm. Trés dias apos o término
do servico, verificar-se-a a perfei¢do do mesmo, percutindo as pecas e substituindo as
que apresentarem pouca aderéncia.

Nos sanitarios, as paredes terdo barrado de azulejo com altura de 1,60 m.
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8- PISOS E RODAPES

Para a execu¢do do piso, o concreto devera ser lancado sobre o terreno compactado e
molhado e adensado por vibradores de placa.

8.1- Bloco de Apoio

O lastro serd de concreto, trago 1:2,5:5, em volume, espessura serda de 6 cm, no minimo.
A regularizacdo da base serd com argamassa de cimento e areia lavada, trago 1:4, com
espessura minima de 1,50 cm.

A camada de revestimento serd com ceramica esmaltada PEI-5, padrdo médio.

O rejuntamento das pecas sera com argamassa pré-fabricada.

O piso acabado devera ter caimento (0,5%) em dire¢ao aos ralos ou as portas externas.
Os rodapés, também serdo de ceramica com 8cm de altura.

8.2 — Espaco Multiuso e Area de Equipamentos

O lastro serd de concreto, trago 1:2,5:5, em volume, espessura sera de 6 cm, no minimo.
Piso cimentado, com adi¢do de pigmento do tipo p6 Xadrez e juntas plasticas.

O piso cimentado sera com argamassa de cimento e areia 1:4 com e p6 xadrez na
propor¢ao de 10,50 km/ m3 de argamassa.

As juntas de dilatacdo serdo executadas com juntas plésticas apropriadas para piso com
altura de 25 mm e espessura de 4 mm, formando quadros de aproximadamente
1,50x1,50 m.

8.3 — Passarelas e Passeio de Protecao da Alvenaria

O piso dos passeios de protegdo e passarelas, terd acabamento em cimentado grosso.
Ser4 executado com concreto 1:2,5:5 (em volume), sarrafeado e desempenado, sendo a
base e o acabamento executados simultaneamente, com espessura total de 6 cm, com
juntas secas a cada 1,50 m.

9 - INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

As instalagdes hidraulico-sanitarias serdo executadas de acordo com as normas
pertinentes da ABNT .

As especificacdes dos materiais deverdo ser seguidas corretamente cabendo a

fiscalizacao quando necessaria definir acatando ou nao o carater de similaridade de tipos
marcas e fabricantes ndo expressamente citados nesta especificacao.
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9.1 — Agua Fria

O abastecimento d'dgua serd diretamente da rua. A tubulagdo e as conexdes serdo de
PVC rigido com juntas soldaveis para agua fria (NBR-5647/77), com excecdo de
eventuais trechos aparentes que serdo em ferro galvanizado classe 10, pressdo de servigo
nominal: 10 gf/cm?2.

Serdo também, em ferro galvanizado, as conexdes terminais para colocagdo de torneiras,
ligacao de lavatorio, registros e valvula de descarga.

As tubulagdes e conexdes serdo de 1* linha e deverdo ser aprovadas pela Fiscalizagao.
Os registros serdo de bronze, colocados de acordo com as dimensoes e localizagao do
projeto e terdo cruzetas e canoplas de metal cromado, exceto os registros de gaveta de
saida e entrada do reservatorio, que serdo sem acabamento (brutos).

9.2 — Esgoto Sanitario e Drenagem Pluvial

Os ramais internos deverdo ser encaminhados as caixas de inspe¢do (passagem ou de
gordura), de onde partirdo os sub-coletores externos.

Os tubos e conexdes serdo de PVC rigido com ponta e bolsa soldavel, de 1* linha de
fabricagdo. Nao serd permitido o aquecimento de tubos para emendas ou curvas.

As caixas sifonadas/ralos serdo em PVC, com didametro de 150 mm e grelha quadrada
de metal cromado, com opg¢ao de abrir ou fechar.

Caixas de inspe¢do — As caixas de passagem, serdo executadas em alvenaria de tijolos
macicos assentados com argamassa de cimento e areia (trago 1:6), revestidas
internamente com argamassa de cimento e areia trago 1:3. As tampas serdo de concreto
armado, revestidas com o mesmo material do piso. Deverdo oferecer perfeita vedacgdo e
serem facilmente removiveis.

As aguas pluviais, serdo recolhidas do telhado por tubos de PVC soldavel de 100 mm e
conduzidas a caixa de areia e desta para o logradouro.

9.3 — Aparelhos e Metais

Deverdo ser instalados quando concluidos os servicos que possam danifica-los,
obedecerao como norma geral as especificacdes abaixo.

Deverao ser de marca idonea e de 1* linha de fabricagao.

a) Os lavatorios serao do tipo cuba, de embutir em bancada, tamanho médio, de louca
branca.

Ligacao flexivel de PVC,

Sifao de corpo de PVC didmetro 38mm (1 %2 ) x 25mm (17),

Torneira cromada, didmetro de 12mm (1/2%),

Vilvula metalica cromada didmetro 63mm (2 2 ) x diametro 25mm (1)

uuul
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b) Os vasos sanitarios serdo de louga branca, com sifdo interno, fixados com
parafusos de metal ndo ferroso anticorrosivo, com entrada d'agua vedada com bolsa de
borracha e canopla de metal cromado. A ligacdo de entrada d'dgua da parede ao vaso
devera ser metalica cromada; o rabicho podera ser de PVC.

= Ligacdo cromada didmetro 38mm-1 2”.

= Parafuso Castelo para fixacdo

= Vialvula de descarga automadtica, com registro interno, e canopla cromada del
1/2CC

As tampas/assentos dos vasos serdo de PVC.

c) O reservatorio de agua sera de PVC ou fibra de vidro, com capacidade para 500
litros, com torneiras de boia de PVC de 2"

d) As papeleiras para os vasos sanitarios, serao de louca branca, de embutir na parede.

e) Os porta-toalhas de papel, serdo em ago inox e serdo fixadas na parede dos
lavatorios.

f) Os porta-sabao liquido, serdo de vidro, com suporte em ago inox e serdo fixados
na parede, dos lavatorios.

10.4 — Testes:

Todas as tubulagdes e redes de dgua serdo testadas contra vazamentos hidrostaticamente
de acordo a Norma NBR7371.

Todas as tubulacdes e redes de esgotos primarios serao submetidas ao teste da fumaca
ou ao teste da coluna de 4gua devendo ainda atender as determinacdes da
NBR9054/9055/7362.

11- INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONE E REDE LOGICA

O projeto ficara a cargo da Empreiteira.
O projeto e instalagdes elétricas, de telefone e da rede logica, deverdo ser executadas
conforme as normas da ABNT e da CEMIG.

Nas instalacdes todos os materiais deverdo ser produtos novos ainda ndo utilizados e de
1* qualidade. Quando o material a ser utilizado nao for aquele especificado, este devera
ser igual em qualidade e serd aprovado previamente pela fiscalizacao.
A instalacdo dos condutores nos eletrodutos, s6 podera ser feita depois da execucao dos
seguintes servigos:

—  Limpeza e secagem interna da tubulagao

—  Pavimentagdo de granitina

—  Telhado
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— Assentamento de portas, janelas e vedacdes que impecam a penetracao
de chuva.

Para facilitar a enfiacdo poderao ser usados como lubrificantes:talco, diatomita ou pedra
sabao.
O desencapamento dos fios para emendas serd cuidadoso, s6 podendo ocorrer nas
caixas. Os fios serdo limpos e revestidos com fita isolante. As caixas embutidas nas
paredes deverdo facear o parametro de alvenaria de modo a nao resultar excessiva
profundidade depois ao revestimento e serdo niveladas e aprumadas. Salvo indicacdo
em contrario no Projeto as alturas das caixas de paredes, em relacao ao nivel do piso
acabado, serdo as seguintes:

—  Interruptores, tomada média(bordo superior da caixa) 1,10 m

—  Tomadas baixas (bordo inferior da caixa) 0,30m

—  Caixas de passagens (bordo interior da caixa)0,20 m

—  Tomada alta (bordo superior da caixa) 2,30 m

Os pontos de luz dos tetos serdo rigorosamente centrados ou alinhados nos respectivos
cdmodos, ou conforme indicagdes do projeto.

O nivel dos quadros de distribuicao serd regulado por suas dimensdes e pela
comodidade de operagdo das chaves ou inspecdo dos instrumentos, ndo devendo de
qualquer modo, ter o bordo inferior a menos de 0,50m do piso acabado. A profundidade
sera regulada pela espessura do revestimento previsto, contra o qual deverdo ser
assentes os alizares das caixas.

Todas as extremidades livres dos eletrodutos serdo, antes da concretagem e durante a
construgdo, conveniente obturadas a fim de evitar-se a penetracao de detritos ¢ umidade.

As instalagdes serdo todas embutidas na alvenaria e sobre a laje.
Os materiais e equipamentos serdo com acabamento padrao mediano.

12 - PINTURA

Internamente as superficies serdo emassadas, as paredes serdo pintadas com tinta
acrilica lavavel e os tetos com tinta latex PVA.

Externamente, as paredes e os beirais serdo pintados com tinta acrilica, sobre selador.
As esquadrias metdlicas serdo pintadas com esmalte sintético.

Conforme as normas da ABNT e as prescri¢gdes do fabricante da tinta, o processo de
pintura devera realizar-se através das seguintes etapas:

—  preparagdo da superficie;
— aplicagdo eventual de fundos, massas e condicionantes;

—  aplicagdo de tinta de acabamento.

11/14



2T » PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS
INNIAT)
/\% Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

A
B
' D

AD

12.1 - Aplicac¢io de Tintas

Para cobrir totalmente a superficie a pintar, serd suficiente a quantidade de demaos
orientada pelo fabricante. Nunca, porém, menos que duas.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo observar o intervalo de 24 horas entre demios sucessivas, salvo
especificagdo em contrario.

Igual cuidado haverd entre demaos de tinta € massa, observando-se o intervalo minimo
de 48 horas apods cada demao de massa, salvo especificagdo em contrario.

Os trabalhos de pintura em locais ndo convenientemente abrigados requerem
procedimentos de protecdo contra poeira até que as tintas sequem inteiramente, € serao
suspensos em tempo de umidade elevada.

Serdo adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura (tijolos aparentes, marmores, vidros, ferragens de
esquadrias, etc.), tendo em vista a grande dificuldade de ulterior remogdo de tinta
aderida a superficies rugosas ou porosas.

A fim de proteger as superficies referidas, serdo tomadas precaugdes especiais, quais
sejam:
— Isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose e pano, de
guarnigdes de esquadrias e portas;

—  Separagdo com tapumes de madeira, chapas metalicas ou de fibra de
madeira comprimida;

—  Enceramento provisorio para protecdo de superficies destinadas a
enceramento ulterior e definitivo;

—  Pintura com preservador plastico que acarrete a formagdo de pelicula
para posterior remogao.

Os salpicos que nao puderem ser evitados deverao ser removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

A indicagdo exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas cores
serd determinada nos projetos, especificagdes ou diretamente pela FISCALIZACAO.

Salvo autorizagdo expressa da fiscalizagdo, serdo empregadas, exclusivamente, tintas ja
preparadas em fabrica, entregues na obra com a embalagem original intacta.

13 - DIVERSOS

13.1 —Bancadas

As bancadas dos lavatorios serdo de granito cinza andorinha, polido.
As testeiras das bancadas deverdo ser abauladas.

As medidas do comprimento e largura serdo as do projeto arquitetonico.
A altura ideal para bancadas, lavatorio, ¢ de 80 a 85 cm.
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13.2 — Barras de Apoio

As barras de apoio para portadores de necessidades especiais serao de latdo cromado ou
aluminio de 80 a 90 cm de comprimento e diametro de 3 a 4,5 cm, aparafusados na
parede. Serdo colocadas nas instalagdes sanitarias, conforme o projeto e atendendo a
NBR-9050/2004.

13.3 — Placa de Inauguracio

A placa de inauguracgdo serd fixada na parede proxima ao portdo de entrada, com 60 x
38 cm em aluminio fundido, fundo em preto e letras polidas, conforme modelo
fornecido pela Prefeitura Municipal.

13.4 — Equipamentos de Ginastica

Serdo colocados os seguintes equipamentos:

- 1 Conjunto de 2 Barras para alongamento vertical;
- 1 Conjunto de 3 Barras de flexao vertical;

-1 Conjunto de 2 barras paralelas;

- 1 Conjunto com 3 pranchas abdominais.

A madeira empregada sera de lei (Cumaru ou similar). Os equipamentos deverdo ser
chumbados em base de concreto a uma profundidade minima de 60 cm.

13.4 — Passeio Publico

Os passeios publicos serdo executados nas quatro vias que confrontam com o terreno:
rua Zaira Alves Caixeta, rua Maria Olimpia Lima, rua Zeca Mota e Av. Tomaz de
Aquino.

O passeio tera acabamento em cimentado grosso. Serd executado com concreto 1:4:8
(em volume), com espessura de 6 cm, regularizado com argamassa de cimento e areia
1:4, com espessura de 1,00 cm, sarrafeado e desempenado, com juntas secas de
dilatagdo distanciadas de 1,00 m na vertical (sentido terreno-rua), com inclinagdao de
0,5% em diregdo 4 via publica.

13.5 — Rampa de acessibilidade

A rampa para acesso rua/passeio de P.N.E serd em concreto fck=15 MPa, com
revestimento (piso) em argamassa de cimento e areia 1:4, com espessura de 2,0 cm,
acabamento cimentado rustico com uma faixa de ladrilho hidraulico com desenhos em
alto relevo (tatil de alerta) conforme desenho. As dimensdes da rampa serdo conforme
projeto e de acordo com a NBR 9050.
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13.6 - Plantio de Grama

Nos locais onde sera plantada a grama, deve-se fazer uma limpeza, retirando todos os
entulhos. A terra devera ser fofada anterior ao plantio.

A grama sera do tipo comum.

Apos o plantio da grama os canteiros deverao ser irrigados diariamente devendo a
Empreiteira se responsabilizar por sua manutencao por 30 dias ap6s termino do plantio.

14 - LIMPEZA
Devera ser executada limpeza geral da obra, apos a execucao dos servigos, incluindo a

retirada do entulho e limpeza das caixas d’ 4gua.A Fiscalizagdo devera ser comunicada
para outras instrugdes sobre a limpeza.
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