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P1-12/25

L1- H=8+5=13

Direção das vigotas

MALHA:Ø4,2 C/15

"O fornecedor da laje será
responsaável pelo seu 
detalhamento e instruções 
 gerais sobre escoramento,
contra flecha, nervuras  etc.

L2- H=13

L3- H=13 L5- H=13
L4- H=13

L6- H=13

FORMA DACOBERTURA:Elevação+313FORMA E LOCAÇÃO DA FUNDAÇÃO:Elevação-20
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 LOCAÇÃO DAS ESTACAS:Ø=30-23x

337,5

15
0

30
5

33
5

16
1

49
9

4

49
5

49
5

37
9

38
5

32
03

40
0

39
0

55

24
7,

5
24

7,
5

24
7,

5

"ESTACA ISOLADA":Ø=30-Lest=300-16x

261 165

264 165 130 266

120

7,
5

396

6,5
117

6,5
144

22
7,

5

20
0

19
5

198

15

295

674

337
7

337,5

178

1

1

1

6

6

6

6

bP1-12/25
P2=P1 P3=P1

P4=P1 P5=P1

P6=P1 P7=P1

P8=20/30 P9=P1

P10=P1
P11=P1

P12=P1

P13=P1 P14=P1

P15=P1

P16=P1

P17=P1 P18=P1 P19=P1

P20=P1 P21=P1

P22=P1 P23=P1

V2-12/40

337 337

7

25

12

159

165

25 25

49
5

49
5

49
5

25

12 12

25

38
5

38
5

40
0

39
0

16
5

30

20 12

V3a-12/40 b c

V4-12/40

V5a-12/40 b b

V6-12/40

V
10

a-
12

/4
0

V
7-

12
/4

0

V
8a

-1
2/

40
b

12
12 .12

.12

.1
2

.1
2

12 .12

12

12

V
9a

-1
2/

40
b

b
c

V
11

a-
12

/4
0

V
12

a-
12

/4
0

b

b
c

d
e

f

V
13

a-
12

/4
0

b

V
14

a-
12

/4
0

b

25

25

25

55

25

32
10

674

120 315

120402

130 272

270

AA

B13

Concreto magro
fck=11MPa

C13

A-A

"Estaca tipo broca Ø=30-23x-Lest=400,
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Confirmar o comprimento em 
em função da consistencia
ou compacidade do solo.
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"EMBASAMENTO":Tijolo ceramico
maciço de 1ª, revestido c/ argamassa 
e pintura asfaltica.
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QUADRO DE FERROS
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N2 - - -
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1 - Concreto estrutural fck>25MPa com controle.
2 - Medidas e elevações em centímetro.
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