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Ømm POS Quant C.Unit C.Tot

N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14

4 360 14
4 970 39

56
Var

112
56

200
45

56 295 165
4 365 15
4 810 32
4 970 39
- - -
- - -
- - -

268 80 214

QUADRO DE FERROS

N15 154 85 131

8,0
N2 4 820 33

N16
N17
N18
N19

110 75 83
198 60 119
112 190 213
244 80 195

N21 - - -
N20 - - -

N1 4 365 15

N22
N23

- - -
- - -

Ømm kgf/m C.TOT NºBARRAS
47

PESO(kgf)
RESUMO DOS FERROS CA50/CA60

0,394 509 2228,0
88

385kgf
5,0 0,154 955

PESO TOTAL=
163

5,0

(Pª P9 à P13)
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DESCRIÇÃO

REVISÕES

ASSINATURA

DATA

NOTAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

ÁREA TERR ÁREA ACRESCER
ÁREA TOTALÁREA OCUP INSCRIÇÃO CADASTRAL

PROJETO

Outubro/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

KARINE

ESCALA

DESENHO

DATA

CÓPIA

LOCAL

LEVANT/TOPG

ARQUIVO

FOLHA

Prefeitura Municipal de Patos de Minas

1 - Concreto estrutural fck>25MPa.

2 - Medidas e elevações em centímetro.

INDICADA           

ANTÔNIO ROBERTO RIBEIRO  CREA:15318/D-MG

1 - Volume de concreto à ser utilizado = 8,68m³.

2 - Área de forma à ser utilizado = 62,89m².


