PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

ESPECIFICACOES TECNICAS

SEDE DO TRANSPORTE ESCOLAR

CONSIDERACOES GERAIS

As Especificacdes Técnicas descritas a seguir, tém como objetivo estabelecer as
caracteristicas que deverdo ser seguidas para a implantacdo da Sede do Transporte Escolar na
Rua Marechal Rondon, Bairro Santo Anténio em Patos de Minas/MG.

A construgdo obedecera a estas especificagdes, seus anexos, aos projetos, detalhes e
instrucdes fornecidas pela fiscalizagdo durante a obra, atendendo as prescricdes das normas
da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas).

Os servicos deverdo obedecer aos métodos e processos usuais do género, com emprego dos
equipamentos e mao-de-obra, apropriados.

Os materiais indicados serdo aqueles normalmente empregados em obras de construcéo civil,
também em obediéncia as normas da ABNT.

As obras a serem executadas, serdo fiscalizadas pela Prefeitura Municipal de Patos de Minas.

Sempre que houver divergéncia entre estas especificagdes, projetos e planilhas, ou opcdes
entre materiais similares, deverd ser consultado o fiscal da obra.

1-SERVICOS PRELIMINARES

Para canteiro de obras serdo utilizadas as instalagdes existentes.
1.1 - Demoligdes

As demolicGes deverdo ser efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos
cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros. Os materiais em bom estado de
conservagdo deverdo ser retirados cuidadosamente visando o reaproveitamento, em outras
obras (devendo ser entregue no Barracdo da Prefeitura Municipal de Patos de Minas —
Secretaria de Infra Estrutura).

Os entulhos provenientes da demoligdo deverdo ser retirados e transportados para local de
bota-fora, a ser definido pela fiscalizacdo (com DMT de aproximadamente 5 km) e
espalhados.

1.2 — Placa de Obra
A placa de obraserdo em chapa metalica galvanizada n® 26, com suportes em metalon 20x20

mm #20, com dimensdes e dizeres indicados pela fiscalizagdo.(consultar a Prefeitura
Municipal de Patos de Minas — SEPLAN)
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1.2 Locacgéo da obra

Para a locacéo, serdo verificadas todas as cotas de projetos, comparando-as com as medidas
do terreno; quaisquer divergéncias e duvidas serdo resolvidas antes do inicio da obra.
Alocacéo seré do tipo convencional com gabarito de tabuas corridas.

2 - FUNDACAO

2.1 - Estacas Broca

As estacas, serdo confeccionadas em concreto com fck>= 15 MPa, conforme projeto. As
escavacOes das estacas poderdo ser executadas mecanicamente ou manualmente com trado.

2.2 — Escavagdo manual de vala

Compreendem os servicos de escavagdes manuais de valas para vigas e blocos de fundagéo,
estritamente necesséria para possibilitar os trabalhos com férma. Sera considerada a largura
da peca estrutural acrescida de 10 cm para os lados.

2.3 — Apiloamento de fundo de valas.

Apos a regularizacéo e nivelamento do fundo das valas deverd ser executado o apiloamento
manual com soquete de peso superior a 10 kgf ou atraves de sapo mecanico.

2.4 — Camada de regularizacéo

Apos o apiloamento, o fundo da vala devera ser regularizado com concreto magro (fck>= 9
MPa), com espessura minima de 5 cm. A camada de regularizacdo sobressaira 10 cm além
dos limites das formas.

2.5 - Forma, Concreto e Armacéo

Ver especificagdes de concreto, aco e forma no item 3 a seguir (Estruturas de concreto
armado)

2.6 — Concreto Ciclopico
O concreto cicldpico sera com concreto fck>=10 Mpa, com 30% de pedra de méo.
2.7 — Alvenaria de Embasamento

A alvenaria de embasamento serd com tijolos maci¢os de 20x10x5 cm, assentados com
argamassa de cimento e areia 1:4, com espessura de 20 cm.
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2.6 — Reaterro compactado.

Este servico deverd ser iniciado apds o concreto da pega adjacente adquirir resisténcia
suficiente para resistir aos impactos. A compactacdo do reaterro poderd ser manualmente
com soquete de peso superior a 30 kgf. Os materiais do reaterro dever&o ser selecionados.

3- ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
3.1 - Concreto

O concreto serd composto de Cimento Portland, 4gua, areia, agregado gratdo, e se necessario
aditivos (retardadores, plastificantes e outros), desde que recomendados ou aprovados pela
Fiscalizacdo, e que produzam no concreto, propriedades benéficas, comprovadas em
laboratorio.

A composigao da mistura deverd ser determinada por qualquer método de dosagem racional,
devendo ser pléastica e trabalhdvel, segundo as necessidades de utilizacdo. Os tragos de
concreto, bem como 0s materiais a serem utilizados, deverdo ser submetidos a aprovagédo da
Fiscalizacdo. Os teores de agua deverdo ser 0S minimos necessarios para permitir um
adensamento satisfatorio do concreto, a consisténcia devera ser uniforme, de betonada para
betonada. N&o serd permitida a adigdo de &gua apds betonagem em hipétese alguma. O
concreto que apresentar excesso ou caréncia de agua (muito plastico ou seco) seré rejeitado.
O concreto sera misturado completamente até ficar com aparéncia uniforme e o0s
componentes igualmente distribuidos. O tempo minimo de amassamento para cada
betonada, depois que os materiais solidos estiverem na betoneira, e desde que toda a agua de
amassamento tenha sido colocada, sera de 1,50 minutos, para betoneiras com capacidade de
até 1,0 m3, prolongando até 3,5 minutos, para betoneiras com capacidade de 3,0 m3,
interpolar o tempo minimo, para betoneiras com capacidade intermediarias.

O adensamento do concreto devera ser executado através de vibradores de agulha, com
didmetro adequado as dimensdes das formas. Os vibradores deverdo trabalhar na posicéo
vertical (sempre) e movimentados constantemente na massa do concreto e os seus pontos de
aplicacdo serdo distanciados entre si de cerca de uma vez e meia o0 seu raio de a¢do. Devera
ser evitado o contacto prolongado dos vibradores junto as formas, armaduras e embutidos. Os
operadores deverdo evitar a vibragdo excessiva que possa causar segregacao e exsudagéo.

As armaduras parcialmente expostas (estribos e barras superiores ancoradas nas vigas), ndo
deverdo sofrer qualquer acdo de movimento ou vibragdo antes que o concreto, onde se
encontram engastadas, adquira suficiente resisténcia para assegurar a eficiéncia da aderéncia.
O concreto podera ser curado com agua e a cura comecara assim que ele tenha endurecido
suficientemente para evitar danos devido ao umedecimento da sua superficie. Serd mantido
Umido durante pelo menos 14 dias, podendo ser coberto por material saturado de agua (areia
molhada, sacos, aspersdo, etc.) devendo permanecer continuamente Umido (e néo
periodicamente). As formas em contacto com o concreto novo serdo também mantidas
molhadas.

Para as estruturas/fundagdes sera utilizado concreto com Fck>=20 MPa.
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3.2- Forma

As formas terdo resisténcia necessaria para suportar a pressdo resultante do langamento e
vibragdo do concreto, e serdo mantidas rigidamente em posicéo, e suficientemente estanques
para evitar a perda de argamassa. O tipo, formato, dimenséo, qualidade e resisténcia de todos
0s materiais utilizados para as formas serdo de responsabilidade do Construtor e estardo
sujeitas a aprovagdo da Fiscalizacdo. Formas danificadas, empenadas ou inadequadas
deverdo ser consertadas antes de serem novamente utilizadas. A Fiscalizagfo podera exigir a
remocéo e substituicdo das formas que se aparentarem inadequadas ou ndo apresentarem as
tolerancias, acabamento ou aparéncias aqui especificadas. Na ocasido do langcamento do
concreto, as formas estardo isentas de incrustacbes de argamassa ou outros materiais
estranhos. As formas serdo cuidadosamente removidas e, somente apds ter o concreto
adquirido resisténcia suficiente, para que a remocdo ndo resulte em trincas perceptiveis,
quebra de quinas ou outros danos.

As formas laterais ndo poderdo ser removidas antes de expirado o tempo minimo de 12 horas
apds o término da concretagem. O Construtor serd o responsavel por avarias no concreto e
quaisquer reparos necessarios, deverdo ser realizados imediatamente ap6s a retirada das
formas. O escoramento sera de responsabilidade do Construtor e devera ser construido de
maneira a ndo sofrer deformagéo na forma da estrutura quando sob a ac¢éo do peso da laje e
das cargas acidentais que possam atuar durante a execucao da obra.

3.4- Armadura

As barras para as armaduras deverdo ser cortadas a frio e dobradas com equipamento
adequado de acordo com as normas da ABNT. A armadura de ago antes de ser colocada em
sua posicdo definitiva, sera totalmente limpa e isenta de terra, graxa, tinta, carepa e
substancias que possam reduzir a aderéncia. O concreto ndo poderd ser lancado antes que a
Fiscalizagdo tenha inspecionado e aprovado a colocagdo da armadura. Os agos poderdo ser
da classe CA-50 ou CA-60 e preferencialmente ser de um unico Fabricante iddneo.

3.5-Lajes

As lajes serdopré-moldadas conforme o projeto.

Sobre a laje pré moldada, constituida de vigotas de concreto e lajotas cerdmicas, sera
colocado um malha ortogonal de ago CA 50 ou CA 60 de diametro de 4,2 mm espacadas de
17,5cm e cobertura (capeamento) de concreto fck>= 20 Mpa, com espessura igual ou
superior a 4 cm, confeccionado com brita 0, areia lavada quartzoza média a grossa e cimento
Portland.

O Construtor sera o responsavel pelo fornecimento, escoramento, concretagem e cura das
lajes.
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4- ALVENARIAS E DIVISORIAS
4.1 — Alvenaria de Tijolo Ceramico

As alvenarias serdo feitas conforme indicado nos desenhos de arquitetura, perfeitamente
niveladas, prumadas e alinhadas.

O Construtor serd o responsavel pelo fornecimento de todo o material necessério e toda a
mao-de-obra de assentamento, tudo conforme especificado ou de acordo com as instrugdes
da Fiscalizacdo. A alvenaria de tijolos cerdmicos serd executada com tijolos furados (tipo
tijolo Baiano de 8 furos ou 12 furos, ficando a critério da fiscalizagdo da obra) atendendo as
dimensdes do projeto e fabricados segundo as Especificagdes da ABNT (Ensaios e
Fabricac&o). Seréo assentados com argamassa de cimento e areia no trago 1:6 (em volume).
Os tijolos deveréo ser bem molhados e assentados com regularidade.

As juntas deverdo ter espessura uniforme, com 1,5 cm no méximo, depois da compressao dos
tijolos contra a argamassa, e serdo também escavadas a colher, a fim de facilitar a aderéncia
do revestimento que se aplicaré sobre a alvenaria.

4.2 — Divisorias

As divisorias do vestiério serdo de granito cinza andorinha de primeira sem defeitos, polido
nas duas faces, com espessura de 2 cm. Serdo chumbadas nas paredes e coladas nos
encontros placa/placa. Se houver necessidade da utilizagéo de ferragens, estas serdo em latéo
cromado.

4.3 —Cobogo

Os cobogos (elementos vazados) serdo colocados no galp&o/descanso, conforme projeto.

As pecas serdo ceramicas de 9x20x20 cm e serdo assentadas com argamassa de cimento e
areia trago 1:4.

Para execucgdo das alvenarias com cobogd, deverdo ser seguidas as mesmas orientacdes da
alvenaria com tijolo ceramico (item 4.1).

5- MADEIRAMENTO E COBERTURA

Aestrutura do telhado sera executada com madeira de qualidade sem empenas, com as
dimensdes indicadas no projeto de arquitetura.

As espécies de madeira poderdo ser Jatoba, Angelim Vermelho ou madeiras de qualidade
superior ou equivalente. Sem partes brancas, isentas de carunchos, brocas, ndo ardidas, sem
nés ou fendas, desempenadas, secas e aparelhadas.

A cobertura do prédio da Administracdo, sera com telhas de fibrocimento, onduladas, com
espessura de 6 mm, de 12 qualidade, perfeitas (sem trincas, ranhuras, cantos quebrados e
defeitos de fabricacéo)

Os Rufos serdo de chapas de ago galvanizada # 24 fixados nas platibandas e no
engradamento, instalados de maneira a assegurarem estanqueidade ao telhado.
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Nas emendas de rufos ndo deverd ser utilizado o processo por solda de chapa galvanizada,
devendo ser aplicado um mastique elastico (silicone ou asfaltico) com as emendas rebitadas.

No telhado do Galp&o/Descanso, serdo substituidas as pegas danificadas do madeiramento e
as telhas (francesa) quebradas, com reaproveitamento do materialretirado das varandas
existentes que serdo demolidas, conforme projeto arquitetonico.

6- ESQUADRIAS

As esquadrias e vidros obedecerdo  rigorosamente, quanto ao  modelo,
especificagdeslocalizacdo e execugdo, as indicacOes do projeto arquitetdnico e respectivo
detalhes construtivos.

6.1 — Esquadrias de Madeira

Os servigos de carpintaria empregardo, sempre, madeira de boa qualidade, seca e sem
defeitos como rachaduras, nés, empenamentos, etc.

As ferragens das portas terdo funcionamento preciso e acabamento perfeito

Todas as dobradigas serdo de 1* qualidade e resistentes & oxidacdo. Serdo empregadas 3
dobradigas/porta.

6.2 — Esquadrias Metélicas

Todos os trabalhos de serralheria serdo executados com precisdo de cortes e ajustes. Os
quadros fixos ou moveis serdo perfeitamente esquadrejados e limados, de modo a
desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda. A estrutura das esquadrias devera ser rigida.
Os furos para os parafusos serdo escariados, e as asperezas limadas. Todas as pecas
desmontédveis serdo fixadas com parafusos de latdo niquelado ou cromado. N&o sera
permitida a execucdo de emendas de perfis, as folgas perimetrais das partes moveis serdo
minimas.

As ligacOes serdo de solda por pontos. Os pontos de solda serdo espagados de 8 cm no
maximo, havendo sempre pontos de amarracdo nas extremidades. Quando da fixagéo
definitiva as esquadrias deverdo estar perfeitamente alinhadas e em perfeito funcionamento.
A fixac8o das esquadrias serd com chumbadores de ferro bipartido tipo rabo de andorinha,
com espacamento maximo de 50 cm, fixados na alvenaria com argamassa de cimento e areia
traco 1:3.

Todas as superficies metélicas serdo limpas e livres de ferrugens, quer por processos
mecanicos, quer por processos quimicos e receberdo tratamento anti-corrosivo, antes de
serem colocadas ap0s o0s servigos de argamassa e revestimento ou protegidas até que se
conclua a obra.

6.3 — Vidros

Os vidros ndo poderdo apresentar bolhas, lentes, ondulagdes, ranhuras e outros defeitos.
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Antes da colocagdo dos vidros os locais serdo bem limpos e lixados, os vidros serdo
assentados nas 2 demdos finais da pintura. As placas de vidro ndo poderdo apresentar
defeitos de corte com beiradas lascadas, pontas salientes, cantos quebrados, etc.

7- INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONE E REDE LOGICA

As instalaces elétricas, telefone e rede logica, deverdo ser executadas conforme projeto.
Todos os materiais deverdo ser produtos novos ainda ndo utilizados e de 1?2 qualidade.
Quando o material a ser utilizado ndo for aquele especificado, este deverd ser igual em
qualidade e sera aprovado previamente pela fiscalizacéo.
A instalacdo dos condutores nos eletrodutos, s6 podera ser feita depois da execucdo dos
seguintes servigos:

—  Limpeza e secagem interna da tubulagdo

—  Pavimentacéo de granitina

—  Telhado

— Assentamento de portas, janelas e vedagOes que impegam a penetracdo de

chuva.

Para facilitar a enfiagdo poderdo ser usados como lubrificantes:talco, diatomita ou pedra
sab&o.
O desencapamento dos fios para emendas sera cuidadoso, s6 podendo ocorrer nas caixas. Os
fios serdo limpos e revestidos com fita isolante. As caixas embutidas nas paredesdeverdo
facear o parametro de alvenaria de modo a ndo resultar excessiva profundidade depois ao
revestimento e serdo niveladas e aprumadas. Salvo indicagdo em contrario no Projeto as
alturas das caixas de paredes, em relacéo ao nivel do piso acabado, serdo as seguintes:

— Interruptores, tomada média(bordo superior da caixa) 1,30 m

—  Tomadas baixas (bordo inferior da caixa) 0,30m

—  Caixas de passagens (bordo interior da caixa)0,20 m

—  Tomada alta(bordo superior da caixa) 2,30 m

Os pontos de luz dos tetos serdo rigorosamente centrados ou alinhados nos respectivos
comodos, ou conforme indicagdes do projeto.

O nivel dos quadros de distribuigéo sera regulado por suas dimensdes e pela comodidade de
operagdo das chaves ou inspegdo dos instrumentos, ndo devendo de qualquer modo, ter o
bordo inferior a menos de 0,50m do piso acabado. A profundidade serd regulada pela
espessura do revestimento previsto, contra o qual deveréo ser assentes os alizares das caixas.
Todas as extremidades livres dos eletrodutos serdo antes da concretagem e durante a
construgdo, conveniente obturadas, a fim de evitar-se a penetragéo de detritos e umidade.

As caixas de inspecdo, serdo em alvenaria de tijolo macigo, rebocada internamente, com
tampa de concreto.

Os quadros de distribuicdo de cargas, serdo de chapa aco SAE 1008, de embutir, com
tampa, com barramento trifasico, barra de neutro e de terra.

Os disjuntores serdo termomagnéticos, tipo "quick-lag" (com suportes e parafusos).
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Os eletrodutos e curvas, de descida do medidor e do quadro até as caixas de inspe¢des, 0s
com didmetro superior a 1”, eletrodutos enterrados e o0s eletrodutos da iluminagdo externa,
serdo de PVC rigido, rosqueével. Serdo fixados nas caixas com buchas e porcas-arruelas.

Os eletrodutosinternos (dos prédios) com diametros de 1” e %" serdo do tipo mangueira de
PVC flexivelcorrugada.

Os cabos e fios condutores serdo de cobre, com témpera mole,isolados com composto
termoplastico a base de Cloreto de Polivinila (PVC), permitindo uma temperatura normal de
operacdo no condutor de 70 °C e tensdes de isolamento de 450/750V, ante chamas.

As luminérias serdo do tipo globo leitoso, tamanho médio,com ldmpadas incandescentes de
100/60 W- 127V, conforme projeto.

As arandelas externas serdo do tipo tartaruga, blindadas, com lampada incandescente de
60W-127V.

As Caixas serdo de embutir, em paredes e lajes, de chapa preta com duas orelhas para
fixag&o e respectivos parafusos.

Os interruptores serdo do tipo silencioso, com teclas de embutir, unipolar, 110 V-10 A, com
placa em poliestireno cinza de alto impacto.

As tomadas,serdo de embutir, redondas, fosforescentes, do tipo universal para pinos chatos e
redondos, ou para 3 pinos redondos, conforme projeto, com placa de poliestireno cinza de
alto impacto.

No Galp&o/Descanso, a fiacdo serd embutida apenas nas alvenarias. No teto ficardo aparentes
fixadas nas pegas do engradamento do telhado. Para as lampadas de teto, serdo utilizadas
boquilhas (receptaculos) de porcelana com rosca E-27 fixadas nas pecas do madeiramento.

A iluminacdo externa serd com postes de concreto de se¢do circular, com 7,00 m de altura e
carga nominal de topo de 200 kg, equipados com uma ou duas luminérias conforme projeto.
As luminarias serdo tipo iluminacdo publica, com reator de partida rdpida e lampada mista de
250 W. Em cada poste sera colocado um foto timer (relé de tempo) programével.

8 - INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

As instalagfes hidrdulico-sanitérias serdo executadas de acordo com as normas pertinentes da
ABNT e as orientagBes técnicas quanto & higiene, seguranca, economia e conforto em
conformidade com a Vigilancia Sanitéaria e de acordo com o projeto especifico.

As especificagbes dos materiais deverdo ser seguidas corretamente cabendo a fiscalizacdo
quando necessaria definir acatando ou ndo o carater de similaridade de tipos marcas e
fabricantes ndo expressamente citados nesta especificagao.
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8.1 — Agua Fria

Oabastecimento d'agua serd diretamente da rua. A tubulagio e as conexdes serdo em tubo de
PVC rigido com juntas soldaveis para agua fria (NBR-5647/77), com excecdo de eventuais
trechos aparentes que serdo em ferro galvanizado classe 10, pressdo de servico nominal: 10
gf/cm2.

Serdo também em ferro galvanizado as conexdes terminais para coloca¢do de torneiras,
ligacdo de lavatorio, chuveiros, etc., as conexdes para colocacdo de RG (Registro de Gaveta),
RP (Registro de Presséo) e VD (Vélvula de Descarga).

As tubulagdes e conexdes serdo de 12 linha e deveréo ser aprovadas pela Fiscalizagéo.

As torneiras; ligacdo para vasos sanitérios; chuveiros; valvulas, ligacoes flexiveis e sifées dos
lavatorios e valvulas para pias e tanque, serdo metalicos.

Os registros serdo de bronze,colocados de acordo com as dimensdes e localizagdo do projeto
e terdo cruzetas e canoplas de metal cromado, exceto os registros de gaveta de saida e entrada
dos reservatorio, que serdo sem acabamento (brutos).

8.2 — Esgoto Sanitario e Drenagem Pluvial

Os ramais internos deverdo ser encaminhados as caixas de inspe¢do (passagem ou de
gordura), de onde partirdo os sub-coletores externos.

Os tubos e conexdes serdo de PVC rigido com ponta e bolsa soldavel, de 12 linha de
fabricacdo. N&o seré permitido o aquecimento de tubos para emendas ou curvas.

As caixas sifonadas/ralos serdo em PVC com grelha quadrada de metal cromado, com
opcao de abrir ou fechar. Nas caixas sifonadas dos mictorios, serdo utilizadas tampas cegas,
metélicas.

Caixa Sifonada - de PVC didmetro 150 mm, saida de 75 mm ou 50 mm (sete entradas)
Marcas: TIGRE, BRASILIT ou equivalente.

Ralo Seco - de PVC didmetro 100 mm com saida de 40 mm Marca: TIGRE EG - 59 ou
equivalente

Caixas de inspecdo — As caixas de passagem e de gordura, serdo executadas em alvenaria de
tijolos macigos assentados com argamassa de cimento e areia, trago 1:6, revestida
internamente com argamassa de cimento e areia trago 1:3. As tampas serdo de concreto
armado, revestidas com o mesmo material do piso. Deverdo oferecer perfeita vedagdo e
serem facilmente removiveis.

As aguas pluviais, serdo recolhidas em canaletas de concreto e de chapa galvanizada e
conduzidas até o piso por tubos de PVVC soldavel de 100 mm. Conforme projeto da cobertura.

8.3 — Aparelhos e Metais
Deverdo ser instalados quando concluidos os servicos que possam danifica-los, obedecerdo

como norma geral as especificagdes abaixo.
Deveré&o ser de marca idonea e de 12 linha de fabricag&o.
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a) Os lavatorios, serdo do tipo cuba, de embutir em bancada, tamanho médio, de louca
branca.

= Ligacdo flexivel metélica.

= Siféo de corpo metalico cromado didmetro 38mm (1 %2 “) x 25mm (1”)

= Torneira cromada diametro 12mm 1/2%

= Vélvula metélica cromada didmetro 63mm (2 %2 ) x didmetro 25mm (1”)

b) Os vasos sanitarios serdo de louga branca, com siféo interno, fixados com parafusos de
metal ndo ferroso anticorrosivo, com entrada d'agua vedada com bolsa de borracha e canopla
de metal cromado. A ligacdo de entrada d'agua da parede ao vaso devera ser metélica
cromada; o rabicho podera ser de PVC.

O vaso doBanheiroP.N.E, serd& com abertura frontal, adaptado para portadores de
necessidades especiais devendo seguir as orientagdes da NBR-9050 da ABNT.

= Ligacdo cromada diametro 38mm-1 %4”.

= Parafuso Castelo para fixagédo

= Vélvula de descargaautomatica, com registro e canopla cromada del %"

c) Ducha Higiénica,ser4d com mangueira cromada, com registro para controle de fluxo de
agua de ¥4, padréo normal.

d) Chuveiro elétrico, seréa do tipo ducha, com corpo de pléstico 110/220V, inclusive brago.

e) O Mictorio, serd sifonado em louca branca, com registro de pressdo com canopla
cromada de %" e acabamento simples.

f) O reservatorio de &4gua sera de PVC ou fibra de vidro,com capacidade para 1000 litros,
com torneiras de bdia de PVC de %%”.

g) A pia sera com cuba de ago inox numero 2

= Torneira cromada tubo moével de parede com didametro de 12 mm, padrdo medio.
= Siféo flexivel de PVC

= Vélvula metélica com grelha moével didmetros 13 mm ( %2 x 3 %2”)

=  OBSERVACOES

As canalizagBes de agua ndo poderdo passar dentro de caixas de inspecdes e nem serem
assentadas em valetas de canaliza¢Oes de esgoto, passando em nivel superior a esta.

Nas instalagBes das caixas sifonadas e de sifoes sanitarios, deverdo ser observados perfeito
nivelamento, prumo e estangueidade nas ligagoes.

Em todos os pontos de entroncamento e mudanca de direcdo das ligagcOes de esgoto seréo
colocadas caixas de passagem
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9 - REVESTIMENTOS

Antes da execugdo dos revestimentos, as superficies a serem revestidas deverdo estar prontas
e limpas, os servicos referentes as canalizacBes e eletrodutos embutidos perfeitamente
acabados, e a aderéncia do novo revestimento garantida.

Os paradmetros acabados terdo superficies bem planas, alinhadas e niveladas, com arestas
vivas sem sinais de emendas ou retoques.

9.1- Preparo das Argamassas

O preparo poderé ser mecanico ou manual; se for mecéanico serd continuo, com duracdo de
1,5 minutos, pelo menos, a contar do momento em que todos os componentes da argamassa,
inclusive a 4gua, tiverem sido langados na betoneira. Justifica-se a preparagdo manual da
argamassa quando a quantidade a manipular for pequena, o amassamento manual sera feito
sob coberta em masseiras e as quantidades de argamassa obedecerdo as necessidades dos
servicos a executar em cada etapa, de modo a ser evitado o inicio do endurecimento antes da
aplicacdo. Caso isto aconteca, o Construtor, obrigatoriamente, ird rejeitd-la e inutiliza-la
sendo expressamente vedado tornar amassa-la. Nas argamassas contendo areia e saibro,
podera haver certa compensacdo das proporc¢des relativas destes materiais, tendo em vista a
variagdo do grau de aspereza do saibro e a necessidade de ser obtida determinada
consisténcia. Entretanto a proporgéo entre o conjunto dos agregados e dos aglomerantes néo
podera ser alterada. O saibro serd sempre peneirado antes de sua utilizacéo.

9.2- Revestimento com argamassa

O revestimento interno e externo das paredes, pilares, e vigas ser4 composto de 2 camadas:
chapisco e emboco desempenado.
O chapisco possuira espessura média em torno 5 mm, constituido de argamassa de cimento e
areia lavada. A massa Paulistana, também denominada Reboco Paulista ou Emboco
Desempenado, serd constituido por uma camada Unica de argamassa de cimento e areia
comum, com espessura média de 2 cm, sarrafeada com régua e alisada com desempenadeira
de madeira e, posteriormente, com feltro ou borracha esponjada.
A areia lavada devera ser bem graduada ndo conterd argila e impurezas orgénicas. A agua
deve ser potavel, sem 0leo, 4cidos etc., e consumo maximo por trago (por saco) de 34 litros.
A areia ou saibro utilizados nas argamassas, deverdo apresentar uma ganulometria média
uniforme, ndo poderdo ser muito finos para ndo comprometer as caracteristicas do
acabamento.
Os tragos serdo:

- Chapisco: cimento e areia lavada 1:3;

- Revestimento interno: cimento e areia fina 1:6;

- Revestimento externo: cimento e areia fina 1:4.

9.3- Revestimentos com Azulejos

O revestimento com azulejo seguird as instru¢des do projeto arquitetdnico quanto aos locais e
dimensdes onde serdo executados. Constituirdo de azulejos brancos de 20 x 20 cm assentados
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sobre emboco de argamassa de cimento e areia no trago de 1:4, sarrafeada a régua, com mata-
junta. As pecas serdo rigorosamente selecionadas refugando-se as defeituosas, empenadas ou
com medidas fora do padrdo. Os azulejos a serem cortados ou furados para passagem de
canos, torneiras e outros elementos de instalagdes, ndo poderdo apresentar-se com trincas ou
emendas, devendo ser feito com o mé&ximo capricho por pessoal experiente e com auxilio de
ferramentas especiais. Antes do assentamento dos azulejos deverdo ser feitos os testes de
vazamento das instalacbes hidro-sanitérias. Os azulejos serdo submersos em agua por um
prazo minimo de 24 horas, antes de serem assentados.

Os azulejos assentados serdo rejuntados com argamassa pré-fabricada.

O revestimento do piso devera ser posterior ao revestimento com azulejos.

A colocagdo dos azulejos se fara rigorosamente seguindo as instrugdes do fabricante; as
juntas serdo as minimas possiveis, e nunca superior a 1,5mm. Trés dias ap6s o término do
servico, verificar-se-a a perfeicdo do mesmo, percutindo os azulejos e substituindo os que
apresentarem pouca aderéncia.

As paredes das areas molhadas da administragdo serdo azulejadas até a altura de 1,80 m do
piso e na cozinha do Galp&o/Descanso, nas paredes indicadas no projeto, até a altura de 1,60
m do piso.

10- PISOS E RODAPES

10.1 - Lastro de concreto

Apobs a compactagdo do terreno e a colocacgdo das canalizages do piso, sera executado um
lastro de concreto com espessura de 5 cm (minima) em concreto fck=10 MPa. A camada de
concreto devera ter caimento (0,5%) em diregdo aos ralos ou as portas externas.

10.2 — Piso Ceramico

O revestimento do piso interno sera com ceramica PEI-5 padréo de acabamento médio.

As pecas serdo assentadas sobre contrapiso com argamassa de cimento e areia, trago 1:4
(espes.:2 cm).

O rejuntamento das pegas serd com argamassa pré-fabricada.

10.3- Rodapes

Os rodapés serdo executados com a mesma ceramica do piso,com altura de 7 cm.

10.4 — Piso Cimentado

O piso dos passeios de protecéo, e &rea externa, terdo acabamento em cimentado grosso. Sera
executado com concreto 1:3:5 (em volume), sarrafeado e desempenado, sendo a base e o

acabamento executados simultaneamente, com espessura total de 6 cm. Serdo executadas
juntas secas a cada metro.
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11- PINTURA

Todas as superficies a pintar deverdo estar secas; serdo cuidadosamente limpas, retocadas e
preparadas para o tipo de pintura a que se destinarem.

A limpeza constituira de lixamento adequado com a remocdo de todo o p6 com escova e
pano seco, posteriormente far-se-a as pinturas de cima para baixo.

Respingos, escorrimentos ou salpicos, que ndo puderem ser evitados, deveréo ser removidos,
enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor apropriado. As esquadrias em
geral, deverdo ser removidas ou protegidas com papel colante, os espelhos, fechos,
puxadores, etc., antes dos servigos de pintura.

Cada demdo de tinta s6 poderd ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo observar um intervalo de 24 horas entre duas demos sucessivas. As tintas a base
de acetato de polivinila( PVA ) permitem, um intervalo menor, o construtor serd o
responsavel e seguird a orientacdo do fabricante para o preparo e aplicacdo das tintas.

S6 serdo aplicadas tintas de primeira linha de fabricagdo, e as cores estdo definidas na
execucédo da obra pela Fiscalizagdo. Para todos os tipos de pintura indicados, serdo aplicadas,
sobre as bases no minimo duas demaos, salvo indicacdo contraria do fabricante, ou tantas
quantas necessarias, para obter-se a perfeita cobertura dos pardmetros e completa
uniformizacdo de tons. Toda superficie pintada deverd apresentar, depois de pronta,
uniformidade quanto a textura, tonalidade e brilho ( fosco, semi fosco e brilhante ).

A pintura com esmalte em esquadrias metélicas, sera executada sobre base anti-corrosiva. A
pintura com esmalte em esquadrias de madeira, sera feita sobre base de massa.

11.1- Pintura a Base de Latex ( PVA-Acetato de Polivinila)

As tintas j& vém prontas para uso, bastando agitd-las antes da aplicacdo, devendo ser
observadas as seguintes recomendagBes: caso as caracteristicas do revestimento o exijam
(revestimento &spero ou poroso), sera aplicado, previamente como base, um liquido
impermeabilizante ou selador. Em caso de limpeza ser4 usado pano umido e sabdo neutro,
sendo vedado o uso de detergente.

11.2- Pintura com Esmalte

Deverdo ser aplicadas, no minimo 02 (duas) demdos de acabamento, devendo apresentar
resisténcia a impacto e intempéries, podendo ser lavadas com agua e sabdo neutro apés 2 a 3
semanas, ndo sendo permitido o uso de detergentes. Usar-se-&o as foscas e semi-foscas para a
aplicacdo em madeira e em metais ( esquadrias, portdes, etc. )

O Construtor deverd ainda seguir as indica¢fes que se seguem:
- As paredes internase tetos receberdo pintura com tinta latex PVA
- Externamente as paredes serdo pintadas com tinta acrilica fosca.
- Asesquadrias metalicas, serdo pintadas com esmalte sintético.
- Asesquadrias de madeira, serdo envernizadas.
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12- DIVERSOS
12.1 — Bancadas

As bancadasdas cubas (lavatérios e pia de cozinha) serdo em granito cinza andorinha, de
primeira, sem defeitos com espessura minima de 2 c¢m, polido nas &reas expostas e com
quinas abauladas, dispostas conforme o projeto arquitetonico.

As bancadas das pias deverdo possuir rodabancada nas testeiras. Nas bancadas dos lavatdrios
as testeiras deverdo ser abauladas.

As medidas dos comprimentos seréo as do projeto arquitetonico.

A altura ideal para bancadas, de pia e lavatorio, é de 0,85 m.

12.1 — Barra de Apoio para Deficientes

As barras de apoio para portadores de necessidades especiais serdo de aco inoxidavel de 80 a
40 cm de comprimento e didmetro de 3 a 4,5 cm, aparafusados na parede. Serdo colocadas na
instalacdo sanitaria adaptada para portadores deficiéncia fisica, conforme o projeto e
atendendo a NBR-9050/2004.

12.6 — Plantio de Grama

Nos locais onde sera plantada a grama, deve-se fazer uma limpeza, retirando todos 0s
entulhos. A terra deverd ser fofada anterior ao plantio.

A grama seré do tipo comum em placas.

Apb6s o plantio da grama os canteiros deverdo ser irrigados diariamente devendo a
Empreiteira se responsabilizar por sua manutencéo por 30 dias apos termino do plantio.

13 - PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

Os extintores de incéndio deverdo ser adquiridos de empresa cadastrada no CBMMG, tendo
em vista a necessidade de apresentacdo da nota fiscal na vistoria final. Deverdo ser
respeitadas as capacidades extintoras minimas dimensionadas e a altura de instalag&o.

O construtor serd responsével pela execucdo das instalagdes com aprovacéo e vistoria final
do corpo de Bombeiros.

14 - LIMPEZA

Devera ser executada limpeza geral da obra, apds a execucdo dos servicos, incluindo a
retirada do entulho e limpeza das caixas d” 4gua.A Fiscalizacdo devera ser comunicada para
outras instrucdes sobre a limpeza.



