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"O fornecedor da laje sera
responsaavel pelo seu _

detalhamento e instrugées
gerais sobre escoramento,
contra flecha, nervuras etc.
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Esc.1:50 armado:Elev.0,00 estender lona de polietileno(e=020mm).
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Estaca tipo ‘picol&” @=20, fck=15MPa,L=1,5m
C.ciclopico ¢/20% pedra demé&o @mé&x=10cm.
REVISOES NOTAS GERAIS ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Prefeitura Municipal de Patos de Minas
DESCRIGAO DATA ASSINATURA 1 - Concreto estrutural fck>25MPa. 1 - Volume de concreto a ser utilizado = 8,68m?3.
2 - Medidas e elevacdes em centimetro. 2 - Area de forma a ser utilizado = 62,89m?>. PROP SEDE DO TRANSPORTE ESCOLAR
’ PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS
PROJETO _
ANTONIO ROBERTO RIBEIRO CREA:15318/D-MG DESENHO COPIA  KARINE LEVANT/TOPG LOCAL
ESCALA  |NDICADA DATA  Outubro/2014 PATOS DE MINAS
AREA TERR AREA ACRESCER AREA OCUP AREA TOTAL INSCRIGAO CADASTRAL PROJETO ARQUIVO FOLHA
2 "2 58,502 s8,50m2 | | | | ESTRUTURAL 02/02




