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Direção das vigotas

MALHA:Ø4,2 C/15

"O fornecedor da laje será

responsaável pelo seu 

detalhamento e instruções 

 gerais sobre escoramento,

contra flecha, nervuras  etc.
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FORMA E LOCAÇÃO DA FUNDAÇÃO:Elevação-8
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"Piso de concreto estruturalmente armado, H=8cm

c/  malha eletrosoldada Q61, sobre aterro compactado

c/  controle, em camadas de até 15cm c/ material granular ,

selecionado.A tela deve ser posicionada à  um terço

8

20 "MORRE"

P7=P1

P3=P1

P4=P1

P5=P1

P6=P1

B1-50/5x50

B2=B1

B3=B1

B4=B1

B5=B1

B6=B1

B7=B1

B14=B1

B13=B1

B12=B1

B11=B1

B8=B1

B9=B1

B10=B1

do topo do concreto, garantido por treliças espassadoras.

O concreto deve possuir resistecia à tração na flexão maior 

3,0MPa e   fck>=25MPa.
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Concreto magro

fck=11MPa

C3

A-A

"Estaca tipo broca Ø=30, Lest=350.
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Nº

DESCRIÇÃO

REVISÕES

ASSINATURA

DATA

NOTAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

ÁREA TERR ÁREA ACRESCER
ÁREA TOTALÁREA OCUP INSCRIÇÃO CADASTRAL

PROJETO

Outubro/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

KARINE

ESCALA

DESENHO

DATA

CÓPIA

LOCAL

LEVANT/TOPG

ARQUIVO

FOLHA

Prefeitura Municipal de Patos de Minas

1 - Concreto estrutural fck>25MPa.

2 - Medidas e elevações em centímetro.

INDICADA           

ANTÔNIO ROBERTO RIBEIRO  CREA:15318/D-MG

1 - Volume de concreto à ser utilizado = 8,68m³.

2 - Área de forma à ser utilizado = 62,89m².


