DETALHE GUARDA-CORPO

TUBO DO GUARDA CORPO
DE AGO #1%"

TUBO DO CORRIMAO BARRA DE METALON

DE AGO #1%"

o I L‘QJ | 7 \\ u 1
N E \ |
. C\ﬁ el Z
o < LQJ | 1.50 1 ‘(
7
-

|
|
N
)
|

Z HASTE METALICA #3”

MONTANTE METALICO DO
GUARDA CORPO g1%”

NOTAS

Os gquarda—corpos devem atender os seguintes requisitos:

1— Todas as saidas de emergéncia, tais como escada, patamares, rampa, etc.

Ps

localizados junto & face externa dos pavimentos e mezaninos com lado aberto
devem ter guardas continuas para evitar quedas.

2— As guardas devem ter altura igual ou maior que 1,05m, medida verticalmente do
topo da guarda ao nariz do degrau ou ao piso do patamar, balcdo ou rampa.

3— As guardas sdo construidas de forma que o espago, do topo do assoalho, degrau
ou rodapé até a altura minima exigida, seja subdividio ou preenchido de uma das
seguintes formas:

a) longarina intermediérias distanciando de no méximo 15cm entre si;

b) BalaGstres verticais espagados ndo distanciando de no méximo 15cm entre si;

c) Areas preenchidas total ou parcial por pafneis de tela ou por grades ornamentais
que protejam contra quedas, equivalentes a aquelas proporcionadas pelas longarina ou
balalstres verticais especificados nas alineas a) e b);

d) Muretas de alvenaria ou concreto;

e) Qualquer combinagdo das alineas precedentes que proporcione seguranga equivalente.

4— Os desenho das guardas, corrimdos e respectivas fixagdes deve ser tais que ndo
haja saliéncia, abertura ou elementos de grades ou paineis que possam enganchar roupadas.
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