DETALHE PLACA M1
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MNIAIS_GIE'RI:ISAR INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANCA
— CLASSIFICAGAO DA EDIFICACAO QUANTO A SUA OCUPAGAO:
EXTINTORES 02 CARGAS PO ABC 2A B:C 4Kg (CONFORME IT 16) TABELA 1 (DEC. 46.595/2014) IT-01- GRUPO D - SERVIGO PROFISSIONAL - D/1 - EDIFICAGAO DO EXECUTIVO
Y ILUMINAGAO
x - DE 02 LUMINARIAS DE ACLARAMENTO (CONFORME IT 13) CLASSIFICAGAO DA EDIFICAGAO QUANTO A SUA ALTURA:
EMERGENCIA TABELA 2 (DEC. 46595/2014) - EDIFICACAO BAIXA - H < 12,00 m - TIPO |
. SNAUZACAO | O1 INALIZACAG DE ORIENTACAG £ SALVAMENTO - 33
s _
13 DE 01 SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO - 512 CLASSIFICAGAO DO RISCO QUANTO A SEGURANGA CONTRA INCENDIO/CARGA INCENDIO
. - N s EMERGENCIA 01 SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO - M1 ,
1 02 PLACAS DE SINALIZACAO DE EQUIP. - E5 TABELA 3 (DEC. 46595/2014) - RISCO MEDIO
. (CONFORME IT 15)
. DIMENSIONAMENTO DAS SAIDAS DE EMERGENCIA: (TABELA 4 -IT 08)
y - > B e ez oo e —  ShoaDE ARy CRIENTAGAO E SALVAMENTO - 512 TABELA 1 (DEC. 46.595/2014) IT - 01- GRUPO D - SERVICO PROFISSIONAL - D/1 - EDIFICAGAO DO EXECUTIVO
;f § 8 g 4 E GRUPO OCUPAGAO DIVISAO DESCRICAO ® AREATOTAL: 165,30 m2
- | Avenaria K N PF-2 ,f‘ : < 8 - SERVICO PROFISSIONAL *FIGURA 1 1 PESSOA PARA CADA 7 m2 DE AREA
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H I y o OCUPAGAO/USO DESCRICAO DIVISAO |CARGA DE INC. - MJ/M2 QUADRO DE AREAS N =% = —Zli)éT(ﬁBAZL;.:)M =0,24x 0,55 = 0,132 m ='1,00 m (MEDIDA LINEAR DAS PORTAS)
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A. SERVICO __’ || s —] CIRC. SALA MULTIUSO 2 < \ \ / \ / /
99,70 {75 , m 99,75 1 SR 2T | [ 9970 “’ SALA DE ATEND. FAM. \ Y 1.\, / \ SALA MULTIUSO / EXP. EXTERNO COBERTO CLASSIFICAGAO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO
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CORTE BB FTCERTIgO f:j:;?:::rtw?o ISENTO {CONFORME IT-01) Dimensdes minimas:
ESC. 1/50 CORTE AA Simbolo: retangular L=2,0H.
’ ESC. 1/50 fundo : verde
pictograma

fotoluminescente L i
Indicagdo de uma saida de

emegéncia a ser afizada acima da
porta, para indicar o seu acesso.

S3

Saida de emergéncia

Simbolo: retangular
fundo : verde

=l SAIDA

Mensagem "SAIDA" ou Mensagem
"SAIDA" e/ou pictograma e/ou seta
direcional:
fotoluminescente, com altura de letra

Indicagdo da saida de emergéncia,
com ou sem complementagdo do
pictograma fotoluninescente (seta ou
imagem, ou ambos)

sempre > 50 mm

= !
=7

Simbolo: quadrada
. E Extintor de incéndio fundo : vermelha Indicagdo de localizagdo dos
ﬁ“‘ - 5 Pictograma : extintores de incéndio
- fotoluminescente
- Simbolo: quadrado ou retangular
Fundo: cor contrastante com a
4 mensagem
. - Indicagdo dos sistemas d¢ Pictograma: mens.agem escrita Na entrada principal
M1 Ver Figura 1 protegdo contra incéndip referente aos sistemas de
existentes na edificagdq protegdo contra incéndio
f o existentes na edificagdo, o tipo
‘ de estrutura e os telefones de
emergéncia.
DETALHE COLOCACAOQO DOS EXTINTORES
W\I\H\\I\i
— SIMBOLO: QUADRADA
FUNDO: VERMELHA
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
CONFORME IT 16
€ .
(8]
FACHADA PARA AV. AFONSO QUEIROZ <
ESC. 1/50 FACHADA PARA RUA APRIGIO J. DA SILVA
ESC. 1/50 i i EXTINTOR CARGA DE PO ABC (2-A: 20-B:C)
(H=160cm do PISO)
/ VA
CALHA CALHA TN
(T
e mmh SELO DE GARANTIA
ﬂmm DO INMETRO
1585 AR (LI
OBS: A sinalizagdo devera ser fixada na
335 905 315 330
QUADRO DE ESQUADRIAS % % parede logo acima do equipamento
35, 300 15 300 , 275 , 300 15 150 15, 150 15 100 , 200 15 ABERTURA  [LARGURA(m)  ALTURA(m)  HEITORIL(M) MATERIAL QTPE. % FIBRQCIMENTO FIBRQCIMENTO v podendo ser confeccionada em
| | PV-1 2,50 2,10 VIDRO 1 FIBROCIMENTO =15% =15% g chapas metalicas, de madeira,
- . JA-2 . . JA-2 . . JA-2 - PV-2 2,00 2,10 VIDRO 1 i=15% © fibra ou ent&o pintada.
N ] ] 1 J 1 JARDIM | —e PM-1 0,80 2,10 MADEIRA 8 2
3 0,0 <
$7 PM-2 0,60 2,10 MADEIRA 2 3
=] grade com ar condicionado PM-3 1,20 2,10 MADEIRA 2 o
B - PF-1 0,80 2,10 FERRO 2 TELHA
- | | | | PF-2 3,05 0,60 FERRO 1 FIBROCIMENTO
] i=15%
ESPACO EXTERNO COBERTO g JA-5 | PF-3 1,20 on FERRO 1 LAJE IMPERMEABILIZADA
A=14,05m? SALA MULTIUSO = PF-4 1,80 172 FERRO 1 N
’ A=35,00m? j\N— 1 I IN = — S.AT.FAMILIAR
$ +0,05 ! A=12 00m? A1 1,25 2,00 0,10 1
$ +0,065 ! 0 A2 2,00 1,10 1,00 5 PISO ACABADO
o
3 3 WC PNE $ +0,065 S 1A-3 2,55 0,50 1,70 1 V %
< < o| A=2.55m?2 WC PNE = A4 1,20 1,10 1,00 2
4 - 2
- +0.05 A_Z'i?)n(;s A5 3,15 0,50 1,70 1
$ 1 E $'7 1A6 1,65 2,00 0,10 1 CALHA
G [E) : PLANTA BAIXA
| l ] ESC. 1/50
- ? n (B0 n n
= z 25 N ) z z a
o = EXTINTOR PO ABC n A £
2 SRR MEMORIAL DO SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA P TECNICO 7, LN
a | | ——— ol L . L - . - . _— p 2
- 5 | 135 = B - 204 M | 135 Teo JA7 = A iluminagdo de emergéncia tem como objetivo supriri a falta de energia da rede publica ,seja em condigdes © L:"' E
0 * B N ﬂ ~ + - z * " LEGENDA normais ou em casos de emergéncias (NBR 10898). ] ] . - 2
o ILUMINAGAO 9 CIRCULACAO ~ NOTA: PORTA DE EMERGENCIA E Q 5 . . - S o . . NOME: DANIEL MARTINS SILVA CREA: 174.036/D-MG cas 8
o 15 W DF EMERGENGIA C > 15| 1S POR 1SS0 PERMANECERA o = 13 0] presente projeto contempla um sistema bdsico de iluminagdo de emergéncia previsto na nbr 10898: Blocos ENGENHEIRO CIVIL TEL: (34) 3821-3800 T =
0 JARDIM - EXTINTOR PO ABC o TIPO: PAREDE A=14,03m o m & ABERTA DURANTE TODO O Q Autdnomos. ' oo C 9=
@ 00 P 3 A 20-B:C - 4KG @ +0,065 ] HORARIO DE FUNCIONAMENTO [ 2, 2314 g END.: RUA TENENTE BINO, 32 - SALA 410 o o %,
$'7 = mmm) - $ £ 320716 < 19@ g = 2| % BLOCOS AUTONOMOS: BAIRRO CENTRO - PATOS DE MIANS - MG wmu M|
4 A S| & 1 it
N ACESSO COBERTO 10 Ela . 8
1 ILUMINACAO A=6.25m? @ S <) Ky 1580 é S EXTINTOR DE PQS ( 20:B¢) A Sdo luminarias independentes; cada qual possui seu circuito com retificador, inversor e bateria; :: e
DE EMERGENCIA ’ “lz A . . - ~ b
A | | TIPO: PAREDE $ +0,05 A @/ & Blocos auténomos contendo uma fonte de energia com carregador e dispositivo com sensor de falha na tensdo RESP. PELO USO 0|3
N . U ke o alternada da rede elétrica da concessionaria. ' M| =
i E B ----QQ @"& 05 60 N e
E n @ @ RECEPCAO ° o 1 98,88 2 $ , === ProtecgGes: - Botoeira, sensor de descarga, limitardor de corrente e fusivel. NOME: MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS CNPJ: 18.602.011/0001-07 ) =
o = 2 3 ) & SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA . - . . =
o] A=22,60m M % m 2 Z © 2270 s|E Gabinetes: - Plasticos ABS de alto impacto resistente ao calor de 98¢ z
; ol2. % o 40055 5 5 £ e 2|2 :
SALA DE COORDENAGAO/ Q E g E t —e 2 3 GUARDA  — 2|8 N3o propagador de chamas s
~ X b = o @
ADMINISTRAGAO =< uo CORP! 2 | £| DIREGAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA mmm )mm
A=19,80m? 8 <z ) d é :‘ AL“Q?;(%FSL:?DO E 0 Q% ° ¢ ) 4 Fluxo luminosos com auséncia de ofuscamento:
o +0,065 § < @ @ O« +'0 05 4 X \z 99,25 ° ™ -Modelo com 02 lamadas fluorescentes de 8 W
7 ofet
” $ = COPA A=5,30m? $ 2 I\ 99,70_« 99,75 -Fluxo luminoso de 250 lumens.
&35 g | < CREA CBMMG
$+0,05 RAVTPA 2 § Autonomia: Através de parafusos com buchas
i-8% o | 2 . ) . ~
9 n JA-3 + | ® 2|2 PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA Bitola de fio recomendada: - 2,5mm? para reduzir perda da tensao.
- 2|8
% o i 95,765 il REQUISITOS:
=) A'_SERVIC(ZD © = S E 1- Ter resisténcia ao calor e funcionar por no minimo uma hora
3 A=3,30m _ . 4 > a temperaturas até 70°c
_$ D,005 PM-1 = 1 = 2- Os pontos de luz ndo podem ser ofuscantes (quando o
9 1A-6 9 forem, utilizar anteparos translucidos para diminuir a
wn . .
= } i } I - | crave ELéTRICA PRINCIPAL % J intensidade)
JA-2 JA-2 JA-4 JA-4 $ 99,75 8¢ 3- Devem ter protegdo a entrada de fumaga
< A4 Els 4- O material ndo deve propagar chamas
7 S a e 5- Partes metalicas protegidas contra corrosdo
grade com ar condicionado $99,7o 0 g 3 6- A fixagdo da lumindria deve ser rigida, permitindo sua
~ © ® a2 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ remogdo apenas com ferramentas
15, 200 200 200 15, 120 15 120 15, 160 15, 150 15 165 285 15, 136 78 ] 5 - = (QoL) ~
+— y +— y y o ¢ INSPECOES E TESTES: f
602 i 1555 4 ,
* FOLHA 01/02 PROJETO TECNICO SIMPLIFICADO
630 25 355 680 Av. Afonso Queiroz APA-R~ELHO i 3
Verificar funcionamento de lampadas. . . INF. COMPLEMENTARES ASSUNTO: PROJETO TECNICO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO
1920 semgstralmepte. em dia anterior a folga de funtivo anti-falhas e
B funcionar o sistema durampadas. SERVICO PROFISSIONAL - D/1 - EDIFICACAO DO EXECUTIVO
PLANTA BAIXA PLANTA DE SITUACAO E LOCACAO LOCAL: Rua Aprigio José da Silva ESQUINA COM AV. AFONSO QUEIROZ
ESC. 1/50 ESC. 1/200 PROPRIETARIO : MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
165,30 m2 CNPJ: 18.602.011/0001-07
RESP. TECNICO: DANIEL MARTINS SILVA CREA: 174.036/D-MG
\_ AREA DO TERRENO: 611,49 m2 AREA TOTAL CONSTRUIDA: 165,30 m2




