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SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA - IT 15

S2

S3

S12

E5

Indicação  de uma saída de
emegência a ser afizada acima da
porta, para indicar o seu acesso.

Indicação do sentido (esquerda ou
direita) de uma saída de emegência,

Dimensões mínimas:
L= 2,0 H.

Indicação de localização dos
extintores de incêndio

Simbolo: quadrada
fundo : vermelha

Pictograma :
fotoluminescente

Saída de emergência

Simbolo: retangular
fundo : verde
pictograma

fotoluminescente

Indicação da saída de emergência,
com ou sem complementação do

pictograma fotoluninescente (seta ou
imagem, ou ambos)

Simbolo: retangular
fundo : verde

Mensagem "SAÍDA" ou Mensagem
"SAÍDA" e/ou pictograma e/ou seta

direcional:
fotoluminescente, com altura de letra

sempre  >  50 mm

Extintor de incêndio

M1 Ver Figura 1
Indicação dos sistemas de
proteção contra incêndio
existentes na edificação

Símbolo: quadrado ou retangular
Fundo: cor contrastante com a

mensagem
Pictograma: mensagem escrita

referente aos sistemas de
proteção contra incêndio

existentes na edificação, o tipo
de estrutura e os telefones de

emergência.

Na entrada principal

INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA

CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

ISENTO (CONFORME IT-01)

ISENTO (CONFORME IT-01)

ISENTO (CONFORME IT-01)

revestimento
acabamento
revestimento
acabamento
revestimento
acabamento

FORRO
TETO 

PAREDE

PISO

ANEXO K - INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA

300 MJ/M2 

CARGA DE INCÊNDIO MJ/M2RISCO

                  QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO

DIVISÃODESCRIÇÃOOCUPAÇÃO/USO

CARGA DE INCÊNDIO - IT 09

DESCRIÇÃODIVISÃOOCUPAÇÃOGRUPO

CARGA DE INC. - MJ/M2

300 MJ/M2D-1

01 SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - S12SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO
DE

EMERGÊNCIA

 01 SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - S2

ILUMINAÇÃO
DE

EMERGÊNCIA
02 LUMINÁRIAS DE ACLARAMENTO (CONFORME IT 13)

EXTINTORES 02 CARGAS PÓ ABC 2A B:C 4Kg (CONFORME IT 16)

MÉDIO

SERVIÇO PROFISSIONAL SERVIÇO PROFISSIONAL
EDIFICAÇÃO DO

EXECUTIVO

SERVIÇO PROFISSIONAL
EDIFICAÇÃO DO

EXECUTIVO

SERVIÇO
 PROFISSIONAL

O AMIGO CERTO  NAS  HORAS INCERTAS

M I N A S G E R A I S

 01 SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - S3
 01 SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - S12
 01 SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - M1
 02 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EQUIP. - E5
 (CONFORME IT 15)

 (CONFORME IT 08)

CONFORME IT 16

PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

FUNDO: VERMELHA

SIMBOLO: QUADRADA

DO INMETRO

SELO DE GARANTIA

1.
60

 A
ltu

ra
 m

ax
.

20
cm

DETALHE COLOCAÇÃO DOS EXTINTORES

PISO ACABADO

(H=160cm do PISO)

EXTINTOR CARGA DE PÓ ABC (2-A: 20-B:C)

SIMBOLOGIA:

   fibra ou então pintada.
   chapas metálicas, de madeira,
   podendo ser confeccionada em
   parede logo acima do equipamento

OBS: A sinalização deverá ser fixada na

= 0,24 x 0,55 = 0,132 m = 1,00 m (MEDIDA LINEAR DAS PORTAS)N = P
C

TABELA 2 (DEC. 46595/2014) - EDIFICAÇÃO BAIXA - H < 12,00 m - TIPO I

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO À SUA OCUPAÇÃO:

=   24 (TABELA 4)

ÁREA = 165,30 m2 / 7 = 23,61

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO À SUA ALTURA:

 100 (TABELA 4)

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA: (TABELA 4 -IT 08)

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO QUANTO A SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO/CARGA INCÊNDIO
TABELA 3 (DEC. 46595/2014) - RISCO MÉDIO

QUADRO DE ÁREA UTILIZÁVEL E CÁLCULO DE ACORDO COM A TABELA A

P = 24 PESSOAS

1 PESSOA PARA CADA 7 m2 DE ÁREA

TABELA 1 (DEC. 46.595/2014)  IT - 01-  GRUPO D  - SERVIÇO PROFISSIONAL - D/1 - EDIFICAÇÃO DO EXECUTIVO

TABELA 1 (DEC. 46.595/2014)  IT - 01-  GRUPO D  - SERVIÇO PROFISSIONAL - D/1 - EDIFICAÇÃO DO EXECUTIVO

ÁREA TOTAL: 165,30 m2

~

TEMOS: 2,00 m

DETALHE PLACA  M1

*FIGURA 1

QUADRO DE ÁREAS
 TERRENO 611,49 m2

 EDIFICAÇÃO (ÁREA CONSTRUÍDA) 165,30 m2

MEMORIAL DO SISTEMA DE  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
A iluminação de emergência tem como objetivo supriri a falta de energia da rede pública ,seja em condições
normais ou em casos de emergências (NBR 10898).
O presente projeto contempla um sistema básico de iluminação de emergência previsto na nbr 10898: Blocos
Autônomos.

  BLOCOS AUTÔNOMOS:

Proteções: - Botoeira, sensor de descarga, limitardor de corrente e fusível.
Gabinetes: - Plásticos ABS de alto impacto resistente ao calor de 98º

                     Não propagador de chamas

Fluxo luminosos com ausência de ofuscamento:
-Modelo com 02 lamadas fluorescentes de 8 W
-Fluxo luminoso de 250 lumens.

Autonomia: Através de parafusos com buchas
Bitola de fio recomendada: - 2,5mm² para reduzir  perda da tensão.

São luminárias independentes; cada qual possui seu circuíto com retificador, inversor e bateria;
Blocos autônomos contendo uma fonte de energia com carregador e dispositivo com sensor de falha na tensão
alternada da rede elétrica da concessionária.

REQUISITOS:
1- Ter resistência ao calor e funcionar por no mínimo uma hora
a temperaturas até 70°c
2- Os pontos de luz não podem ser ofuscantes (quando o
forem, utilizar anteparos translucidos para diminuir a
intensidade)
3- Devem ter proteção à entrada de fumaça
4- O material não deve propagar chamas
5- Partes metálicas protegidas contra corrosão
6- A fixação da luminária deve ser rígida, permitindo sua
remoção apenas com ferramentas
INSPEÇÕES E TESTES:

APARELHO
Verificar funcionamento de lâmpadas.
semestralmente: em dia anterior à folga de funtivo anti-falhas e
funcionar o sistema durampadas.

EX
TI

N
TO

RE
S 

PO
RT

ÁT
EI

S

EX
TI

N
TO

RE
S

EXTINTOR DE PQS ( 20:BC ) 

SI
ST

. D
E 

IL
U

M
. D

E 
EM

ER
G.

IL
U

M
. D

E 
EM

ER
GÊ

N
CI

A

PONTO DE ILUMINAÇAO DE EMERGENCIA
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QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
(QDL)

QUADRO DE ESQUADRIAS

ABERTURA     LARGURA(m)      ALTURA(m)       PEITORIL(M)          MATERIAL              QTDE.

PV-1

PV-2

PM-1

PM-2

PM-3

PF-1

PF-2

PF-3

PF-4

JA-1

JA-2

JA-3

JA-4

JA-5

JA-6

JA-7

2,50

2,00

0,80

0,60

1,20

0,80

3,05

1,20

1,80

1,25

2,00

2,55

1,20

3,15

1,65

0,75

2,10

2,10

2,10

2,10

2,10

2,10

0,60

0,71

1,72

2,00

1,10

0,50

1,10

0,50

2,00

2,00

0,10

1,00

1,70

1,00

1,70

0,10

0,10

VIDRO

VIDRO

MADEIRA

MADEIRA

MADEIRA

FERRO

FERRO

FERRO

FERRO

1

1

8

2

2

2

1

1

1

1

5

1

2

1

1

1

RESP. PELO USO

NOME: MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS

ENGENHEIRO CIVIL
NOME: DANIEL MARTINS SILVA

TEL: (34) 3821-3800
CREA: 174.036/D-MG

RESP. TÉCNICO

END.: RUA TENENTE BINO, 32 - SALA 410
BAIRRO CENTRO - PATOS DE MIANS - MG

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA:  165,30 m2

    INF. COMPLEMENTARES

ÁREA DO TERRENO: 611,49 m2

LOCAL: Rua Aprigio José da Silva ESQUINA COM AV. AFONSO QUEIROZ

SERVIÇO PROFISSIONAL - D/1 - EDIFICAÇÃO DO EXECUTIVO

ASSUNTO: PROJETO TÉCNICO  DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADOFOLHA 01/02

C R E A C B M M G

PROPRIETÁRIO : MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS

CREA: 174.036/D-MGRESP. TÉCNICO: DANIEL MARTINS SILVA

CNPJ: 18.602.011/0001-07

CNPJ: 18.602.011/0001-07


